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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Perfekt

1.2 Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky nebo smési

Praci a Cistici prostfedky (véetné vyrobkd na bazi rozpoustédel)
Cistite podkladu, drazdivé, neobsahujici rozpoustédia
Procesni kategorie [PROC]: 8, 10, 11

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Nazev ulice: Fraunhofer Str. 17
Misto: D-87700 Memmingen
Telefon: +49 (0) 8331 930-6
e-mail: labor@buzil.de
Internet: www.buzil.com
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé +49 (0) 8331 / 930-730
situace: +420 224 919 293

Fax:+49 (0) 8331 930-880

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Kategorie nebezpedi:
Latka nebo smés korozivni pro kovy: Met. Corr. 1
Véazné poskozeni oCi /podrazdéni o&i: Eye Dam. 1
Udaje o nebezpeénosti:
Muze byt korozivni pro kovy.
Zpusobuje vazné poskozeni oci.

2.2 Prvky oznaceni

Nebezpeéné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
Hydroxid sodny

Signalni slovo: Nebezpedi

Piktogramy: GHS05

Standardni véty o nebezpeénosti
H290 Mize byt korozivni pro kovy.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Viyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ogky,
jsou-li nasazeny a pokud je |ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

Cislo revize: 1,00 Cs

Datum revize: 27.03.2015
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2.3 Dalsi nebezpecnost
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB dle REACH, pfiloha XiIII.
Vdechnuti prachu/mlhy nebo aerosolu zpUsobuje podrazdéni dychacich cest.

ODDIL 3: SloZenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Nebezpecéné slozky

Cislo ES Nazev Obsah
Cislo CAS
Indexové €. Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Cislo REACH
230-785-7 tetrapotassium pyrophosphate 5-<10%
7320-34-5

Eye Irrit. 2; H319
01-2119489369-18
239-854-6 sodium cumene sulfonate 1-<5%
15763-76-5

Eye Irrit. 2; H319
01-2119489411-37

fatty alcohol polyethoxilate 1-<5%
26183-52-8

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319
270-115-0 sodium dodecyl benzene sulfonate 1-<5%
68411-30-3

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412
01-2119489428-22

Doslovné znéni H- a EUH -véty: viz. odstavec 16.
Oznacovani obsahu podle nafizeni (ES) ¢. 648/2004

5 % - 15 % fosfore¢nany, < 5 % neiontové povrchové aktivni latky, <5 % aniontové povrchoveé aktivni
latky, parfémy (Linalool).

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi vdechnuti
Zajistit pfivod Cerstvého vzduchu.
Pfi styku s kazi
P¥i styku s kdzi okamzité omyjte velkym mnozstvim voda a mydlo.
Kontaminovany odév sviéknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.
Pii zasazeni o€i
Ihned opatrné a dikladné vyplachnéte oni sprchou nebo vodou.
P¥i poziti
Okamzité vyplachnout usta a poté se pofadné napit vody.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Cislo revize: 1,00 Cs Datum revize: 27.03.2015
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Z&dné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Lécba symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Vodni postfikovaci paprsek
péna odolna vugi alkoholu
Oxid uhlicity
Hasici prasek
Nevhodna hasiva
Silny vodni paprsek
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecéné spaliny:
Oxid uhlicity
Oxid uhelnaty.
5.3 Pokyny pro hasice
Hasici material vyberte podle okolni oblasti.
DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu sbirejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich tokd.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzijte osobni ochrannou vystroj (viz oddil 8).
Zabrante kontaktu s pleti, oima nebo odévem.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Nesmi se dostat do kanalizace nebo do vodnich toku.
Nesmi proniknout pod zem/do p(idy.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Zachytit pomoci materialu, ktery vaze kapalinu (pisek, kfemelina, vaza¢ kyseliny, univerzalni vazac).
Material zpracovat podle danych predpisu.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky: viz ¢ast 8
Likvidace: viz ¢ast 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabrante kontaktu s pleti, o¢ima nebo odévem.
Nesmésujte s jinym chemikaliim.
Pouzijte osobni ochrannou vystroj (viz oddil 8).
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.

Cislo revize: 1,00 CSs Datum revize: 27.03.2015
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Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly.
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu

Nevyzaduji se zadna zvlastni pozarni opatreni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby

Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Pokyny ke spoleénému skladovani

Nevyzaduji se Zadna zvlastni preventivni opatfeni.

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Hodnoty DNEL/DMEL

Cislo CAS Latka
DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota
15763-76-5 sodium cumene sulfonate
Zaméstnanec DNEL, dlouhodoby kozni systémovy 7,6 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Zameéstnanec DNEL, dlouhodoby inhalativni systémovy 53,6 mg/m?
Spotrebitel DNEL, dlouhodoby kozni systémovy 3,8 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Spotfebitel DNEL, dlouhodoby inhalativni systémovy 13,2 mg/m?
Spotfebitel DNEL, dlouhodoby oralni systémovy 3,8 mg/kg télesné
hmotnosti na den
Hodnoty PNEC
CisloCAS  [Latka
Slozka zivotni prostiedi | Hodnota
15763-76-5 | sodium cumene sulfonate
Mikroorganismy v Cistickach odpadnich vod | 100 mg/l
8.2 Omezovani expozice
Hygienicka opatreni
Kontaminovany odév sviléknéte.
Pfed prestavkou a pfi ukoneni prace umyt ruce.
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.
Ochrana oci a obliceje

Pouzivejte ochranné bryle/oblicejovy Stit.

Ochrana rukou

PFi manipulaci s chemickymi materidly je povoleno pouzivat jen chemicky odolné rukavice s
oznacenim CE v&etné &tyfmistného kontrolniho kédu.

Vhodny material: NBR (Nitrilkau€uku).

Cas prtiniku (maximalni tnosnost) >480 min.

Seznam vhodnych vyrobkd s podrobnymi Udaji o dobé noseni je k dispozici na vyzadani.

Cislo revize: 1,00

Cs Datum revize: 27.03.2015
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Ochrana klze
PouZivejte vhodny ochranny odév.
Ochrana dychacich organu

PFi pouziti pod vysokym tlakem nebo pfi postfiku rozsahlé plochy: kombinaéni filtr A1/P2.
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: kapalny
Barva:
Zapach: Parfémy, vané
Metoda

pH (pfi 20 °C): 13,0-14,0
Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani: ca.0°C
Pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: ca. 100 °C
Bod vzplanuti: nepouzitelny
Horlavost

tuhé latky: nepouzitelny

plyny: nepouzitelny
Meze vybusnosti - dolni: neurcity
Meze vybusnosti - horni: neurcity

Bod samozapalu

tuhé latky: nepouzitelny
plyny: nepouzitelny
Teplota rozkladu: neurcity

Oxidacni vlastnosti
Neni oxidujici.

Tlak par: neurcity
Hustota (pfi 25 °C): 1,11 g/cm?
Rozpustnost ve vodé: zcela misitelny
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
neurcity
Rozdélovaci koeficient: neurcity
Dynamicka viskozita: <10 mPa-s
(pfi 25 °C)

Relativni hustota par: neurcity
Relativni rychlost odpafovani: neurcity

9.2 Dalsi informace

Obsah pevné latky: neurcity

Cislo revize: 1,00 Cs Datum revize: 27.03.2015
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Exotermni reakce s: Kyselina

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Exotermni reakce s: Kyselina

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

10.5 Nesluéitelné materialy

Kyselina

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy Zadné nebezpeclné produkty rozkladu.

Vyrobek je pfi skladovani za normalnich okolnich teplot stabilni.

Vyrobek je pfi skladovani za normalnich okolnich teplot stabilni.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Cislo CAS  [Nazev
Cesty expozice Metoda Davka Druh Pramen
7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate
oralni LD50 >2000 mg/kg |Krysa
kozni LD50 >2000 mg/kg |Krysa ATE
inhalativni aerosol LC50 >5 mgl/l Krysa ATE
15763-76-5 |sodium cumene sulfonate
oralni LD50 >7000 mg/kg |Krysa
kozni LD50 >2000 mg/kg |Kralik
inhalativni para LC50 >20 mg/| Krysa ATE
inhalativni aerosol LC50 >5 mgl/l Krysa ATE
26183-52-8 |fatty alcohol polyethoxilate
oralni LD50 500 mg/kg Krysa ATE
kozni LD50 >2000 mg/kg |Krysa ATE
inhalativni aerosol LC50 >5 mgl/l Krysa ATE
68411-30-3 |sodium dodecyl benzene sulfonate
oralni LD50 500 mg/kg Krysa ATE
kozni LD50 >2000 mg/kg |Krysa ATE
inhalativni aerosol LC50 >5 mgl/l Krysa TE
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Cislo revize: 1,00 CSs Datum revize: 27.03.2015
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Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni organismy Metoda Davka | [h] ] [d] |Druh Pramen
15763-76-5 |sodium cumene sulfonate
Akutni toxicita pro ryby LC50 >1000 mg/| 96 h
Akutni toxicita crustacea EC50 >1000 mg/l 48 h|Daphnia magna (velka
vodni blecha)
Toxicita pro fasy NOEC 31 mgl/l 4d
26183-52-8 |fatty alcohol polyethoxilate
Akutni toxicita pro rasy ErC50 19,6 mg/| 72 h OECD 201
Akutni toxicita crustacea EC50 15 mgl/l 48 h|Daphnia magna (velka OECD 202
vodni blecha)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kriterii biodegradability
podle Smérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech.

Cislo CAS Nazev
Metoda |Hodnota | d |Pramen
Hodnoceni

15763-76-5 sodium cumene sulfonate

OECD 3018/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C [>60% [ 28 |
Lehce biologicky odbouratelné (po OECD-kritériich).

26183-52-8 fatty alcohol polyethoxilate

OECD 301 [>60% [ 28 |
Lehce biologicky odbouratelné (po OECD-kritériich).

68411-30-3 sodium dodecyl benzene sulfonate
OECD 301 [>60% [ 28 |
Lehce biologicky odbouratelné (po OECD-kritériich).

12.3 Bioakumulaéni potencial
Zadny odkaz na bioakumulaéni potencial.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Cislo CAS Nazev Log Pow
7320-34-5 tetrapotassium pyrophosphate -2
15763-76-5 sodium cumene sulfonate -11

12.4 Mobilita v pudé
Produkt nebyl vyzkousSen.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latky ve smési nespliuji kritéria PBT/vPvB dle REACH, pfiloha XIII.
12.6 Jiné nepfriznivé ucinky

Z&dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstrariovanim latky nebo pfipravku
Likvidace podle ufednich predpist.
Odevzdat schvalené likvidacni firmé.

Cislo revize: 1,00 Cs Datum revize: 27.03.2015
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Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
070601  ODPAD Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpad z vyroby, zpracovani, distribuce a
pouzivani tukd, maziv, mydel, detergentd, dezinfekénich prostfedkd a kosmetiky; Vodné promyvaci

kapaliny a mate¢né louhy

Nebezpecény odpad.

Zpusob likvidace odpadu ¢i zneéisténych obalt
150102  ODPADNI OBALY; ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A
OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etn& oddé&lené sbiraného komunainiho obalového

odpadu); Plastové obaly

Vhodné metody odstranovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalu
Nekontaminované a zbylé prazdné obaly mohou byt opét vyuZity.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 Cislo OSN:

14.2 Nalezity nazev OSN pro

zasilku:

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro

prepravu:

14.4 Obalova skupina:

Stitky:

Klasifikaéni kod:

Omezené mnozstvi (LQ):

Prepravni kategorie:

Identifikacni Cislo nebezpecénosti:

Kod omezeni vijezdu do tunelu:
Vnitrozemska lodni pireprava (ADN)

14.1 Cislo OSN:

14.2 Nalezity nazev OSN pro

zasilku:

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro

prepravu:

14.4 Obalova skupina:

Stitky:

Klasifika¢ni kéd:

Omezené mnozstvi (LQ):
Pfeprava po mofi (IMDG)

14.1 Cislo OSN:

14.2 Nalezity nazev OSN pro

zasilku:

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro

prepravu:

14.4 Obalova skupina:

Stitky:

Zvlastni opatfeni:

Omezené mnozstvi (LQ):

UN 1824
HYDROXID SODNY, ROZTOK

C5
5L

80

UN 1824
HYDROXID SODNY, ROZTOK

8

8
C5
5L

UN 1824
SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION

223
5L

Cislo revize: 1,00

Cs Datum revize: 27.03.2015
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EmS: F-A, S-B
Letecka preprava (ICAO)
14.1 Cislo OSN: UN 1824
14.2 Nalezity nazev OSN pro SODIUM HYDROXIDE, SOLUTION
zasilku:
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro 8
prepravu:
14.4 Obalova skupina: [}
Stitky: 8
Zvlastni opatreni: A3 A803
Omezené mnozstvi (LQ) (letadlo pro 1L
osobni dopravu):
IATA-Pokyny pro baleni (letadlo pro osobni dopravu): 852
IATA-Maximalni mnozstvi (letadlo pro osobni dopravu): 5L
IATA-Pokyny pro baleni (nakladni letadlo): 856
IATA-Maximalni mnozstvi (nakladni letadlo): 60 L

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
OHROZUJICI ZIVOTNi PROSTREDI: ne

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési
Informace o predpisech EU
2010/75/EU (VOC): <30%
Dalsi pokyny
Nafizeni (ES) ¢.648/2004 o detergentech

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostiedi

TFida ohrozZeni vody (D): 1 - latka mirné ohrozujici vody

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti

Posouzeni bezpecnosti latky pro slozky slou¢eniny nebude provadéno.

ODDIL 16: Dals$i informace

Zmény

Drazdeéni a leptani kiize a o¢i bylo hodnoceno odchylné od Nafizeni (EK) ¢. 1272/2008, ptilohy I, ¢asti

2 a 3 pomoci zkousky vyrobku in vitro a/nebo od zasad pfilohy I, ¢asti 1.1.0.

Zkratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Cislo revize: 1,00

Datum revize: 27.03.2015




Bezpecnostni list (. 0')

podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Perfekt
Datum vydéni: 09.06.2015 G440 Strana 10z 10

Kategorie pouziti podle smérnic ECHA o pozadavcich na informace a posouzeni bezpecnosti latek,
kapitola R. 12

PROC 1: Pouziti v uzavifeném procesu.

PROC 8 (Transfer): Red&ni koncentrattl, pouZiti &istid trubek, manuaini davkovani prostredku k prani
textilii.

PROC 10 (nanaSeni rolovanim ¢i natiranim): Zpracovani bez postfiku rozsahlé plochy.

PROC 11 (neprimyslové postfiky): Zpracovani s postfikem rozsahlé plochy (napf. prace pod vysokym
tlakem, pénové délo).

PROC 19 (ruéni michani s tzkym kontaktem): Ci$t&ni a dezinfekce rukou.

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H315 Drazdi kazi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o€i.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Jiné udaje

Udaje v tomto bezpeé&nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatkim pfi vydani
tisku. Tyto informace vam maji poskytnout podklady pro bezpe¢né zachazeni s uvedenym produktem v
bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou
pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi
materialy,udaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.

G440 V09

(Udaje o nebezpednych obsazenych latkach budou vzdy prevzaty z posledniho platného bezpedénostniho listu
pfedchoziho dodavatele.)

Cislo revize: 1,00 Cs Datum revize: 27.03.2015



