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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
BUZ® DISH FIX

1.2 PfisluSna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
Pouziti latky nebo smési
EuCPS: PC-DET-3.3 Myci prostfedky pro ruéni myti nadobi, PC-CLN-2 Univerzalni (nebo viceucelové)

neabrazivni Cistici prostfedky.
Procesni kategorie [PROC]: 8, 10

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Nazev ulice: Fraunhofer Str. 17
Misto: D-87700 Memmingen
Telefon: +49 (0) 8331 930-6 Fax:+49 (0) 8331 930-880
e-mail: info@buzil.de
Kontaktni osoba: info@buzil.de
Internet: www.buzil.com
1.4 Telefonni &islo pro naléhavé +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)
situace: +420 224 919 293

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Kategorie nebezpecdi:
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Eye Irrit. 2
Udaje o nebezpednosti:
Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

2.2 Prvky oznaceni
Nafizeni (ES) €. 1272/2008
Signalni slovo: Varovani

Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecnosti
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,

jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetfeni.
2.3 Dalsi nebezpecnost

Latky ve smési nesplfiuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIlII.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
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Nebezpeéné slozky
Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES [Indexove ¢. [Sislo REACH
GHS klasifikace
68411-30-3 sodium dodecyl benzene sulfonate 5-<10%
270-115-0 | [01-2119489428-22
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412
Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.
Specifické koncent. limity, multiplikaéni faktory a ATE
Cislo CAS Cislo ES |Nézev Obsah
Specifické koncent. limity, multiplikacni faktory a ATE
68411-30-3 270-115-0 |sodium dodecyl benzene sulfonate 5-<10%

500 mg/kg

inhalaéni: LC50 = >5 mg/I (prach nebo mlha); dermalni: LD50 = >2000 mg/kg; oralni: LD50 =

Oznacovani obsahu podle narizeni (ES) ¢. 648/2004

5 % - < 15 % aniontové povrchové aktivni latky, < 5 % amfoterni povrchové aktivni latky, parfémy (Limonene),

konzervaéni ¢inidla (Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone).

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

P¥i vdechnuti
Zaijistit pfivod Cerstvého vzduchu.
PFi styku s kazi
PFi styku s kiizi okamzité omyjte velkym mnozZstvim voda a mydio.
Kontaminovany odév sviéknéte a pfed opé&tovnym pouZzitim vyperte.
P¥i zasazeni o¢i
Ihned opatrné a dikladné vyplachnéte oéni sprchou nebo vodou.
PFi poziti
Ihned vyplachnout Usta a zapit velkym mnozstvim vody.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Zadné informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Lécba symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Proud vody
péna odolna vici alkoholu
Oxid uhligity
Hasici prasek
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecéné spaliny:
Oxid uhligity
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Oxid uhelnaty
5.3 Pokyny pro hasice
Hasebni zasah pfizplsobit prostiedi.
DalSi pokyny
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroj(.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tGniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Vseobecné informace
Pouzivat osobni ochranné prostfedky.
Zabrante kontaktu s kuzi, o¢ima a odévem.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich toku.
Nesmi proniknout do podlozi/pady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

DalSi informace

Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zachyceny materidl zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabranite kontaktu s kizi, o¢ima a odévem.
Nesmésujte s jinym chemikaliim.
Pouzivat osobni ochranné prostfedky.
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Nevyzaduji se zadna zvlastni pozarni opatfeni.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Kontaminovany odév svléknéte.
Pfed pfestavkou a po praci umyt ruce.
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavejte obal t&€sné uzavieny.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
NevyZaduji se zadna zvlastni preventivni opatfeni.
7.3 Specifické konec¢né/specificka kone€na pouziti

Pro smés nejsou dostupné Zadné udaje.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

8.2 Omezovani expozice
Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredki
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Ochrana oci a obliceje
Pouziveijte ochranné bryle/obli¢ejovy stit. (EN 166)
Ochrana rukou
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. (EN 374, Doba priniku >10 min.)
Vhodny material: NBR (Nitrilkaucuk).
Tloustka materialu rukavic >= 0,1 mm
Seznam vhodnych vyrobkd s podrobnymi Gidaji o dobé nos$eni je k dispozici na vyzadani.

Ztedéné aplikacni roztoky <= 1%
Lze upustit od ochrannych rukavic, pokud jsou pfijata rovnocenna ochranna opatfeni s pfihlédnutim ke
zvy$ené expozici kiize v disledku mokré prace (napf. pouziti vhodnych ochrannych masti na pokozku).
Ochrana ktize
Pouzivejte vhodny pracovni odév.
Ochrana dychacich organu

Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalny
Barva: bezbarvy
Zapach: Parfémy, vané
Metoda

Informace o zménach fyzikalniho stavu
Bod tani/bod tuhnuti: cca0°C
Bod varu nebo poc¢atecni bod varu a cca 100 °C
rozmezi bodu varu:
Bod vzplanuti: nelze pouzit
Horlavost

tuhy/kapalny: nelze pouzit

plyny: nelze pouzit
Meze vybusnosti - dolini: nejsou stanoveny
Meze vybu$nosti - horni: nejsou stanoveny
Teplota samovzniceni

tuhé latky: nelze pouzit

plyny: nelze pouzit
Teplota rozkladu: nejsou stanoveny
Oxidacni vlastnosti

Nepodporujici hofeni.
pH (pfi 20 °C): 6,5-7,5
Dynamicka viskozita: <200 mPa-s (50 1/s)

(pfi 25 °C)

Rozpustnost ve vodé: plné misitelny

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
nejsou stanoveny

Rozdélovaci koeficient nejsou stanoveny
n-oktanol/voda:

Tlak par: nejsou stanoveny
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Hustota (pfi 20 °C):
Relativni hustota pary:
9.2 DalSi informace
DalSi charakteristiky bezpecnosti
Obsah pevnych latek:
Relativni rychlost odpafovani:

Jiné udaje

1,03 g/cm?
nejsou stanoveny

nejsou stanoveny
nejsou stanoveny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

PFi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k zadnym nebezpeénym reakcim.

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostredi staly.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Pfi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k Zzadnym nebezpecnym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostiedi staly.

10.5 Nesluéitelné materialy

Zadné informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy Zadné nebezpelné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo CAS Nazev

Postup expozice Davka Druh Pramen Metoda
68411-30-3 |sodium dodecyl benzene sulfonate
oralni LD50 500 Potkan ATE
mg/kg
dermalni LD50 >2000 Potkan ATE
mg/kg
inhalaéni aerosol LC50 >5 mgl/l Potkan ATE

Ziravost a drazdivost

Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

Ziravost/drazdivost pro kiizi: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibiliza¢ni Gc€inek

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Cislo CAS Nazev
Toxicita pro vodni Davka [h] ] [d]|Druh Pramen Metoda
organismy

68411-30-3 |sodium dodecyl benzene sulfonate

Akutni toxicita pro ryby LC50 >1 mgl/l 96 h
Akutni toxicita pro fasy ErC50 >1 mg/|

Akutni toxicita EC50 >1 mgl/l 48 h
crustacea

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené v této smési splfiuji pozadavky Nafizeni 648/2004/ES na biologickou
rozlozitelnost.

Cislo CAS Nazev
Metoda |Hodnota | d |Pramen
Hodnoceni

68411-30-3 sodium dodecyl benzene sulfonate
OECD 301 [>60% [ 28 |
Biologicky snadno odbouratelny (podle kritérii OECD).

12.3 Bioakumulaéni potencial
Zadné znamky bioakumulaéniho potencialu.
12.4 Mobilita v padé
Produkt nebyl testovan.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nespliiuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.
12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstranovanim latky nebo pripravku
Likvidace podle tfednich predpisu.
Predat schvalené firmé k likvidaci.
Zpusob likvidace odpadu ¢i zbytkl produktu jako odpad
070601 ODPADY Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a
pouzivani tukl, maziv, mydel, detergentl, dezinfekénich prostfedkl a kosmetiky; Vodné promyvaci
kapaliny a mate¢né louhy; nebezpecny odpad
Zpusob likvidace odpadu ¢i znecisténych obalt
150102 ODPADNI OBALY, ODPADNI OBALY, ABSORPCNI CINIDLA, CISTICI TKANINY, FILTRACNI
MATERIALY A OCHRANNE ODEVY JINAK NEURCENE; Obaly (v&etn& oddé&len& sbiraného
komunalniho obalového odpadu); Plastové obaly
Vhodné metody odstraiiovani latky nebo pfipravku a znecisténych obali
Nekontaminované a zbytku zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu
Pozemni preprava (ADR/RID)

14.1 UN ¢islo nebo ID éislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisu.
Vnitrozemska lodni preprava (ADN)

14.1 UN ¢islo nebo ID Eislo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisu.
Preprava po mofi (IMDG)

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo: Neni nebezpecny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpisu.
Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN ¢islo nebo ID Eislo: Neni nebezpeény naklad ve smyslu téchto dopravnich pfedpisu.

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

NEBEZPECNE PRO ZIVOTNI Ne
PROSTREDI:
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
NevyZaduji se zadna zvlastni preventivni opatfeni.
14.7. Namoini hromadna pieprava podle nastroji IMO
nelze pouzit

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Informace o predpisech EU
Omezeni pouziti (REACH, pfiloha XVII):
Vstup 3
2010/75/EU (VOC): <30%
Dalsi pokyny
Nafizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech
Informace o narodnich pravnich predpisech
Trida ohrozeni vod (D): 2 - ohroZzujici vodu
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro latky obsazZené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény

Tento bezpecnostni list obsahuje zmény vici predchozi verzi v oddilu(ech): 1,2,9,10,13,14.
Zkratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%
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Kategorie pouziti podle smérnic ECHA o pozadavcich na informace a posouzeni bezpecnosti latek, kapitola R.
12

PROC 1: Pouziti v uzavieném procesu.

PROC 2: Chemicka vyroba nebo rafinace v nepfetrzitém uzavieném procesu s pfilezitostné kontrolovanou
expozici nebo v procesech s rovnocennymi podminkami kontroly

PROC 4: Chemicka vyroba s potencialni expozici

PROC 7: Nastfikové techniky v primyslovych zafizenich

PROC 8 (Transfer): Redé&ni koncentrat, pouziti Sistict trubek, manualni davkovani prosttedk( k prani textilii.
PROC 9: Preprava latky nebo smési do malych nadob (uzavfena plnici linka, véetné odvazovani)

PROC 10 (nanaSeni rolovanim ¢i natiranim): Zpracovani bez postfiku rozsahlé plochy.

PROC 11 (nepramyslové postfiky): Zpracovani s postfikem rozsahlé plochy (napf. prace pod vysokym tlakem,
pénové délo).

PROC 13: Uprava predmét(i magenim a polévanim

PROC 19 (ruéni michani s tzkym kontaktem): Ci$téni a dezinfekce rukou

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a piny text)

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H315 Drazdi kazi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni o€i.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Jiné udaje

Klasifikace slou€eniny a pouzita klasifikacni metoda podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Drazdéni a leptani kGize a o¢i bylo hodnoceno odchylné od Nafizeni (EK) &. 1272/2008, pfilohy |, ¢asti2 a 3
pomoci zkousky vyrobku in vitro a/nebo od zasad pfilohy I, ¢asti 1.1.0.

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji podle naseho nejlep$iho svédomi poznatkim pfi vydani tisku.
Tyto informace vam maji poskytnout podklady pro bezpe€né zachazeni s uvedenym produktem v
bezpecénostnim listu pfi skladovani, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro
jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materialy,udaje tohoto
bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.

(Udaje o nebezpeénych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpecénostniho listu
predchoziho dodavatele.)
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