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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology Sp%mr

V pripadé instalace osvéZzovace ArtyScent, jesté pred vrtanim otvor(, je tfeba

se ujistit, ze prostor k instalaci je zvoleny spravné tzn. 1 m od stropu a minimalné

2 m od podlahy. Prostor okolo osvézovace musi byt volny a nesmi byt prekry-
van zavésy Ci jinymi pfekazkami, které mohou ovlivnit difuzi. Neumistujte osvézovac do
privanu ¢i v tésné blizkosti potrubniho systému klimatizace/vzduchotechniky.

INSTALACE

il

1. Zapojte velkoploSny osvézovac¢ do elektriny (220 V).

Instalace uchyceni

Na levé strané osvézovace jdou vidét dvé
kovoveé ¢asti. V prostfedni ¢asti na hore je
fixni/pevna €ast, slouzici k nasroubovani
naplng, druha metalova ¢ast s hadickou,
slouzi téz k naSroubovani k naplni a za-
jistuje pfivod vzduchu.

Spravny provoz
il Displej aktivni /zapnuty

V okamziku, kdy je osvézovac zapojen se na displeji objevi informace uvedené na ob-
razku viz vySe. ,OFF“ znamen4, Ze baterie, ktera zajistuje uloZeni programu funguje
spravné a systém je aktivni a dokaze si zapamatovat zvoleny program i v pfipadé vy-
padku elektfiny (garantovano az po dobu 6 mésicu)
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology

Upozornéni! Pfed prvnim pouzitim napiné AERO je nutné

bovat z hornich dvou otvor( ¢erna vicka (foto 1) a odstranit

mi jesté dalSi dvé bezpecnostni gumové zatky (foto 2), které
k ochrané vané pred vylitim. Pokud naplit AERO nebudete pouziva
ji pfed skladovanim peclivé uzavfit véetné gumovych zatek tak, ab
k vyprchani jejiho slozeni.

2. Uvedeni do provozu kazdého aroma zarizeni z kolekce
OMNIA je velmi jednoduché.

Uzaveér naplné ma tzv. pevné viko, kvuli bezpecnosti. Patentovany systém naplné obsa-
huje dvé kovové ¢asti pfitomné na kazdé naplni. MenSi kovovy otvor ohrani¢eny Cer-

nou gumickou se napoji na pruhlednou hadi¢ku, ktera umoznuje pfivod vzduchu a za-
jistuje preménu parfému do mikro kapicek. Druha kovova ¢ast se nasroubuje na pevné
umisténé propojeni systému (ve stfedu, v levé Casti aroma zafizeni), ktery zajistuje vyvod
parfému do ovzdusi.

VYSTUP
VZDUCHU [
NASTAVEC
C/TRUBKA |

VSTUP VZDUCHU
NASTAVEC C/TRUBKA
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology Sp%mr

3. Povolte bezpecnostni vrsky umisténé na kazdé naplini (lahy

Vrsky na naplnich maji zabranit Uniku parfému béhem prepravy.
Pozor: jako prvni je nutné nasroubovat ¢ast s prahlednou hadic¢kou
(vstup vzduchu).

4. Potom umistéte napln/lahev do vnitini casti aroma zarizeni
a nasroubujte kovovy otvor na vnitri fixni ¢ast.

Manipulujte s naplni opatrné tak, aby jste zabranili pfipadnému uniku tekutého parfému.

dobre zaSroubujte
vypust parfému,
aby nedoslo k rozli

Dbejte na to, aby byla naplii do aroma zafizeni dobfe zaSroubovana. V pfipadé, Ze na-
plf nebude dobfe utahnuta, mohlo by dojit k Uniku parfému béhem difuze.
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology Spﬁ;mr

NASTAVENI OSVEZOVACE

Tlagitko
LPLUS*

Tlacitko
Tlacitko

HODINY

Krok ¢.1

Stisknéte tlacitko ,CLOCK" dokud se v levé spodni Casti displeje neobjevi napis
,LCLOCK". Hodiny (HOURS) za¢nou blikat a pomoci tlac¢itka ,+* si mizete HODINY
upravit. Pro potvrzeni stisknéte tlacitko ,ENTER/TEST". Viz obrazek.

Krok ¢.2

Po nastaveni HODIN, m(zZete prejit na nastaveni MINUT, opét pomoci tlacitka ,+“ si
je muzete upravit. Poté MINUTY potvrdte tlacitkem ,ENTER/TEST" a dostanete se
k dalSimu kroku.
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology

Dale se na displeji zobrazi DNY v tydnu.

TlacCitko

~SET«

@ WE TH FR SA SU

Krok ¢. 3

Po potvrzeni minut tlacitkem ,ENTER/TEST" se na displeji zobrazi seznam DNU. PFesny
DEN si muzete opét nastavit pomoci tla€itka ,+“. Pro potvrzeni a prejiti k dalSimu kroku
stisknéte tlacitko ,SET".

Krok ¢. 4

Na konci programovani se na displeji zobrazi spravny ¢as s presnym dnem a ve spodni
Casti vlevo se zobrazi napis ,OFF*, ktery uvadi, Ze aroma zafizeni je tzv. STAND BY.
Napis vpravo dole ,AUTO" znamena, Zze aroma zafizeni ¢eka na programovani.
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology

NASTAVENI 1 ZE 49 PROGRAMU
STANDARDNI FUNKCE: 7 dni v tynu, 24/24 h (NONSTOP)

Krok ¢. 1

Stisknéte a podrzte alespon na o

3 sekundy tlagitko ,24/7", dokud se [ (o
v levé dolni ¢asti displeje neobjevi na
pis ,24/7" a v pravé horni ¢asti dis- Tlacitko
pleje 00 , vk’tere zaicr?ouotzhkat. . +24/7%
Pomoci tlacitka ,+“ si muzeme zvolit
vybrany program (pokud napfiklad
chceme program €. 01, stiskneme tla \
Citko ,+“ jen jednou). V pravém horni
rohu zvoleny program i nadale blika,
zatimco nize se centrum programova
ni zméni z polohy ,OFF*, na polohu
~LON".

0 Napf. S programem €. 1 bu-
de aroma zafizeni fungovat

24/24 h, 7 dni tydnu. Tento
program davkuje vlni nepretrzité po
dobu 24 sekund s automatickou 5 mi-
nutou pauzou. S timto nastaveni vydrzi
napf. 500 ml napli cca 4 mésice a 1|
meésicl cca 8 mésicu.
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology Spﬁ;mr

Krok ¢.2

Stisknutim tlacitka ,SET", bude programu €. 1 aktivni )
a na displeji se z ,OFF" (NEAKTIVNI), stane ,ON* (AKTIVNI).

POZNAMKA - POSTUP :
PRI VYMENE NAPLNE )
Stisknutim tlagitka ,PR“ b&hem akti -
ni difuze, se difuze prerusi a osvézova vr
se doCasné umisti do programu ,,OFF/ Tlacitko
(NEAKTIVNI/VYMENA NAPLNE). Na »P R
pravé strané displeje se zobrazi napis
LJAUTO", ktery znamena, ze progra
movani je stale aktivni, ale doSlo k pre
ruSeni/zastaveni. V pfipadé osvézova
ARTYSCENT dojde i k pferuseni ¢inng
LED svétylek tzn. chromoterapie.
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology Spri%mr

Pro obnoveni programu, napf. dfive zvoleného programu ¢&. 01, staci stisknout kratce tla-
¢itko ,24/7".

Program ,,00 je program STAND BY, pfi némz nedochazi k difuzi parfému.

Dulezité: vyménu naplné &i jiné podobné zmény provadéjte, kdyz je aroma
zarizeni vypnuté/neaktivni, tzn. stisknutim tladitka PR (viz postup popsany vyse).

1. VYTVORENI VLASTNIHO PROGRAMU
»24H/24H - 7 dni v tydnu“PROGRAM C. 50

Krok 1.

Stisknéte a pridrzte po dobu 3 sekund tlagitko ,24/7“, dokud se neobjevi na displeji
vlevo pod ¢asovym znazornénim napis ,24/7*.

; Q
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology Spﬁ%/xir

V pravém hornim rohu se objevi blikajici dvé nuly ,,00“. Stisknéte tlaCitko ,PR" dokud
se nezobrazi vedle dvou nul, blikajici pismeno ,W*, které oznacuje nastaveni vlastni-
ho programu difuze.

Pomoci tlacitka ,PLUS" mulzete zvolit pocet minut davkovani aroma zafizeni v persona-
lizovaném programu ¢&. 50, dle pfani zakaznika. Nap¥. pokud chceme, aby velkoplos-

ny davkovac davkoval vini po dobu 20 minut, stisknéte tlacitko ,PLUS" tolikrat az se
dostanete na Cislo 20.

V pravém hornim rohu program nadale blika, zatimco v dolni rohu se programovani zmé-
ni z polohy ,OFF* (vypnuto / neaktivni) na ,ON* (pfipraveno k davkovani).

Krok 2.

Stisknéte tlacitko ,ENTER (kurzor se Sipkou), vpravo dole za¢nou blikat dvé nuly ,00¢.
Chcete -li zvolit dobu pro pauzu/stop béhem jednotlivym davkovanim, stisknéte tlacitko
,PLUS" a délku nastavte. Napf. pokud chcete, aby bylo davkovani viné preruseno na-

pfiklad po 10 minutach, stisknéte tlacitko ,PLUS" tolikrat az se dostanete na cislo 10.

@ 10
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology Spﬁ%/xir

Pomoci tlacitka ,SET", potvrdte nastaveni svého vlastniho programu: vpravo nahofe bu-
de uveden interval davkovani (,W* working) a vpravo dole interval pauzy/stop (,D*
delay) mezi jednotlivymi aktivnimi davkami.

Pomoci tohoto jednoduchého vlastni program (program €. 50 v provozu 24/24 h —

7/7), bude jednotka pracovat po dobu 24 z 24, 7 dni v tydnu. Stejné jako u vSech vlast-
nich programu nelze predvidat délku naplné.

2.Vytvoreni viastniho programu
s vlastnim nastavenim dnu

Krok ¢. 1.

Stisknéte a podrzte tlacitko ,PR" dokud se na displeji zobrazi dny v tydnu. Pomoci tlacit-
ka ,PLUS", mizeme zvolit den, na ktery chceme nastavit vlastni davkovani. Napriklad
v pfipadé, ze kurzor je umistén pod MO (pondéli), a chceme jej vybrat/oznacit stiskne-
me tlacitko ,PLUS*. Pomoci tlacitka ,ENTER®, se budeme pohybovat mezi jednotlivymi
dny a pro jejich potvrzeni stiskneme tlacitko ,PLUS".

11 @/
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology

Krok ¢. 2.

V pripadé definovanych dnu, stisknéte tlacitko ,SET" pro aktivaci personalizovaného
programu. Pod seznamem vybranych dnu se zobrazi napis ,ON1“. Nyni nastavime
hodinu a minutu pro prvni personalizované davkovani.

MO TU WE TH FR

Pomoci tlacitka ,PLUS", mizeme zvolit hodinu za¢atku davkovani, ktery zlstane
stejny pro vSechny zvolené dny v programovani.

Pomoci tlacitka ,ENTER" mizZzeme nastavit minutu za¢atku aktivniho davkovani viiné,
ktera bude totozna pro kazdy zvoleny den.

Krok €. 3.
Po nastaveni hodiny a minut, stisknéte tlacitko ,SET*, kterym se pfesunete do dalSi faze
programovani (tj. nastaveni konce davkovani).

Pod ¢asovym znazornénim v této fazi, se objevi napis ,OFF1“ ktery vyzaduje nastaveni
konce davkovani tzn. nastaveni hodiny a minut ukonceni aktivniho davkovani viné.

MO TU WE TH FR

Pomoci tlacitka ,PLUS", mizeme zvolit hodinu ukondéeni aktivniho davkovani, které zua-
stane stejné pro vSechny zvolené programy.

Pomoci tlagitka ,ENTER" mizeme nastavit minutu konce aktivniho davkovani viné, kte-
ra bude totozna pro kazdy zvoleny den.

@ 12
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology Spﬁ%/xir

Krok €. 4.

Po nastaveni hodiny a minut ukonceni aktivniho davkovani, stisknéte tlacitko ,SET" a na
displeji se objevi dva napisy, jeden na pravé strané (,00“ Cislo programu) a druhy v dol-
ni ¢asti displeje (,INT 1°).

Pomoci tlacitka ,PLUS" si mizZete nastavit vlastni program davkovani viné.

Krok é. 5.

Stisknutim tlacitka ,SET" se na displeji objevi dny v tydny, které nebyly vybrany. Pomoci
kurzoru zvolime dny, kdy nechceme, aby byla viiné davkovana.

13 @/
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology Spl%;mr

Krok €. 6.

Na displeji se zobrazuji pouze dny v tydnu, které nebyly vybrany k aktivnimu davkovani
vUné, ve spodni ¢asti na levé strané hodiny oznacuji ,00:00" a napis ,ON1".

Q Dulezita upozornéni:

Poznamka ¢. 1.

V pfipadé nastaveni rozdilného nastaveni pro kazdy den tydnu, je nutné opakovat pro-
ces nastaveni krok( 1 az 4.

Poznamka ¢. 2.

V pfipadé, ze v kroku ¢&. 4, ve kterém je naprogramovan ,Internal 1%, stisknéte misto tla-
Citka ,SET", soucasné po dobu 3 sekund a ,SET" budete moc nasledné definovat dru-
hy interval davkovani.

Poznamka ¢é. 3.

Chcete -li definovat viastni program, ve kterém by mélo byt aroma zafizeni néktery
den vypnuté ,OFF" napf. nedéle (,SU" v anglickém jazyce), mliZzete nastavit program
sinternal 1 jako ,00“ pro urcity den.

@ 14
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology

DULEZITE DOPLNUJICI INFORMACE K MANUALUM
OMNIA PRISTROJU

S programem €. 50 (personalizovany 24/7, s jednoduchym ¢asova¢em nastaveni) pfi-
stroj maze fungovat 24 hodin denné, 7 dni v tydnu. Vzdy vSak podle individualniho na-
staveni minut davkovani a doby pauzy. S timto programem MP srl nemuze predvidat

a uvadét spotifebu napiné.

Minimalni a maximalni intervaly vlastniho nastaveni: z ddvodd Uc¢innosti a vykonu pfi-
stroje, minuty davkovani Ize nastavit od 1 do 99 minut, pro nastaveni STOP / necinnost
pristroje, je maximalni doba nedavkovani viiné 20 minut. Nase testy prokazaly, Ze bé-
hem 20 minut STOP / necinnosti pfistroje, viiné nezaujme a ma tendenci zaniknout, coz
vede k neucinnosti ve své zasadni funkci tj. provofiovani prostord. Po nastaveni vlastni-
ho programu, v pfipadé elektrické poruchy napajeni, je displej vzdy aktivni a nastave-
né individualni programy zlstavaji zachovany po aktivaci po dobu nejméné 6 mésicu.
Zalozni baterie: kazdy pfi-
stroj OMNIA opousti vyrobni
tovarnu s aktivnim displejem
(fj. v rezimu stand -by). Diky
zalozni baterii umisténé pfimo
pod LCD displejem, pfistroj
muze byt prepnut do poho-
tovostniho rezimu/klidového
stavu (bez elektrického pfipo=
jeni) po dobu vice nez 6 mésM
cl od aktivace.

BATERIE LITHIUM 3V
CR 2032

Dalkovy ovladaé: pro vyuziti LED osvét-
leni je nutné pouzit dotovany dalkovy ovla-
dag. Pred prvnim pouzitim dalkového ovla-
dani, je nutné se uijistit, ze byl ze zadni strany
ovladace odstranén pojistny jazycek bate-

rie. Dalkové ovladani funguje pouze tehdy,
kdyz je aktivni program a kdyz se pfiblizi ENSO“'ED
k pravé strané jednotky, kde je umistén ot- “ S

vor na kli¢ a kde je také umistén pfislusny

snimac/senzor.
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DULEZITE DOPLNUJICI INFORMACE K MANUALUM
OMNIA PRISTROJU

S programem €. 50 (personalizovany 24/7, s jednoduchym ¢asova¢em nastaveni) pfi-
stroj maze fungovat 24 hodin denné, 7 dni v tydnu. Vzdy vSak podle individualniho na-
staveni minut davkovani a doby pauzy. S timto programem MP srl nemuze predvidat

a uvadét spotifebu napiné.

Minimalni a maximalni intervaly vlastniho nastaveni: z ddvodd Uc¢innosti a vykonu pfi-
stroje, minuty davkovani Ize nastavit od 1 do 99 minut, pro nastaveni STOP / necinnost
pristroje, je maximalni doba nedavkovani viiné 20 minut. Nase testy prokazaly, Ze bé-
hem 20 minut STOP / necinnosti pfistroje, viiné nezaujme a ma tendenci zaniknout, coz
vede k neucinnosti ve své zasadni funkci tj. provofiovani prostord. Po nastaveni vlastni-
ho programu, v pfipadé elektrické poruchy napajeni, je displej vzdy aktivni a nastave-
né individualni programy zlstavaji zachovany po aktivaci po dobu nejméné 6 mésicu.
Zalozni baterie: kazdy pfi-
stroj OMNIA opousti vyrobni
tovarnu s aktivnim displejem
(fj. v rezimu stand -by). Diky
zalozni baterii umisténé pfimo
pod LCD displejem, pfistroj
muze byt prepnut do poho-
tovostniho rezimu/klidového
stavu (bez elektrického pfipo=
jeni) po dobu vice nez 6 mésM
cl od aktivace.

BATERIE LITHIUM 3V
CR 2032

Dalkovy ovladaé: pro vyuziti LED osvét-
leni je nutné pouzit dotovany dalkovy ovla-
dag. Pred prvnim pouzitim dalkového ovla-
dani, je nutné se uijistit, ze byl ze zadni strany
ovladace odstranén pojistny jazycek bate-

rie. Dalkové ovladani funguje pouze tehdy,
kdyz je aktivni program a kdyz se pfiblizi ENSO“'ED
k pravé strané jednotky, kde je umistén ot- “ S

vor na kli¢ a kde je také umistén pfislusny

snimac/senzor.
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Instalacni plan — Aero Diffusion Technology

Technické informace

Uzavrete pfistroj vzdy se specialnim klickem dodanym spole¢né s pfistrojem (zamknuté
dvifka zabrani zbytecné a neopravnéné manipulaci tj. nasilnému zachazeni). V pfipadé

potizi s v uzavieni nebo otevienim pfistroje, jesté pred otocenim kli¢ku, zatlacte na za-

mykajici ¢ast, tak ze izolacni obal se zUzi a umozni snadnégjSi otevieni dvifek.

Bezpecnostni informace

Manipulujte s pristrojem vzdy v rezimu OFF. Pfed manipulaci s pfistrojem i napini, pou-
Zijte vhodné ochranné rukavice (nitril) a dodrzujte vSechna opatfeni uvedena v manualu.

Informace o zaruce

VSechny OMNIA pfistroje a AERO naplné jsou uvedené na trh v Italii a spadaji pod
standardni zaruku vyrobce. VSechny vyrobky jsou certifikovany a prodavany s peceti
vyrobce. VSechny €asti obsahuji originalni spotfebni material — naplné AERO s obsahem
mikro -difuze stanové vyrobcem. VSechny Udaje tykajici se zaruky vyrobku jsou obsaze-
ny navodu k obsluze pfistroje. Pouziti jiné napiné nez AERO napiné s patentem na pfi-
stroje OMNIA sebou nese ztratu standardni zaruky vyrobce. Pouziti takovych materiald
je volbou uzivatele, avsak v tomto pfipadé MP srl nema dale odpovédnost za zaruku.
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