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[onynoanucanvaT NnoTBbpXxaasa, Ye
ropecrnomeHaTusiT Mogern e Npon3BeaeH B
CbOTBETCTBME CbC ClieaHNTE AUPEKTUBU
1 cTaHgapTu. TexHnyeckmaT dann e
CbCTaBeH OT NPOU3BOAUTENS.

Nize podepsany stvrzuje, Ze vyse
uvedeny model byl vyroben v souladu
s nasledujicimi smérnicemi a normami.
Autorem technického listu je vyrobce.

Der Unterzeichner bestatigt hiermit dass
die oben erwéhnten Modelle geman

den folgenden Richtlinien und Normen
hergestellt wurden. Die technische
Dokumentation wird vom Hersteller erstellt.

Undertegnede attesterer herved, at
ovennaevnte model er produceret i
overensstemmelse med fglgende
direktiver og standarder. Den tekniske fil er
udarbejdet af fabrikanten.

El abajo firmante certifica que los modelos
arriba mencionados han sido producidos
de acuerdo con las siguientes directivas

y estandares. El fasciculo técnico esta
redactado por el fabricante

Allakirjutanu kinnitab, et tlalnimetatud
mudel on valmistatud kooskdlas jargmiste
direktiivide ja normidega. Tehnilise
dokumentatsiooni koostab tootja.

Je soussigné certifie que les modeles ci-
dessus sont fabriqués conformément aux
directives et normes suivantes. Le dossier
technique est rédigé par le fabricant.

Allekirjoittaia vakuuttaa etta yllamainittu
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja
standardien mukaan. Valmistaja kaantaa
teknisen tiedoston.

The undersigned certify that the above
mentioned model is produced in
accordance with the following directives
and standards. The technical file is
compiled by the manufacturer.

O KATWO! UTTOYEYPANMEVOG TTIOTOTTOIET OTI N
TTAPAYWYr TOU TTIpoava@ePBEVTOG JovTEAOU
yiveTal oUp@wva Pe TIG aKOAOUBEG

odnyieg Kal TTPATUTTA. To TEXVIKO ApPXEIO
OUVTAOOETAl OTTO TOV KATOOKEUATTT).

Alulirottak igazoljuk, hogy a fent emlitett
modellt a kdvetkez6 iranyelvek és
szabvanyok alapjan hoztuk létre. A miiszaki
fajlt a. gyarto készitette.

Potpisani potvrdujem da gore spomenuti
model proizveden u skladu sa sljede¢im
direktivama i standardima.Tehnicku
dokumentaciju sastavlja proizvodac.

Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra
menzionati sono prodotti in accordo con le
seguenti direttive e standard. Il fascicolo
tecnico é redatto dal costruttore.

Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama,
kad minétas modelis yra pagamintas
laikantis nurodyty direktyvy bei standarty.
Technine bylg sudaré gamintojas.

Ar 3o tiek apliecinats, ka augstakminétais
modelis ir izgatavots atbilstosi §adam
direktivam un standartiem. Tehnisko
aprakstu ir sastadijis razotajs.

Undertegnede attesterer att ovennevnte
modell &r produsert i overensstemmelse
med félgende direktiv og standarder. Den
tekniske filen er opprettet av produsenten.

Ondergetekende verzekert dat de
bovengenoemde modellen geproduceerd
zijn in overeenstemming met de volgende
richtlijnen en standaards. Het technische
bestand is door de fabrikant samengesteld.

A presente assinatura serve para declarar
que os modelos supramencionados

séo produtos em conformidade com as
seguintes directivas e normas. A ficha
técnica é redigida pelo fabricante.

Nizej podpisany zaswiadcza, ze
wymieniony powyzej model produkowany
jest zgodnie z nastepujgcymi dyrektywami
i normami. Dokumenty techniczne zostaty
przygotowane przez producenta.

Subsemnatul atest ca modelul sus-
mentionat este produs in conformitate cu
urmatoarele directive si standarde. Fisierul
tehnic este redactat de catre producator.

HacTtoswmm yAoCToBepsAeTCH, YTO MallunHa
BbILLIeyKa3aHHOI7I MoAenu usrotoeneHa

B COOTBETCTBMM CO criegyowmmm
ANpPEeKTUBamMn U ctaHOoapTamu.
TexHuyeckasn AOKYMEHTaLMsA coCcTaBneHa
npoussoauTenem.

Undertecknad intygar att ovannamnda
modell ar producerad i 6verensstammelse
med foljande direktiv och standarder.

Den tekniska filen ar sammanstalld av
tillverkaren.

Dolu podpisany osvedcuje, Zze hore
uvedeny model sa vyraba v sulade s
nasledujucimi smernicami a normami.
Technicky subor vytvoril vyrobca.

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj
omenjeni model izdelan v skladu z
naslednjimi smernicami in standardi.
Spis s tehni¢no dokumentacijo pripravi
izdelovalec.

Asagida imzasi olan kisi, yukarida
bahsedilen model cihazin agsagida verilen
direktiflere ve standartlara uygunlukta imal
edildigini onaylar. Teknik dosya Uretici
tarafindan derlenmistir.

EC Machinery Directive 2006/42/EC

EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 349, EN 982

EN 60335-1, EN 60335-2-72, EN 50366

EC EMC Directive 2014/30/EU

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2
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UvoD
POZNAMKA
Cislo v zavorce udava soucasti uvedené v kapitole Popis stroje.

OBSAH A UCEL NAVODU

Ugelem tohoto Navodu je poskytnout Operatorovi véechny potfebné informace k fadnému samostatnému a bezpe&nému pouZivani
stroje. Navod obsahuje informace o technickych parametrech, bezpecénosti, provozu, skladovani, udrzbé, o nahradnich dilech a
likvidaci.

Pred provedenim jakékoli operace se strojem si pracovnici obsluhy a kvalifikovani technici musi pozorné precist tento navod. V
pripadé jakychkoliv otazek tykajicich se instrukci uvedenych v navodu a v pfipadé potifeby dalSich informaci se laskavé obratte na
Nilfisk.

CILOVA SKUPINA

Tento navod je uren pro kvalifikované pracovniky obsluhy a techniky uréené pro udrzbu stroje.

Pracovnici obsluhy nesmi provadét ¢innosti vyhrazené kvalifikovanym technikim. Nilfisk neodpovida za $kody zpUsobené
nedodrZzenim tohoto zakazu.

UMISTENi TOHOTO NAVODU

Priru¢ka s navodem k pouziti musi byt uskladnéna v blizkosti stroje ve vhodné pfihradce, mimo dosah kapaliny a dalSich latek,
které by ji mohly poskodit.

PROHLASENI O SOULADU

ProhlaSeni o souladu dodavané se strojem doklada jeho soulad s platnymi zakony.
POZNAMKA
Spole¢né s dokumentaci k zafizeni se dodavayji dvé kopie puvodniho Prohlaseni o souladu.

IDENTIFIKACNI DATA

Model stroje a sérioveé &islo jsou vyznaceny na $titku (37).

Kod vyrobku a rok vyroby jsou vyznaéeny na stejném Stitku (Kéd data: A18, znamena leden 2018).

Tyto informace jsou uzite€né pfi objednavkach nahradnich dilt stroje. Pro zapis identifikaCnich dat stroje pouzijte nasledujici
tabulku.

Model STROUJE.........ccoiiiiiiiiiiic e

KO VYROBKU ...ttt ettt ettt

Vyrobni €islo STROJE ...,

JINE REFERENCNI PRIRUCKY

Dalsi pfiru¢ky dodavané se strojem:

—  Prirucka k provozu elektronické nabijeCky baterie (pokud je stroj nabijeCkou vybaven), ktera je nedilnou soucasti tohoto
navodu

—  Seznam Nahradnich Dila

Dalsi dostupné pfirucky:

— Navod k Opravam (ktery si Ize prostudovat v servisnich stfediscich Nilfisk Service Centers)

NAHRADNI DIiLY A UDRZBA

Veskeré potfebné provozni postupy a postupy pfi udrzbé a opravach musi byt provedeny kvalifikovanymi pracovniky nebo
servisnimi stfedisky Nilfisk Service Center. Vzdy je tfeba pouzivat jediné originalni nahradni dily a pfisluSenstvi.

Servis nebo nahradni dily a pfisluSenstvi si objednejte v servisnich stfediscich Nilfisk; uvedte model, kdd vyrobku a vyrobni Cislo
stroje.
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ZMENY A VYLEPSENI

Spolecnost Nilfisk prabézné zlepSuje své produkty a vyhrazuje si pravo provadét zmény a upravy podle svého uvazeni. Neni
povinna aplikovat tyto vyhody na stroje prodané dfive.
Jakékoliv upravy a nebo dopliiky podléhaji schvaleni vyrobce a musi byt provedeny spole¢nosti Nilfisk.

PROVOZNi SCHOPNOSTI

Zametaci stroj je navrzen a zkonstruovan tak, aby kvalifikovanému pracovnikovi obsluhy pfi dodrzovani bezpecnych podminek
provozu umozfioval ¢isténi (zametani a vysavani) hladkych a pevnych podlah v komerénim nebo primyslovém prostredi a sbér
prachu a lehkého odpadu.

KONVENCE

Znacky v tomto navodu pro polohu dopfedu, dozadu, vpfedu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahuji na polohu pracovnika Obsluhy,
ktery sedi na sedadle fidi¢e (25).

ROZBALENI/DODAVKA

PFi vybalovani stroje postupujte opatrné podle pokynd uvedenych na obalu.
PFi dodavce peclivé zkontrolujte, zda béhem dopravy nedoslo k poskozeni stroje a jeho oball. V pFipadé viditelnych Skod
uschovejte obal a nechte jej zkontrolovat dopravcem, ktery vyrobek dorucil. Okamzité se obratte na dopravce a sepiste reklamacni
zaznam.
Zkontrolujte, zda je stroj vybaven nasledujicimi prvky:
—  Technicka dokumentace:
e PFiru¢ka s navodem k pouziti zametaciho stroje
e PFiru¢ka k Pouzivani Elektronické NabijeCky Baterie (pokud je ji stroj vybaven)
e Seznam Nahradnich Dill
—  Pojistka €. 1 70 A
—  Konektor externi nabijecky baterie €. 1 (pokud stroj neni vybaven palubni nabijeckou baterie)

BEZPECNOST

Nasledujici symboly oznacuji potencialné nebezpecéné situace. Tyto informace si vzdy peclivé prectéte a pfijméte vSechna potfebna
preventivni opatfeni na ochranu osob i majetku.

PF¥i prevenci Urazu je vzdy zakladnim pfedpokladem spoluprace pracovnika obsluhy. Bez dokonalé spoluprace osoby odpovédné
za provoz stroje nemUZze byt U¢inny Zadny program prevence nehod. Vétsina z nehod byva zplsobena selhanim pracovnik( pfi
dodrzovani nejjednodussich pravidel zakladni bezpe&nosti.

VIDITELNE SYMBOLY NA STROJI

VAROVANI!
ﬁ [::[i] Pred provedenim jakychkoliv praci na stroji si peélivé preététe cely névod.

VAROVANI!
Uvedenou oblast neomyvejte pfimym nebo natlakovanym proudem vody.

VAROVANI!

X % Stroj nepouzivejte na svazich se sklonem presahujicim specifikovanou hodnotu.

N
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SYMBOLY, KTERE SE OBJEVUJi V TETO PRIRUCCE

NEBEZPECi!
Oznacuje nebezpecénou situaci, pfi které je ohroZzen Zivot pracovnika Obsluhy.

VAROVANI!
Oznacuje potencialni nebezpeci zranéni osob anebo poskozeni véci.

UPOZORNENI!
Oznacuje upozornéni nebo poznamky souvisejici s dileZitymi nebo uZiteénymi funkcemi. Odstavcim
oznacenym timto symbolem vénujte nejvyssi pozornost.

OZNAMKA
znacuje upozornéni souvisejici s dulezitymi nebo uZite¢nymi funkcemi.

o7

RADA
Pred provedenim jakékoli operace si prectéte prirucku s navodem k pouZiti.

=@P> PP

VSEOBECNE POKYNY

Dale jsou uvedena specificka varovani a upozornéni, ktera informuji o potencialnim riziku poSkozeni zdravi osob a poskozeni

strojU.

NEBEZPECI!

—  Pred provadénim udrzby, opravy, ¢isténi nebo vymény odpojte konektor baterie, vyjméte klicek zapalovani
a zatahnéte parkovaci brzdu.

—  Tento stroj mohou obsluhovat jen spravné vyskolené osoby.

>

—  Pri praci pobliz elektrickych soucasti je zakdzano nosit Sperky.

—  Chrarite baterii pred jiskficimi pfedméty, plameny a rozzhavenymi materialy. Béhem normalniho provozu
stroj vypousti vybusné plyny.

—  Nepracujte pod vyzdvizenym strojem bez bezpeénostnich podpor.

—  Pri praci pod otevienou kapotou se ujistéte, aby se nemohla nahodné zavrit.

—  Se strojem nepracujte v blizkosti jedovatych, nebezpeénych, hoflavych a nebo vybusnych prasku, kapalin
ani par: Tento stroj neni vhodny pro sbér nebezpecnych latek ve formé prasku.

—  Pokude je stroj vybaven olovénymi (MOKRYMI) bateriemi, vznika vysoce vybusny vodikovy plyn. Béhem
nabijeni baterie ponechejte kapotu otevienou, ¢innost provaddéjte v dobre vétraném prostredi a mimo dosah
otevieného ohné.

—  Pokud jsou na stroji namontovany olovéné (MVOKRE) baterie, zabrarite vyteéeni vysoce Ziravé kyseliny z
baterii a nenaklanéjte stroj vodorovné ve sklonu presahujicim 30°. Pokud je nutné z diivodu udrzby stroj
naklonit, vyjméte baterie.

VAROVANI!
—  Pred provedenim jakychkoliv udrzbovych praci nebo oprav si peclivé prectéte cely navod.
—  Pro stroje vybavené zabudovanou nabije¢kou baterii:
» Pred pouzitim nabije¢ky baterii se ujistéte, Ze se kmitocet a napéti vyznacené na stitku s vyrobnim ¢islem
stroje shoduje s napétim hlavniho pfivodu elektrické energie.
» Stroj netahejte ani neprenasejte pomoci kabelu nabijecky a nikdy kabel nabijecky nepouZivejte misto
drzadla. Nikdy pfes kabel nabijeCky nezavirejte dvefe ani jej nepretahujte pres ostré hrany ¢i rohy.
Strojem neprejizdéjte pfes kabel nabijecky.
e Chrarite kabel nabije¢ky pred horkymi povrchy.
* Nenabijejte baterie, pokud je poskozen kabel nabijeCky nebo zastrcka. Pokud je poSkozen kabel nabijecky
baterie, kontaktujte servisni stredisko Nilfisk.
eV zdjmu sniZzeni nebezpeci vzniku poZaru, zasahu elektricky proudem nebo poranéni neponechavejte
zapojeny stroj bez dozoru. Pred provadénim servisnich ¢innosti a pokud stroj nepouzivate, odpojte jej ze
zdsuvky.
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VAROVANI!

—  Tento stroj neni uréen k pouZiti pro osoby (véetné déti) s omezenymi télesnymi, smyslovymi ¢i mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostate¢cnymi zkuSenostmi, bez dohledu ¢i pouceni o pouziti osoby odpovédné za
jejich bezpecénost.

Dohlédnéte na déti, aby si se strojem nehraly.

—  Pripouziti v blizkosti déti dbejte zvySené pozornosti.

—  Stroj pouzivejte pouze v souladu s popisem v tomto Navodu. Pouzivejte pouze prislusenstvi doporucené
spolecnosti Nilfisk.

—  Pred kazdym pouzitim stroj peclivé zkontrolujte, vZdy zkontrolujte, zda jsou pred pouzitim smontovany
véechny komponenty. Neni-li stroj dokonale smontovan, miZe poranit lidi i majetek.

—  Prijméte veskera potiebna preventivni opatreni, aby pohybujici se ¢asti stroje nemohly zachytit viasy,
Sperky a volné ¢asti odévu osob.

—  Aby nedoslo k neopravnénému pouziti stroje, vyjméte klicek zapalovani.

—  Neponechavejte stroj bez dozoru, pokud jste se neujistili, Ze nemuze dojit k samovolnému pohybu stroje.

—  Stroj nepouzivejte na svazich se sklonem presahujicim specifikovanou hodnotu.

—  Stroj nenaklanéjte vice, nez pod thlem zobrazenym na stroji, aby se zabranilo nestabilité.

—  Pouzivejte jen kartace dodavané se zafizenim a ty, které jsou uvedeny v Priruc¢ce s navodem k pouziti.
Pouzivanim jinych kartacu by mohlo dojit ke sniZeni bezpecnosti.

—  Pred pouzitim stroje zaviete vSechny dverfe a/nebo kryty, jak je uvedeno v Priru¢ce s navodem k pouziti.

—  Pouzivejte zafizeni jen pfi spravném osvétleni.

—  Pracovni svétlo (volitelné) je nutno pouzivat jen ke zvyseni viditelnosti na ¢isténé podlaze, neumozriuje
vSak pouzivat stroj v tmavém prostredi.

—  Pokud se ma stroj pouzivat tam, kde jsou vedle operatora dalSi osoby, je nutno nainstalovat oto¢né svétio
(volitelné).

—  Stroj neomyvejte primym ¢i tlakovym proudem vody ani roztoky latek s korozivnimi ucinky. S vyjimkou
filtra (viz prislusny odstavec) necistéte tento typ stroje stlacenym vzduchem.

—  P¥i pouZiti tohoto stroje pracujte pozorné tak, abyste nezpusobili Zadnou tjmu ostatnim lidem a zejména
détem.

—  Strojem nenarazejte do polic ani leSeni ¢i jinych konstrukci, zejména v pripadech, kdy hrozi riziko padu
predméti.

—  Nestavte na stroj Zadné zasobniky tekutin, pouZijte prislusny drzak nadrzZe.

—  Teplota skladovani musi byt v rozpéti 0°C az +40°C.

—  Provozni teplota stroje musi byt v rozpéti 0°C az +40°C.

—  Relativni vihkost vzduchu musi byt mezi 30 % a 95 %.

—  Stroj vidy — za provozu i béhem odstavky — chrarite pred pfimym sluneénim zarenim, destém a
nepriznivymi povétrnostnimi vlivy. Stroj skladujte uvnitf budovy, v suchém prostredi: tento stroj je nutno
pouzivat v suchu, nesmi se pouzivat nebo skladovat venku ve vihku.

—  Stroj nepouzivejte jako dopravni prostfedek nebo pro odtahovani/tlaceni.

—  Pokud se stroj nepohybuje, vypnéte kartace, aby nedoslo k poskozeni podlahy.

—  V pfipadé poZaru pouzijte k uhaseni praskovy hasici pfistroj, nikoli vodni.

—  Nastavte provozni rychlost tak, aby odpovidala stavu podiahy.

—  Pozor na nahlé zastaveni, kdyzZ stroj jede dolii. Pozor na ostré zatacky. Jezdéte pomalu pri jizdé z kopce.

—  Tento stroj nelze pouzZivat na silnicich ani verfejnych komunikacich.

— S bezpec¢nostnimi prvky stroje a pojistkami svévolné nemanipulujte.

—  Presné dodrzujte stanovené pokyny k udrzbé.

—  Zabrarite proniknuti jakychkoli pfedmétii do otvori. NepouZivejte stroj, pokud jsou otvory zacpané. VZdy
udrZujte otvory bez prachu, viasu a jakéhokoli jiného ciziho materialu, ktery by mohl zpusobit omezeni
proudéni vzduchu.

—  Nesnimejte ani neupravujte desky upevnéné ke stroji.

—  V pfipadé poruchy stroje si ovérte, Ze neni zpuisobena nedostatecnou udrZbou. V pripadé potreby si
vyZadejte pomoc opravnénych pracovniki opravnéného servisniho strediska.

— Jestlize je nutné vyménit nékteré dily, vyZadejte si od Prodejce nebo Autorizovaného obchodnika
ORIGINALNI néhradni dily.

—  Chcete-li zajistit spravny a bezpecny provoz stroje, méli by planovanou tudrzbu uvedenou v souvisejici
kapitole tohoto navodu provadét autorizovani pracovnici nebo autorizované Servisni Stredisko.

—  Stroj musi byt spravné zlikvidovan, protoZe obsahuje nebezpecné jedovaté materialy (baterie, olej, plasty
atd.), které podléhaji normam, jez vyZaduji jejich likvidaci ve specializovanych strediscich (viz kapitola
Likvidace).
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POPIS STROJE

STRUKTURA STROJE

1. Volant

2. Pedal zabéru dopfedu/zpét
3. Pedal provozni brzdy

4. Pdaka parkovaci brzdy

Seslapnéte brzdovy pedal (3), pak pakou (4) pfepnéte ze
servisni brzdy na parkovaci brzdu.

Pedal pro zvednuti pfedni zastéry

Drzak nadrze

Kapota

Zadni pohanéna kolecka na pevné napravé
Predni kolo, fizené

Pravy bo¢ni karta¢

Kartag nalevo (volitelng)

Hlavni kartac

Leva bocni zastéra

Prava bo¢ni zastéra

Predni zastéra

Zadni zastéra

Zasobnik (kdyz je plny, vyprazdnéte jej)
Hacek pro upevnéni zasobniku

Drzadlo haku zasobniku

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

30
31
32.
33.
34.
35.
36
7
8
9

3
38.
3

Levé dvefe (otevirejte jen pro provadéni ukonl udrzby)
Kliky dvefi

Leva dvifka (pro vyjmuti hlavniho kartace)

Kliky dvefi

Blikajici svétlo (pfi otoCeni klice zapalovani do ,|* je vzdy
zapnuto) (volitelng)

Sedadlo fidiCe s bezpecnostnim mikrospinatem
PFidavny otvor pro soupravu ruéniho vysavace (volitelné)
Sloupec fizeni

Pracovni svétlo (voliteIné)

Knoflik pro nastaveni vySky kartaCe na pravé strané
Knoflik pro nastaveni vySky kartace na levé strané
Packa pro nastaveni pozice sedadla v podélném sméru
Kryt prostoru pro filtr vakua

Kliky krytu

Systém ruéniho vysavace (volitelné)

Upevnéni systému manualniho vysavace

. Vnitini kontejnery s rukojeti pro vysypani (volitelné)

Stitek s vyrobnim &islem/technickymi Udaji/certifikaci
souladu

Rukojeti pro otevieni kapoty

Uchyty pro zvedani stroje

P100344
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STRUKTURA STROJE (pokracovani)

41. Kapota (oteviena)

42. Podpurné ty¢e pro kapotu

43. Baterie

44. Diagramy zapojeni baterie

45. Krytky baterie (jen pro MOKRE baterie)

46. Konektor baterie

47. Elektronicka nabijecka baterie (volitelng)

48. Kabel nabijecky baterie

49. Prepinac pro mokré (WET) nebo gelové (GEL/AGM)
baterie na volitelné elektronické nabijeCce baterie

50. Vystrazné svétlo nabiti baterie

51. Skfin s destickovymi pojistkami

N
@6\/(5-@6\/@ \\'
GGViWDGV@
(2T T | 4@
d—e Tora Y |
‘IIE‘ 24V

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

PreruSova¢ obvodu motoru hlavniho kartace
PfreruSova¢ motorového obvodu bo&niho kartace
Kontrolka nefunkénosti pohonné soustavy.
Pokud kontrolka sviti, pohonny systém funguje, pokud
blika, doslo na systému k zavadeé.

Skfinka s elektrickymi soucastmi

Elektronicka deska systému pohonu

Schranka baterie

Systém ruéniho vysavace (volitelné)

Stavéci knoflik vysky hlavniho kartace
Ochranna deska vzduchu

e

2

KT
S

P100345
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OVLADACI PANEL

71. Ovladaci panel vlevo
72. KIi¢ zapalovani:
e P¥i oto€eni na ,0“ vypne stroj a znemozni vSechny
funkce
* PFi oto€eni na ,I“ povoli vSechny funkce stroje; zapne i
blikajici svétlo
73. Cervena kontrolka: vybité baterie.
74. Zluta kontrolka: polo-vybité baterie.
75. Zelena kontrolka: nabité baterie.

76. Tlacitko volby zobrazeni: Po stisknuti se zobrazi postupné:

pocita¢ hodin/pocita¢ hodin a minut/nabiti baterie (V)
77. Displej:

¢ Pocet provoznich hodin

e Posledni ¢islice poctu hodin - (tecka) - minuty

e Napéti baterie (V)

78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.

Prepinac klaksonu

Ventilator vakua/spinac natfasani filtru

Spinac systému ru¢niho vysavace (volitelné)
Vypina¢ pracovniho svétla (volitelné)

Nouzové tlacitko

V pfipadé nouze stisknéte. Tim se ihned zastavi vSechny
funkce stroje. Pro vypnuti pohotovostniho tlagitka jim
otolte ve sméru vyznaceném Sipkou.

Upeviiujici Srouby panelu

Ovladaci panel vpravo

Paka zvednuti a spusténi pravého/levého kartace
Packa zvednuti/spusténi hlavniho kartace

Paka nastaveni volantu

PRISLUSENSTVI/MOZNOSTI

P100346

Kromé standardnich komponent muze byt stroj vybaven nasledujicim pfislusenstvim/moznostmi podle specifického pouZiti stroje:

—  GELOVE/AGM baterie
—  Elektronicka nabijecka baterie
— Hlavni a boéni kartace s tvrdSimi a mék&imi stétinami

—  Antistaticky polyesterovy nebo polyesterovy prachovy filtr BIA C

—  Kartac¢ nalevo

—  Systém manualniho vysavace
—  Pracovni svétlo

—  Blikajici svétlo

—  Zastéry z rliznych materiald

—  Ochranna stfecha

Dalsi informace o moznych doplficich a pfislusenstvi si vyzadejte od autorizovaného prodejce.
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TECHNICKE PARAMETRY

Obecné Hodnoty

Délka stroje 1.480 mm

Sitka stroje (bez boénich kartadu) 930 mm
Maximalni vyska stroje (u volantu) 1220 mm

Cistici $itka stroje (bez boéniho kartage) 700 mm

Pracovni Sifka (s jednim bo&nim kartacem) 980 mm

Pracovni Sifka (se dvéma boc¢nimi kartaci) 1160 mm
Minimalni vzdalenost od zemé (bez zastéry) 55 mm

Velikost hlavniho kartace (primér x délka) 300 mm x 700 mm
Prmeér boéniho kartace 420 mm

Rychlost hlavniho kartace 550 ot/min
Rychlost bo€niho kartace 80 ot/min

Pramér predniho kola, fizeného 250 mm

Primér zadniho pohonného kolec¢ka 250 mm
Specificky tlak pfedniho koleCka na podlahu 1,1 N/mm?
Specificky tlak zadniho kole¢ka na podlahu 0,7 N/mm?
Hmotnost stroje (bez baterii) 255 kg

Celkova hmotnost stroje (v€etné baterii) 383 kg

Hruba hmotnost vozu (GVW) 685 kg

PFfepravni hmotnost 316 kg

Kapacita zasobniku 70 litra

Motor hlavniho kartace 500 W

Motory bo¢nich kartaci 60 W

Motor pohonné soustavy 600 W, 110 ot/min
Motor systému vysavace 310 W

Motor vibratoru filtru 90 W, 6.000 ot/min
Celkovy absorbovany vykon 1,4 kW

Hladina akustického tlaku na pracovisti (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 64 £ 3 dB(A)
Vystupni akusticky vykon stroje (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 84 dB(A)

Hladina vibraci na drovni pazi operatora (ISO 5349-1) (*) <2,5m/s?

Hladina vibraci na arovni trupu operatora (ISO 2631-1) (*) 0,6 m/s?

IP tfida ochrany X3

(*) Za béznych provoznich podminek, na rovném asfaltovém povrchu.

Vykony Hodnoty
Maximalni rychlost vpred/vzad 6 km/h

Maximalni rychlost vzad 3 km/h
Stoupavost 20 %

Minimalni polomér otaceni 1.310 mm

Baterie Hodnoty

Napéti baterie 24V

Standardni baterie Olovéna s kyselinovym elektrolytem (MOKRA)
Volitelna baterie Gelova, hermeticky (GEL)
Minimalni kapacita baterie (s volitelnou nabijeckou) 185 Ah C5
Maximalni kapacita baterie 256 Ah C5

Vnitfni rozmér pouzdra baterie (délka x Sitka x vyska) 630 x 420 x 370 mm
Maximalni rozmér prostoru pro baterie (Sitka x délka x vyska) 660 x 440 x 370 mm
Sani prachu a filtrovani Hodnoty

Papirovy prachovy filtr 5-10 pm 4,3 m?

Vysavac ¢asti hlavniho kartace 11 mm H,0
Aktivace vibratoru filtru Elektrické

04/2009

1464015000 - SR 1101 B




CESKY

NAVOD K POUZITi

SCHEMA ZAPOJENI
Kli¢ Barevné kody
BAT  |Baterie BK Cerna
BE1 Blikajici svétlo (volitelné) BU Modra
Bz1 Zvukovy alarm/klakson pfi zpétném chodu BN Hnéda
C1 Konektor baterie GN Zelena
c2 Vedlejsi konektor nabijecky baterie (volitelng) GY Seda
CH Nabijecka baterie (volitelné) oG Oranzova
EB1 Hodinovy ¢ita¢ a displej napéti baterie PK RGzova
EB2 Elektronicka deska systému pohonu RD Cervena
ES1 Relé hlavniho kartace VT Fialova
ES2 Relé vibratoru filtru WH Bila
ES3 Relé systému vysavace YE Zluta
ES4 Relé pro systém ru¢niho vysavace (volitelné)
ES5 Relé bo¢niho kartace
FA Vypina¢ okruhu hlavniho kartace
FB Vypina¢ okruhu bo¢niho kartace
FT Pojistka pohonné soustavy (70 A)
F1 Hlavni pojistka (okruh klice) (15 A)
F2 Pojistka motoru vibratoru filtru (25 A)
F3 Pojistka systému ru¢niho vysavace (40 A) (volitelné)
F4 Pojistka motoru systému vysavace (30 A)
F5 Pojistka klaksonu a otoéného svétla (10 A)
F6 Pojistka pracovniho svétla (10 A) (volitelné)
K1 Kli¢ zapalovani
LD1 Diagnosticka kontrolka elektronické desky pohonné soustavy
L1 Pracovni svétlo (volitelné)
M1 Motor hlavniho kartace
M2 Motor pohonné soustavy
M3 Motor vibratoru filtru
M4 Motor pravého boc¢niho kartace
M5 Motor pravého bo€niho kartace (volitelng)
M6 Motor systému vysavace
M7 Motor pro systém ru¢niho vysavace (volitelné)
P1 Prepinac klaksonu
R1 Potenciometr rychlosti pohonu (pedal)
R2 Odpor kontrolky
SWS | Nouzové tlacitko
SW1 Mikrospinac¢ hlavniho kartace
SW2 | Systém vakua/spina¢ natfasani filtru
SW3 | Spina¢ systému ru¢niho vysavace (voliteIné)
SW4 | Bezpecnostni mikrospina¢ sedadla fidice
SW5 Mikrospina¢ bo¢niho kartace
SW6 | Vypinac¢ pracovniho svétla (volitelné)
10 SR 1101 B - 1464015000 04/2009
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POUZITI/PROVOZ

VAROVANI!
Na nékterych mistech stroje jsou umistény samolepici stitky oznamujici:
- NEBEZPECI

—  VAROVANI
—  UPOZORNENI
— RADA

PFi Cteni této prirucky musi davat obsluha zvlastni pozor na vyznacené symboly na Stitcich.(viz odstavec Viditelné symboly na
stroji).

Tyto Stitky z Zadného dlvodu nezakryvejte a v pfipadé poSkozeni je okamzité vymérite.

Pokud jste stroj po pfevozu jesté nepouzivali, zkontrolujte, Zze byly sejmuty vSechny zajiStovaci bloky.

KONTROLA BATERIE/MONTAZ V NOVEM STROJI

VAROVANI!
Pri nespravné montazi nebo pripojeni baterii miizZe dojit k vaZnému poskozeni elektrickych soucasti stroje.

Baterie musi namontovat pouze kvalifikovany odbornik.

Podle typu baterii (MOKRE nebo GELOVE/AGM) nastavte elektronickou desku stroje.

Prfed montazi zkontrolujte, zda nejsou baterie poSkozené.

Odpojte konektor baterie a zastrcku nabijecky baterie.

S bateriemi manipulujte opatrné.

Namontujte ochranné krytky svorek baterie dodané se strojem.

Stroj vyzaduje Ctyfi 6V baterie zapojené podle schématu (44), nebo 24V akumulatorovou skFiri.
Stroj muze byt dodan v jedné z nasledujicich konfiguraci:

a) MOKRE nebo GELOVE baterie jiz nainstalované na stroji

b)  Stroj neobsahuje baterie

Podle konfigurace stroje postupujte nasledujicim zpusobem.

) MOKRE nebo GELOVE baterie jiz nainstalované na stroji

Otevrete kapotu (41).

Zkontrolujte, zda jsou baterie pfipojeny ke stroji pomoci konektoru (46).

Opatrné zavrete kapotu (41).

PFi prvnim pouZiti stroje s novymi bateriemi provedte kompletni cyklus nabijeni baterii (viz postup v kapitole Udrzba).

PONEY

b) Stroj neobsahuje baterie

1. Zakupte odpovidajici baterie [viz odstavec Technické parametry a schéma (44)].
Ohledné vybéru a montaze baterie se obratte na kvalifikované prodejce baterii.

2. Namontujte baterie.

3. Nastavte stroj a nabijec¢ku baterie (pokud je ji viiz vybaven) podle typu nainstalovanych baterii podle postupu uvedeného v
nasledujicim odstavci.

4. Nabijte baterie (viz postup v kapitole Udrzba).
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NASTAVENI BATERIi (MOKRE NEBO GELOVE/AGM)

POZNAMKA
0 Pokud je stroj vybaven elektronickou nabije¢kou baterii (volitelné), musi byt pfipojena k bateriim, aby stroj mohl fungovat.

Podle typu baterii (MOKRE nebo GELOVE/AGM) nastavte elektronickou desku stroje a nabijedky baterie (pokud je ji stroj vybaven)
podle nasledujiciho postupu:

Nastaveni stroje

1. Otocte kli¢cek zapalovani (72) na ,0".
2. Tovarni nastaveni stroje je uréeno pro olovéné (MOKRE) baterie. Pokud toto nastaveni odpovida typu baterii namontovanych
ve stroji, prejdéte k dalSimu odstavci. V opacném pripadé provedte nasledujici kroky:
¢ Odpojte konektor baterie (46).
e Odsroubujte Srouby (83) a opatrné sejméte ovladaci panel (84).
«  P¥i pouziti GELOVYCH/AGM baterii pfipojte ke konektortim ,GEL* (A, Obr. 1) propojovaci vodi¢ (B).
« Opatrné nainstalujte ovladaci panel (84) a pfislusné Srouby.
e Zapojte konektor baterie (46).

S311412

Nastaveni nabijecky baterie (volitelné)

3. Otevrete kapotu (7). ) )

4. Otocte prepinac baterii (49) do polohy WET (MOKRA). PFi pouziti gelovych baterii pfepnéte spina¢ do polohy GEL (GELOVA/
AGM).

5. Nabijte baterie (viz postup v kapitole Udrzba).

PRED SPUSTENIM STROJE

Kontrolni seznam

1. Mate UplIné znalosti ohledné ovladani stroje a jeho funkci.

2. Vlozte kli¢ zapalovani (72) a spustte stroj (viz postup v nasledujicim odstavci).

3. Zkontrolujte vystraznou kontrolku baterii:
¢ Rozsviti-li se zelené vystrazné svétlo (75), jsou baterie pfipraveny k pouziti.
«  Pokud se rozsviti Zluté nebo ervené (74 nebo 73) vystrazné svétlo, je nutné dobit baterie (viz kapitola Udrzba).

4.  Zkontrolujte spravnou funkci klaksonu stiskem spinace (78), vystrahy zpatecky stiskem zadni strany jizdniho pedalu (2) a
pracovniho svétla spinacem (81, volitelny).

5.  Zkontrolujte parkovaci brzdu (4 a 3). Brzda musi udrzet své (zamc¢ené parkované) nastaveni bez moznosti snadného uvolnéni
(vSechny vady okamzité nahlaste servisnimu centru Nilfisk).

6. Zkontrolujte spravny chod servisniho brzdového pedalu (3).

VAROVANI!
Je-li pedal ,,houbovity* nebo pod tlakem slabne a nevyviji u¢innou brzdnou silu, stroj nespoustéjte (vesSkeré
defekty okamzité nahlaste servisnimu centru Nilfisk).

7.  Zkontrolujte, zda nejsou u stroje oteviena zadna dvirka/kryty a Ze se stroj nachazi v normalnim provoznim stavu.
8. Ujistéte se, Ze je odpadova nadoba (17) spravné zavrena.

Planovani €isténi

1. Zajistéte dlouhé jizdy s minimem zastavovani nebo startovani.

2. Zajistéte par centimetr( prekryvani drah kartaél, aby se dosahlo Uplného pokryti.
3.  Neprovadéjte prudké zatacky, narazy nebo odirani boku stroje.
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SPUSTENI A ZASTAVENi STROJE

Predbézna opatieni
1. Sednéte si na fidiCovo misto (25) a nastavte ho pomoci paky (31) tak, abyste ziskali snadny pfistup k veSkerému ovladani.

POZNAMKA
Sedadlo ridi¢e (25) je vybaveno bezpecnostnim Cidlem, které umozriuje pohybovat strojem pouze v pfipadé, ze
pracovnik obsluhy sedi na sedadle Fidice.

2.V pfipadé nutnosti upravte volant (1) do pohodIné pozice pomoci paky (87).

Spusténi stroje

3. Otocte klicek zapalovani (72) na ,I“ a neseSlapujte pedal (2). Zkontrolujte, zda se rozsviti zelena kontrolka (75) (nabita
baterie).
Rozsviti-li se Zluté (74) nebo Cervené (73) svétlo, otocte kliCek zapalovani zpét do polohy ,0“ a potom nabijte baterie (viz
prislusny postup v kapitole Udrzba).

4.  Odpojte parkovaci brzdu.

5. Spustte stroj a pfejedte s nim do pracovni oblasti. Drzte pfitom ruce na volantu a chcete-li se pohybovat dopfedu, seslapnéte
pedal (2) na pfedni strané. Pokud se chcete pohybovat zpét, seslapnéte pedal na zadni strané.
Rychlost pojezdu Ize nastavit od nuly na maximum zvySovanim tlaku na pedal (2).

6. Spustte a zapnéte hlavni karta¢ packou (86).

7. Zapnéte systém vysavace tak, Ze zatlagite spinac¢ (79) dozadu.

POZNAMKA
Systém vysavace bude aktivovan jen tehdy, je-li snizen hlavni kartac.

8. Pomoci packy (85) sklopte bocni kartace (10 a 11).
POZNAMKA

Bocni kartace (10 a 11) Ize spustit a zvednout i v pripadé, Ze se stroj pohybuje.
Bocéni kartace se neotaceji, kdyz jsou zvednuty nebo je-li zvednuty hlavni kartac.

9. Pfizametani fidte pohyb stroje pomoci volantu (1) a strojem pojizdéjte vpred stisknutim pedalu (2).

Zastaveni stroje

10. Chcete-li stroj zastavit, uvolnéte pedal (2).
Stroj muzete rychle zastavit sou¢asnym pouzitim pedalu provozni brzdy (3).
UPOZORNENI!
V nouzovém pripadé muZete zastavit veskeré funkce stroje okamzité pevnym stiskem pohotovostniho tlaéitka
(82).
Pro vypnuti pohotovostniho tlaitka (82) jim otocte ve sméru vyznaceném Sipkou.
11. Pomoci packy (85) zvednéte bocni kartace (10 a 11).
12. Vypnéte systém vysavace tak, ze vratite spinac (79) zpét do stfedu.
13. Pomoci packy (86) zvednéte hlavni kartac (12).
14. Zastavte stroj tak, ze otocite kli¢ek zapalovani (72) na ,0".
15. Zatahnéte parkovaci brzdu.

PARKOVACI BRZDA

1. Zapojte parkovaci brzdu tak, Ze seSlapnete pedal (3) a zatahnete paku (4).
2. Uvolnéte parkovaci brzdu stlaéenim a uvolnénim pedalu (3).

VAROVANI!
Pred provedenim jakékoli udrzby, opravy, ¢iSténi nebo vymény zatahnéte parkovaci brzdu.
Zatahnéte parkovaci brzdu pFi parkovani na svahu ¢&i v kopci.

VAROVANI!
NeZ nechate stroj bez dozoru, ujistéte se, Ze parkovaci brzda muzZe zastavit stroj v dostatecné bezpec¢né
vzdalenosti.
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PROVOZ STROJE

VAROVANI!
Kdyz pouzivate stroj na svazich, dodrzujte maximalni hodnoty vyznaéené na stroji samotném (viz tabulka s
technickymi udaji).

VAROVANI!
Davejte pozor pri pouZivani stroje s vysokou rychlosti: nahlé otoceni volantu mizZe zpusobit nestabilitu tohoto
tfikolového stroje z duvodu pfesunu hmotnosti.
Pred zménou sméru vZdy snizte rychlost.

1. Jedte se strojem do pracovni oblasti dle pfedchoziho odstavce.

2. Jedte se strojem rovné dopfedu rychlosti rychlé chize. Jedte se strojem pomalu pfi zametani vétSich mnozstvi prachu nebo
necistot nebo kdyz bezpecny provoz vyzaduje nizsi rychlost. Pfesah prekracuje 10 cm.

3. Nezastavujte na dlouhou dobu se strojem ve stejné pozici s otacejicimi se kartaci: muze dojit k nechténym znackam na
podlaze.

4. Chcete-li shirat drobny a objemny odpad, zvednéte seSlapnutim pedalu (5) pfedni zastéru. Nezapomernite, Ze pfi zvednuti
predni zastéry se kapacita vysavace stroje snizi.

UPOZORNENI!
Pri prdci na vlhké podlaze je nezbytné pomoci spinace (79) vypnout systém vysavace a zabranit tak poSkozeni
prachového filtru.
5. Aby mohl stroj pracovat spravné, musi byt prachovy filtr co nejCistsi. Pro vyc€isténi stroje pfi zametani zapnéte vibrator filtru
presunutim prepinace (79) na par vtefin dopfedu.
Béhem této operace se vétrak vakua automaticky uzavre.
Po vycisténi viltru pfesunte prepinac (79) zpét pro obnoveni systému vysavace; pak znovu spustte zametani.
PFi praci opakujte tuto ¢innost primérné kazdych deset minut (v zavislosti na mife znecisténi ¢isténé oblasti).

POZNAMKA
Tuto Cinnost Ize rovnéz provadét za pohybu stroje.

UPOZORNENI!
Je-li vzduchovy filtr ucpany nebo zdsobnik plny, stroj nemdZe sbirat prach a necistoty.

6. Odpadovou nadobu (17) je tfeba vyprazdnit po kazdé pracovni sméné a kdykoliv se napini (viz postup v dalSim odstavci).

VYPRAZDNOVANIi ZASOBNIKU

Stroj vypnete uvolnénim pedalu pro pohyb.

Otocte klicek zapalovani (72) na ,,0“.

Zatahnéte parkovaci brzdu.

Uvolnéte skobu (18) zatazenim za jeji doIni konec.

Demontujte zasobnik (17) pomoci paky (19) a tim, Ze ji uvolnite od vnitfnich voditek.

Veskeré odpady vysypte do zvlastnich nadob. Pro snazsi vysypavani jsou uvnitf zasobniku dvé odliSné nadoby (volitelné) s
rukojeti (36).

6. Nainstalujte nadoby s rukojeti (36), jsou-li sou¢asti vybavy.

7. Nainstalujte zasobnik (17) a zapojte jej do vnitfnich voditek, pak jej upevnéte hackem (18).

8. Stroj je opét pfipraven zacit zametat.

PO POUZITiI STROJE

Po praci pred opusténim stroje provedte nasledujici operace.

—  Pomoci packy (85) zvednéte bocni kartace.

—  Pomoci packy (86) zvednéte hlavni kartac.

—  Zapnéte vibrator filtru knoflikem (79).

—  Vyprazdnéte zasobnik (17) (viz postup v pfedchozim odstavci).
—  Vyjméte klicek zapalovani (72).

—  Zatahnéte parkovaci brzdu.

—  V pFipadé potieby nabijte baterie (viz postup v kapitole Udrzba).

agrwnE
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TLACENI/ITAZENi STROJE

Pro tlaeni/tazeni vypnutého stroje neni tfeba Zadnych zvlastnich predbéznych opatfeni.

DLOUHA NECINNOST STROJE

Pokud stroj nepouzijete vice nez 30 dni, postupujte nasledovné:
—  Provedte postupy uvedené v ¢asti Po pouziti stroje.

—  Zkontrolujte, Ze je prostor pro ulozeni stroje suchy a Cisty.
—  Odpojte konektor baterie (46).

UDRZBA
Zivotnost stroje a jeho maximalni provozni bezpe&nost jsou zarugeny jediné p¥i spravné a pravidelné udrzbé.

Popis planované udrzby naleznete v nasledujici tabulce. Zobrazené intervaly Udrzby se mohou ménit v zavislosti na pracovnich
podminkach a musi je definovat osoba odpovédna za udrzbu.

VAROVANI!
A Pro provedeni postupu udrzby musi byt stroj vypnuty, klicek zapalovani vyjmuti a podle potreby je nutné odpojit
baterie.
Dale si peclivé prectéte pokyny v odstavci Bezpecnost.
Veskerou planovanou i mimofadnou udrzbu musi provadét zkuseni kvalifikovani pracovnici nebo autorizované Servisni Stfedisko.

Tento navod zobrazuje kromé tabulky s Ukoly planované udrzby pouze ty nejsnazsi a nejb&zné&jsi postupy udrzby.

POZNAMKA
Dals$i postupy udrzby obsazené v tabulce planované udrzby naleznete v Navodu k Opravam, ktery je k dispozici ve
v8ech Servisnich Stfediscich.

TABULKA PLANOVANE UDRZBY

Kazdych | Kazdych | Kazdych
100 200 400
hodin hodin hodin

Kazdych | Kazdych

Postup Pfidodani | 4141 0din | 50 hodin

Nabijeni baterie

Kontrola hladiny elektrolytu (MOKRE) baterie

Cisténi hlavniho kartage

Kontrola a nastaveni vysky bo¢niho a hlavniho kartace

Cisténi prachového filtru a kontrola jeho stavu

Kontrola vysky a ¢innosti zastérek

Kontrola ¢innosti vibratoru filtru

Vizualni kontrola hnaciho femenu hlavniho kartace

Kontrola a nastaveni provozni a parkovaci brzdy

Kontrola fetézu Fizeni a jeho vycisténi

Vyména hnaciho femenu hlavniho kartace

Kontrola nebo vymeéna karbonového kartace hlavniho motoru a
motoru systému pohonu

(*) Pfislusny postup viz Navod k Opravam.

(1) Denné nebo po pouziti stroje.

(2) Nebo pred nastartovanim.

(3) Nebo Castéji v prasnych oblastech.

(4) Nebo Castéji, je-li stroj pouzivan na svazich.
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NABIJENi BATERIE

POZNAMKA

Nabijejte baterie, kdyZ se rozsviti Zluté (74) nebo
Cervené svétlo (73) a na konci kazdého pracovniho
cyklu. Pravidelnym dobijenim prodlouZite Zivotnost
baterii.

VAROVANI!

Pokud jsou baterie vybité, nabijte je znovu co
nejdFive, protoZe jinak zkratite jejich Zivotnost.
Nabiti baterii zkontrolujte alespori jednou tydné.

VAROVANI!

Pokude je stroj vybaven olovénymi (MVOKRYMI)
bateriemi, vznika vysoce vybusny vodikovy plyn.
Baterie nabijejte v dobre vétraném prostredi a z
dosahu otevifeného ohné.

P¥i nabijeni baterii nekurte.

P¥i nabijeni baterii ponechejte kapotu vzdy
otevrenou.

VAROVANI!

P¥i nabijeni MOKRYCH baterii pracujte velmi
opatrné, miZe dojit k uniku kapaliny baterie.
Kapalina v baterii ma leptavé ucinky. Dojde-li
ke kontaktu s kuzi nebo o¢ima, vyplachnéte
zasaZené c¢asti dikladné vodou a vyhledejte
lékarskou pomoc.

> BP> @

=

Prejedte strojem na vymezenou plochu pro nabijeni a

zatahnéte parkovaci brzdu.

2. Otocte klicek zapalovani (72) na ,0".

3. Otevrete kapotu (7).

4.  (Jen pro MOKRE baterie) zkontrolujte hladinu elektrolytu v
bateriich. V pfipadé potfeby doplrite elektrolyt pres krytky
(45).

Béhem dalSiho nabijeni ponechejte krytky oteviené (45). V
pfipadé potreby ocistéte horni stranu baterii.

5.V zavislosti na pouziti elektronické nabijeCky baterii (47)

(voliteln€) nabijejte baterie jednim z nasledujicich zptsob.

Nabijeni baterii externi nabije¢kou baterii

UPOZORNENI!
Pouzijte nabijecku baterie vhodnou pro typ

baterie, ktera je namontovana ve stroji, viz
pokyny k zafizeni.
Jmenovité napéti nabijeCky se rovna 24 V.

1. Odpojte konektor baterie (46), ktery je vybaveny packou, a
pfipojte jej k externi nabijecce.

2. Pripojte nabijecku baterii do elektfiny.

3. Po dokonceni nabijeni odpojte nabijeCku baterie od
hlavniho pfivodu elektrické energie a konektoru baterie
(46).

4.  Zkontrolujte v bateriich (pouze MOKRE baterie) hladinu

elektrolytu a zavrete vSechny krytky (45).

Znovu pripojte konektor baterie (46) ke konektoru stroje.

Zavrete kapotu (7). Stroj je nyni pfipraven k pouziti.

VAROVANI!
Nikdy nepripojujte nabijecku baterie k protilehlé

¢asti konektoru upevnéné ke stroji. Mohlo by
dojit k nezvratnému poskozeni elektronického
systému.

oo

Nabijeni baterii nabijeckou (volitelné)

1. (Jen pro MOKRE baterie) zkontrolujte hladinu elektrolytu v
bateriich. V pfipadé potfeby dopliite elektrolyt pres krytky
(45).

Béhem dalSiho nabijeni ponechejte krytky oteviené (45).
Po dosazeni spravné hladiny elektrolytu v pfipadé potieby
oCistéte horni stranu baterii.

2. Pripojte kabel nabijeCky baterii (48) do elektfiny.

VAROVANI!
Zkontrolujte, Ze napéti a kmitocet na Stitku s

vyrobnim c¢islem stroje (37) odpovida hodnotam
privodu elektrické energie.

POZNAMKA
Po pfipojeni nabijecky baterii do elektfiny bude

c¢innost v8ech funkci stroje automaticky prerusena.

3. Jestlize se rozsviti zelené vystrazné svétlo (50), je nabijeni
baterii dokonceno.

4. Odpojte kabel nabijecky baterie (48) od elektrickeé sité a
umistéte jej do krytu na stroji.

5. Zavrete véechny krytky (45) (pouze MOKRE baterie).

6. Zavrete kapotu (7). Stroj je nyni pfipraven k pouziti.

POZNAMKA

Dalsi informace o provozu nabijecky baterii (47)
naleznete v prislusné pfirucce.
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KONTROLA A NASTAVENI VYSKY HLAVNIHO KARTACE

POZNAMKA
K dispozici jsou kartace s tvrdsimi nebo mekcéimi

Stétinami. Tento postup se vztahuje ke vSem typum
kartacu.

1.  Zkontrolujte vysku hlavniho kartace viz nize:

e Strojem prejedte na rovny podklad.

e Stroj zastavte, spustte hlavni karta¢ a nechte ho
nékolik sekund otacet.

« Hlavni karta¢ zastavte a zvednéte, potom strojem
popojedte a vypnéte ho.

e Zkontrolujte, zda je stopa po hlavnim kartaci (A, Obr. 2)
po celé délce Siroka 2 az 4 cm.

Pokud neni otisk (A) dle specifikaci, upravte vysku kartaCe

dle kroku 2.

Zatahnéte parkovaci brzdu.

Otocte klicek zapalovani (72) na ,0“.

Otevrete kapotu (7).

Povolte knofliky (A, Obr. 3) na levé strané stroje.

Otocte tlacitko (B) a dbejte na to, aby:

e Pro zvednuti kartace je nutné je nasroubovat;

e Pro sklopeni kartace je nutné je vySroubovat.

Po sefizeni pridrzte knoflik (B) a utahnéte knoflik (A).

7. Opétovnym provedenim kroku 1 zkontrolujte, ze se hlavni

karta¢ nachazi ve spravné vzdalenosti od podlahy.
8. Pokud jsou kartace prilis opotfebované a nelze je nastavit,
vymeénite je podle postupu v nasledujicim odstavci.

UPOZORNENI!
Je-li stopa hlavniho kartace prilis Siroka (vic jak

4 cm), mizZe to ovlivnit normalni provoz stroje,
zplsobit prehrati pohyblivych nebo elektrickach
soucastek a tak sniZovat jejich Zivotnost.

P¥i provadéni vyse uvedenych kontrol postupujte
velmi opatrné a vZdy stroj pouzZivejte v souladu s
uvedenymi podminkami.

oM whN

Obr. 3

S311389

S311390
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VYMENA HLAVNIHO KARTACE
UPOZORNENI!
Pri vyméné hlavniho kartace se doporucuje C A AN
pouzivat ochranné rukavice, protoZze mezi \ .
$tétinami kartaée mohou byt neéistoty s ostrymi <7 @4’-”'/ ‘)\
hranami. \\‘ B 4
1. Prejedte strojem na rovny podklad a zatahnéte parkovaci ' e
brzdu.
2. Otocte klicek zapalovani (72) na ,,0%.
3. OdSroubujte knofliky (23) a vyjméte prava dvitka (22).
4. Povolte knoflik (A, Obr. 4).
5.  OdSroubujte knofliky (B) a vyjméte kryt prostoru pro kartac
(C).
6. Vyjméte kartac (A, Obr. 5).
7.  Zkontrolujte, zda na hnacim naboji (A, Obr. 6) nejsou
navinuté necistoty nebo cizi materialy (nitky, latky atd.).
8.  Novy hlavni karta€¢ musi byt namontovan tak, aby byly fady
§tétin (B) ohnuty podle obrazku. S311391
9. Nainstalujte novy kartag (C) a zaijistéte, aby sitka (D) Obr. 4
spravné zapadla do pfislusného pohonného naboje (A).
10. Znovu nasadte kryt prostoru kartace (C, Obr. 4) a
zaSroubujte knofliky (B) a (A).
11. Nasadte prava dvitka (22) a potom nasroubujte knofliky
(23).
12. Zkontrolujte a upravte vySku hlavniho kartace dle
pfedchoziho odstavce.
$311392
$311393
Obr. 6
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KONTROLA A NASTAVENI VYSKY BOCNIHO KARTACE

POZNAMKA
K dispozici jsou kartace s tvrdsimi nebo mekcéimi

Stétinami. Tento postup se vztahuje ke vsem typum
kartacu.
1. Zkontrolujte vzdalenost bo¢nich kartact od zemé. P¥i

kontrole postupujte takto:
e Strojem prejedte na rovny podklad a spustte bo&ni

kartace.

e Stroj zastavte a nechte nékolik sekund zapnuty hlavni
kartac.

¢ Bocéni kartace zvednéte, potom strojem popojedte a
vypnéte ho.

e Zkontrolujte, zda jsou otisky bo¢niho kartace dle
obrazku (A a B, Obr. 7).

Jestlize stopa neodpovida pozadavk(im, nastavte vysku

kartaCe. Postupujte podle popisu v kroku 2.

Zatahnéte parkovaci brzdu.

Otocte klicek zapalovani (72) na ,0“.

Uvolnéte knoflik (A, Obr. 8) umistény nad kartacem.

Otocte tlacitko (B) a dbejte na to, aby:

e Pro zvednuti kartace je nutné je nasroubovat;

e Pro sklopeni kartace je nutné je vySroubovat.

Po sefizeni pridrzte knoflik (B) a utahnéte knoflik (A).

6. Znovu zopakujte krok 1 a zkontrolujte spravné nastaveni
vySky bocniho kartace.

7. Jsou-li kartace pfili§ opotfebené a nelze je jiz dale
nastavovat, vyménte je podle postupu v pfisluSném
odstavci.

VYMENA BOCNIHO KARTACE

UPOZORNENI!
Pri vyméné bocnich kartaéd se doporucuje

pouzivat ochranné rukavice, protoze mezi
Stétinami kartace mohou byt necistoty s ostrymi
hranami.

arwnN

1. Prejedte strojem na rovny podklad a zatahnéte parkovaci
brzdu.

2. Otocte klicek zapalovani (82) na ,0“.

3. Uvolnéte pruzinu (A, obr. 9), vyjméte kolik (B) a kartac¢ (C)
z hfidele pfevodového motoru.

4. Nainstalujte novy kartd€ na motorovou hfidel, zasunte kolik
(B) do otvoru (D) a zapojte pruzinu (A).

5. Zkontrolujte a upravte vysku bo¢niho kartace dle
pfedchoziho odstavce.

S311394
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NAVOD K POUZITi

CESKY

CISTENi PRACHOVEHO FILTRU A KONTROLA JEHO STAVU

Vlyjméte prachovy filtr (E).

S$311397

POZNAMKA B C E
Kromé standardnich papirovych filtri jsou k dispozici
i polyesterové filtry. Nasledujici postup plati pro oba
typy filtrd. R | %
—\—
1. Prejedte strojem na rovny podklad a zatahnéte parkovaci A AN / A
przdu. N w—— —
2. Otocte klicek zapalovani (72) na ,,0". @
3. Uvolnéte skobu (18) zatazenim za jeji doIni konec.
4. Demontujte zasobnik (17) pomoci paky (19) a tim, ze ji —1_|
uvolnite od vnitfnich voditek. b Il - J/, | i D
5.  OdSroubujte knofliky (33) a vyjméte kryt prostoru pro filtr é
(32). R
6. Povolte knofliky (A, Obr. 10). = =
7. Odpojte konektor (B) motoru natfasani filtru (C). ==L ==
8. Vyjméte ram pfidrzujici prachovy filtr (D). == é%
9.
1

0. Venku vycistéte filtr potfasanim nad rovnym a Cistym

povrchem, pficemz poklepavejte na jeho stranu (A, Obr.

11) proti draténé sitce (B).

Cisténi dokongete stladenym vzduchem (C) s tlakem

nejvyse 6 bar. Stlaceny vzduch foukejte jen ze strany

chranéné draténou sitkou (B) z minimalni vzdalenosti 30

cm.

Podle typu filtru dodrzujte nasledujici pravidla:

e Papirovy (standardni) filtr: Pfi CiSténi nepouzivejte vodu
ani Cistici prostfedky. Mohly by filtr poSkodit.

* Polyesterovy filtr (volitelny): v pfipadé potieby Ize v
zajmu lepSiho vycisténi omyt filtr vodou a nepénivymi
Cisticimi prostfedky. Timto zplsobem se vam podafi
filtr Iépe vycistit, souasné vSak snizite jeho Zivotnost.
Filtr tak bude nutné Castéji vyménovat. Pouzivani
nevhodnych gisticich prostfedkd mize mit za nasledek
poskozeni filtru.

11. Zkontrolujte, zda neni trup filtru poskozeny. V pfipadé
potfeby filtr vymérnite.

12. Vycistéte gumové tésnéni (A, Obr. 12) krytu (32) a
zkontrolujte, zda je neporuSené a funkeni; v pfipadé
nutnosti je vymérnite.

13. Soucastky sestavte v opacném poradi oproti demontazi a

sledujte toto:

« Nainstalujte filtr (E, Obr. 10) tak, aby draténa sitka (B,

Obr. 11) sméfovala vzharu.

Obr. 11

Obr. 12

S311399

S311398
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CESKY NAVOD K POUZITi

KONTROLA VYSKY A CINNOSTI ZASTEREK

1. Strojem prejedte na rovny podklad vhodny ke kontrole
nastaveni vysky zastér.

2. Zatahnéte parkovaci brzdu.

3. Otocte klicek zapalovani (72) na ,,0%.

Kontrola bo¢ni zastérky

4.  OdSroubujte knofliky (23 a 21) a vyjméte leva (20) i prava
dvirka (22).

5.  Zkontrolujte stav bo¢nich zastér (13 a 14). Jsou-li zastérky
nafiznuté (A, Obr. 13) v délce pfesahujici 20 mm nebo
maji-li praskliny ¢i trhliny (B) delSi nez 10 mm, vymérite je
(vyména zastérek viz Navod k Opravam).

6. Zkontrolujte vzdalenost bo¢nich zastér (13 a 14) od zemé,
musi byt 0 — 3 mm (A, Obr. 14). V pfipadé potfeby nastavte
vzdalenost zastéry od podlahy pomoci Sroubu (A, Obr. 17).

7. VSechny soucastky znovu smontujte opaénym postupem
nez pfi demontazi.

Kontrola predni a zadni zastérky

8. Podle popisu v pfislusném odstavci demontujte hlavni
kartac.

9. Zkontrolujte stav pfedni (15) a zadni zastéry (16). Jsou-
li zastérky nafiznuté (A, Obr. 13) v délce pfesahujici 20
mm nebo maji-li praskliny ¢&i trhliny (B) del$i nez 10 mm,
vymeénte je (vyména zastérek viz Navod k Opravam).

10. Provedte nasledujici kontrolu:

e Predni zastéra (A, Obr. 18) se muze lehce dotykat
podlahy, nesmi byt vSak od podlahy (A, Obr. 15)
zvednuta.

e Zkontrolujte vzdalenost zadni zastéry (B, Obr. 18) od
zemé, musi byt 0 — 3 mm (A, Obr. 14).

11. V pfipadé potfeby nastavte vzdalenost zastéry od podlahy
pomoci $roubl (C a D, Obr. 18).

12. Seslapnéte pedal pro zvednuti predni zastéry (5) a
zkontrolujte, Ze se predni zastéra (A, Obr. 16) otoCi
smérem nahoru pfiblizné o 90° (jak je zndzornéno na
obrazku). Uvolnéte pedal a zkontrolujte, Ze zastéra
neuvizla uprostfed. Zastéra se musi vratit do pocatecni
polohy. Pokud je potfeba nastavit nebo vyménit ovladaci
lanko predni zastéry, naleznete dal$i informace v Navodu
k opravam.

13. V38echny soucastky znovu smontujte opaénym postupem
nez pfi demontazi.

A
>10mm| >20 mm ‘
>0,4inch >0,8inch

$311400 $311401
Obr. 13 Obr. 14
A
$311402 $311403
Obr. 15 Obr. 16

S311404

S311405

Obr. 18
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NAVOD K POUZITi | GESKY

KONTROLA/VYMENA/RESET POJISTEK

1. Prejedte strojem na rovny podklad a zatahnéte parkovaci
brzdu.

2. Otocte klicek zapalovani (72) na ,,0“.

3. Otevrete kapotu (7).

4.  Odpojte konektor baterie (46).

|
Kontrola/vyména deskovych pojistek <\@
5. Demontujte kryt pojistkové skiine (51).
6. Zkontrolujte/vyménte pfislusnou pojistku kromé jiného
(Obr. 19):
e (A): Hlavni pojistka F1 (okruh kli¢e) (15 A)
« (B): Pojistka motoru vibratoru filtru F2 (25 A)
e (C): Pojistka systému ru¢niho vysavace F3 (40 A)
(volitelng)
¢ (D): Pojistka motoru systému vysavace F4 (30 A)
e (E): Pojistka klaksonu a oto€ného svétla F5 (10 A)
e (F): Pojistka pracovniho svétla F6 (10 A) (volitelné)
Demontujte kryt elektrickych soucasti (55).
8.  Zkontrolujte/vyménite nasledujici pojistku (Obr. 20):
(A): Pojistka pohonné soustavy FT (70 A)

™~

Kontrola pojistek

9. Zkontrolujte jednu z nasledujicich pojistek (Obr. 19) pro
vypnuti:
(G):Pojistka motoru bo¢niho kartace FA (30 A)
(H): Pojistka motoru bo¢niho kartace FB (10 A)
Resetujte vSechny vypnuté pojistky, az sou€astka, ktera
zpUsobila vypnuti, zcela vychladne.

10. Zaviete kapotu (7).

-

P100348

P100349

Obr. 20

BEZPECNOSTNI FUNKCE

Stroj je vybaven nasledujicimi bezpe€nostnimi funkcemi.

NOUZOVE TLACITKO

Je umisténo na snadno pfistupném misté (82). V pfipadé nouze se musi stisknout. Tim se ihned zastavi vSechny funkce stroje.

MIKROSPINAC SEDADLA RIDICE

Tento spinac je umistén v sedadle FidiCe a umoznuje deaktivovat pohonny systém stroje, pokud pracovnik obsluhy nesedi na
sedadle fidiCe.
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RESENi PROBLEMU

Problém

Mozna pfi€ina

Reseni

Stroj nestartuje, kdyz se otoci
klicek zapalovani na ,I*.

Je odpojen konektor baterie.

Zapojte konektor baterie.

Pojistka F1 ve skfini je rozpojena.

Vyménite pojistku.

Kabel nabijecky baterie je pfipojen k elektricke siti.

Odpojte kabel nabijeCky baterii z elektfiny.

Po seSlapnuti pedalu se stroj
nezacne pohybovat.

Parkovaci brzda je zatazena.

Odpojte parkovaci brzdu.

PFi nastartovani stroje klickem zapalovani jste seSlapli
pedal nebo operator neni v sedadle fidice.

Nastartujte stroj klickem zapalovani teprve poté, co je
operator v sedadle fidic¢e a bez seSlapnuti pedalu.

Pojistka FT je oteviena.

Vyménite pojistku.

Hlavni karta€ nepracuje.

Je vypnuty jisti€ obvodu FA.

Opravte pojistku stiskem pfislusného tlacitka.

Bo¢ni kartace nepracuiji.

Hlavni karta¢ se nespousti.

Spustte hlavni kartac.

Je vypnuty jisti¢ obvodu FB.

Opravte pojistku stiskem pfislusného tlacitka.

Stroj sbira jen malo nedistot a
prachu.

Systém vysavace je vypnuty.

Zapnéte systém sani spinacem.

Pojistka F4 ve skfini je rozpojena.

Vyménite pojistku.

Prachovy filtr je ucpany.

Vycistéte prachovy filtr pomoci natfasani filtru nebo
demontazi.

Zasobnik je plny.

Vyprazdnéte zasobnik.

Zastéry nejsou spravneé sefizeny nebo jsou
opotfebené.

Upravte/vymérite zastéry.

Kartace nejsou spravné sefizeny.

Upravte vysku kartace.

Filtr nefunguje.

Pojistka F2 ve skfini je rozpojena.

Vyménte pojistku.

Stroj pracuje, jen kdyz stoji, jinak
zasviti Cervené varovné svétlo.

Baterie jsou vybité.

Nabijte baterie.
Pokud problém pretrvava, vyménte baterie.

Zivotnost baterie je mala.

Baterie jsou vybité.

Vyménte baterie.

Kapacita baterie je mala.

Nakupujte baterie s vy$Si kapacitou (viz odstavec
Technicka data).

Blika kontrolka poruchy
elektronické desky pohonné
soustavy.

Doslo k zavadé na pohonné soustavé.

Zavadu lze vyhledat v Navodu k Opravam, ktery je
k dispozici ve v§ech servisnich stfediscich Nilfisk
Service Centre.

Podrobnégjsi informace si Ize vyhledat v Pfiruc¢ce k Opravam, ktera je k dispozici ve vSech Servisnich Stfediscich spole¢nosti Nilfisk.

LIKVIDACE

Stroj nechte zlikvidovat specializovanou firmou.
Pred zlikvidovanim stroje vyjméte a oddélte nasledujici materialy, které je tfeba je zlikvidovat nalezité v souladu s platnymi zakony:

—  Baterie

—  Polyesterovy prachovy filtr

— Hilavni kartac a bo¢ni kartace

—  Plastové komponenty a hadice

—  Elektrické a elektronické soucastky (*)

(*) Kontaktujte nejblizsi stfedisko Nilfisk zejména tehdy, kdyz likvidujete elektrické a elektronické soucastky.
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BEVEZETES

MEGJEGYZES
A zaréjelekben lathaté szamok a Gép Leiras fejezetben mutatott alkatrészekre vonatkoznak.

A KEZIKONYV CELJA ES TARTALMA

A kézikdnyv célja, hogy ellassa a felhasznaloét a készllék autondm és biztonsagos modon torténé mikddtetéséhez sziikséges
minden fontos informacioéval. Informaciokat tartalmaz a miiszaki adatokrdl, biztonsagrol, a miikddésrdl, a tarolasarol, a
karbantartasarol, a tartalék alkatrészekrél és az artalmatlanitasrol.

Miel6tt barmilyen miiveletet hajtananak végre a gépen, a kezelbknek és a szakképesitett technikusoknak figyelmesen at kell
olvasniuk ezt a kézikdnyvet. Lépjen kapcsolatba a Nilfisk-el, ha kétségei tamadnanak az utasitasok értelmezését illetéen, vagy ha
tovabbi informaciéra van sziiksége.

CELCSOPORT

Ez a Kézikényv a szakképzett kezel6k és a gép karbantartasaval foglalkozé szereldk részére készult.

A kezel6k nem hajthatnak végre szakképzett technikusok altal végrehajtand6 muveleteket. A Nilfisk nem vonhato felel6sségre az
ezen tiltas figyelmen kivul hagyasabol eredd karokert.

A KEZIKONYV TAROLASA

A Hasznalati utmutatét mindig tartsa a gép kdzelében, egy megfeleld dobozban, minden olyan folyadéktdl vagy anyagtdl tavol, ami
annak sérllését okozhatja.

KONFORMITASI NYILATKOZAT

A géphez mellékelt Konformitasi Nyilatkozat igazolja, hogy a gép megfelel a jogszabalyokban rogzitetteknek.
MEGJEGYZES
Az eredeti konformitasi nyilatkozat két masolatat mellékeljik a gép dokumentaciéjahoz.

AZONOSITO ADATOK

A gép sorozatszamat és modell nevét a lemezen jeldltik (37).

Atermék kddszama és a gyartas éve ugyanazon a tablan van feltintetve (Datum kod: A18, mely 2018 januarjat jelenti).

Ez hasznos informacid, ha cserealkatrészekre van sziiksége a géphez. Hasznalja az alabbi tablazatot a gép azonosité adatainak
leirasara.

GEP MOGEIE. ...ttt

TERMEKKOD ...ttt oottt ettt ettt

GEP SOMOZASZAMA ..cveeeee oo

TOVABBI HIVATKOZASI KEZIKONYVEK

A géphez mellékelt egyéb kézikonyvek:

— Az elektromos akkumulator t6lt6t (ha mellékelt), a kézikdnyv részeként kell kezelni
—  Seprdgép potalkatrész lista

Tovabbi elérhetd kézikonyvek:

—  ANilfisk Szervizkézponttol felvilagositast kérhet a gépkdnyvvel kapcsolatban

POTALKATRESZEK ES KARBANTARTAS

Minden sziikséges mikddtetési, karbantartasi és javitasi mlveletet szakképesitett személyzet vagy pedig a Nilfisk
Szervizkdzpontok hajthatnak végre. Csak eredeti potalkatrészeket és kiegészitéket hasznaljon.

Hivja a Nilfisk-ot a javitassal ill. potalkatrészek és kiegésziték rendelésével kapcsolatban, melyhez adja meg a gép modellszamat, a
termékkaddjat és sorozatszamat.
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MODOSITASOK ES FEJLESZTESEK

A Nilfisk folyamatosan tokéletesiti termékeit, és fenntartja maganak a jogot, hogy sajat belatasa szerint valtoztatasokat és
javitasokat hajtson végre anélkil, hogy koteles lenne ezeket a fejlesztéseket a korabban eladott gépeken alkalmazni.
A tartozékok barmilyen valtoztatasat és/vagy bévitését jova kell hagynia a Nifilsk-nak.

MUKODESI KAPACITAS

Ezt a seprégépet, a szilard és egyenletes padlo tisztitasara tervezték (seprésére és porszivozasara), hogy ipari és polgari
kdrnyezetben egyarant biztonsagosan gydjtse 6ssze a port és kdnny( hulladékot.

EGYEZMENYEK

El6re, hatra, eldl, hatul, bal, jobb, iranyok a Kézikdnyvben, a vezetdulésben (il6 kezel6t veszi vonatkoztatasi pontnak (25).

KICSOMAGOLAS/SZALLITAS

A készulék kicsomagolasahoz kdvesse a csomagolason talalhato utasitasokat.
Atvételkor figyelmesen ellendrizze, hogy a gép és a csomagolas nem sériilt a szallitas soran. Lathato sériilések esetén, tartsa
meg a csomagolast és ellendriztesse a széllitoval, aki leszallitétta. Azonnal vegy fel a kapcsolatot a fuvarozodval, és jelentse be a
szallitmany sérulését.
Ellendrizze a gép felszereltségét a kdvetkezék alapjan:
—  Technikai dokument&cio:
e Seprdgép Hasznalati utmutato
e Elektronikus akkumulatortélté kézikonyv (ha fel van szerelve)
e Seprdgép potalkatrész lista
—  Sz. 170 Abiztositék
— 1. Kulsé akkumulatortélté-csatlakozé (ha a gép nem rendelkezik fedélzeti akkumulatortéltével)

BIZTONSAG

A kdvetkezb szimbdlumok jelzik a potencialisan veszélyes helyzeteket. Mindig gondosan olvassa el ezt az informaciot, és tegye
meg a szikséges dvintézkedéseket az emberek és a targyi eszkdzok védelmének érdekében.

A balesetek megel6zése érdekében fontos a gép kezel6jének kézremiikbdése. Egy balesetmegel6z6 program sem hatasos, a gép
mikodtetéseert felel6s személy teljes korl kdzremiikddése nélkil. A legtdébb, munka kézben, gyarban esetlegesen bekdvetkezé
baleset a legegyszeriibb elévigyazatossagi szabalyok be nem tartasabol fakad.

A GEPEN LATHATO SZIMBOLUMOK

FIGYELMEZTETES!
ﬁ [::[i] Figyelmesen olvassa el az utasitasokat, miel6tt barmilyen miiveletet kezdene el a gépen.

FIGYELMEZTETES!
Ne mossa le a gépet kbzvetlen vagy nyomads alatt levé vizsugarral.

: X % FIGYELMEZTETES!
9 Ne haszndlja a gépet a specifikdciokban meghatdrozottnal nagyobb lejtén.

A
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ZIKONYVBEN LATHATO SZIMBOLUMOK

mh

AK

VESZELY!
Jelzi a Kezelbre veszélyes - életveszélyes - helyzetet.

FIGYELMEZTETES!
Potencialis veszélyt jelez az emberekben és kart a targyakban.

FIGYELEM!
Fontos vagy hasznos funkciékhoz kapcsolodo figyelmeztetést vagy észrevételt mutat. Forditson kiilbnos
figyelmet ezzel a szimbélummal jelzett bekezdésekre.

EGJEGYZES
ontos vagy hasznos funkciokhoz kapcsol6do6 észrevételt mutat.

n<

FELVILAGOSITAS
Azt jelzi, hogy valamely miivelet elvégzése elltt sziikséges-e a Hasznalati Utasitas megtekintése.

Bl dd

ALTALANOS UTASITASOK
A személyeket és gépet potencialisan fenyeget6 veszélyre az alabbi figyelmeztetések hivjak fel a figyelmet.

VESZELY!

—  Barmilyen karbantartasi, javitasi, tisztitasi vagy csere miivelet elvégzése el6tt valassza le az akkumulator
csatlakozot, vegye ki az inditokulcsot és huzza be a kéziféket.

— A gépet csak szakképzett személyzetnek szabad hasznalnia.

—  Eles kanyaroddsokat csak a lehetd legkisebb sebesség mellett szabad végezni. Lejtén keriilje a hirtelen
kanyaroddsokat.

—  Ne viseljen ékszereket, ha elektromos alkatrészek k6zelében dolgozik.

—  Tartsa tavol az akkumulatort szikratol, langtol és izz6 anyagtol. A rendeltetésszerii hasznalat kézben
robbanékony gazok keletkeznek.

—  Ne dolgozzon a megemelt gép alatt, annak biztonsagi tamasztékkal térténé régzitése nélkiil.

—  Ha nyitott védéteté alatt dolgozik, gy6z6djén meg réla, hogy az véletleniil nem csukédhat be.

— Ne miikédtesse a gépet veszélyes, gyulékony és/vagy robbanéanyagok, folyadékok vagy pdra kézelében:
Ez a késziilék nem alkalmas veszélyes porok 6sszeszedésére.

—  Ha a gép savas akkumulatorokkal (WET) rendelkezik, az akkumulator téltése rendkiviil robbanékony
hidrogéngazt termel. Az akkumulatorok téltése k6zben a motorhaztatét tartsa nyitva, és a miiveletet csak jo/
szell6z6 helyiségben végezze, nyilt langtol tavol.

—  Ha 6lom akkumulatorok (WET) talalhatok a gépben, akkor a gép nem zarhat be a vizszintessel 30°-nal
nagyobb széget, mivel ilyenkor az igen maré hatasu sav kifolyhat az akkumulatorokbdl. Ha a gépet meg kell
billenteni karbantartas miatt, vegye ki az akkumulatorokat.

>

FIGYELMEZTETES!
—  Figyelmesen olvassa el az utasitasokat, miel6tt elkezdene barmilyen karbantartasi/javitasi miiveletet.
—  Fedélzeti elektromos akkumulatortoltével rendelkez6 gépek esetén:
» Az akkumulatortolté késziilék hasznalata el6tt gy6z6djon meg arrél hogy a kapcsolédé lapon taldalhato
frekvencia és fesziiltség értékek megegyeznek a halozati fesziiltséggel.
* Ne huzza vagy emelje a gépet a tolté kabelnél fogva; soha ne hasznalja karként a t6lt6 kabelt. Ne zarja ra
az ajtot a tolté kabelre vagy huzza at éles sarkokon vagy éleken. Ne hajtson ra a géppel a tolté kabelére.
» Tartsa tdavol a vezetéket fiit6testektol.
* Ne téltse az akkumulatort, ha a t6It6 vezetéke, vagy a csatlakozo sériilt. Amennyiben az akkukabel sériilt,
kérjiik, keresse fel az Nilfisk Szervizkézpontot.
e A tiiz-, az aramiités és a sériilésveszély elkeriilése végett ne hagyja Orizetleniil a gépet miikédés kézben.
Huzza ki a gépet a konnektorbél, ha nem hasznalja vagy ha javitasi miiveleteket akar elvégezni rajta.
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FIGYELMEZTETES!

—  E gépet nem hasznalhatjak csokkent fizikai, érzékeszervi vagy mentalis képességekkel rendelkez6é
személyek (ideértve a gyermekeket is), illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek elegedné
tapasztalattal és tuddssal a gép hasznalatat, kivéve, ha megfelel6 oktatasban részesiilnek vagy egy felelés
személy feliigyelete mellett hasznaljak azt.

A gyermekeket feliigyelet alatt kell tartani, hogy ne jatszanak a géppel.

— A gyerekek kozelében torténé hasznalat nagy odafigyelést igényel.

— A késziiléket csak a kezelési kbnyvben leirtaknak megfelel6en hasznalja. Csak a Nilfisk altal ajanlott
tartozékokat hasznalja.

—  Minden hasznalat el6tt alaposan vizsgalja at a gépet, és mindig ellenérizze, hogy minden alkatrész fel van-e
szerelve. Ha a gép nincs tokéletesen 6sszeszerelve, az személyi sériiléseket és karokat okozhat.

—  Tegye meg az 6sszes sziikséges ovintézkedést annak érdekében, hogy a gép mozgo alkatrészeibe ne
keriiljon haj, ékszer és lazan viselt ruha.

— A gép illetéktelenek altal térténé hasznalatanak megel6zése érdekében huzza ki a slusszkulcsot.

—  Ne hagyja a gépet feliigyelet nélkiil, amig meg nem bizonyosodott arrél, hogy nem képes 6nallé
helyvaltoztatasra.

—  Ne hasznalja a gépet a specifikaciokban meghatarozottnal nagyobb lejtén.

— Ne déntse meg a gépet magdn a gépen feltiintetett szo6gnél jobban, igy megakadalyozhatja annak
instabilitasat.

—  Csak a géphez jar6 vagy a Hasznalati utmutatoban megadott keféket hasznalja. Mas kefék haszndlata
csOkkenthetik az lizembiztonsagot.

— A gép hasznalata el6tt a Hasznalati utmutatoban feltiintetett médon csukja be az ajtokat és a burkolatokat.

—  Csak megfeleléen megvildgitott helyen hasznalja a késziiléket.

— A munkalampakat (opcionalis) csak a megtisztitand6 padloé lathatosaganak névelése érdekében szabad
hasznalni. A gép a munkalampa hasznalata ellenére sem hasznalhaté sététben.

—  Ha a késziiléket olyan helyen hasznalja, ahol mas emeberek is vannak, fontos felszerelni a megkiilonbéztet6
jelzést (opcionalis).

— Ne mossa le a gépet kbzvetlen vagy magasnyomadsu vizsugarral, vagy maré hatasu anyagokkal. Ne
hasznaljon siiritett leveg6t a gép tisztitasahoz, kivéve a szlir6ket (lasd az idede vonatkozoé részt).

— A gép hasznalata kézben ligyeljen arra, hogy ne okozzon kart az emberekben, féleg a gyerekekben.

—  Ne (itk6zz6n polcoknak vagy allvanyoknak a géppel, féleg ahol nagy a leesé targyak kockazata.

—  Soha ne dontse el a gépen talalhaté folyadéktartalyokat, mindig hasznalja a megfelel6 tartot.

— A tarolasi hémérsékletnek 0°C — +40°C k6zott kell lennie.

— A gép miikodési hbmérsékletének 0°C — +40°C kozott kell lennie.

— A paratartalomnak 30% és 95% ko6zott kell lennie.

—  Mindig védje a gépet a kbzvetlen napfénytdl, az es6tél és a rossz id6tél, mind miikédés, mind pedig inaktiv
allapot alatt. A gépet beltérben hasznalja, szaraz kérnyezetben: a gépet csak szaraz kériilmények kézott
hasznalja, nedves koriilmények k6zott nem hasznalhaté vagy tarolhato kiiltéren.

— A gépet ne haszndlja szallito- illetve hizé/vontaté eszk6znek.

—  Ne engedje, hogy a kefék a gép allé helyzetben is miikédjenek, mert karosulhat a padlé.

—  Tiiz esetén lehetbleg poroltét hasznaljon az oltashoz, ne vizet.

— A mikédési sebességet a padlé allapotahoz igazitsa.

—  Lejtén valé haladaskor keriilje a hirtelen fékezést. Kerlilje az éles forduldkat. Lejtén valé haladdaskor lassan
haladjon.

— A gép nem hasznalhatoé kézutakon vagy utcan.

—  Ne avatkozzon bele a biztonsdgi védéegységek miikédésébe.

—  Lelkiismeretesen tartsa be a napi rutin karbantartdsi feladatokat.

—  Ne hagyjon semmilyen targyat a nyilasokba keriilni. Ne hasznalja a gépet, ha a nyilasok eltomédtek.
Minden esetben keriilje el, hogy por, haj vagy egyéb idegen anyag keriiljon a nyilasokba, melyek
megakadalyozhatjak a leveg6 aramlasat.

—  Ne tavolitsa el, és ne moédositsa a gépre raerésitett tablakat.

— A gép hibas miikédése esetén gy6z6djon meg arrél, hogy azt nem a karbantartas elmaradasa okozza.
Egyébként forduljon segitségért a felhatalmazott Szervizk6zponthoz vagy felhatalmazott személyzethez.

—  Alkatrészcsere sziikségessége esetén szerezze be az EREDETI alkatrészeket a HIVATALOS Forgalmazétol
vagy a Viszonteladotol.

— A gép biztonsdgos és megfelel6 hasznadlata érdekében az elbirt id6szakos karbantartast - melyenek leirasat
megtalalja ebben a kézikényvben is - arra feljogositott személy vagy szervizk6zpont végezze.

— A gépet megfelel6en kell leselejtezni a mérgezé karos anyagok jelenléte (akkumulatorsav, olajok, stb.) miatt,
amelyeket az elbirdsok szerint specialis hulladéklerakokba kell szallitani (lasd a Leselejtezés c. fejezetet).
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KESZULEK LEIRAS
A GEP FELEPITESE

Kormanykerék

El6ére/hatramenet valté pedal

Szerviz fék pedal

Rogzitéfék-kar

Nyomja meg a rogzitéfék pedaljat (3), aztan hasznélja a
kart (4), hogy atvaltosn az Uzemfékrél a rogzitéfékre.
Elllsd perem emel6 pedal

Kannatarté

Fedél

Hatulsé meghajtokerekek rogzitett tengelyen
Elllsd kormanyzo kerék

Jobboldali kefe

Bal oldali kefe (opcionalis)

Fokefe

Bal oldalperem

Jobb oldalperem

Ellls6 perem

Hatsé perem

Hulladéktartaly (Ha megtelt, Uritse)
Hulladéktartaly-rogzité kampo

Hulladékuritd kar

a ‘h-""‘f::ﬁzgfg.
=%
4-!"||Ili;>

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.

1

30
3

32
33
34.
35.
36
37
38
39

Bal ajto (kizarolag karbantartasi miiveletek esetén lehet
kinyitni)

Ajté fogantyuk

Bal ajto (a 6 kefe kiszereléséhez)

Ajté fogantyuk

Jelz6fény (mindig bekapcsolva, ha a gyujtaskapcsolo ,I”
helyzetben van) (opcionalis)

Vezetbulés biztonsagi mikrokapcsoloja

Beallithatd lyuk kézi porszivo készlethez (opcionalis)
Kormanyoszlop

Uzemvilagitas (opcionalis)

Jobb oldali kefe magassagallité fogantyuja

Bal oldali kefe magassagallité fogantyuja (rendelhetd)
Szék hossziranyu allitasara szolgalo kar

Szivoszird rekesz fedele

Fedélgombok

Kézi porszivo rendszer (opcionalis)

Kézi porszivé rendszer rogzitéi

Bels6 hulladékkonténer billentékarral (opcionalis)
Sorozatszam/technikai adatok/EC mindsitési lap
Fedélnyité karok

Gépemeld horgonyok

P100344
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50.
51.

A GEP FELEPITESE (Folytatas)
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49,

Fedél (felnyitva)

Motorhaztet6 tamasztérad

Akkumulatorok

Akkumulator csatlakozasi abrak

Akkumulator sapkak (csak WET akkumulatorok esetén)
Akkumulator csatlakozo

Elektromos akkumulator t61t6 (opcionalis)
Akkumulatortélté-kabel

Savas (WET) vagy géles (GEL/AGM) akkumulator valaszto
talalhat6 az opcionalis elektronikus akkumulator t61tén
Feltoltott akkumulator figyelmeztetd jelzés

Lamellas biztositék doboz

N
@6\/(5-@6\/@ \\'
GGViWDGV@
(2T T | 4@
d—e Tora Y |
24V

52.
53.
54.

Fékefe-motor megszakitdja

Oldalso kefe-motor megszakitdja

A meghajtérendszer meghibasodasat jelz6 LED lampa.
Ha a LED vilagit, akkor a meghaijto rendszer mikddésben
van; ha a LED villog, akkor a meghajté rendszerben hiba
|épett fel.

Elektromos alkatrész doboz

Hajtéom{ rendszer elektronika panelje

Akkumulatortok

Kézi porszivo rendszer (opcionalis)

Fékefe magassagbeallito gomb

Légtereld lap

e

KT
S

2
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VEZERLO PANEL

71. Bal ellenérzé panel

72. Gyujtas kulcs:

* Haa,0” éllasba forgatja, azzal kikapcsolja a gépet és
letiltja a gép 6sszes funkcidjat

e Amikor ,I” allasba forgatja, azzal engedélyezi az
osszes funkciot és a villanéfényt is bekapcsolja

73. Piros LED: lemerult akkumulatorok.

74. Sarga LED: félig feltoltott akkumulatorok.

75. Z6ld LED: feltoltott akkumulatorok.

76. Ha megnyomja a kijelzén a valaszté gombot, akkor
az 6raszamlalé/éra és perc szamlalé/akkumulator
fesziltséget (V) lathatja

77. Kijelzé:

e Munkaorak
«  Orak utolso jegye - (pont) - percek
e Akkumulator fesziltség (V)

KIEGESZITOK/OPCIOK

78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.

Kirt gomb

Elszivé/szlré-felrazé kapcsold

Kézi porszivo rendszer kapcsolo (opcionalis)
Uzemvilagitas gomb (opcionalis)

Vészleallit6 nyomégomb

Vészhelyzet esetén meg kell nyomni a gép dsszes
funkcidjanak leallitasa érdekében. A vésznyomdgomb
kiengedéséhez a nyil iranyaba forgassa el.
Pultrégzitdé csavarok

Jobb ellenérzé panel

Bal és jobb oldali kefe emel6/leengedd kar

Fokefe emel&/leengedé kar

Kormanybeallité-kar

P100346

A szabvanyos 0sszetevlk kiegészitéseként a gépet a kovetkez6 kiegészitékkel/opciokkal is felszerelhetik, a gép specifikus

hasznélata szerint:
—  GEL/AGM akkumulatorok
—  Elektronikus akkumulatortolté

—  Afo6kefék és az oldalso kefék keményebb vagy lagyabb sortékkel telepithetdk

—  Antisztatikus poliészter vagy poliészter BIA C porsz(ré
— Bal oldali kefe

—  F6 vakuum rendszer

—  Munkalampa

—  Villog6 fény

—  Kuilénb6zé anyagu peremek

- Védétetd

A tovabbi kiegészité tartozékokkal kapcsolatosan forduljon a felhatalmazott viszonteladéhoz.
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MUSZAKI ADATOK
Altalanos Ertékek
Gép hosszusaga 1.480 mm
Gépszeélesség (oldalkefe nélkdl) 930 mm
Maximalis gépmagassag (a kormanykerék szintjén) 1220 mm
Tisztitdszélesség (oldalkefék nélkil) 700 mm
Munkaszélesség (egy oldalkefével) 980 mm
Munkaszélesség (két oldalso kefével) 1160 mm
A foldtél mért minimum magassag (az alsé perem nélkiil) 55 mm
Fokefe méret (atmérd x hossz) 300 mm x 700 mm
Oldalkefe atmérd 420 mm
Foékefe sebessége 550 ford./perc
Oldalsé kefe sebessége 80 ford./perc
Elllsé kormanykerék atméréje 250 mm
Hatsé hajtokerék atmérdje 250 mm
Els6 kerék nyomasa a padlora 1,1 N/mm?
Hatso kerék nyomasa a padloéra 0,7 N/mm?
Gép témege (akkumulator nélkdl) 255 kg
Gép teljes tdomege (akkumulatorral) 383 kg
A jarm{ brutto tdmege (GVW) 685 kg
Szallitasi tdmeg 316 kg
Hulladékdrité teljesitmény 70 liter
F& kefe motor 500 W
Oldals¢ kefe motorok 60 W
Meghajté rendszer motor 600 W, 110 rpm
Szivérendszer motorja 310 W
Sz(ir6 raz6é motor 90 W, 6.000 rpm
Osszes elnyelt teljesitmény 1,4 kW
Zajszint munka kozben (1ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 64 + 3 dB(A)
Gép kimeneti akusztikus aram (ISO 3744, 1ISO 4871) (LwA) 84 dB(A)
Vibracios szint a kezel6 karjaban (ISO 5349-1) (*) <2,5 m/s?
Vibracié szintje a kezel6 testében (ISO 2631-1) (*) 0,6 m/s?
IP védelmi osztaly X3
(*) Normalis munkakérilmények koézott, sik, aszfaltozott fellleten.
Teljesitmény Ertékek
Maximalis el6re/hatra sebesség 6 km/dra
Maximalis hatrameneti sebesség 3 km/éra
Oldaldontés 20 %
Legkisebb fordulasi sugar 1.310 mm
Akkumulatorok Ertékek
Akkumulator fesziltség 24V
Standard akkumulatorok Olom savas elektrolittel (WET)
Opcionalis akkumulatorok Gél, hermetikus (GEL)
Minimalis akkumulatorkapacitas (az opcionalis akkumulatortéltével) 185 Ah C5
Maximalis akkumulatorkapacitas 256 Ah C5
Akkumulatorhaz belsé mérete (hossz x szélesség x magassag) 630 x 420 x 370 mm
Akkumulatorhaz maximalis mérete (szélesség x hossz x magassag) 660 x 440 x 370 mm
Porelszivas és sziirés Ertékek
Papir porsziiré 5-10 ym 4,3 m?
Fokefe szivo egység 11 mm H,0
Sziiré-felrazo aktivalas Elektronikus
04/2009 1464015000 - SR 1101 B 9
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KAPCSOLASI RAJZ

Kulcs Szinkodok
BAT Akkumulatorok BK Fekete
BE1 Jelzéfény (opcionalis) BU Kék
Bz1 Hatramenet figyelmeztetés/kirt BN Barna
C1 Akkumulator csatlakoz6 GN Zold
c2 Akkumulatortélté helyettes csatlakozé (opcionalis) GY Szlrke
CH Akkumulatortdltd (opcionalis) oG Narancssarga
EB1 Ora szamlalo és akkumulator fesziiltség jelzé PK Rézsaszin
EB2 Hajtémi rendszer elektronika panelje RD VoOros
ES1 Fokeferelé VT Lila
ES2 Sz(ré-felrazé relé WH Fehér
ES3 Szivorendszerrelé YE Sarga
ES4 Kézi porszivorendszer-relé (opcionalis)
ES5 Oldalkeferelé
FA Foékefe megszakitdja
FB Oldalkefe megszakitdja
FT Meghajtérendszer biztositéka (70 A)
F1 F& biztositék (kapcsolé aramkor) (15 A)
F2 Sz(rd raz6é motor biztositék (25 A)
F3 Kézi porszivo biztositék (40A) (opcionalis)
F4 Szivérendszer motorjanak biztositéka (30 A)
F5 Kdirt és forgofény biztositék (10 A)
F6 Megkllonboztetd jelzés biztositék (10 A) (valaszthato)
K1 Gyujtas kulcs
LD1 Meghajtérendszer elektromos figyelmeztetd LED lampaja
L1 Uzemvilagitas (opcionalis)
M1 F& kefe motor
M2 Meghajté rendszer motor
M3 Szir6 razé motor
M4 Jobboldali kefe motor
M5 Baloldali kefe motor (opcionalis)
M6 Szivérendszer motorja
M7 Kézi porszivo rendszer motor (opcionalis)
P1 Kirt gomb
R1 Hajtémiisebesség potenciométer (pedal)
R2 Led ellenallasa
SWS | Vészleallito nyomdégomb
SW1 | F6 kefe mikrokapcsolo
SW2 | Elszivé/szliré-felrazéd kapcsold
SW3 | Kézi porszivo rendszer kapcsol6 (opcionalis)
SW4 | Vezetbulés biztonsagi mikrokapcsoldja
SW5 | Oldalkefe mikrokapcsol6
SW6 | Uzemvilagitas gomb (opcionalis)
10 SR 1101 B - 1464015000 04/2009
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HASZNALAT/UZEMELTETES

FIGYELMEZTETES!
A gép néhany pontjan 6ntapado tablakat helyeztiink el, amelyek a kbvetkezbket jelzik:
- VESZELY

—  FIGYELMEZTETES
—  FIGYELEM
—  FELVILAGOSITAS

Az Utmutaté olvasasa soran a kezelének kiildndsen oda kell figyelnie a tablakon 16vé kiildnbzé szimboélumokra (lasd a Gépen
lathaté szimbdlumok cimi fejezetet).

Ne takarja le semmilyen okbdl sem egyik ilyen tablat sem, és azonnal cserélje 6ket, ha megsérultek.

Ha a gép nem lett hasznalva a szallitas utan, akkor ellenérizze hogy minden anyag el lett-e tavolitva.

AKKUMULATOR ELLENORZESE/BEALLITASA UJ KESZULEKEN

FIGYELMEZTETES!

A gép elektromos alkatrészei komolyan megrongalédhatnak, ha az akkumuladtorok rosszul keriilnek
lizmebehelyezésre vagy csatlakoztatdsra. Az akkumulatorokat csak képzett személyzet helyezheti lizembe.
Az akkumulator tipusatol fiiggéen (WET vagy GEL/AGM), allitsa be a gép elektronikus paneljét.

Ellenérizze az akkumulatorok sértetlenségét az lizembehelyezés el6tt.

Véalassza le az akkumulatorcsatlakozét és a tolt6dugot.

Az akkumulatorokat elévigyazatosan kezelje.

Szerelje be a géphez mellékelt akkumulatorkapcsokat védé sapkakat.

A gépnem négy 6 Voltos akkumulatorra van sziiksége, melyeket az abra (44) szerint kell csatlakoztani, vagy egy 24 Voltos
akkumulatordobozra van sziikség.

A késziléket a kdvetkezd modok egyikére lehet beallitani:

a) Olom-savas vagy zselés akkumulator mar a gépben van

b)  Akkumulatorok nélkil

A gép bealititasainak megfelleléen, a kdvetkezdképpen jarjon el.

Olom-savas vagy zselés akkumulator mar a gépben van

Nyissa fel a burkolatot (41).

Ellenérizze, hogy az akkumulatorok az aljzaton keresztll csatlakoznak a géphez (46).

Ovatosan csukja le a burkolatot (41).

A gép els6, Uj akkumulatorokkal torténé hasznalata el6tt végezzen el egy teljes akkumulator toltési ciklust (lasd: a Karbantartas
fejezetben leirt eljaras).

L

PONPES

b) Akkumulatorok nélkil

1. Vegyen megfelel6 akkumulatorokat [lasd a Technikai adatok és rajzok (44)].
A megfelelé akkumulatorrol és beszerelésérdl kérdezze a hivatalos akkumulator kereskedét.

2. Szerelje be az akkumulatorokat.

3. Az alkalmazott akkumulatoroknak megfeleléen allitsa be a gépet és az akkumulatortéltét (ha van), amint az a kovetkezd
bekezdésben lathato.

4. Toltse fel az akkumulatorokat (lasd a Karbantartas cimi fejezetben leirt eljarast).

12 SR 1101 B - 1464015000 04/2009
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AKKUMULATOR BEALLITASA (WET VAGY GEL/AGM)

MEGJEGYZES
Ha a gép elektronikus akkumulatortéitével rendelkezik (opcionalis), ezt csatlakoztatni kell az akkumulatorokhoz, hogy a
gép miikédhessen.

A hasznalt akkumulatorok tipusatol figgéen (WET vagy GEL/AGM), éllitsa be a gép elektronikus kapcsolotablajat és az
akkumulatortdltét (ha van), a kdvetkezd miveletsor szerint:

Gép beallitasok
1. Forditsa el az inditokulcsot (72) a ,,0” pozicidba.
2. Agyari beallitas 6lom (WET) akkumulator. Ha a beallitas megfelel a beszerelt akkumulator tipusanak, akkor folytassa a
kovetkez6 fejezetnél, ellenkezb esetben pedig a kdvetkezbket tegye:
e Valassza le az akkumulatorcsatlakoztatét (46).
e Tavolitsa el a csavarokat (83) és 6vatosan huzza ki a jobb ellenérz6 panelt (84).
e GEL/AGM akkumulatorok esetén helyezze a t61t6 kabelt (A, 1. abra) a GEL csatlakozéhoz (B).
« Ovatosan helyezze fel a vezérlépultot (84), és a sziikséges csavarokat.
¢ Csatlakoztassa az akkumulatorcsatlakozét (46).

S311412

Akkumulatortolté beallitas (opcionalis)

3. Nyissa fel a fedelet (7).
4. Allitsa az akkumulator valasztét (49) WET allasba savas-, vagy GEL allasba géles akkumulatorok esetén.
5. Toltse fel az akkumulatorokat (lasd a Karbantartas cim( fejezetben leirt eljarast).

BEINDIiTAS ELOTT

Ellendrzélista

1. Ismerje meg a gép vezerlSi és azok funkcioit.

2. Helyezze be az inditdkulcsot (72) és inditsa el a gépet (az eljarast lasd a kdvetkezd fejezetben).

3. Ellendrizze az akkumulator jelz8lampajat:
e Ha a zold jelz6lampa (75) kigyullad, az akkumulatorok készek a hasznalatra.
e Ha a sarga vagy a voros (74 vagy 73) figyelmeztet6 lampa kigyullad, az akkumulatorokat tolteni kell (lasd a Karbantartas

fejezetben leirt mlveletet).

4. Ellendrizze a duda megfelel6 mikddését a kapcsold megnyomasaval (78), a rikvercet a hatsé vezeté pedal megnyomasaval
(2) és a vilagitast vilagitas kapcsoloval (81, opcionalis).

5. Ellendrizze a kéziféket (4 és 3). A féknek stabilan kell tartania a behuzott allast (az esetleges meghibasodast azonnal jelentse
a Nilfisk Szervizkdzpontnak).

6. Ellenérizze, hogy a szerviz fékpedal (3) megfeleléen mikodik-e.

FIGYELMEZTETES!
Ha a pedal ,,puha” vagy mindenféle fékezberd kifejtése nélkiil nyomhato be teljesen, ne hasznalja a gépet (az
esetleges meghibdasoddst azonnal jelentse a Nilfisk Szervizkbézpontnak).

7. Ellenérizze, hogy nem maradt nyitva ajté/védétetd és hogy a gép normalis, miikodéképes allapotban van-e.
8. Gybzbdjon meg rola, hogy a hulladékirité (17) megfeleléen van-e lezarva.

Tisztitasok megtervezése

1. Ahosszu menetek soran probalja minimalizalni a leallasok és Ujraindulasok szamat.
2. Atokéletes tisztitas érdekében ugy allitsa be a keféket, hogy apré atfedés legyen koztuk.
3. Kertllje az éles forduldkat, az Utkdzéseket és a gép oldalanak meghuzasat.

04/2009 1464015000 - SR 1101 B 13
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A GEP BEINDITASA ES LEALLITASA

El6zetes miiveletek
1. Uljén be a sofériilésbe (25) és Allitsa be a kar (31) segitségével, hogy minden vezérldhéz kénnyedén hozzaférjen.

MEGJEGYZES
A sofériilés (25) biztonsagi szenzorral van ellatva, amely csak akkor teszi lehet6vé a gép mozgatasat, ha a kezelé az
Ulésben van.

2. Szikség esetén a kar segitségével (87) allithatja at a kormanykereket (1) a kivant poziciéba.

A gép inditasa

3. Forditsa a gyujtaskapcsolét (72) ,I” allasba, de ne nyomja meg a pedalt (2). Ellenérizze, hogy a zéld LED lampa (75)
felgyullad-e (feltoltott akkumulator).

Ha a sarga (74) vagy a piros (73) LED lampa kigyullad, forditsa a gyujtaskapcsolét a ,0” allasba, és toltse fel az
akkumulatorokat (lasd a Karbantartas fejezetben leirt miiveletet).

4. Engedje ki a rogzitéféket.

5. Vezesse a gépet, a munkaterlletre kezekkel a kormanykeréken (2); Az ellilsé oldalon lenyomva a pedalt elérehaladasra, mig a
héatulsé oldalon lenyomva hatrafele haladasra hasznalhato.
A sebesség a pedal (2) megnyomasaval allithaté nulla és a maximalis érték kozott.

6. Eressze le és kapcsolja be a fékefét a kar (86) segitségével.

7. Akapcsold (79) hatrahuzasaval kapcsolja be az elszivorenszert.

MEGJEGYZES
Csak akkor kacsolodik be a szivas, ha a f6kefe le van engedve.

8. Engedije le a karral (85) az oldalso6 keféket (10 és 11).

MEGJEGYZES
A gép mozgasa kbzben a kefék (10 és 11) bekapcsolhatok, felemelhetbk vagy leengedhetdk.
Az oldalso kefék nem forognak felemelt allapotban, vagy ha a f6kefe fel van emelve.

9. Asepregetést a kormanykerék (1) elforditasaval és a gép pedallal tolrténé mozgatasaval (2) kezdheti meg.

A gép megallitasa
10. A gép ledllitasahoz engedje ki a pedalt (2).
A gép gyors ledllitdsahoz nyomja meg a szervo fékpedalt (3) is.
FIGYELEM!
Vészhelyzet esetén -az 6sszes funkcidé azonnali kikapcsoldasahoz- hatarozottan nyomja meg a
vésznyomoégombot (82).
A vésznyomdégomb (82) kiengedéséhez a nyil irdanyaba forgassa el.
11. Emelje fel a gomb segitségével (85) az oldalso kefét (10 és 11).
12. Kapcsolja ki az elszivérendszert, ugy hogy a kapcsolét (79) kdzéps6 allasba visszakapcsolja.
13. Emelje fel a karral (86) a f6 kefét (12).
14. Allitsa le a gépet, és forditsa el az inditokulcsot (72) a ,0” &llasba.
15. Huzza be a kéziféket.

KEZIFEK

1. Kapcsolja be a rogzitéféket a pedal megnyomasaval (3) és a kar (4) meghuzasaval.
2. Apedal (3) megnyomasaval és felengedésével engedje ki a rogzité féket.

FIGYELMEZTETES!
Barmiféle karbantartasi, javitdsi, tisztitasi vagy cserélési miivelet végrehajtasa el6tt hiizza be a kéziféket.
Amennyiben a gép lejtén parkol, hizza be a kéziféket.

FIGYELMEZTETES!
Miel6tt a gépet drizetleniil hagyja, bizonyosodjon meg réla, hogy a kézifék egy nagy biztonsagi tartomanyban
képes megallitani a gépet.
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A GEP KEZELESE

FIGYELMEZTETES!
A gép lejtén és emelked6n valé hasznalatakor vegye figyelembe a maximalis d6lésszéget, amely a gépen fel van

tiintetve (lasd miiszaki jellemz6k tablazat).

FIGYELMEZTETES!
Fokozottan figyeljen oda a hirtelen kormanyrantas elkeriilésére, féleg, amikor a jarmii magas sebességgel

koézlekedik, mivel a hirtelen mozdulattol insatbilla valik a jarmii tomegeloszlasa.
Kanyarodas el6tt mindig cs6kkentse a sebességet.

Hajtson a géppel a munkateriletre — ennek médjat a korabbi bekezdésben olvashatja.

Haladjon a géppel egyenesen, gyors sétald sebességgel. Nagy mennyiségl kosz vagy tormelék felsdprésekor, vagy amikor a
biztonsagos kezelés ezt megkivanja, haladjon lassabban. A felsoport terliletek kozt legyen 10 cm atfedés.

Ne hagyja a gépet hosszabb idére ugyanabban a helyzetben, a kefék forogasa kdzben, mert ennek kdvetkeztében a padlon
nem kivant nyomok maradhatnak.

Konny( és massziv szemét gy(ljtésekor emelje fel a szoknyat a pedal segitségével (5. abra). Vegye figyelembe, hogy a gép
szivokapacitasa kissebb, ha fel van emelve az ellilsé szoknya.

FIGYELEM!
A Ha nedves feliileten dolgozik, alapveté fontossdgu a szivo rendszer deaktivaldsa a kapcsolo megnyomadsaval

(79), hogy ne sériiljon meg a porsziird.
A gép megfeleld mikodtetése érdekében a porszirének a lehet6 legtisztabbnak kell lennie. Seprés kdzben ugy tisztithatja
meg, hogy bekapcsolja a szlir6-felrazét. Enhez nyomja elére néhany masodpercig a kapcsolét (79).
Ezalatt a porszivo ventillatora automatikusan kikapcsolodik.
A sz(r6 tisztitasat kdvetéen nyomja vissza a gombot (79), hogy Ujrakezdhesse a szivast; majd kezdje Ujra a seprést.
Munka koézben atlagosan 10 percenkén ismételje a miiveletet (a tisztitando terlilet szennyezettségétdl figgden).

MEGJEGYZES
Ez az eljaras a gép mozgasa kbzben is végrehajthato.

FIGYELEM!
A Ha a porsziiré eltomdédik, illetve a hulladéktartaly megtelik, a gép tébbé nem képes port és térmeléket

o6sszegyiijteni.
A hulladékdritét (17) minden munkaperiodus utan vagy amikor megtelt riteni kell (lasd a megfelel6 munkafolyamatot a
kovetkez6 fejezetben).

HULLADEKTARTALY KIURITESE

Allitsa le a gépet, a pedal elengedésével.

Forditsa el az inditokulcsot (72) a ,,0” pozicidba.

Hlzza be a kéziféket.

Akassza ki a kampot (18) az also végének lehlizasaval.

Akar (19) segitségével vegye le a bels6 vezetdkrél a hulladéktartalyt (17).

Uritse a hulladékot a specialis konténerekbe. Hogy megkénnyitse az iritési folyamatot, hasznalja a hulladéktartalyban 1évé két
tovabbi, fogantyus konténert (opcionalis) (36).

Ha vannak, akkor szerelje vissza a fogantyus konténereket (36).

Tegye vissza a hulladéktartalyt (17) és rakja ra a belsé vezet6kre, majd rogzitse a kampaoval (18).

A gép ismét munkara készen all.

A GEP HASZNALATA UTAN
A munka befejeztével, még mielétt elhagyna a készliléket, végezze el a kovetkezbket.

Emelje fel a gomb segitségével az oldalsé kefét (85).

Emelje fel a karral (86) a f6 kefét.

Kapcsolja be a sziir6-felrazét a gomb segitségével (79).

Uritse ki a hulladéktartalyt (17) (ennek menetét lasd az elézé részben).

Vegye ki az indit6 kulcsot (72).

Huzza be a kéziféket.

Szlikség esetén toltse fel az akkumulatorokat (lasd a Karbantartas cimi fejezetben leirt eljarast).
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A GEP TOLASA, ILLETVE VONTATASA

A gép kikapcsolt allapotban torténd tolasahoz/vontatasahoz nincs sziikkség mas elékésziletre.

HOSSZU UZEMSZUNET

Ha a gépet tébb mint 30 napig nem fogjak hasznaini, a kovetkez6képpen jarjon el:
—  Végezze el a Gép hasznalata utan cimi fejezetben leirt miveleteket.

—  Ellendrizze, hogy a gép tarold helyisége tiszte és szaraz-e.

—  Valassza le az akkumulatorcsatlakoztatét (46).

KARBANTARTAS

A gép élettartamanak és maximalis mikddési biztonsaganak feltétele a megfeleld és rendszeres karbantartas.
A kdvetkez6 tablazat mutatja a sziikséges karbantartasokat. Az idGintervallumok a gép munkakdrilményeitdl figgéen valtozhatnak,
ezeket a karbantartasért felel6s személyeknek kell megallapitani.

FIGYELMEZTETES!
A karbantartasi miiveletek végrehajtasahoz sziikséges a gép kikapcsoldsa, az inditékulcs kivétele, és ha
sziikséges, az akkumulator levalasztasa.
Ezen feliil olvassa el figyelmesen a Biztonsag fejezetet.
Minden tervezett vagy kulénleges karbantartasi munkalatot megfelel6en képzett személyzetnek, vagy egy felhatalmazott
Szervizkdzpontnak kell elvégeznie.
A Kézikdnyv a Tervszeril Karbantartas tablazat utan, csak a legegyszeriibb és leggyakoribb karbantartasi miiveleteket mutatja be.

MEGJEGYZES
A Tervszerii Karbantartasi Tablazatban szerepl6 tovabbi karbantartasi eljarasokkal kapcsolatosan olvassa el a megfelel6
Gépkonyvet, melyhez barmelyik Szervizk6zpontnal hozzajuthat.

TERVEZETT KARBANTARTASI TABLAZAT

10 50 100 200 400
oranként | oranként | dranként | 6ranként | 6ranként

Folyamat Atvételkor

Akkumulatortéltés

Akkumulator (NEDVES tipusu) folyadékszintjének ellenérzése

A fékefe tisztitasa

Oldalsé kefe és f6kefe magassaganak ellenérzése és bedllitasa

A porszirétasak tisztitasa és integritdsanak ellenérzése

Peremmagassag és miikodés ellenbrzése

Sz(ir6é razé miikodésének ellenérzése

F6 kefe hajtészijanak megtekintése

Szerviz és parkolo fék ellenérzése és beadllitasa

Kormanylanc ellenérzése és tisztitas

F6 kefe hajtoszijanak lecserélése

F6 motor és meghajtd rendszer motor szén kefe ellenérzése vagy
cseréje

(*) Akapcsolodo eljarashoz tekintse meg a Szervizkonyvet.
(1) Naponta vagy a gép hasznalata utan.

(2) Vagy inditas el6tt.

(3) Vagy gyakrabban a poros helyeken.

(4) Vagy gyakrabban, ha a gépet lejtén hasznalja.
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AKKUMULATORTOLTES

MEGJEGYZES

Téltse fel az akkumulatorokat, ha a sarga (74)

vagy a piros (73) LED kigyullad, vagy minden
tisztitasi miiveletsor végén. Az akkumulatorok toltott
allapotban tartasa megnéveli az élettartamukat.

minél elébb, mivel megréviditi az élettartamukat.
Ellenérizze az akkumulatorok toltéttségét
legalabb hetente egyszer.

FIGYELMEZTETES!

Ha a gép savas akkumulatorokkal (WET)
rendelkezik, az akkumulator toltése rendkiviil
robbanékony hidrogéngazt termel. Az
akkumulatorokat csak jol szell6z6 helységben
toltse, tavol nyilt Iangtol.

Ne dohanyozzon az akkumulatorok téltése
koézben.

Az akkumulator toltése kézben mindig legyen
nyitva a fedél.

FIGYELMEZTETES!
Ha az akkumulatorok lemeriiltek, téltse fel 6ket

FIGYELMEZTETES!
Fokozott figyelmet szenteljen a savas

akkumulatorok toltésének, mert az
akkumulatorfolyadék szivargohat. A akkumulator
folyadék marré hatasu. Ha bérrel vagy szemmel
keriil kapcsolatba, alaposan 6blitse le vizzel és
forduljon orvoshoz.

Hajtson a géppel a kijeldlt toltéallomasra és huzza be a
kéziféket.

Forditsa el az inditokulcsot (72) a ,0” pozicidba.

Nyissa fel a fedelet (7).

(Csak 6lom-savas akkumulatorokhoz) ellenérizze az
elektrolit szintet az akkumulatorban. Ha szikséges, toltse
fel akkufolyadékkal az ellendrzé kupakokon keresztil (45).
Ezt kovetden hagyja a sapkakat (45) nyitva a feltdltés alatt.
Szlikség esetén tisztitsa meg az akkumulator fellletét.
Folytassa az akkumulatorok toltését az alabbi médszerek
egyikével, az akkumulatortoltd beépitettségétdl figgben
(47) (opcionalis).

Akkumulator toltése kiilso toltovel

FIGYELEM!

A beszerelt akkumulatornak megfelel6 toltét
hasznaljon, ldsd a berendezés utasitdsait.

oo

A névleges akkumulatortolté fesziiltség 24V.

Huzza ki az akkumulator fogantyu segitségével rogzitett
csatlakozojat (46), majd csatlakoztassa azt a kils6
akkumulatortoltéhoz.

Csatlakoztassa a toltét az elektromos hal6zathoz.

A toltés utan vegye le a t6lt6t az elektromos halozatrol és
az akkumulator csatlakozojarol (46).

(Csak 6lom elemeknél) Ellenbrizze az elektrolit szintjét az
akkumulatorban és zarja be a kupakokat (45).

Dugja ra ujra az akkumulator csatlakozojat (46) a gépre.
Zarja le a fedelet (7). Ezek utan a gép hasznalatra kész.

FIGYELMEZTETES!

Soha ne csatlakoztassa az akkumulatortoltot
a berendezésbe illesztett csatlakozé masik

oldalahoz. Az elektronikus rendszer ebben
az esetben helyrehozhatatlan karosoddst
szenvedhet.

Az akkumulatorok toltése, toltével (opcionalis)

1.

2.

(Csak 6lom-savas akkumulatorokhoz) ellenérizze az
elektrolit szintet az akkumulatorban. Ha sziikséges, toltse
fel akkufolyadékkal az ellenérzé kupakokon keresztil (45).
Ezt kdvetden hagyja a sapkakat (45) nyitva a feltdltés alatt.
Ha elérte a sziikséges szintet, tisztitsa meg (ha szikésges)
az akkumulator felsé részét.

Csatlakoztassa az akkumulatortolté kabelt (48) az
elektromos csatlakozéra.

FIGYELMEZTETES!

Ellenédrizze a gép szériaszam-tabldjan (37) a
fesziiltséget és a frekvenciat, hogy megfelelnek-e
az elektromos csatlakoz6 értékeinek.

MEGJEGYZES
Ha az akkumulator csatlakoztatva van a halézathoz,
minden gépi funkcié blokkolva van.

i

Ha kigyullad a z6ld fény (50), az akkumulator feltolt6dott.
Valassza le az akkumulatortoltd kabelt (48) az elektromos
csatlakozorol, és helyezze a helyére a gépen.

(Csak 6lom akkumulatorok esetén) Zarjon le minden
fedelet (45).

Zarja le a fedelet (7). Ezek utan a gép hasznalatra kész.

0 MEGJEGYZES

Tovabbi informacidkat az akkumulatortélté
hasznalatarol (47) a vonatkozo kézikényvben talal.

04/2009
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FO KEFE MAGASSAGANAK ELLENORZESE ES BEALLITASA

MEGJEGYZES
Keményebb vagy puhabb so6rtéjii kefék is

hozzaférhetbk. Az eljaras az 6sszes kefetipusra
érvényes.

1. Akovetkez6kben lathaté modon ellenbrizze a fékefe
magassagat:
¢ \ezesse a gépet vizszintes felszinen.
« Alljon meg a géppel, engedje le a fékefét, majd hagyja
forogni néhany masodpercig.
« Allitsa le és emelje fel a fékefét, majd induljon el a
géppel és kapcsolja ki.

¢ Ellenérizze, hogy a fékefe nyoma (A, 2. abra) egész
hosszaban 2 és 4 cm kdzott van-e.

Ha a nyom (A) nem felel meg az eléirasoknak, akkor allitsa

be a kefe magassagat a 2. Iépés szerint.

2. H(zza be a kéziféket.
3. Forditsa el az inditdkulcsot (72) a ,,0” pozicidba.
4. Nyissa fel a fedelet (7).

5. Lazitsa ki a gombot (A, 3. abra) a gép bal oldalan.
6. Forditsa el a gombot (B) és vegye figyelembe, hogy:
« Akefét csak akkor lehet felemelni, ha be van

csavarozva,;
« Akefét csak akkor lehet leengedni, ha kivan
csavarozva.

A beallitasokat kévetéen ne nyujon a (B)-gomhoz, hanem
szoritsa meg az (A)-gombot.

7. Hajtsa végre az 1 lépést Ujra és ellendrizze, hogy a fékefe
a megfelel6 magassagban van-e a foldtél.

8. Ha a kefék tulzottan elkoptak mar, cserélje 6ket a
kovetkez6 paragrafusnak megfeleléen.

FIGYELEM!
Amennyiben a f6kefe-nyomat tul nagy (nagyobb,

mint 4 cm), a gép normadlis miikédése nincs
biztositva és a mozgé vagy elektromos
alkatrészek tulmelegedhetnek, ami cs6kkentheti
a gép varhaté élettartamat.

Nagyon évatosan jarjon el a fenti ellen6rzési
folyamatok esetén és csak a jelzett feltételek
szerint haszndlja a gépet.

3. 4bra

S311389

S311390
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FOKEFE CSEREJE

FIGYELEM!
Javasolt védbkesztyii hasznalata a fé6kefe cseréje

kézben, mert a sorték kozott éles tormelék lehet.

1. Haa gép vizszintben van, akkor behuzza a kéziféket.

Forditsa el az inditokulcsot (72) a ,0” pozicidba.

3. Csavarja ki a gombokat (23) és vegye le a jobb oldali ajtot
(22).

4. Lazitsa kia gombot (A, 4. dbra).

5. Csavarja ki a gombokat (B. abra) és vegye le a kefekamra
boritasat (C).

6. Tavolitsa el a kefét (A, 5. abra).

7. Ellenérizze, hogy a meghajté perselyére nincs-e véletlendl
feltekeredett (A, 6. abra) szennyezddés vagy mas idegen
anyag (kotél, rongy, stb.).

8. Az uj kefét ugy kell felszerelni, hogy a sdrtesorok (B) az
abran lathaté médon alljanak.

n

M

\
J

9. Szerelje fel az uj fékefét (C. abra) és ellenérizze, hogy a S311391
fogaskerekek (D) megfelelden illeszkednek a kapcsolédo 4. dbra
meghaijté agyba (A).
10. Szerelje vissza a kefekamra boritasat (C, 4. abra) és
csavarja fel a (B) és (A) gombfogantyukat.
11. Helyezze vissza a jobb oldali ajtét (22), majd hizza meg a
gombokat (23).
12. Végezze el az fékefe magassaganak beallitdsat az el6z6
fejezetben leirtak szerint.
S311392
S311393
6. abra
04/2009 1464015000 - SR 1101 B 19
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OLDALSO KEFE MAGASSAGANAK ELLENORZESE ES BEALLITASA

MEGJEGYZES
Keményebb vagy puhabb so6rtéjii kefék is /i\\/

hozzaférhetbk. Az eljaras az 6sszes kefetipusra

kovetkez6k szerint: N
¢ Mozgassa a gépet egy sik teriletre és eressze le az == &

érvényes. @\ \EI//’ & /QTT////
1. Ellen6ri Idalsé kefe talajtol vald tavolsagat \\\\\‘ v/ 4\ / —
endrizze az oldalsé kefe talajtdl valo tavolsagat a ( \\\\ I Z/// \\Q§ \///////

oldalkefét. ~ .
« Alljon meg a géppel, majd hagyja forogni az el /%/ ]
oldalkeféket néhany masodpercig. \\///

« Emelje meg az oldalkeféket, majd induljon el a géppel
és kapcsolja ki.
e Ellendrizze, hogy az oldalkefe-nyomatok megfelelnek-e
az abranak (A és B, 7. abra).
Ha a nyomat nem felel meg az el6irasoknak, allitsa be a
kefe magassagat a 2. Iépésben leirtak szerint.
Huzza be a kéziféket.
Forditsa el az inditokulcsot (72) a ,,0” pozicioba.
Lazitsa meg a kefe fol6tt talalhaté gombot (A, 8. abra).
Forditsa el a gombot (B) és vegye figyelembe, hogy:
e Akefét csak akkor lehet felemelni, ha be van
csavarozva,
« Akefét csak akkor lehet leengedni, ha kivan
csavarozva.
A beallitasokat kévetéen ne nyujon a (B)-gomhoz, hanem
szoritsa meg az (A)-gombot.
6. Végezze el még egyszer az 1. Iépést az oldalso kefe
talajtol valoé tavolsaganak helyes beallitasara.
7. Ha a kefék tulsagosan is kopottak, és mar nem allithatok
be, cserélje ki 6ket a vonatkozo fejezetben talalhatd
utasitasok szerint.

OLDALKEFE CSEREJE

FIGYELEM!
Javasolt védbkesztyii hasznalata az oldals6

kefe cseréje kbzben, mert a sorték k6zott éles
tormelék lehet.

S311394

arwnN

=

Ha a gép vizszintben van, akkor behluzza a kéziféket.

Forditsa el az inditokulcsot (82) a ,,0” poziciéba.

3. Engedje ki a rugot (A, Fig. 9), tavolitsa el a csapszeget (B)
és a kefét (C) a hajtotengelyrél.

4. Szerelje fel az U] kefét a hajtotengelyre, helyezze be a
csapszeget (B) a lyukakba (D), majd akassza be a rugét
(A).

5. Végezze el a mellékkefe magassaganak beallitasat az

eléz6 fejezetben leirtak szerint.

n
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A PORSZUROTASAK TISZTiTASA ES INTEGRITASANAK ELLENORZESE

MEGJEGYZES B C E
A szabvanyos papirsziir6k mellett poliészter szlir6k

is hozzaférhetbk. A kbvetkezb eljaras minden tipusra
alkalmazhato.
—\—

L

Ha a gép vizszintben van, akkor behuzza a kéziféket. AN

Forditsa el az inditokulcsot (72) a ,,0” pozicidba. N\

Akassza ki a kampot (18) az alsé végének lehuzasaval. @

Akar (19) segitségével vegye le a bels6 vezetdkrél a

hulladéktartalyt (17).

Csavarja ki a gombokat (33) és vegye le a szlir6kamra

boritasat (32).

Lazitsa ki a gombokat (A, 10. abra).

Valassza le a sz(ir6s razomotort (C) a csatlakozordl (B).

Vegye le a porsz(r6t tarto keretet (D).

Vegye ki a porsz(irét (E).

0. Kint a szabadban, vizszintes és tiszta fellileten razza ki a
sz(r6t. A lecsapolast a drothaléval (A, 11. abra) ellentétes
oldalon (B) hajtsa végre.

A tisztitast maximum 6 bar nyomasu sdritett levegével (C.

abra) végezze el. Csak a dréthalo (B) altal védett oldalrol

fajjon be levegébt, legalabb 30 cm tavolsagrol.

A sz(rétipustol figgben, lgyeljen a kdvetkezbkre:

e Papirsz(ir§ (szabvanyos): a tisztitashoz ne hasznaljon
vizet vagy mosoészert, mert az ténkreteheti a sz(irét.

e Ajobb tisztitas érdekében, a mianyag sz(irét
(opcionalis) vizzel és habzasmentes mososzerrel is
kitisztithatja. Ez ugyan jobban tisztit, de csdkkenti a
sz(r6 élettartamat, igy gyakrabban kell azt cserélni
majd. A nem megfeleld mosdszer hasznalata
tonkreteheti a szlrét.

11. Ellendrizze, hogy a szlrétest nem szakadt-e. Szikség
esetén cserélje ki a sz(ir6t.

12. Tisztitsa le a fedél (32) gumi tomitését (A, 12. abra) és
ellenérizze, hogy megfeleléen és hatékonyan zar-e;
szukség esetén cserélje ki. S311399

13. Az Osszetevbket a szétszerelési sorrenddel ellenkezé 11. &bra

sorrendben szerelje 0ssze és tartsa be a kdvetkezdket:

e Helyezze vissza a sz(r6t (E, 10. abra), ugy hogy a
dréthaléval egyiitt (B, 11. abra) felfele alljanak.

PwbhPRE

@

[
) E—
@I

B O®~No®
ULLLRALE

M

S$311397

S311398

12. dbra
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PEREMMAGASSAG ES MUKODES ELLENORZESE

1. Vezesse a gépet olyan vizszintes fellleten, amelyen
elvégezhetd a peremmagassag ellenbrzése.

2. Huzza be a kéziféket.

3. Forditsa el az inditékulcsot (72) a ,,0” pozicidba.

Oldals6 perem ellendrzése

4. Csavarja ki a gombokat (23 és 21) és vegye le a jobb (20)
és a bal (22) oldali ajtokat.

5. Ellenérizze az oldals6 szoknya (=perem) (13 és 14.)
allapotat. Cserélje ki a peremlapokat, ha azokon 20 mm-
nél nagyobb vagas (A, 13. abra) vagy 10 mm-nél nagyobb
torés (B) lathato (a fed6lap cseréjéhez tekintse meg
Kezelési kézikonyvet).

6. Ellendrizze a kiiszdbspoiler aljatol vald tavolsagot (13
és 14), a tavolsagnak 0 és 3 mm kozott kell lennie (A,

14. abra). Ha szlkséges, a csavarvajatokkal allitsa be a
szoknya magassagat (A, 17. abra).

7. Az egységeket a szétszerelési sorrenddel ellenkezé
sorrendben szerelje dssze.

Eliils6 és hatsé perem ellenérzése

8. Vegye le a fékefét a kapcsolodo leiras szerint.

9. Ellenérizze az ellilsé (15) és a hatso (16) oldalsé szoknya
allapotat. Cserélje ki a peremlapokat, ha azokon 20 mm-
nél nagyobb vagas (A, 13. abra) vagy 10 mm-nél nagyobb
torés (B) lathatd (a fedblap cseréjéhez tekintse meg
Kezelési kézikdnyvet).

10. Ellendrizze:

e Az eliilsé peremlap (A, 18. abra) finoman érinti a
talajfelliletet és ez annak ellenére nem tépi le azt (A,
15. abra).

e Ellenérizze a hats6 peremlap (B, 18. abra) foldtél valo
tavolsagat, aminek 0 - 3 mm kozott kell lennie (A, 14.
abra).

11. Ha szukséges, a csavarvajatokkal éllitsa be a szoknya
magassagat (C és D, 18. abra).

12. Nyomja meg az ellils6 szoknyat emel6 pedalt (5) és
ellendrizze, hogy az ellilsé szoknya (A, 16. abra) elfordul
felfelé 90°-ot (az abra szerint); aztan engedje le a pedalt
és figyeljen, hogy a szoknya az eredeti helyzetbe térjen
vissza, és ne koztes helyzetbe. Ha szilkséges, nézze
meg a Javitasi kézikényv ,Elsé spoiler vezérl6kabelének
bedllitasa vagy cseréje” részét.

13. Az egységeket a szétszerelési sorrenddel ellenkezé
sorrendben szerelje dssze.

B\ A
b \ & o] 0
< A -
J‘_)\\_/m 0'
>10mm| >20 mm

>0,4inch >0,8inch

13. abra

S311402

15. abra

S$311400

14. dbra

S311401

16. 4bra

18. abra

S311403

S311404

S311405
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BIZTOSITO ELLENORZESE/CSEREJE/VISSZAALLATASA
1. Haa gép vizszintben van, akkor behluzza a kéziféket.
2.  Forditsa el az inditékulcsot (72) a ,,0” pozicidba.

3. Nyissa fel a fedelet (7).

4. Vaélassza le az akkumulatorcsatlakoztatot (46).

Lamellas biztositék ellenérzése/cseréje

5. Tavolitsa el a biztositék dobozanak fedelét (51).
6. Ellenérizze/cserélje ki a megfeleld biztositékot a
kovetkezbkkel egyiitt (19. abra):
¢ (A): F1 F6 biztositék (kapcsold aramkor) (15 A)
(B): F2 Sz(ir6 raz6 motor biztositék (25 A)
(C): F3 Kézi porszivo biztositék (40A) (opcionalis)
(D): F4 Szivorendszer motorjanak biztositéka (30 A)
(E): F5 Kurt és megklldnbdztet6 jelzés biztositék (10 A)
(F): F6 Megkulildnboztet6 jelzés biztositék (10 A)

(valaszthatd)
7. Tavolitsa el az elektoromos tartozék dobozanak fedelét / / /
(55). A
8. Ellenérizze/cserélje ki a kdvetkezd biztositékot (20. abra):
(A): FT Meghajto biztositék (70 A)

P100348

Biztositék ellendrzése

9. Ellenérizze a kdvetkez6 biztositékok egyikét (19. abra),
hogy nincs-e leolvadva:
(G):FA F6 kefemotor biztositéka (30 A)
(H): FB Oldals6 kefemotor biztositéka (10 A)
Cserélen ki minden leolvadt biztositékot, miutan az
alkatrész, ami a leolvadast okozta teljesen lehllt.

10. Zarja le a fedelet (7).

=

=

-

P100349

20. dbra

BIZTONSAGI FUNKCIOK

A gép a kovetkez6 biztonsagi rendszerekkel felszerelt.

VESZLEALLITO NYOMOGOMB
Kénnyen elérhet6 poziciéban van (82). Vészhelyzet esetén meg kell nyomni a gép dsszes funkcidjanak leallitasa érdekében.

VEZETO ULESENEK MIKROKAPCSOLOJA

A vezetd székében talalhato és csak akkor engedélyezi a gép mozgasat, ha a vezeté az llésében (l.
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PROBLEMAMEGOLDAS

Probléma

Lehetséges ok

Megoldéas

A gép nem indul, mikor a
gyujtaskapcsolot ,|” allasba
forditja.

Az akkumulatorcsatlakoz6 nincs csatlakoztatva.

Csatlakoztassa az akkumulatorcsatlakozot.

Az F1 biztositék a dobozban nyitva van.

Cserélje ki az biztositékot.

A t6lt6 az elektromos halézathoz van csatlakoztatva.

Valassza le az akkumulatort6lté kabelt az elektromos
csatlakoz6rél.

A gép nem mozdul a gazpedal
megnyomasakor.

A rogzitéfék be van huzva.

Engedje ki a rogzitéféket.

A gép inditokulccsal torténd beinditasakor a
pedal be van nyomva vagy a kezel6 még nincs a
vezet6ulésben.

Csak akkor inditsa be a gépet az inditokulccsal, ha a
kezel6 mar a vezetbulésben van és nincs benyomva
a pedal.

Az FT biztositék nyitva van.

Cserélje ki az biztositékot.

A fékefe nem mikodik.

Az FA arammegszakité deaktivalddott.

A megfelel6é kapcsolé megnyomasaval inditsa Gjra a
biztositékot.

Az oldalkefe nem miikodik.

A fékefe nincs leengedve.

Eressze le az fokefét.

Az FB arammegszakité deaktivalddott.

A megfelel6é kapcsolé megnyomasaval inditsa Gjra a
biztositékot.

A gép nem gyUjt 6ssze elegendd
térmeléket/port.

A vakumrendszer ki van kapcsolva.

Kapcsolja be a szivorendszert a kapcsoldval.

Az F4 biztositék a dobozban nyitva van.

Cserélje ki az biztositékot.

A porsz(rd el van témddve.

Tisztitsa meg a porsz(irét a szlré-felrazo
hasznélataval, vagy szétszerelése utan.

A hulladéktartdly tele van.

Uritse ki a hulladéktartalyt.

A peremek nincsenek megfeleléen beallitva, vagy
kopottak.

Allitsa be/cserélje ki a peremeket.

A kefék nincsenek megfeleléen beallitva.

Allitsa be a kefe magassagat.

A szlrérazé nem muakaodik.

Az F2 biztositék a dobozban nyitva van.

Cserélje ki az biztositékot.

A gép csak allo helyzetben
dolgozik, kildnben felgyullad a
piros figyelmeztetd jezés.

Az akkuk lemertiltek.

Toltse fel az akkumulatorokat.
Ha a probléma megmarad, cserélje az akkumulatort.

Az akkumulator allékonysaga
alacsony.

Az akkuk lemertiltek.

Cserélje ki az akkumulatorokat.

Az akkumulator kapacitasa alacsony.

Vasaroljon nagyobb kapacitasu akkumulatorokat (lasd
a Technikai adatok bekezdést).

Villog a meghajtérendszer
elektronikus paneljanak
meghibasodast jelzé LED
lampaja.

A meghajté meghibasodott.

A hiba feltarasahoz tekintse meg a Nilfisk specialis
szervizkdzpontban elérhetd Felhasznaloi kézikdnyvet.

Tovabbi informaciokeért tekintse meg a barmely Nilfisk szervizkdzpontban elérhetd Szerviz kézikonyvet.

LESELEJTEZES

A gép selejtezését szakképzett selejtezének kell végeznie.
A gép leselejtezése el6tt tavolitsa és kilonitse el a kovetkez6 alkatrészeket, a vonatkozo kdrnyezetvédelmi szabalyozasok

értelmében kell 6ket eldobni:
—  Akkumulatorok

—  Poliészter porsziré

—  F6- és oldalso kefék

—  Muianyag 6sszetevok és slagok
—  Elektormos és elektronikus alkatrészek (*)

(*) Forduljon a legkdzelebbi Nilfisk Kézponthoz, féként elektromos vagy elektronikus alkatrészek ligyében.
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UvoD
POZNAMKA
Cisla v zatvorkach oznacuji komponenty uvadzané v kapitole tykajucej sa popisu stroja.

UCEL A OBSAH NAVODU

Ugelom tohto navodu je poskytnut zakaznikovi véetky informacie potrebné na spravne a bezpeéné pouzivanie stroja. Obsahuje
informacie o technickych udajoch, bezpecnosti prevadzke i odstavke stroja, udrzbe, nahradnych dieloch a likvidacii.

Pred vykonanim akychkolvek ¢innosti na stroji si obsluha a kvalifikovani technici musia starostlivo precitat tento navod. V pripade
akychkolvek pochybnosti ohfadom vykladu pokynov alebo akychkolvek dalSich informacii sa laskavo obratte na Nilfisk.

CIELOVA SKUPINA

Tento navod je urCeny pre obsluhu a technikov s potrebnou kvalifikaciou na udrzbu stroja.
Obsluha nesmie vykonavat €innosti, ktoré su vyhradené pre kvalifikovanych technikov. Spolo€nost’ Nilfisk nezodpoveda za Skody
spbsobené nedodrzanim tychto pokynov.

AKO ULOZIT TENTO NAVOD
Priruc¢ka s pokynmi pre pouzitie sa musi uchovavat v blizkosti zariadenia, vo vhodnom puzdre, z dosahu kvapalin a inych latok,
ktoré by ju mohli poskodit.

PREHLASENIE O ZHODE

Prehlasenie o zhode, ktoré sa dodava so strojom, potvrdzuje zhodu stroja s platnymi zakonmi.
POZNAMKA
Spolu s dokumentaciou stroja sa dodavaju dve képie originalneho prehlasenia o zhode.

IDENTIFIKACNE UDAJE

Vyrobné Cislo stroja a nazov modelu su vyznacené na Stitku (37).

Na tom istom $titku je uvedeny kéd produktu a rok vyroby (Datumovy kéd: A18, znamena januar 2018).

Tieto informacie su uzito¢né pri objednavani nahradnych dielov stroja. Pouzite nasledujucu tabulku, aby ste si zapisali identifikacné
Udaje stroja.

Model STROUJA... ..o

KOd PRODUKTU ..o

Vyrobné €islo STROJA ...,

OSTATNE INFORMACNE NAVODY

Iné navody k obsluhe dodané so strojom:

— Navod na pouzitie elektronickej nabijacky batérii (ak je namontovana na stroji), ktory tvori neodlucitelnu sucast tohto navodu
—  Zoznam nahradnych dielov pre zametac

Iné navody k obsluhe, ktoré su k dospozicii:

—  Servisny navod je k nahliadnutiu v Servisnych strediskach Nilfisk

NAHRADNE DIELY A UDRZBA

VSetky potrebné postupy pri prevadzke, tdrzbe a opravach musia vykonavat kvalifikovani pracovnici alebo Servisné strediska
spolo¢nosti Nilfisk. Pouzivajte vyhradne originalne nahradné diely a prisluSenstvo.

S poziadavkami na servis alebo s objednavkami nahradnych dielcov a prisluSenstva sa obracajte na Servisné strediska spolo¢nosti
Nilfisk a uvedte model stroja, produktovy kod a vyrobné Eislo.
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ZMENY A VYLEPSENIA

Spolo¢nost Nilfisk neustale zdokonaluje svoje vyrobky a vyhradzuje si pravo uskuto¢riovat zmeny a vylep$enia podla vlastného
uvazenia bez toho, aby bola povinna uskuto€riovat’ takéto zmeny a vylepSenia na strojoch, ktoré boli predané v minulosti.
Akékolvek zmeny a/alebo doplnenia prislu§enstva musia byt schvalené a uskutoénené spolo¢nostou Nilfisk.

PREVADZKOVE SCHOPNOSTI

Zametaci stroj bol navrhnuty a skonStruovany na Cistenie (zametanim a vysavanim) hladkych a pevnych podlahovych krytin a na
zbieranie prachu a lahkého odpadu v bezpecénych prevadzkovych podmienkach v komerénych a priemyselnych prostrediach.

DOHODNUTE OZNACENIA

Pokyny v tomto Navode oznacujuce pohyby dopredu, dozadu, polohy vpredu, vzadu, vlavo alebo vpravo su popisané vzhladom na
polohu Obsluhy, to znamena v sedadle vodi¢a (25).

VYBALOVANIE/DODAVKA

Za ucelom bezpe&ného rozbalenia stroja postupujte podla pokynov uvedenych na baleni.
Po dodani starostlivo skontrolujte, € nebol stroj a jeho obal pri preprave poskodeny. V pripade viditelného poSkodenia balenie
uchovajte a nechajte ho skontrolovat dopravcom, ktory ho dorugil. Inned kontaktuje prepravcu a predlozte mu ziadost o ndhradu
Skody.
Skontrolujte, &i je stroj vybaveny nasledujucimi funkciami:
—  Technickéa dokumentacia:
e Pouzivatelska priruka pre zametaci stroj
e Priru¢ka na obsluhu elektronickej nabijacky batérii (ak je su€astou dodavky)
e Zoznam nahradnych dielov pre zametac
— 70 A poistka Cislo 1
—  Konektor externej nabijacky batérii €. 1 (ak stroj nie je vybaveny vstavanou nabijackou batérii)

BEZPECNOST

Dalej uvedené symboly oznaduju potencialne nebezpedné situacie. Vzdy si starostlivo pregitajte tieto informéacie a prijmite vietky
nevyhnutné bezpe€nostné opatrenia na ochranu oséb a majetku.

Pri predchadzani Grazom ma rozhodujuci vyznam spolupraca obsluhujticeho personalu stroja. Ziadny program na prevenciu
urazovosti nie je efektivny bez absolutnej spoluprace osoby zodpovednej za prevadzku stroja. Vacsina Urazov je spdsobenych
nedodrzanim najjednoduchsich pravidiel obozretnosti.

VIDITELNE SYMBOLY NA STROJI

VYSTRAHA!
ﬁ [::[i] Pred akoukol'vek prevadzkou stroja si starostlivo precitajte vsetky tieto pokyny.

VYSTRAHA!
Neumyvajte oznacenu oblast’ priamym priadom vody pod tlakom.

VYSTRAHA!
Nepouzivajte stroj na svahoch so sklonom presahujiucim technické udaje.

N

X %
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SYMBOLY UVADZANE V TEJTO PRIRUCKE

NEBEZPECENSTVO!
Oznacuje nebezpecénu situdciu s nebezpecenstvom smrtel'ného trazu pre obsluhu.

VYSTRAHA!
Oznacuje potencialne nebezpecenstvo trazu oséb alebo poskodenia objektov.

UPOZORNENIE!
Oznacuje nutnost obozretnosti alebo poznamku suvisiacu s déleZitymi alebo uzitocnymi funkciami. Najvacsiu
pozornost’ venujte odsekom ozna¢enym tymto symbolom.

OZNAMKA
znacuje poznamku suvisiacu s délezitymi alebo uzitocnymi funkciami.

o7

RADA
Naznacuje, Ze pred vykonanim akejkolvek ¢innosti je potrebné konzultovat’ pokyny v pouzivatel'skej prirucke.

= @B D> PB

VSEOBECNE POKYNY
Dalej v texte st uvedené osobitné varovania a upozornenia, informujlice o potencialnom nebezpe&enstve ohrozenia oséb a stroja.

NEBEZPECENSTVO!

—  Pred vykonanim akejkol'vek udrzby, opravy, ¢istenia alebo vymeny odpojte konektor batérie, vyberte kl'u¢
zapal'ovania a aktivujte parkovaciu brzdu.

—  Tento stroj mézu obsluhovat iba riadne kvalifikovani pracovnici.

—  Ostré zakruty prechdadzajte pri najnizSej moznej rychlosti. Vyhnite sa nahlym zaboc¢eniam na naklonenych
plochach.

—  Pripracach v blizkosti elektrickych dielov sa nesmu nosit’ Sperky.

—  Batérie udrziavajte v bezpecnej vzdialenosti od iskier, plameriov a Zeravého materialu. Pocas beznej
prevadzky sa uvolfiuju vybusné plyny.

—  Nepracujte pod zdvihnutym strojom, ak nie je riadne podlozeny.

—  Pocas prace s otvorenou kapotou zabezpecte, aby sa nahodne nezavrela.

—  Nepracujte so strojom v blizkosti jedovatych, nebezpeénych, horlavych a/alebo vybusnych prachov,
kvapalin alebo vyparov: Tento stroj nie je uréeny na zbieranie nebezpecnych prachov.

— Ak je stroj vybaveny olovenymi (MOKRE) batériami, pri nabijani batérie sa vytvéra vysoko vybusny
vodikovy plyn. Pocas nabijania batérii nechajte kapotu otvorenu a nabijanie vykonavajte len v dobre
vetranych priestoroch a v bezpecnej vzdialenosti od otvoreného ohria.

— Ak su na stroji namontované olovené batérie (WET), nenaklanajte stroj viac ako 30°z jeho horizontadlnej
polohy, aby z nich nevytiekla vysoko Zierava kyselina. V pripade potreby naklonenia stroja kvéli vykonaniu
udrzby, vyberte batérie.

>

VYSTRAHA!
—  Pred akoukol'vek udrzbou alebo opravou si starostlivo precitajte vsetky tieto pokyny.
—  Pre stroje vybavené vstavanou elektronickou nabijackou batérii:

» Pred pouzitim nabija¢ky batérii sa uistite, ¢i sa hodnoty frekvencie a napétia uvedené na stitku s
vyrobnym ¢islom stroja zhoduju s napétim v elektrickej sieti.

» Stroj netahajte alebo ho neprenasajte za kabel nabijacky batérii a kabel nabijacky nikdy nepouZivajte
ako rukoviét. Nezatvarajte dvere na kabli nabijacky bateérii alebo netahajte kabel nabijacky batérii okolo
ostrych hran alebo rohov. Neprechadzajte strojom cez kabel nabijacky batérii.

» Kabel nabijacky batérii udrziavajte v bezpeénej vzdialenosti od zahrievanych povrchov.

» Nenabijajte batérie ak je kabel alebo koncovka nabijacky batérii poSkodena. Ak je poSkodeny kabel
nabijacky batérii, kontaktujte servisné stredisko spoloc¢nosti Nilfisk.

e Za ucelom znizit nebezpecenstvo poZiaru, urazu elektrickym priudom alebo iného telesného urazu
nenechavajte stroj bez dozoru, ak je zapojeny do elektrickej siete. Pred vykonanim akejkolvek udrzby
odpojte nabijacku batérii od elektrickej siete.
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VYSTRAHA!

—  Tento stroj nie je urceny na pouZitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, senzorickymi alebo
mentalnymi schopnostami, pripadne s nedostatkom skiisenosti a vedomosti, a to okrem pripadu, Ze im bol
poskytnuty dohl'ad alebo pokyny tykajlce sa pouZitia stoja osobou zodpovednou za ich bezpeénost.

Na deti davajte pozor, aby ste sa ubezpedili, Ze sa so strojom nebudu hrat.

—  Pri pouzivani tohto stroja v blizkosti deti je potrebné ddvat’ zvyseny pozor na ich bezpec¢nost.

—  Tento stroj pouZivajte len v sulade s tymto navodom. PouZivajte len prislusenstvo odporuc¢ané
spoloc¢nostou Nilfisk.

—  Pred kazdym pouzitim stroj dékladne skontrolujte a pred pouzitim vZdy overte, ¢i boli namontované vsetky
komponenty. Ak stroj nie je riadne zmontovany, méze spésobit’ uimu na zdravi a Skody na majetku.

—  Podniknite vSetky bezpec¢nostné opatrenia potrebné na predchadzanie zachyteniu vlasov, Sperkov a
vol'ného odevu pohyblivymi dielmi stroja.

—  Vyberte kl'u¢ zapal'ovania, aby ste zabranili neopravnenému pouZitiu stroja.

—  Stroj nikdy nenechavajte bez dozoru, ak nie je zaistené, Ze sa stroj neméze samocinne pohybovat.

—  Nepouzivajte stroj na svahoch so sklonom presahujicim uvedené technické tudaje.

—  Z dbévodu zachovania stability stroj nenaklanajte viac, ako je uhol uvedeny na samotnom stroji.

—  Pouzite iba kefy dodané so strojom a kefy, ktoré st uvedené v pokynoch v pouZivatel'skej prirucke. PouZitie
inych kief by mohlo obmedzit’ bezpecnost.

—  Pred pouzitim stroja zatvorte vsetky dvere a/alebo kryty tak, ako je uvedené v pokynoch v pouZivatel'skej
prirucke.

—  Stroj pouzivajte iba na miestach, kde je riadne osvetlenie.

—  Pracovné svetlo (volitel'né) sa méze pouzivat’ len na zlepSenie viditel'nosti ¢istenej podlahy, ale nikoho
neopraviuju na pouzitie zametaca v tmavych prostrediach.

— Ak pouzivate stroj v miestach, kde sa okrem operatora nachadzaju aj iné osoby, je nevyhnutné namontovat’
otocny svetlomet (volitel'né).

—  Neumyvajte stroj priamym priadom vody ani Zieravymi pripravkami. Na Cistenie tohto druhu strojov
nepouZivajte stlaceny vzduch, to neplati pre filtre (pozri prislusny odsek).

—  Pri pouzivani tohto stroja bud’te opatrny, aby ste nespésobili $Skodu inym osobam, predovsetkym detom.

—  Nenarazajte do regalov ani do leseni, hlavne ak hrozi riziko padu predmetov.

—  Nadoby s kvapalinami neumiestniujte na stroj, pouZite prislusny drZiak na nadoby.

—  Skladovacia teplota musi byt v rozsahu 0 °C az +40 °C.

—  Pracovna teplota stroja musi byt v rozsahu 0°C - +40°C.

—  Relativna vihkost musi byt 30% az 95%.

—  VzZdy chrarnite stroj pred sinkom, dazd’om a zlym poc¢asim, ako pri prevadzke tak aj v ne¢innosti. Stroj
skladujte v interiéri v suchom prostredi: tento stroj sa musi pouzZivat’ v suchych podmienkach a neméze sa
pouzivat’ alebo uchovavat’' v exteriéri v mokrych podmienkach (ak to prichadza do uvahy).

—  Tento stroj nepouzivajte ako prepravné vozidlo, ani pre tlacenie ¢i tahanie.

—  Kefy nenechavajte v ¢innosti, ked’ sa stroj nepohybuje, aby sa predislo poSkodeniu podlahy.

—  Vpripade pozZiaru, nepouzivajte vodny hasiaci pristroj, ale pouZite praskovy.

—  Pracovnu rychlost nastavte tak, aby vyhovovala charakteru podlahy.

—  Vyhnite sa nahlym zastaveniam stroja pri jazde dolu kopcom. Vyhnite sa ostrym zabo¢eniam. Pri jazde
nadol jazdite nizkou rychlostou.

—  Tento stroj sa nemézZe pouzivat’ na cestdach a verejnych komunikaciach.

—  Nezasahujte do bezpec¢nostnych krytov stroja.

—  Prisne dodrziavajte postupy na beznu udrzbu.

—  Zabrante vniknutiu akychkol'vek predmetov do otvorov stroja. Stroj nepouZivajte, ak st otvory zanesené.
Otvory vZdy uchovavajte bez prachu, viasov a akychkol'vek cudzich materialov, ktoré by mohli obmedzit’
prudenie vzduchu.

—  Neodstranujte ani neupravujte Stitky pripevnené na stroji.

—  V pripade chybného chodu stroja skontrolujte, ¢i nie je spésobeny nedostato¢nou udrzbou. V pripade
potreby pozZiadajte o pomoc kvalifikovanych pracovnikov autorizovaného servisného strediska.

— Ak je potrebné vymenit niektoré diely, Ziadajte ORIGINALNE néhradné diely od Autorizovaného
maloobchodného predajcu alebo od Obchodného zastupcu spolo¢nosti.

—  Spravnu a bezpeénu prevadzku stroja zabezpecite, ak planovanu udrzbu, popisant v prislusnej kapitole
tohto navodu, nechate vykonat’ opravnenymi osobami alebo opravnenym Servisnym strediskom.

—  Stroj musi byt znehodnoteny vhodnym sp6sobom, pretoZe obsahuje jedovaté a Skodlivé latky (batérie,
plasty a pod.), ktoré musia byt' v zmysle platnych noriem zneskodnené v Specializovanych strediskach
(pozri kapitolu ,,ZoSrotovanie®).
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| SLOVENSKY | POKYNY PRE POUZITIE revidované 03/2018

POPIS STROJA
ZLOZENIE STROJA

1. Volant 20. Lavé dvere (otvaraju sa len pri vykonavani udrzby)

2. Pedal pojazdu dopredu/dozadu 21. Kluky na dveriach

3. Pedal prevadzkovej brzdy 22. Lavé dvere (ur€ené na vytiahnutie hlavnej kefy)

4. Pdaka parkovacej brzdy 23. Kluky na dveriach
Stlacte brzdovy pedal (3) a potom na prepnutie z 24. Majak (sa vzdy zapne po oto€eni spinaca do polohy ,[%)
prevadzkovej brzdy na parkovaciu brzdu pouzite paku (4). (doplnkové vybavenie)

5. Pedal zdvihania prednej obruby 25. Sedadlo vodica s bezpe¢nostnym mikrospinatom

6. Drziak na nadoby 26. Dodatocny otvor pre sustavu ru¢ného odsavania

7. Kapota (dopinkové vybavenie)

8. Zadné hnacie kolesa na pevnej naprave 27. Riadiaci stpik

9. Predné riadiace koleso 28. Pracovny svetlomet (volitelné vybavenie)

10. Kefa na pravej strane 29. Gombik pre nastavenie vysky pravej kefy

11. Lava bocna kefa (doplnkové vybavenie) 30. Gombik pre nastavenie vysky lavej kefy (volitefny)

12. Hlavna kefa 31. Paka nastavenia polohy sedadla v pozdiznom smere

13. Lavy bocny kryt 32. Kryt oddelenia s odsavacim filtrom

14. Pravy bocny kryt 33. Gombiky krytu

15. Predna zasterka 34. Sustava ruéného odsavania (doplnkové vybavenie)

16. Zadna zasterka 35. Upevnovacie prvky manualneho sacieho systému

17. Zé&sobnik (vyprazdnite ho, ak je piny) 36. Vnutorné zasobniky na smeti s rukovatou na vysypanie

18. Hak na upevnenie zasobnika (volitefny)

19. Drzadlo zasobnika 37. Stitok s vyrobnym g&islom/technickymi Gidajmi/osvedéenim

ES

Rukovéate na otvorenie kapoty
Drzadla na dvihanie stroja

nuE:
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50.
51.

ZLOZENIE STROJA (Pokraéovanie)

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Kapota (otvorena)

Podporné tazné tyce kapoty

Batérie

Nakresy pripojenia batérii

Uzavery batérie (len pre MOKRE batérie)

Konektor batérii

Elektronicka nabijacka bateérii (volitelna)

Kabel nabijacky batérii

Prepina¢ medzi olovenou (WET) alebo gélovou (GEL/
AGM) batériou nachadzajuci sa na volitelnej elektronickej
nabijacke batérii

Svetelna didda oznacujuca nabitu batériu

Skrinka pre lamelové poistky

6V = 6V A \

J
o
|

®
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6V
3

B Fo
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© I I
d_ 24V /
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1
®

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

PreruSova¢ obvodu motora hlavnej kefy

PreruSova¢ motorového obvodu bo&nej kefy

LED kontrolka chybnej funkcie hnacieho systému.
Ak svieti LED kontrolka, pohonny systém je v prevadzke, a
ak LED kontrolka blika, ma pohonny systém poruchu.
Skrinka s elektrickymi prvkami

Elektronicka doska systému pojazdu

Priestor pre batériu

Sustava ruéného odsavania (doplnkové vybavenie)
Nastavovaci kolik vySky hlavnej kefy

Doska vzduchovej regulac¢nej klapky

e

KT
S

2
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SLOVENSKY POKYNY PRE POUZITIE

revidované 03/2018

OVLADACI PANEL

71. Lavy ovladaci panel

72. KIU¢ zapalovania:
¢ Po otoceni do polohy ,0“ vypne stroj a zrusi vietky

funkcie stroja
¢ Po otoceni do polohy ,I“ zapne vSetky funkcie stroja a
tiez zapne majak

73. Cervena LED kontrolka: vybité batérie.

74. ZIta LED kontrolka: 50 % kapacita batérii.

75. Zelena LED kontrolka: nabité batérie.

76. Tlacidlo vyberu zobrazenia. Po stlateni sa postupne
zobrazuje: Pocitadlo motohodin/pocitadlo hodin a minut/
napatie batérie (V)

77. Displej:

e Pracovné hodiny
¢ Posledné Cislo hodin - (bodka) - minaty
e Napatie batérii (V)

78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.

Vypina¢ klaksénu

Spinac ventilatora odsavania/vytriasaca filtra

Ruény spinac systému odsavania (doplnkové vybavenie)
Spinac pracovného svetla (volitelné)

Tlacidlo nudzového stavu

V pripade tiesne ho stlacte, aby ste zastavili vSetky
funkcie stroja. Nudzové tlacidlo po jeho pouziti odblokujte
oto€enim v smere Sipky uvedenej na tlacidle.
Upeviovacie skrutky panela

Pravy ovladaci panel

Paka zdvihania a spustania kefy na favej/pravej strane
Paka zdvihania/spustania hlavnej kefy

Nastavovacia paka volantu

PRISLUSENSTVO/DOPLNKOVE VYBAVENIE

P100346

Okrem $tandardného vybavenia mozno stroj vybavit nasledujucim prislu§enstvom/doplnkovym vybavenim, v zavislosti od

konkrétneho pouzitia stroja:
—  GEL/AGM batérie
—  Elektronicka nabijacka batérii

—  Hlavna kefa a bo¢né kefy s tvrdSimi alebo maksimi Stetinami
—  Antistaticky polyesterovy alebo polyesterovy prachovy filter BIA C

—  Lava bo¢na kefa

—  Manualny saci systém

—  Pracovné svetlo

—  Blikajuce svetlo

—  Obruby z réznych materialov
—  Ochranna strecha

Dalsie informacie o doplnkovom prislusenstve Vam na poZiadanie poskytne autorizovany predajca.

8 SR 1101 B - 1464015000
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POKYNY PRE POUZITIE SLOVENSKY

TECHNICKE UDAJE

Vseobecné Hodnoty

Dizka stroja 1.480 mm

Sirka stroja (bez boénych kief) 930 mm

Maximalna vyska stroja (na volante) 1220 mm

Sirka gistenia (bez bo&nych kief) 700 mm

Pracovna Sirka (s jednou bo¢nou kefou) 980 mm

Pracovna Sirka (s dvoma bo¢nymi kefami) 1160 mm

Minimalna vzdialenost od terénu (bez zasteriek) 55 mm

Velkost hlavnej kefy (priemer x diZka) 300 mm x 700 mm

Priemer bo¢nej kefy 420 mm

Rychlost’ hlavnej kefy 550 ot./min

Rychlost bo¢nej kefy 80 ot./min

Priemer pedného riadiaceho kolesa 250 mm

Priemer zadného hnacieho kolesa 250 mm

Specificky tlak na podlahu predného kolesa 1,1 N/mm?

Specificky tlak na podlahu zadného kolesa 0,7 N/mm?

Hmotnost stroja (bez batérii) 255 kg

Celkova hmotnost stroja (s batériami) 383 kg

Celkova hmotnost vozidla (GVW) 685 kg

Prepravna hmotnost’ 316 kg

Obsah zasobnika 70 litrov

Motor na pohon hlavnej kefy 500 W

Motory boénych kief 60 W

Motor pohonného systému 600 W pri 110 ot./min.

Motor sacieho systému 310 W

Motor vytriasaca filtra 90 W, 6.000 ot./min

Celkovy absorbovany vykon 1,4 kW

Akusticky tlak na pracovnej stanici (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 64 +3 dB(A)

Vonkajsi akusticky vykon stroja (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 84 dB(A)

Uroven vibréacii paZi obsluhy (ISO 5349-1) (*) <2,5m/s?

Uroven vibréacii tela obsluhy (ISO 2631-1) (*) 0,6 m/s?

Trieda ochrany IP X3

(*) Za normalnych pracovnych podmienok, na rovhom asfaltovom povrchu.

Charakteristika Hodnoty

Maximalna rychlost pohybu dopredu/dozadu 6 km/h

Maximalna rychlost dozadu 3 km/h

Maximalna stupavost 20 %

Minimalny polomer otacania 1.310 mm

Batérie Hodnoty

Napatie batérii 24V

Standardna batéria Olovené s kyselinovym elektrolytom (WET)

Doplnkova batéria Gélové, hermetické (GEL)

Minimalna kapacita batérie (s volitelnou nabijackou batérii) 185 Ah C5

Maximalna kapacita batérie 256 Ah C5

Vnutorna velkost puzdra batérii (dizka x $irka x vyska) 630 x 420 x 370 mm

Maximalna velkost prieginka pre batérie (Sirka x dizka x vy$ka) 660 x 440 x 370 mm

Odsavanie prachu a filtrovanie Hodnoty

Papierovy prachovy filter, 5-10 um 4,3 m?

Podtlak v priestore hlavnej kefy 11 mm H,0

Aktivacia vytriasaca filtra Elektricky
04/2009 1464015000 - SR 1101 B 9




SLOVENSKY POKYNY PRE POUZITIE

NAKRES PRIPOJENIA

Legenda Farebné oznaéenie
BAT  |Batérie BK Cierna
BE1 Majak (doplnkové vybavenie) BU Modra
BZ1 Vystrazny zvukovy signal/hukacka spatného chodu BN Hneda
C1 Konektor batérii GN Zelena
c2 Subkonektor nabijacky batérii (volitelny) GY Siva
CH Nabijacka batérie (volitelna) oG Oranzova
EB1 Pocitadlo motohodin a obrazovka napéatia batérie PK Ruzova
EB2 Elektronicka doska systému pojazdu RD Cervena
ES1 Relé hlavnej kefy VT Fialova
ES2 Relé vytriasaca filtra WH Biela
ES3 Relé systému odsavania YE Zlta
ES4 Relé sustavy ruéného odsavania (doplnkové vybavenie)
ES5 Relé bocnej kefy
FA Preru$ovac obvodu hlavnej kefy
FB Prerusovac¢ obvodu boc¢nej kefy
FT Poistka pohonného systému (70 A)
F1 Hlavna poistka (obvod zapalovacieho kltc¢a) (15 A)
F2 Poistka motora vytriasaca filtra (25 A)
F3 Poistka §ystému ruéného odsavania (40 A) (doplnkové
vybavenie)
F4 Lamelova poistka motora sacieho systému (30 A)
F5 Poistka akustického vystrazného signalu (klaksénu) a majaka
(10A)
F6 Poistka pracovného svetlometu (10 A) (dopinkové vybavenie)
K1 KIu¢ zapalovania
LD1 Diagnos'tické LE!D kontrolka elektronického ploSného spoja
pohonného systému
L1 Pracovny svetlomet (volitelné vybavenie)
M1 Motor na pohon hlavnej kefy
M2 Motor pohonného systému
M3 Motor vytriasaca filtra
M4 Motor na pohon pravej kefy
M5 Motor lavej bo€nej kefy (doplnkové vybavenie)
M6 Motor sacieho systému
M7 Motor systému ruéného odsavania (doplnkové vybavenie)
P1 Vypina¢ klaksonu
R1 Regulator rychlosti pojazdu (pedal)
R2 Kontrolka odporu
SWS | Tlacidlo nudzového stavu
SWA1 Mikrospina¢ hlavnej kefy
SW2 | Spina¢ systému odsavania/vytriasaca filtra
SW3 | Rucny spina¢ systému odsavania (doplnkové vybavenie)
SW4 | Sedadlo vodi€a s bezpecnostnym mikrospinacom
SW5 | Mikrospina¢ bo¢nej kefy
SW6 | Spina¢ pracovného svetla (volitelné)
10 SR 1101 B - 1464015000 04/2009
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NAKRES ELEKTRICKEHO PRIPOJENIA (Pokracovanie)
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| SLOVENSKY POKYNY PRE POUZITIE revidované 03/2018

POUZITIE/PREVADZKA

VYSTRAHA!
Na niektorych miestach stroja su nalepené Stitky, ktoré oznacuju:
- NEBEZPECENSTVO

—  VYSTRAHA
—  UPOZORNENIE
— RADA

Pri Eitani tejto prirucky je dblezité, aby obsluha venovala zvy$enu pozornost symbolom uvedenym na Stitkoch (pozrite si odsek
Symboly viditelné na stroji).

Tieto Stitky zo ziadneho dévodu nezakryvajte a v pripade poskodenia, ich okamzite nahradte.

Ak ste stroj po preprave este nepouzili, skontrolujte, €i boli odstranené vsetky bloky.

KONTROLA BATERII/NASTAVENIE NA NOVOM STROJI

VYSTRAHA!
Elektrické casti tohto stroja sa m6ézu vazne poskodit’ v pripade nespravneho namontovania alebo pripojenia

bateérii. Len kvalifikované osoby su opravnené instalovat’ batérie.

Podl'a typu batérii (WET alebo GEL/AGM) nastavte elektronicky plosny spoj stroja.

Pred instaldciou batérii, skontrolujte ich, ¢i nie su poskodené.

Odpojte konektor batérii alebo zasuvku nabijacky batérii.

Batérie premiestriujte vel'mi opatrne.

Namontujte ochranné kryty koncoviek batérii dodanych spolu so strojom.

Stroj potrebuje Styri 6 V batérie zapojené podla schémy (44) alebo jednu batériovu skrifiu 24V.
Stroj m6ze byt dodany v jednom z nasledujucich konfiguracii:

a) WET alebo GEL batérie su uz nainstalované v stroji

b) Bez batérii

V zavislosti od konfiguracie stroja postupujte nasledovne.

) WET alebo GEL batérie s uz nainstalované v stroji

Otvorte kapotu stroja (41).

Skontrolujte, i su batérie pripojené k stroju pomocou konektora (46).

Opatrne zatvorte kapotu (41).

Pri prvom pouZiti stroja s novymi batériami vykonajte kompletny cyklus dobijania batérii (postup si pozrite v kapitole Udrzba).

PONEY

b) Bez batérii

1. Kdupte prislusné batérie [pozri Technické Udaje a nakres (44)].
Vhodné batérie vyberte a nechajte namontovat u kvalifikovanych maloobchodnych predajcov batérii.

2. Montaz batérii.

3. Nastavte stroj a nabijacku batérie (ak sa dodala) podla typu namontovanych bateérii, a to podla postupu zobrazeného v
nasledujucom odseku.

4. Batérie nabite (pozri postup v kapitole o Udrzbe).

12 SR 1101 B - 1464015000 04/2009
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NASTAVENIE BATERIE (WET alebo GEL/AGM)

POZNAMKA
Ak je zariadenie vybavené elektronickou nabijackou batérii (volitelna), musi sa pripojit k batériam, aby sa umoznilo v

prevadzke stroja.

V zavislosti od typu batérii (MOKRE alebo GELOVE/AGM) nastavte elektronicky plo$ny spoj stroja a nabijacky batérii (ak sa
dodala) podla nasledujuceho postupu:

Nastavenie stroja

1.
2.

KIu¢ zapalovania (72) otoc¢te do polohy ,,0¢.

Stroj je od vyroby nastaveny na olovené (WET) batérie. Ak sa nastavenie zhoduje s druhom batérii namontovanych na vasom
stroji, pokracujte v nasledujucom odseku, v opacnom pripade vykonajte nasledujice postupy:

¢ Odpojte konektor batérie (46).

e Odstrante skrutky (83) a opatrne vyberte ovladaci panel (84).

« Prepojovaci mostik (A, Obr. 1) zapojte do konektorov ,GEL® (B) pre GEL/AGM batérie.

« Opatrne nainstalujte ovladaci panel (84) a prislusné skrutky.

« Pripojte konektor (46) batérie.

S311412

Obrazok 1

Nastavenie nabijacky batérii (voliteI'né)

3.
4.
5.

Otvorte kapotu (7).
Prepnite prepinac batérie (49) do polohy WET pre olovené batérie alebo do polohy GEL pre GEL/AGM batérie.
Batérie nabite (pozri postup v kapitole o Udrzbe).

PRED SPUSTENiIM STROJA

Kontrolny zoznam

1.
2.
3.

Dokonale sa oboznamte s ovladacimi prvkami stroja a ich funkciami.

Zasunte klu¢ zapalovania (72) a nastartujte stroj (postup najdete v nasledujucom odseku).

Skontrolujte vystraznu kontrolku batérie:

« Ak sa rozsvieti zelené vystrazné svetlo (75), batérie su pripravené na pouzitie.

. Ak sa zapne zIta alebo Cervena vystrazna kontrolka (74 alebo 73), batérie sa musia nabit (pozrite si postup v kapitole
Udrzba).

Skontroluje spravnu funkciu klakséna stlacenim spinaca (78), bzuciaka spatného chodu stlacenim zadnej strany pedala

pohonu (2) a spinaca pracovného svetla (81, volitelné).

Skontrolujte parkovaciu brzdu (4 a 3). Brzda musi pevne udrzat svoje nastavenie (uzamknuté a zaparkované) bez lahkého

uvolnenia (vSetky chyby okamzite ohlaste servisnému stredisku spolo¢nosti Nilfisk).

Skontrolujte, ¢i pedal prevadzkovej brzdy (3) riadne funguje.

VYSTRAHA!
A Ak sa pedal sprava ,,ako Spongia“ alebo pod tlakom ustupuje bez efektivnej brzdnej sily, so strojom nejazdite

7.
8.

(vSetky poruchy okamZite nahlasujte servisnému stredisku spolo¢nosti Nilfisk).

Skontrolujte, ¢i nie su otvorené Ziadne dvierka alebo kapota, a ¢i je stroj v bezchybnom prevadzkovom stave.
Skontrolujte, &i je zasobnik (17) spravne zatvoreny.

Planovanie Cistenia

1.
2.
3.

DIhé chody zariadte s minimalnym mnozstvom zastaveni alebo Startovani.
Pre zabezpecenie Uplného pokrytia umoznite, aby mala Cast presahovala drahu kefy.
Vyhybaijte sa ostrému prejazdu zakrut, narazom alebo poskriabaniu bo€nej strany stroja.
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STARTOVANIE A ZASTAVOVANIE STROJA

Predbezné operacie
1. Sadnite si na sedadlo vodi¢a (25) a pakou (31) ho nastavte do polohy, z ktorej dosiahnete na vSetky ovladacie prvky.

POZNAMKA
Sedadlo vodica (25) je vybavené bezpecnostnym snimacom, ktory umoZzriuje pohyb stroja len v pripade, ak obsluha sedi
v sedadle vodica.

2. Ak to bude nutné, nastavte volant (1) do pohodinej polohy pomocou paky (87).

Startovanie stroja

3. Otocte klucik zapalovania (72) do polohy ,I* a nestlacajte pedal pohonu (2). Skontrolujte, ¢i sa zapne zelena LED kontrolka
(75) (nabita batéria).
Ak sa rozsvieti ZIta (74) alebo Cervena LED kontrolka (73), otocte kfucik zapalovania do polohy ,0“ a nabite batérie (postup
najdete v kapitole Udrzba).

4. Uvolnite parkovaciu brzdu.

5. S rukami na volante premiestnite stroj na pracovnu plochu, stlaéenim pedalu (2) na prednej strane na pohyb dopredu a na
zadnej strane na pohyb dozadu.
Rychlost jazdy mozno menit z nulovej na maximalnu zvy$enim sily, ktorou sa pdsobi na pedal (2).

6. Pomocou paky (86) spustite nadol a zapnite hlavnu kefu.

7. Zapnite odsavaci systém zatlatenim spinaca (79) dozadu.

POZNAMKA
Systém odsavania sa aktivuje len vtedy, ked je hlavna kefa poloZena.

8. Pomocou paky (85) spustite bo¢né kefy (10 a 11).

POZNAMKA

Bocné kefy (10 a 11) mbzete zdvihat alebo spustat’ aj za jazdy.
Bocné kefy sa nebudu otacat, ked’ su zdvihnuté alebo ked je zdvihnuta hlavna kefa.

9. Zacnite zametat, ota€anim volantu (1) a ovladanim pohybu stroja smerom dopredu stla¢anim pedalu (2).

Zastavenie stroja

10. Stroj zastavite uvolnenim pedalu (2).
Ak je potrebné stroj nahle zastavit, stlacte zaroven pedal prevadzkovej brzdy (3).

UPOZORNENIE!
V pripade nudze zastavte okamzZite vSetky funkcie stroja pevnym stlaéenim tlacidla niudzového stavu (82).
Nudzové tlacidlo (82) po jeho pouziti odblokujte oto¢enim v smere Sipky uvedenej na tlacidle.

11. Pomocou paky (85) zdvihnite bo¢né kefy (10 a 11).

12. Odsavaci systém vypnite premiestnenim spinaca (79) do strednej polohy.
13. Pomocou paky (86) zdvihnite hlavnu kefu (12).

14. Stroj zastavite prepnutim klu¢a zapalovania (72) do polohy ,,0“.

15. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

PARKOVACIA BRZDA

1. Zatiahnite parkovaciu brzdu stlacenim pedalu (3) a zatiahnutim paky (4).
2. Uvolnite parkovaciu brzdu stisnutim a uvolnenim pedalu (3).

VYSTRAHA!
Parkovaciu brzdu zatiahnite pred vykonanim akéhokolvek postupu udrzby, opravy, Cistenia alebo vymeny.
Parkovaciu brzdu zatiahnite pri parkovani stroja na svahu alebo na Sikmej ploche.

VYSTRAHA!
Pred opustenim vozidla sa uistite, Ze parkovacia brzda dokaze s nalezZitou rezervou zastavit stroj.
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PREVADZKA STROJA

VYSTRAHA!
Pri pouzivani stroja na svahoch dodrzZiavajte maximalne hodnoty sklonu, ktoré su vyznacené priamo na stroji
(pozrite si tabul'ku technickych udajov).

VYSTRAHA!
Pri prevadzke stroja vo vysokej rychlosti bud’te mimoriadne opatrni: nahle oto¢enie volantu méze v désledku
rozloZzenia hmotnosti spésobit’ nestabilitu tohto trojkolesového stroja.
VZzdy pred oto¢enim volantu zmiernite rychlost.

1. Strojom prejdite do pracovnej oblasti, ako je to uvedené v predchadzajucom odseku.

2. Strojom chodte priamo dopredu rychlostou rychlej chddze. So strojom jazdite pomalSie pri zametani velkého mnozstva prachu
alebo trosiek alebo ak bezpeéna prevadzka prikazuje pomalsie rychlosti. Prechody nechajte presahovat o 10 cm.

3. Vyhybajte sa zastavovaniu stroja na dlhsi ¢as v tej istej polohe a s ota€ajucimi sa kefami, moze to zanechat nezelané stopy na
dlazke.

4. Lahky a rozmerny odpadovy material zbierajte zdvihnutim prednej obruby stla¢enim pedalu (5); nezabudnite, ze vykon
odsavania stroja sa pri nadvihnuti prednej obruby znizi.

UPOZORNENIE!
Pocas prevadzky na vlhkych podlahadch je délezité vypnut sustavu odsdavania pomocou spinaca (79), aby ste
zabranili poskodeniu prachového filtra.
5. Aby sa zarucila spravna funkcia stroja, prachovy filter musi byt podla moznosti €o najCistejsi. Pre Cistenie po€as zametania
spustite striasac filtra stlacenim prepinaca (79) na niekolko sekiind dopredu.
Pocas tejto Cinnosti je ventilator vysavaca automaticky vypnuty.
Po vycgisteni filtra stlacte prepinac (79) dozadu, aby ste spustili systém odsavania; potom zaénite znova zametat.
Pocas beznej prevadzky opakujte tento ukon priblizne kazdych 10 minat' (v zavislosti od prasnosti Cisteného priestoru).

POZNAMKA
Tuto operaciu mozno vykonavat aj za jazdy.

UPOZORNENIE!
Ak je prachovy filter upchaty, a/alebo ak je zdasobnik plny, stroj uz neméze d'alej zberat’ prach a necistoty.

6. Zasobnik (17) je potrebné vyprazdnit po kazdom pracovnom cykle a vzdy, ked je plny (pozri postup v nasledujucom odseku).

VYPRAZDNOVANIE ZASOBNIKA

Uvolnenim pedala pohonu stroj zastavite.

Kla¢ zapalovania (72) otoéte do polohy , 0.

Zatiahnite parkovaciu brzdu.

Odistite zapadku (18) potiahnutim za spodny koniec.

Zasobnik (17) vyberte pomocou drziaka (19) a odpojenim od vnutornych vodidiel.

Vysypte vSetky odpadky do Specialnych kontejnerov. Aby bolo vysypavanie jednoduchSie, su v zasobniku dva rézne kontajnery
(doplnkové vybavenie) s drziakom (36).

6. Kontajnery namontujte pomocou drziaku (36), ak je namontovany.

7.  Namontujte zasobnik (17) a pripojte ho k vnatornych vodidlam, potom ho upevnite hakom (18).

8.  Stroj je pripraveny na dalSiu prevadzku.

PO POUZITI STROJA

Po praci urobte nasledujuce operacie pred opustenim stroja.

—  Pomocou paky (85) zdvihnite bo¢né kefy.

—  Pomocou paky (86) zdvihnite hlavnu kefu.

—  Pomocou spinac¢a (79) zapnite vytriasac filtra.

—  Vyprazdnite zasobnik (17) (pozrite postup v predchadzajucom odseku).
—  Vyberte klu¢ zapalovania (72).

—  Zatiahnite parkovaciu brzdu.

— Ak je to potrebné, nabite batérie (pozrite postup v kapitole Udrzba).

agrwnE
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TLACENIE/VLECENIE STROJA

Pre tlaCenie/vleCenie stroja, ak je vypnuty, nie je potrebna Ziadna zvlastna predchadzajica uprava.

DLHODOBE ODSTAVENIE STROJA

Ak sa stroj nebude pouzivat viac ako 30 dni, vykonajte nasledovné:
—  Vykonaijte postupy uvedené v odseku Po pouziti stroja.

—  Skontrolujte, &i je skladovaci priestor stroja suchy a Cisty.

—  Odpojte konektor batérie (46).

UDRZBA
Maximalnu zivotnost stroja a maximalnu prevadzkovu bezpec¢nost dosiahnete spravnou a pravidelnou udrzbou.

V nasledujucej tabulke je uvedena planovana udrzba. Uvedené intervaly mézu zavisiet od prislusnych pracovnych podmienok,
ktoré musi definovat osoba zodpovedna za udrzbu.

VYSTRAHA!
Aby ste vykonali postupy udrzby, stroj musi byt vypnuty, kl'i¢ zapalovania vybrany a v pripade potreby musia
byt odpojené batérie.
Okrem toho si starostlivo precitajte aj pokyny uvedené v odseku Bezpecnost.
VSetky operacie pri beznej i mimoriadnej udrzbe musia robit’ kvalifikovani pracovnici alebo autorizované Servisné stredisko.
V navode s pokynmi sa po Tabulke planovanej udrzby nachadzaju len najjednoduchS$ie a najbeznejsie udrzbové postupy.

POZNAMKA
Ostatné pracovné postupy udrzby, ktoré st zobrazené v Tabulke planovanej tdrzby, najdete v Specialnom Navode na
udrzbu, ktory je k dispozicii k nahliadnutiu v kaZzdom Servisnom stredisku.

TABULKA PLANOVANEJ UDRZBY

Kazdych | Kazdych | Kazdych
100 200 400
hodin hodin hodin

Kazdych | Kazdych

Postup Pridodavke | 141 Jdin | 50 hodin

Nabijanie batérii

Kontrola hladiny elektrolytu v akumulatore (MOKRY)

Cistenie hlavnej kefy

Kontrola a nastavenie vysky hlavnej kefy a bo€nych kief

Cistenie a kontrola bezchybného stavu prachového filtra

Kontrola vysky a funkénosti obrub

Kontrola funkénosti vytriasaca filtra

Vizualna kontrola hnacieho remena hlavnej kefy

Kontrola a nastavenie prevadzkovej a parkovacej brzdy

Vycistenie a kontrola retaze riadenia

Vymena hnacieho remena hlavnej kefy

Kontrola alebo vymena uhlikovych kefiek hlavného motora a
systému motora pojazdu

(*) Prislusny pracovny postup najdete v Servisnej prirucke.
(1) Denne alebo po pouziti stroja.

(2) Alebo pred spustenim.

(3) Alebo CastejSie v priestoroch so zvySenou prasnostou.

(4) Alebo CastejSie v pripade, ak sa stroj pouziva na svahoch.
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NABIJANIE BATERIi

POZNAMKA

Batérie nabite po zapnuti Zltého (74) alebo
¢erveného indikatora LED (73) alebo na konci
kazdého pracovného cyklu. Udrziavanim batérii v
nabitom stave predizite ich Zivotnost.

VYSTRAHA!

Ked’ su batérie vybité, nabite ich ¢o najskér,
pretoZe vo vybitom stave sa skracuje ich
Zivotnost.

Skontrolujte stav nabitia batérii aspon jedenkrat
za tyzden.

VYSTRAHA!

Ak je stroj vybaveny olovenymi (MOKRE)
batériami, pri nabijani batérie sa vytvara vysoko
vybusny vodikovy plyn. Batérie nabijajte len

v dobre vetranych priestoroch a v bezpecnej
vzdialenosti od otvoreného ohnia.

Pocas nabijania batérii nefajcite.

Pocas nabijania batérii vZdy nechajte otvorenu
kapotu.

VYSTRAHA!

Bud'te mimoriadne opatrni po¢as nabijania
MOKRYCH batérii, pretoze kvapalina méze z
batérii presakovat. Kyselinovy roztok v bateérii je
Zieravy. V pripade kontaktu kyselinového roztoku
s pokoZkou alebo o¢ami, opldchnite postihnuté
miesto vydatnym priddom vody a zavolajte lekara.

> P P @

=

So strojom prejdite na ur¢ené miesto nabijania a aktivujte

parkovaciu brzdu.

2. KIu€ zapalovania (72) otocte do polohy , 0.

3. Otvorte kapotu (7).

4. (Iba pre MOKRE batérie) skontrolujte Groveri elektrolytu
v batériach. V pripade potreby dopliite kvapalinu cez
uzavery (45).

Z dévodu nabijania batérie potom nechajte vSetky kryty
otvorené (45). V pripade potreby o istite horny povrch
batérii.

5. Nabite batérie jednym z nasledujucich spésobov, v

zavislosti od pouzitia elektronickej nabijacky batérii (47)

(doplnkové vybavenie).

Nabijanie batérii s vonkajSou nabijakou batérii

UPOZORNENIE!
Pouzite nabijacku batérii vhodnu pre dany druh

namontovanych batérii. Obrat'te sa na pokyny od
vybavenia.
Menovité napétie nabijacky batérii je 24 V.

1. Odpojte konektor batérie (46), na ktorom sa nachadza
rukovat’ a pripojte ho k externej nabijacke batérii.

2. Nabijacku batérii pripojte do elektrickej siete.

3. Po nabijani, odpojte nabijacku batérii z elektrickej siete a
od konektora batérii (46).

4. (Len pre MOKRE batérie) skontrolujte hladinu elektrolytu

vo vnutri batérii a zatvorte vSetky uzavery (45).

Znova pripojte konektor batérie (46) do konektora stroja.

Zavrite kapotu (7). Teraz je stroj pripraveny na pouzitie.
VYSTRAHA!
Nikdy nepripdjajte nabijacku batérii k druhej ¢asti
konektora, ktora je upevnena k stroju. Mohol by
sa neopravitel'ne poskodit’ elektronicky systém.

oo

Nabijanie batérii pomocou nabijacky batérii
(volitelnad)
1. (Iba pre MOKRE batérie) skontrolujte Groveri elektrolytu
v batériach. V pripade potreby doplfite kvapalinu cez
uzavery (45).
Z doévodu nabijania batérie potom nechajte vSetky kryty
otvorené (45).
Po doplneni elektrolytu na poZadovanu hladinu, vycistite, v
pripade potreby, horny povrch batérii.
2. Kabel nabijacky batérii (48) pripojte k elektrickej sieti.

VYSTRAHA!

Skontrolujte, ¢i napétie a frekvencia uvedené
na Stitku s vyrobnym ¢éislom (37) zodpovedaju
hodnotam elektrickej siete.

POZNAMKA
Ak je nabijacka batérii pripojena do elektrickej siete,
vSetky funkcie stroja sa automaticky vypnu.

3. Ak zhasne zelené vystrazné svetlo (50), batérie su nabité.
4. Kabel nabijacky batérii (48) odpojte od elektrickej siete a
umiestnite ho do puzdra na stroji.

(Len pre MOKRE batérie) zatvorte véetky uzavery (45).
Zavrite kapotu (7). Teraz je stroj pripraveny na pouZzitie.

POZNAMKA
Dalsie informacie o prevadzke nabijacky batérii (47)

néjdete v prisluSnom navode.

oo
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KONTROLA A NASTAVENIE VYSKY HLAVNEJ KEFY

POZNAMKA
Dodavaju sa kefy s tvrdSimi alebo méksSimi Stetinami.
Tento postup plati pre vSetky typy kief.

1. Skontrolujte vySku hlavnej kefy tak, ako je uvedené nizSie:

* Prejdite so strojom na rovny podklad.

e Stroj nechajte v nehybnom stave otacat, spustite
hlavnu kefu a na niekolko sekund ju zapnite.

e Zastavte a zdvihnite hlavnu kefu, potom pohnite so
strojom a vypnite ho.

e Skontrolujte, Ci je stopa po hlavnej kefe (A, Obr. 2) po
celej dizke kefy Siroka 2 az 4 cm.

Ak stopa (A) nezodpoveda uvedenym udajom, upravte

vySku kefy tak, ako je to ukédzané v kroku 2. A

Zatiahnite parkovaciu brzdu.

Kra¢ zapalovania (72) otoc¢te do polohy ,0“. 2-4cm

Otvorte kapotu (7). _ :

Uvolnite kolik (A, Obr. 3) na lavej strane stroja. 0.8-161n

Otocte gombik (B) a nezabudnite, Ze: $311389

* Na zdvihnutie kefy musi byt priskrutkovana; Obrazok 2

* Na polozZenie kefy musi byt odskrutkovana.

Po upraveni drzte kolik (B) a dotiahnite kolik (A).

7. Opat vykonaijte kroky 1 a skontrolujte, ¢i je hlavna kefa v

spravnej vzdialenosti od podlahy.
8. Ak je kefa prili§ opotrebovana a neda sa nastavit, vymerite
ju podla popisu v nasledujucom odseku.

UPOZORNENIE!
Ak je stopa hlavnej kefy prilis Siroka (viac ako

4 cm), méze sa narusit’' normalna prevddzka
stroja a pohyblivé alebo elektrické ¢asti sa mézZu
prehrievat, ¢im sa zniZi ich Zivotnost.

Pri vykondvani vyssSie uvedenych kontrol bud'te
mimoriadne opatrni a stroj pouZivajte len v
sulade s uvedenymi podmienkami.

S e o

S311390

Obrazok 3
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VYMENA HLAVNEJ KEFY

UPOZORNENIE!
Pri vymene hlavnej kefy sa odporuca pouzivat’

ochranné rukavice, pretoZze medzi Stetinami mézu
byt necistoty s ostrymi hranami.

1. Premiestnite stroj na rovny povrch a zatlacte brzdovy

pedal.

KIu¢ zapalovania (72) otoc¢te do polohy ,,0¢.

Odskrutkujte koliky (23) a odstrante pravé dvierka (22).

Uvolnite gombik (A, Obr. 4).

Vyskrutkujte koliky (B) a odstrarite kryt oddielu kief (C).

Demontujte kefu (A, Obr. 5).

Skontrolujte, i na hnacom naboji (A, Obr. 6) nie su

namotané necistoty alebo cudzie predmety (povrazy,

handry a pod.).

8. Nova hlavna kefa sa musi nainstalovat s radmi Stetin (B)
ohnutymi v smere uvedenom na obrazku.

9.  Namontujte novu kefu (C) a uistite sa, ze otvor (D) spravne
zapada do prislusného hnacieho naboja (A).

10. Namontujte kryt priestoru kefy (C, Obr. 4) a zaskrutkujte
gombiky (B) a (A).

11. Namontujte pravé dvierka (22) a potom zaskrutkujte
gombiky (23).

12. Skontrolujte a upravte vysku hlavnej kefy tak, ako je to
zobrazené v predchadzajucom odseku.

NoohrwdhN

Obrazok 4

Obrazok 6

S311391

S311392

S311393
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KONTROLA A NASTAVENIE VYSKY BOCNEJ KEFY

POZNAMKA
Dodavaju sa kefy s tvrdSimi alebo méksSimi Stetinami.

Tento postup plati pre vSetky typy kief.

Skontrolujte vzdialenost bo¢nej kefy od podlahou podla
nasledujuceho postupu:

Stroj premiestnite na rovny povrch a bo¢né kefy spustte
do pracovnej polohy.

Nechajte stroj v nehybnom stave a niekolko sekund
nechajte zapnuté bo¢né kefy.

Zdvihnite bo¢né kefy, potom pohnite so strojom a
vypnite ho.

Skontrolujte, €i su stopy boc¢nej kefy také, ako je to
zobrazené na obrazku (A a B, Obr. 7).

Ak stopa nezodpoveda uvedenym udajom, nastavte vySku
kefy, pomocou postupu popisaného v kroku 2.

Zatiahnite parkovaciu brzdu.

Kra¢ zapalovania (72) otoc¢te do polohy ,0".

Uvolnite kolik (A, Obr. 8) umiestneny nad kefou.

Otocte gombik (B) a nezabudnite, Ze:

Na zdvihnutie kefy musi byt priskrutkovana;
Na polozenie kefy musi byt odskrutkovana.

Po upraveni drzte kolik (B) a dotiahnite kolik (A).

Znova zopakujte krok 1 a skontrolujte spravne nastavenie
vySky bocnej kefy.

Ak su kefy prili§ opotrebované a nedaju sa uz nastavit,
vymefite ich podla postupu uvedeného v prisluSnom
odseku.

VYMENA BOCNEJ KEFY

UPOZORNENIE!
Pri vymene boc¢nych kief sa odporuca pouzivat’

ochranné rukavice, pretoze medzi Stetinami mézu
byt ostré necistoty.

Premiestnite stroj na rovny povrch a zatlacte brzdovy
pedal.

Kla¢ zapalovania (82) otoc¢te do polohy ,0.

Uvolnite pruzinu (A, Obr. 9), vyberte kolik (B) a kefu (C) z
hriadela prevodového motora.

Na hriadel prevodového motora namontujte novu kefu,
vloZte kolik (B) do otvorov (D) a zapojte pruzinu (A).
Skontrolujte a upravte vysku bocnej kefy tak, ako je to
zobrazené v predchadzajucom odseku.

S311394

Obrazok 9
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CISTENIE A KONTROLA BEZCHYBNEHO STAVU PRACHOVEHO FILTRA

POZNAMKA B C E
Okrem standardného papierového filtra sa dodavaju

aj polyesterové filtre. Nasledujuci postup plati pre
filtre vSetkych typov.
—\—

L

1. Premiestnite stroj na rovny povrch a zatlacte brzdovy AN
pedal. N\
KIu¢ zapalovania (72) otoc¢te do polohy ,,0¢. @
Odistite zapadku (18) potiahnutim za spodny koniec.
Zasobnik (17) vyberte pomocou drziaka (19) a odpojenim I
od vnutornych vodidiel. bl e o |l
Vyskrutkujte koliky (33) a odstrarite kryt oddielu filtra (32). é
Uvolnite gombiky (A, Obr. 10). —
Odpojte konektor (B) motora striasaca filtra (C).
Odstrante upevrnovaci ram prachového filtra (D). == Il
Vlyberte prachovy filter (E). =
0. Filter Cistite vo vonkajSom priestore vonku potriasanim v
horizontalnej polohe a poklepavanim na strane (A, Obr.

11), oproti drotenej sietke (B).

Cistenie dokongite stlatenym vzduchom (C) s tlakom

max. 6 barov. Toto Cistenie je mozné pouzit len zo strany

drétenej sietky (B) zo vzdialenosti najmenej 30 cm.

V zavislosti od typu filtra majte na zreteli nasledujuce

upozornenia:

« Papierovy filter (Standardny): nepouzivajte na jeho
Cistenie vodu ani Cistiace prostriedky; filter sa moze
poskodit.

* Polyesterovy filter (volitefny): Na zvySenie ucinnosti
Cistenia je dovolené premyt filter v pripade potreby
vodou a nepeniacimi Cistiacimi prostriedkami. Toto
Cistenie zvySuje kvalitu Cistenia alebo znizuje zivotnost
filtra, ktory budete musiet menit CastejSie. Pouzivanim
nevhodnych Cistiacich prostriedkov sa filter moze
poskodit.

11. Skontrolujte, Ci nie je teleso filtra roztrhnuté. Ak to bude
nutné, filter vymente. S311399
12. Ocistite gumové tesnenie (A, Obr. 12) krytu (32) a Obrazok 11
skontrolujte, ¢€i je vcelku a v poriadku; v pripade nutnosti ho
vymerite.
13. Suciastky spojte v opacnom poradi ako pri rozoberani a
dajte si pozor na nasledovné:
¢ Namontujte filter (E, Obr. 10) s drétenou sietkou (B,
Obr. 11) smerom nahor.
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Obrazok 12
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SLOVENSKY POKYNY PRE POUZITIE

KONTROLA VYSKY A FUNKCNOSTI OBRUB

1.

2.
3.

Prejdite strojom na rovnu plochu, ktora je vhodna na
kontrolovanie vysky obruby.

Zatiahnite parkovaciu brzdu.

Kru¢ zapalovania (72) otocte do polohy , 0.

Kontrola bo¢énej obruby

4.

5.

Odskrutkuijte koliky (23 a 21) a odstrarite lavé (20) a pravé
dvierka (22).

Skontrolujte stav bo¢nej obruby (13 a 14). Ak maju obruby
trhliny (A, Obr. 13) vacsie ako 20 mm alebo praskliny (B)
vacsie ako 10 mm, treba ich vymenit (pokyny na vymenu
obrub najdete v Servisnej prirucke).

Skontrolujte, Ci je vySka bo€nych zasteriek (13 a 14) od
zeme v ramci 0 — 3 mm (A, Obr. 14). V pripade potreby
nastavte vySku obruby pomocou otvorov na skrutkach (A,
Obr. 17).

Znova zmontujte vSetky diely opacnym postupom ako pri
rozoberani.

Kontrola prednej a zadnej obruby

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Demontujte hlavnu kefu podla popisu uvedeného v

prislusnom odseku.

Skontrolujte stav prednej (15) a bo¢nej zasterky (16). Ak

maju obruby trhliny (A, Obr. 13) vacsie ako 20 mm alebo

praskliny (B) vacsie ako 10 mm, treba ich vymenit (pokyny

na vymenu obrub najdete v Servisnej prirucke).

Skontrolujte ¢i:

e Predna obruba (A, Obr. 18) sa jemne dotyka podlahy
alebo ¢&i nie je od podlahy vzdialena (A, Obr. 15).

e Vyska zadnej zasterky (B, Obr. 18) od zeme je v ramci
0 -3 mm (A, Obr. 14).

V pripade potreby nastavte vysku obruby pomocou otvorov

na skrutkach (C a D, Obr. 18).

Stlacte pedal zdvihania prednej obruby (5) a skontrolujte,

¢i sa predna obruba (A, Obr. 16) otogila o priblizne 90°

(podl'a nakresu na obrazku); uvolnite pedal a skontrolujte,

¢i nezostala v strednej polohe, ale vratila sa do pévodnej

polohy. V pripade potreby si pozrite nastavenie alebo

vymenu ovladacieho lanka prednej zasterky v servisnej

prirucke.

Znova zmontujte vSetky diely opaénym postupom ako pri

rozoberani.

>10mm| > 20 mm ‘
>0,4inch >0,8inch

Obrazok 13

S311402
Obrazok 15

S$311400

Obrazok 14

S311401

Obrazok 16

Obrazok 18

S311403

S311404

S311405
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2. Klu€ zapalovania (72) otocte do polohy , 0.
3. Otvorte kapotu (7).
4.  Odpojte konektor batérie (46).

Kontrola/vymena lamelovej poistky

5.  Odstrante kryt poistkovej skrine (51).

6. Skontrolujte/vymerite prislusnu poistku medzi

nasledovnymi (Obr. 19):

¢ (A): F1 hlavna poistka (obvod zapalovacieho klt¢a) (15
A)

e (B): F2 poistka motora vytriasaca filtra (25 A)

¢ (C): F3 poistka systému ru¢ného odsavania (40 A)
(doplnkové vybavenie)

¢ (D): F4 lamelova poistka motora sacieho systému (30
A)

e (E): F5 poistka akustického vystrazného signalu
(klaksénu) a majaka (10 A)

e (F): F6 poistka pracovného svetlometu (10 A)
(doplnkové vybavenie)

Odstrante kryt skrine elektrickych komponentov (55).

8.  Skontrolujte/vymerite nasledovné poistky (Obr. 20):

(A): FT poistka systému pohonu (70 A)

™~

Kontrola poistiek

9. Skontrolujte, ¢i jedna z nasledovnych poistiek (Obr. 19) nie
je deaktivovana:
(G):FA poistka motora hlavnej kefy (30 A)
(H): FB poistka motora bo¢nej kefy (10 A)
Po uplnom vychladnuti komponentu, ktory spésobil
deaktivaciu, obnovte vSetky deaktivované poistky.

10. Zavrite kapotu (7).

BEZPECNOSTNE FUNKCIE

Stroj je vybaveny nasledujucimi bezpe¢nostnymi funkciami.

TLACIDLO NUDZOVEHO STAVU

MIKROSPINAC SEDADLA VODICA

sedadle vodic¢a.

POKYNY PRE POUZITIE | SLOVENSKY
KONTROLA/VYMENA POISTIEK/VYNULOVANIE
1. Premiestnite stroj na rovny povrch a zatlacte brzdovy
pedal. H

&

SN (
SN -
Cd L LY

=

=

-

Obrazok 20

Nachadza sa na lahko dostupnom mieste (82). V pripade tiesne sa musi stladit, aby sa zastavili vSetky funkcie stroja.

P100349

Tento spina¢ sa nachadza vo vnutri sedadla vodi¢a a brani pohonnému systému vozidla v prevadzke, ak sa obsluha nenachadza v

04/2009
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|SLOVENSKY

| POKYNY PRE POUZITIE

RIESENIE PROBLEMOV

Problém

Mozna pri¢ina

Oprava

Stroj sa nenastartuje, ked sa
klucik zapalovania oto&i do
polohy ,I*.

Konektor batérie je odpojeny.

Pripojte konektor batérie.

Poistka F1 v skrini je otvorena.

Vymerite poistku.

Kabel nabijacky batérii je pripojeny k elektrickej sieti.

Kabel nabijacky batérii odpojte od elektrickej sieti.

Po stlaeni pedalu pohonu sa
stroj nehybe.

Parkovacia brzda je zatiahnuta.

Uvolnite parkovaciu brzdu.

Pri Startovani stroja pomocou klt¢a zapalovania je
stlateny pedal pohonu alebo obsluha este nie je na
mieste vodica.

Nastartujte stroj pomocou kluca zapalovania az ked
ste na sedadle pre vodi¢a a bez stlacenia pedalu
pohonu.

Poistka FT je otvorena.

Vymente poistku.

Hlavna kefa nefunguje.

PreruSovac obvodu FA je deaktivovany.

Resetujte poistku tak, Ze stlacite prislusny spinac.

Boc¢né kefy nepracuju.

Hlavna kefa nie je spustena.

Spustte hlavnu kefu do pracovnej polohy.

PreruSovac obvodu FB je deaktivovany.

Resetujte poistku tak, Ze stlacite prislusny spinac.

Stroj zbiera iba malo necistot a
prachu.

Systém odsavania je vypnuty.

Pomocou spina¢a zapnite odsavaci systém.

Poistka F4 v skrini je otvorena.

Vymerite poistku.

Je zaneseny prachovy filter.

Vydcistite prachovy filter tak, Ze pouzijete vytriasac filtra
alebo ho rozoberiete.

Je plny zasobnik.

Zasobnik vyprazdnite.

Nie su spravne nastavené obruby, alebo su
opotrebované.

Nastavte/vymerite obruby.

Nie su spravne nastavené kefy.

Nastavte vysku kefy.

Vytriasac filtra nepracuije.

Poistka F2 v skrini je otvorena.

Vymente poistku.

Stroj pracuje len v zastavenej
polohe, v opacnom pripade sa

rozsvieti Cervené vystrazné svetlo.

Batérie su vybité.

Nabite batérie.
Ak sa tym problém nevyriesi, vymerite batériu.

Batéria je prili§ slaba.

Batérie su znehodnotené.

Vymente batérie.

Batéria je takmer vybita.

Kupte si batérie s vy§Sou kapacitou (Pozrite si odsek
s technickymi udajmi).

Blika LED diéda elektronického
ploSného spoja pohonného
systému.

Pohonny systém ma poruchu.

Ak chcete zistit chybu, potrite si servisnu priucku (k
dispozicii v kazdom servisnom stredisku spolo¢nosti
Nilfisk).

Dalsie informacie najdete v servisnej priru¢ke, ktora je k dispozicii v kazdom servisnom stredisku spolognosti Nilfisk-Advance.

ZOSROTOVANIE

Stroj je potrebné zosrotovat v Specializovanom zariadeni.
Pred zoSrotovanim stroja odstrarite a oddelte nasledujuce materialy (musia byt spravne odstranené podla platného zakona):

—  Batérie

—  Polyesterovy prachovy filter

— Hlavnu kefu a bo¢né kefy
—  Plastové hadice a diely

—  Elektrické a elektronické sucasti (*)

komponenty.

Obratte sa na najblizSie stredisko spolo€nosti Nilfisk, a to hlavne vtedy, ked idete zoSrotovat elektrické a elektronické
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POMNI!
0 Stevilke v oklepaijih veljajo za dele, ki so predstavljeni v poglavju Opis stroja.

NAMEN IN VSEBINA PRIROCNIKA

Ta priro¢nik nudi stranki vse potrebne informacije za pravilno uporabo stroja na varen in avtonomen nacin. V njem so informacije o
tehni¢nih podatkih, varnosti, delovanju, skladi$¢enju, vzdrzevanju, nadomestnih delih in odlaganju odsluzenih strojev.

Pred izvajanjem postopkov na stroju morajo delavci in usposobljeni tehniki pozorno prebrati ta priro¢nik. Ce ste v dvomih glede
vsebine navodil ali Zelite dodatna pojasnila, se obrnite na podjetje Nilfisk.

CILJ

Ta priro€nik je namenjen delavcem in tehnikom, ki so kvalificirani za vzdrzevanje stroja.
Uporabniki ne smejo izvajati del, ki so predvidena izklju€no za usposobljene serviserje. Podjetje Nilfisk ne odgovarja za $kodo, ki je
posledica neupostevanja te prepovedi.

KAKO PRIROCNIK HRANITI

Priro¢nik z navodili za uporabo je treba hraniti v blizini stroja, v ustrezni Skatli, stran od tekoc€in in drugih snovi, ki ga lahko
poskodujejo.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjava o skladnosti, ki je priloZena stroju, potrjuje, da je stroj izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.
POMNI!
Dva izvoda originalne izjave o skladnosti sta priloZena med tehni¢no dokumentacijo.

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Serijska Stevilka in model stroja sta navedena na ploscici (37).

Koda izdelka in leto izdelave sta oznacena na isti ploscici (koda datuma: A18 pomeni januar 2018).

To informacijo potrebujete pri naro¢anju nadomestnih delov stroja. V tabelo spodaj vpisite podatke o stroju.

Model STROUJA. ..o

Koda IZDELKA ...

Serijska Stevilka STROUJA ...

DRUGI REFERENCNI PRIROCNIKI

Priro¢niki, ki so prilozeni stroju ob dobavi:

—  Priro¢nik za uporabo elektronskega akumulatorskega polnilnika (Ce je na voljo) je del tega priro¢nika
—  Seznam nadomestnih delov stroja za pometanje

Drugi priro¢niki, ki so na voljo:

—  Priro¢nik za servisiranje (na voljo v pooblaSeenih servisnih centrih podjetja Nilfisk)

NADOMESTNI DELI IN VZDRZEVANJE

Za vsa obratovalna dela, vzdrzevanja in popravila so pristojni za to usposobljeni delavci oziroma pooblasceni servisni centri Nilfisk.
Dovoljena je le uporaba originalnih nadomestnih delov in dodatkov.
Za servis in narocilo nadomestnih delov ter dodatkov poklicite Nilfisk in navedite model, kodo izdelka in serijsko Stevilko stroja.
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SPREMEMBE IN IZBOLJSAVE

Podjetje Nilfisk neprestano izboljSuje svoje izdelke in si pridrzuje pravico do sprememb in izbolj$av brez predhodne objave in
obveznosti, da te spremembe vpelje tudi za Ze prodane izdelke.
Vse spremembe in/ali montaZzo dodatne opreme odobri in opravi podjetje Nilfisk.

OBRATOVALNE ZMOZNOSTI

Stroj za pometanije je oblikovan in izdelan za €iS¢enje (pometanje in sesanje) gladkih in trdnih talnih povrsin, za pobiranje prahu ali
lazjih smeti, v komercialnih in industrijskih okoljih pod nadzorom usposobljenega delavca v varnih delovnih pogojih.

DOGOVORI

Oznake v priro¢niku: nazaj, naprej, vzvratno, levo ali desno so podane glede na polozaj uporabnika stroja, ki sedi na voznikovem
sedezu (25).

RAZPAKIRANJE/DOSTAVA

Medtem ko jemljete stroj iz embalaze, upoStevajte navodila na embalazi.
Po prejemu natanéno preglejte stroj in embalaZo, da se nista poskodovala med prevozom. Ce opazite poskodbe, pustite stroj v
embalazi in prosite dostavljavca, da pregleda posiljko. Takoj pokli¢ite dostavno sluzbo in izpolnite obrazec za povracilo Skode.
Prepricajte se, da je stroj opremljen, kot sledi:
—  Tehnieni dokumenti:
e Priro€nik z navodili za uporabo stroja za pometanje
e Priro€nik za uporabo elektronskega akumulatorskega polnilnika (€e je na voljo)
e Seznam nadomestnih delov stroja za pometanje
— 1 (ena) 70 A varovalka
— St 1 konektor za zunaniji akumulatorski polnilnik (&e stroj ni opremljen z akumulatorskim polnilnikom)

VARNOST

Nasledniji simboli oznacujejo potencialno nevarne situacije. Upostevajte navodila in ustrezno ukrepajte, tako da za&¢itite ljudi in
lastnino.

Za zascito pred nesrecami je klju€ni dejavnik sodelovanje upravljavca. Preventivni programi so ucinkoviti le, €e je oseba, ki je
odgovorna za stroj, pripravljena sodelovati. Vecina nesrec je posledica neupostevanja osnovnih pravil za pravilno in varno delo.

OZNACEVALNI SIMBOLI NA STROJU

OPOZORILO!
ﬁ [::[i] Pred uporabo stroja natan¢no preberite vsa navodila.
OPOZORILO!
Oznacenega obmocja ni dovoljeno prati z neposrednim vodnim curkom ali curkom pod tlakom.
: X % OPOZORILO!
O Stroja ni dovoljeno uporabljati na naklonih, ki so veéji od dovoljene vrednosti.
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OZNACEVALNI SIMBOLI V PRIROCNIKU

NEVARNOST!
Oznacuje nevarno situacijo in tveganje usodnih poSkodb za delavca.

OPOZORILO!
Oznacuje potencialno nevarnost telesnih poskodb ali poskodb predmetov.

POZOR!
Opozarja na previdnost oziroma na pomembne in koristne funkcije. Posebej skrbno upostevajte poglavja, ki so
oznacena s tem simbolom.

o

OMNI!
znacuje opombo v zvezi s pomembnimi in uporabnimi funkcijami.

o

POSVET
Oznacuje, da je treba pred izvajanjem katerega koli opravila prebrati ustrezno poglavje v priro¢niku z navodili za
uporabo.

= @P> PP

SPLOSNA NAVODILA
Spodaj so predstavljena specificna opozorila in navodila, ki ozna€ujejo potencialne nevarnosti za ljudi in stroj.

NEVARNOST!

—  Preden se lotite vzdrZzevanja, popravil, ¢iS¢enja ali zamenjave delov, odklopite akumulatorski konektor,
vzemite ven klju¢ za vzig in vklopite ro¢no zavoro.

—  Stroj lahko uporabljajo le ustrezno usposobljeni delavci.

—  Ostro zavijati je dovoljeno le z najmanjSo mozZno hitrostjo. Na pobocjih ne zavijajte sunkovito.

—  Za delo v bliZini elektricnih komponent odstranite ves nakit.

—  Akumulatorje ne izpostavijajte na mesta, kjer se iskri, je odprt ogenj ali vnetljiv material. Med normalnim
obratovanjem se sprosc¢ajo eksplozivni plini.

—  Ne delajte pod dvignjenim strojem, ¢e ta ni varno podprt z varnostnimi stojali.

—  Preden se lotite dela pod odprtimi vratci, le-ta zavarujte, tako da se ne morejo zapreti.

—  Stroja ne upravljajte v bliZini strupenih, nevarnih, vnetljivih in/ali eksplozivnih praskov, tekocin ali hlapov:
Ta stroj ni primeren za pobiranje nevarnega prahu.

—  Ce je stroj opremljen s svinéenimi akumulatorji (WET), se pri polnjenju akumulatorjev sproséa zelo
eksploziven vodikov plin. Med polnjenjem akumulatorja mora biti pokrov odprt, prostor dobro prezracevan,
stran od odprtega ognja.

—  Ce so montirani svinéevi akumulatorji (WET), stroja ni dovoljeno nagniti za veé kot 30° iz vodoravnega
poloZaja; nevarnost izliva zelo korozivne kisline iz akumulatorjev. Preden med vzdrZzevanjem stroj nagnete,
odstranite akumulatorje.

>

OPOZORILO!
—  Pred zac¢etkom vzdrzevanja/popravil natan¢no preberite vsa navodila.
—  Za stroje, opremljene z namesc¢enim elektronskim akumulatorskim polnilnikom:

e Pred uporabo akumulatorskega polnilnika preverite ustreznost omrezne napetosti z vrednostjo frekvence
in napetosti, ki je oznac¢ena na ploscici s serijsko Stevilko stroja.

» Stroja ne vlecite ali prenasajte za kabel akumulatorskega polnilnika; v nobenem primeru kabel
akumulatorskega polnilnika ni ro¢. Pazite, da kabla ne priprete z vrati in ga ne vlecite po ostrih robovih in
kotih. S strojem ni dovoljeno voziti po kablu akumulatorskega polnilnika.

* Kabel akumulatorskega polnilnika skrbno umikajte od segretih povrsin.

e Akumulatorjev ne poskusajte polniti, ¢e je poSkodovan kabel ali vti¢ polnilnika. Za popravilo
poskodovanega kabla akumulatorskega polnilnika se obrnite na servis Nilfisk.

* Vkljucen stroj imejte pod stalnim nadzorom; na ta na¢in bo nevarnost pozZara, elektricnega udara in
poskodb manjsa. Pred izvajanjem vzdrzevalnih del iztaknite vti¢ kabla akumulatorskega polnilnika iz
elektricnega omrezja.
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OPOZORILO!

—  Uporaba stroja je prepovedana ljudem (vklju¢no z otroci) z omejenimi fizi¢nimi, dusevnimi ali senzori¢nimi
sposobnostmi ali s premalo izkuSenj in/ali spretnosti, razen ¢e so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost in zagotavija, da se stroj uporablja po navodilih.

Otroke je potrebno nadzorovati, da se ne igrajo s strojem.

—  Priuporabi v blizini otrok zelo previdno.

—  Stroj uporabljajte le kot dolo¢eno v priro¢niku. Uporabljajte samo prikljucke, ki jih priporo¢a Nilfisk.

—  Pred vsako skrbno preglejte stroj, preglejte, ée so vsi deli pravilno sestavljeni. Ce stroj ni pravilno
sestavljen, predstavija nevarnost za ljudi in druge predmete.

—  Ustrezno ukrepajte in preprecite, da bi se lasje, nakit ali ohlapna oblacila ujela med premikajoce dele stroja.

—  Preprecite nepooblasc¢eno uporabo stroja - vzemite ven kljuc za vzig.

—  Stroja ne pustite brez nadzora, ¢e niste prepric¢ani, da se stroj ne more zaceti premikati sam od sebe.

—  Stroja ni dovoljeno uporabljati na naklonih, ki so vecji od navedene dovoljene vrednosti.

—  Ne uporabljajte ga na naklonih, ki so vecji od predpisanih na stroju, da se izognete nestabilnemu polozZaju
stroja.

—  Uporabljajte le krtace, ki so dobavljene skupaj s strojem, in krtace, kot so dolo¢ene v priro¢niku z navodili
za uporabo. Z uporabo drugih krta¢ lahko zmanjsate varnost.

—  Pred uporabo stroja zaprite vsa vrata oziroma pokrove, kot je opisano v priro¢niku z navodili za uporabo.

—  Stroj je dovoljeno zagnati, ¢e je zagotovijena ustrezna osvetlitev.

—  Delovna svetilka (neobvezno) je namenjena samo osvetljevanju delovne povrsine, zato je stroj za pometanje
prepovedano uporabljati v temi.

—  Za uporabo stroja v okolju, kjer se zadrzuje ve¢ ljudi, je treba namestiti rotirajo¢o svetilko (neobvezno).

—  Stroja ne eistite z neposrednim vodnim curkom ali s curkom pod pritiskom in ne s korozivnimi tekoeinami.
Te vrste stroja ni dovoljeno Cistiti s stisnjenim zrakom; s stisnjenim zrakom lahko cistite filtre (glejte
predmetno poglavje).

—  Med uporabo stroja upostevajte varnost ljudi v blizini, predvsem otrok.

—  Ne zaletavajte se v police ali odre, Se posebej v primerih, ko obstaja nevarnost padanja predmetov.

—  Posod s tekocino ni dovoljeno postavljati na stroj; uporabite ustrezno drZalo za ploc¢evinke.

—  Stroj skladiséite na temperaturi med 0 °C in +40 °C.

—  Stroj obratujte pri temperaturi med 0°C in +40°C.

—  Obmoeje vlaznosti naj bo med 30% in 95%.

—  Stroj zascitite pred sonénimi Zarki, deZjem in neugodnimi vremenskimi razmerami - med obratovanjem in v
mirovanju. Stroj skladiscite v zaprtem prostoru, na suhem mestu: ta stroj je dovoljeno uporabljati v suhih
okoljih; stroja ni dovoljeno uporabljati ali pustiti na prostem, kjer sta vlaga in mokrota.

—  Stroja ne uporabljajte za prevozno sredstvo ali za vieko/potiskanje.

— Ko stroj deluje na mestu, krtace ne smejo biti vkljucene, ker lahko poskodujejo tla.

—  Pozar gasite z gasilnim aparatom na prah, ne na vodo.

— Delovno hitrost prilagodite glede na pogoje tal.

—  Med voznjo po pobocju na dol ne zaustavljajte na hitro. Na zavijajte ostro. Vozite pocasi.

—  Stroja ne smete uporabljati na cestah in ulicah.

—  Ne spreminjajte varnostnih Séitnikov na stroju.

—  Strogo upostevajte in izvajajte postopke rednega vzdrZzevanja.

—  Preprecite vdor tujkov v odprtine. Ne uporabljajte stroja, ¢e so odprtine zamasene. Z odprtin odstranjujte
prah, lase in druge delce, ki bi lahko zmanj$ali zracni pretok.

—  Ne odstranjujte ali spreminjajte plosc¢, ki so pritrjene na stroj.

—  V primeru motenj v delovanju stroja se preprieajte, da niso posledica pomanjkljivega vzdrievanja. Ce je
potrebno, zaprosite za pomo¢ serviserja iz pooblaséenega servisnega centra.

— Ko je treba posamezne dele zamenjati, narocCite ORIGINALNE nadomestne dele pri prodajalcu ali
pooblaséenemu zastopniku.

—  Za pravilno in varno obratovanje stroja poskrbite, da se bodo nacrtovana vzdrZevalna dela redno izvajala,
kot oznaceno v predmetnem poglavju priro¢nika, in sicer na pooblas¢enemu servisu.

—  Stroj je treba zavreci na ustrezen nacin, ker vkljucuje strupene in Skodljive snovi (akumulatorji, olja,
plastiko itn.), v skladu s standardi, ki doloc¢ajo ustrezno odlaganje na posebnih zbirnih mestih (glej poglavje
»Zbiranje odpadnih delov«).
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OPIS STROJA

STRUKTURA STROJA

1. Krmilo 20. Vratca levo (odpreti le za izvajanje vzdrezvalnih del)

2. Stopalka za gibanje naprej/nazaj 21. Vratni gumbi

3. Pedal delovne zavore 22. Vratca levo (za postopek odstranjevanja glavne krtace)

4. Vzvod ro¢ne zavore 23. Vratni gumbi
Pritisnite na zavorno stopalko (3), nato z vzvodom (4) 24. Svetilka (sveti, ko je klju€ za vzig na »l«) (neobvezno)
preklopite z obratovalne zavore na ro€¢no zavoro. 25. Sedez za voznika z mikrostikalom

5. Stopalka za dviganje sprednje lopute 26. Dodatna odprtina za komplet ro¢nega sesalnega sistema

6. Drzalo za plo¢evinke (neobvezno)

7. Pokrov 27. Krmilni drog

8. Vozna kolesa zadaj na nepremicni gredi 28. Delovna lu¢ (neobvezno)

9. Sprednje krmilno kolo 29. Gumb za nastavljanje viSine desne stranske krtace

10. Stranska krtaca desno 30. Gumb za nastavljanje viSine leve stranske krtace

11. Leva stranska krta¢a (neobvezno) (neobvezno)

12. Glavna krta¢a 31. Vzvod za nastavljanje polozaja sedeza po dolzini

13. Loputa na levi strani

14. Loputa na desni strani

15. Loputa spredaj

16. Loputa zadaj

17. Vsipnik (poln vsipnik izprazniti)
18. Kavelj za pritrditev vsipnika
19. Rocaj vsipnika

32. Pokrov predelka za sesalni filter
33. Gumbi pokrova
34. Sistem za ro¢no sesanje (neobvezno)
35. Pritrdila za sistem ronega sesanja
36. Notranje posode z ro¢ajem za odmet (neobvezno)
37. PloScica s serijsko Stevilko/tehniénimi informacijami/izjavo

o skladnosti
38. Rocaji za odpiranje pokrova
39. Dvigalna sidra stroja

P100344
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NAVODILA ZA UPORABO SLOVENSCINA

STRUKTURA STROJA (Nadaljevanje)

41. Pokrov (odprt)

42. Podporne jarmske palice za pokrov

43. Akumulatorji

44. \Vezalni nacrt akumulatorja

45. Akumulatorske kape (le za akumulatorje WET)
46. Konektor akumulatorja

47. Elektronski akumulatorski polnilnik (neobvezno)
48. Kabel akumulatorskega polnilnika

polnilniku za preklop med svin¢enimi (WET) ali gel-
akumulatorji (GEL/AGM)

50. Signalna lu¢ka polnega akumulatorja

51. Skatla z lamelnimi varovalkami

N
®6Vg-@6Vp \\'
'QevinTasthB
(T 7| L@

g b

49. Izbirno stikalo na opcijskem elektronskem akumulatorskem

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Zascitno prekinjalo za motor glavne krtace
Prekinjalo za motor stranske krtace

LED za nepravilno delovanje pogonskega sistema.
Ce LED sveti, to pomeni, da pogonski sistem deluje; e
LED utripa, pogonski sistem ne deluje pravilno.
Skatla z elektriénimi sestavnimi deli

Elektronska ploS¢a pogonskega sistema

Prostor za akumulator

Sistem za ro€no sesanje (neobvezno)

Gumb za nastavljanje viSine glavne krtace

Plos¢a za zragno preusmerjanje

e

KT
S

2
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NADZORNA PLOSCA
71. Leva nadzorna plosc¢a 78. Stikalo za hupo
72. Kljue za vzig: 79. Stikalo za sesalni ventilator/stresalnik filtra
¢ Ko klju€ prestavite na »0«, se stroj ugasne in vse 80. Stikalo za ro¢ni sesalni sistem (neobvezno)
funkcije stroja se izkljucijo 81. Stikalo za delovno lu¢ (neobvezno)
¢ Ko klju¢ prestavite na »l«, se vse funkcije stroja 82. Zasilni gumb
vklju€ijo, prizge pa se tudi utripajoca lu¢ Gumb pritisnite v nujnem primeru za zaustavitev vseh
73. Rdec¢ LED: prazni akumulatorji. funkcij stroja. Gumb za izklop v sili deaktivirate tako, da ga
74. Rumeni LED: napol prazni akumulatoriji. zavrtite v smeri, kot kaze puscica.
75. Zeleni LED: napolnjeni akumulator;ji. 83. Pritrdilni vijaki plos¢e
76. Gumb za izbiro zaslona. Ko ga pritisnete, se zaporedoma 84. Desna komandna plos¢a
prikaze: Stevec ur/Stevec ur in minut/napetost akumulatorja ~ 85. Vzvod za dviganje/spuscanje leve in desne stranske krtace
(V) 86. Vzvod za dviganje/spuscanje glavne krtace
77. Zaslon: 87. Vzvod za nastavljanje krmila

e Delovne ure
e Zadnja Stevilka ur - (pika) - minute
¢ Napetost akumulatorja (V)

P100346

DODATNA OPREMA/MOZNOSTI

Poleg standardnih sestavnih delov je stroj lahko opremljen tudi z naslednjo dodatno opremo/moznostmi glede na njegovo
specifiéno uporabo:

—  Akumulator GEL/AGM

—  Elektronski akumulatorski polnilnik

—  Glavna in stranski krtaci z bolj trdimi ali mehkejsimi $Cetinami

—  Prasni filter iz antistati¢cnega poliestra ali poliestra BIA C

—  Leva stranska krtaca

— Rocni sesalni sistem

—  Delovna svetilka

—  Delovna lu¢

—  Lopute iz razliénih materialov

—  ZaScitna streha

Za vec¢ informacij v zvezi z neobvezno opremo se obrnite na pooblas¢enega prodajalca.
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NAVODILA ZA UPORABO

SLOVENSCINA

TEHNICNI PODATKI

Splo$no Vrednosti

DolzZina stroja 1.480 mm

Sirina stroja (brez stranske krtage) 930 mm

Najvecja viSina stroja (pri krmilu) 1.220 mm

Sirina ¢i$¢enja (brez stranskih krtag) 700 mm

Delovna S$irina (z eno stransko krtaeo) 980 mm

Delovna $irina (z dvema stranskima krtaeama) 1.160 mm
Najmanjsi odmik od tal (brez loput) 55 mm

Velikost glavne krtace (premer x dolzina) 300 mm x 700 mm
Premer stranske krtace 420 mm

Hitrost glavne krtace 550 vrt./min.

Hitrost stranske krtace 80 vrt./min.

Premer sprednjega krmilnega kolesa 250 mm

Premer voznega kolesa zadaj 250 mm

Specificni pritisk prednjega kolesa na tla 1,1 N/mm?
Specifi¢ni pritisk zadnjega kolesa na tla 0,7 N/mm?

Masa stroja (brez akumulatorja) 255 kg

Skupna teza stroja (brez akumulatorjev) 383 kg

Brutu teza vozila (BTV) 685 kg

Teza posilike 316 kg

Prostornina vsipnika 70 litrov

Motor glavne krtace 500 W

Motorja stranskih krta¢ 60 W

Motor pogonskega sistema 600 W, 110 vrt./min
Motor sesalnega sistema 310 W

Motor stresalnika filtra 90 W, 6.000 vrt./min
Sprejeta mo€ skupaj 1,4 kW

Nivo zvo¢nega tlaka na delovni postaji (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 64 + 3 dB(A)
Izhodna zvo¢na mo¢ stroja (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 84 dB(A)

Mo¢ vibracije v visini rok delavca (ISO 5349-1) (*) <2,5m/s?

Mo¢ vibracije v visini telesa delavca (ISO 2631-1) (*) 0,6 m/s?

Za&¢itni razred IP X3

(*) Pod normalnimi delovnimi pogoji na ravni asfaltni podlagi.

Ucinek Vrednosti

Najvecja hitrost naprej/nazaj 6 km/h

Najvisja hitrost vzvratne voznje 3 km/h

Sposobnost vzpenjanja 20 %

Najmanjsi radij zavijanja 1.310 mm
Akumulatorji Vrednosti

Napetost akumulatorja 24V

Standardni akumulator Svin€eno z elektrolitom, mokro (WET)
Akumulator po izbiri Gel, hermeti¢no (GEL)
Minimalna kapaciteta akumulatorja (z neobveznim akumulatorskim polnilnikom) 185 Ah C5
Maksimalna kapaciteta akumulatorja 256 Ah C5

Notranja velikost Skatle za akumulator (Sirina x dolzina x viSina) 630 x 420 x 370 mm
Najvecja velikost predelka za akumulator (dolZina x $irina x viSina) 660 x 440 x 370 mm
Sesanje in filtriranje prahu Vrednosti

Papirni filter za prah 5-10 pm 4,3 m?

Vakuum v predelku glavne krtace 11 mm H,0

Vklop stresalnika filtra Elektri¢ni

04/2009
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NACRT OZICENJA
Kljué Barvne kode
BAT | Akumulatoriji BK Crna
BE1 Rotacijska lu¢ (neobvezno) BU Modra
Bz1 Brencalo/hupa za vzvratno prestavo BN Rjava
C1 Konektor akumulatorja GN Zelena
c2 Podkonektor akumulatorskega polnilnika (neobvezno) GY Siva
CH Akumulatorski polnilec (izbirno) oG Oranzna
EB1 Prikaz urnega Stevca in statusa napetosti akumulatorja PK Roza
EB2 Elektronska ploS¢a pogonskega sistema RD Rdeca
ES1 Rele za glavno krtac¢o VT Vijoli€na
ES2 Rele stresalnika filtra WH Bela
ES3 Rele za sesalni sistem YE Rumena
ES4 Rele za ro¢ni sesalni sistem (neobvezno)
ES5 Rele za stransko krtaco
FA Zascitno prekinjalo za glavno krtaco
FB Zasgcitno prekinjalo za stransko krtao
FT Varovalka za pogonski sistem (70 A)
F1 Glavna varovalka (glavni tokokrog) (15 A)
F2 Varovalka motorja stresalnika filtra (25 A)
F3 Varovalka ro€nega sesalnega sistema (40 A) (neobvezno)
F4 Varovalka za motor sesalnega sistema (30 A)
F5 Varovalka za hupo in rotacijsko lu¢ (10 A)
F6 Varovalka delovne Iuci (10 A) (neobvezno)
K1 Kljue za vzig
LD1 D_iagnostic';ni LED indikator elektronske plod¢e pogonskega
sistema
L1 Delovna lu¢ (neobvezno)
M1 Motor glavne krtace
M2 Motor pogonskega sistema
M3 Motor stresalnika filtra
M4 Motor stranske krtace desno
M5 Motor krtaCe na levi strani (neobvezno)
M6 Motor sesalnega sistema
M7 Motor ro€nega sesalnega sistema (neobvezno)
P1 Stikalo za hupo
R1 Potenciometer hitrosti pogona (stopalko)
R2 Led upor
SWS | Zasilni gumb
SWA1 Mikrostikalo glavne krtace
SW2 | Stikalo za sesalni sistem/stresalnik filtra
SW3 | Stikalo za ro¢ni sesalni sistem (neobvezno)
SW4 | Varnostno mikrostikalo za sedez za voznika
SW5 | Mikrostikalo za stransko krtaco
SW6 | Stikalo za delovno lu¢ (neobvezno)
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UPORABA/DELOVANJE
OPOZORILO!
Na doloc¢enih mestih stroja so lepilne ploscice, ki oznacujejo:
— NEVARNOST
— OPOZORILO
- POZOR
- POSVET

Med branjem pri¢ujo¢ega priro€nika mora uporabnik posebej skrbno upostevati simbole, oznagene na plos€icah (glejte poglavje
»Simboli, vidno oznaceni na stroju«).

Teh ploS¢€ic ni dovoljeno prekriti in jih je treba takoj zamenjati, ko se poSkodujejo.

Ce stroja po prevozu $e niste uporabili, preverite in potrdite, da ste odstranili vse blokirne dele za za$gito med prevozom.

PREVERJANJE AKUMULATORJA/MONTAZA NA NOVI STROJ

OPOZORILO!
Ce so akumulatorji nepravilno nameséeni ali povezani, se lahko elektriéne komponente stroja resno
poskodujejo. Akumulatorje lahko instalirajo le ustrezno usposobljeni delavci.
Nastavite elektronsko ploSco stroja ustrezno tipu akumulatorjev (WET ali GEL/AGM).
Pred namestitvijo preverite akumulatorje, ¢e niso poskodovani.
Izkljucite akumulatorski prikljuc¢ek in vtika¢ akumulatorskega polnilca.
Z akumulatorji delajte skrbno.
Namestite zaScitna pokrova, ki ste ju dobili s strojem, na oba pola akumulatorja.
Stroj deluje na Stiri akumulatorje 6 V, ki jih je treba povezati po naCrtu (44), ali akumulatorski blok 24 V.
Dobavljive konfiguracije stroja:
a) Akumulatorji WET ali GEL so ze nameS¢eni na stroj
b) Brez akumulatorjev

Ustrezno konfiguraciji stroja ukrepajte, kot sledi.

L

Akumulatorji WET ali GEL so ze namesceni na stroj

Odprite pokrov stroja (41).

Prepri¢ajte se, da so akumulatorji s konektorjem (46) priklju¢eni na stroj.

Previdno zaprite pokrov (41).

Pred prvo uporabo stroja z novim akumulatorjem opravite cel cikel napajanja (glej postopek v poglavju »Vzdrzevanje«).

PONPES

b) Brez akumulatorjev
1. Kupite primerne akumulatorje [glej poglavje Tehni¢ni podatki in shemo (44)].
O izbiri in instalaciji akumulatorja se posvetujte s kvalificiranimi prodajalci akumulatorjev.
2. NamesSc¢anje akumulatorjev.
3. Stroj in akumulatorski polnilnik (Ce je del opreme) nastavite ustrezno tipu namescenih akumulatorjev (WET ali GEL).
4. Napolnite akumulatorje (za postopek glejte poglavje Vzdrzevanje).
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NASTAVITEV AKUMULATORJA (WET ali GEL/AGM)

POMNI!
Ce je stroj opremijen z elektronskim akumulatorskim polnilnikom (neobvezno), je le-tega treba prikljuditi na akumulatorje,
da bo stroj lahko deloval.

Elektronsko ploS¢o stroja in akumulatorski polnilnik (Ee je del opreme) nastavite ustrezno tipu akumulatorja (WET ali GEL/AGM), in
sicer, kot sledi:

Nastavitev stroja

1. Prestavite klju¢ z vzig (72) na »0«.
2. Tovarni$ko je stroj nastavljen na svinéeve (WET) akumulatorje. Ce ta nastavitev ustreza tipu name$éenega akumulatoria,
nadaljujte z naslednjim poglavjem, v nasprotnem primeru ukrepajte, kot sledi:
e Odklopite akumulatorski konektor (46).
e Odstranite vijake (83) in previdno odstranite desno komandno plo$¢o (84).
* Namestite vzigalno Zico (A, sl. 1) na povezave »GEL« (B), ¢e gre za akumulatorje GEL/AGM.
¢ Previdno namestite nazaj komandno ploS¢o (84) in vijake.
¢ Prikljucite akumulatorski konektor (46).

S311412

Slika 1

Nastavitev akumulatorskega polnilca (moznost)

3. Odprite pokrov (7).

4. Izbirno stikalo za akumulator (49) nastavite na WET za svin€ene akumulatorje ali na GEL za akumulatorje GEL/AGM.
5. Napolnite akumulatorje (za postopek glejte poglavje Vzdrzevanje).

PRED ZAGONOM STROJA

Kontrolni seznam

1. Poucite se o vseh strojnih komandah in njihovih funkcijah.

2. Vstavite klju¢ za vzig (72) in zazenite stroj (glejte postopek v naslednjem poglavju).

3. Preverite signalno svetilko za akumulatorje:
« Ce zasveti zelen signalni indikator (75), so akumulatoriji pripravljeni za uprabo.
+ Ce zasveti rumena ali rdeda (74 ali 73) signalna svetilka, napolnite akumulatorje (za postopek glejte rubriko Vzdrzevanje).

4. Preverite pravilno delovanje hupe tako, da pritisnete stikalo (78), bren¢alo za vzvratni hod tako, da pritisnete zadnjo stran
pogonskega pedala (2) in stikalo delovne svetilke (81, neobvezno).

5.  Preizkusite ro¢no zavoro (4 in 3). Zavora se ne sme premikati (vkljuena ro€na zavora) na mestu in se ne sme odklopiti brez
napora (o vseh okvarah takoj obvestite serviserja).

6. Preizkusite stopalko za delovno zavoro (3), ¢e pravilno deluje.

OPOZORILO!
Ce je stopalka »spuzvasta« ali popusti pod pritiskom brez uéinkovite sile zaviranja, stroja ne vkljuéite (o okvari
takoj obvestite servis Nilfisk).

7. Preverite, da niso odprta nobena vrata oz. pokrov ter da je stroj v normalnem delovnem stanju.
8. PrepriCajte se, da je vsipnik za odpadke (17) dobro zaprt.

Nacrt ¢iSéenja

1. Organizirajte dolgotrajna obratovanja z min. Stevilom zaustavitev ali zagonov.
2. Pot krta¢€ nastavite tako, da se nekoliko prekriva - popolno pokritje.
3. Po moznosti ne delajte ostrih zavojev, ne udarjajte ob predmete in preprecite poSkodbe apreture stroja.
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ZAGON IN ZAUSTAVITEV STROJA

Pripravljalne operacije

1. Sedite na sedez za voznika (25) in sedez nastavite z vzvodom (31), tako da nastavite enostaven dostop in upravljanje
komand.

POMNI!
Sedez za voznika (25) je opremljen z varnostnim tipalom, ki zazna, da voznik sedi na sedez; stroj se zaZene le, ko
voznik sedi na sedezu.

2. Po potrebi nastavite krmilo (1) v udoben polozaj, in sicer z vzvodom (87).

Zagon stroja

3. Preklopite klju¢ za vZig (72) na »l« in ne pritiskajte na pogonsko stopalko (2). Preverite, ali se zeleni LED (75) vklopi (napolnjen
akumulator).
Ce zasveti rumen (74) ali rde& (73) LED, preklopite klju¢ za vZig na »0« in napolnite akumulatorje (za postopek glejte poglavje
»Vzdrzevanje«).

4.  Odklopite ro¢no zavoro.
5.  Stroj pripeljite v delovno obmocje tako, da imate roki na krmilu; pritisnite na stopalko (2) spredaj, ¢e se Zelite premikati naprej,
in nazaj, Ce se Zelite premikati nazaj.
Pogonska hitrost se lahko nastavi od vrednosti ni¢ do najvecje dovoljene hitrosti in sicer z ve€anjem pritiska na stopalko (2).
6. Spustite in vkljucite glavno krtaco, in sicer z vzvodom (86).

7. VKkljucite sesalni sistem tako, da pritisnete stikalo (79) nazaj.

POMNI!
Sesalni sistem se vkijuci, ko je glavna krtaca spuscena.

8. Zvzvodom (85) spustite stranski krtaci (10 in 11).

POMNI!
Stranske krtace (10 in 11) lahko spustite ali dvignite tudi, ko se stroj premika.
Stranski krtaCi se ne vrtita, ko sta dvignjeni, ali ko je dvignjena glavna krtaca.

9. Zacnite pometati tako, da zavrtite krmilo (1) in premaknete stroj naprej s pritiskom na stopalko (2).

Zaustavitev stroja

10. Stroj ustavite tako, da spustite stopalko (2).
Stroj ustavite na hitro s pritiskom na stopalko delovne zavore (3).

POZOR!
V nujnih primerih nemudoma zaustavite vse strojne funkcije in moéno pritisnite na zasilni gumb (82).
Gumb za izklop v sili (82) izkljucite tako, da ga zavrtite v smeri, kot kaZe puscica.

11. Z vzvodom (85) dvignite stranske krtace (10 in 11).

12. lzklopite sesalni sistem tako, da prestavite stikalo (79) nazaj na sredino.
13. Z vzvodom (86) dvignite glavno krtaco (12).

14. Stroj zaustavite tako, da klju¢ za vzig (72) prestavite na »0«.

15. Vkljucite ro€no zavoro.

ROCNA ZAVORA

1. Vklopite ro¢no zavoro tako, da pritisnete na stopalko (3) in vklopite vzvod (4).
2. Odklopite ro¢no zavoro tako, da pritisnete in spustite stopalko (3).

OPOZORILO!
Preden se lotite vzdrzevalnih del, popravil, ¢iS¢enja ali zamenjave delov, obvezno vkljucite roéno zavoro.
Roc¢no zavoro vkljucite tudi, ko parkirate stroj na pobocju ali bregu.

OPOZORILO!
Preden zapustite stroj, obvezno preverite, da ro¢na zavora zaustavi stroj z veliko varnostno rezervo.
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OBRATOVANJE STROJA

OPOZORILO!
Med uporabo stroja na pobocjih uposStevajte vrednosti maks. gradienta, oznac¢ene na stroju (glejte preglednico s
tehniénimi podatki).

OPOZORILO!
Bodite previdni, ko stroj deluje pri visoki hitrosti: nenadno krmiljenje lahko povzroci nestabilnost tega
trikolesnega stroja zaradi porazdelitve teze.
Pred krmiljenjem vedno zmanjsajte hitrost.

1. Stroj zapeljite v delovno obmocje, kot opisano v prejsnjem odstavku.

2. Zapeljite stroj naravnost s hitrostjo hitre hoje. Vozite po¢asneje, ko pometate vecje koli¢ine prahu oz. odpadkov ali ko je treba
voziti po€asneje zaradi varnosti. Prekrivanje meri 10 cm.

3. S strojem ne stojte na mestu dalj ¢asa, ¢e so krtaCe vklju¢ene: nevarnost pus€anja sledi.

4. Za pobiranje manjsih in razsutih odpadkov dvignite loputo spredaj tako, da pritisnete na stopalko (5); upostevajte, da se
sesalna zmoznost stroja zmanj$a, ko je loputa spredaj dvignjena.

POZOR!
Preden se lotite ¢iS¢enja mokrih tal, obvezno izkljucite sesalni sistem tako, da pritisnete na stikalo (79) ter tako
preprecite poskodbe prasnega filtra.
5. Za pravilno delovanje stroja mora biti filter za prah &imbolj &ist. Ce Zelite ogistiti filter med pometanjem, vkljugite stresalnik tako,
da za nekaj sekund pritisnete na stikalo (79) spreda.
Med tem postopkom se sesalni pihalnik samodejno izkljuci.
Potem ko filter oc€istite, pritisnite stikalo (79) nazaj za ponovni zagon sesalnega sistema; nato ponovno zaZenite sesanje.
Med delom ponavljajte ta postopek priblizno na 10 minut (odvisno od prasnosti obmogja, ki ga Gistite).

POMNI!
Postopek lahko izvajate tudi med premikanjem stroja.

POZOR!
A Ko je prasni filter zamasen in/ali vsipnik poln, stroj preneha pobirati prah in smeti.

6. Vsipnik za odpadke (17) je treba izprazniti po vsakem ciklu ¢iS€enja in vsakokrat, ko je poln (glejte naslednje poglavje).

PRAZNJENJE VSIPNIKA

Zaustavite stroj tako, da spustite pogonsko stopalko.

Prestavite klju¢ z vzig (72) na »0«.

Vkljugite ro¢no zavoro.

Sprostite kavelj (18) tako, da ga povlecete za spodnji konec.

Z rocko (19) snemite vsipnik (17) in vsipnik odklopite z notranjih vodil.

Vse odpadke zavrzite v posebne posode. Za enostavnejSe izmetavanje sta v vsipnik namesc&eni dve razli¢ni posodi
(neobvezno) z ro¢ajem (36).

6. Namestite posodi z ro¢ajem (36), ¢e je na voljo.

7. Namestite vsipnik (17) in ga vklopite na notranja vodila, nato vsipnik pritrdite s kavljem (18).

8.  Stroj je pripravljen za pometanje.

PO KONCANI UPORABI STROJA

Po delu, preden zapustite stroj, ukrepajte, kot sledi.

—  Zvzvodom (85) dvignite stranske krtace.

—  Zrocico (86) dvignite glavno krtaco.

— S stikalom (79) vklopite stresalnik filtra.

— lzpraznite vsipnik (17) (glejte prejSnje poglavje).

— lzvlecite klju¢ za vzig (72).

—  VkljuCite ro€no zavoro.

—  Po potrebi napolnite akumulatorje (za postopek glejte rubriko Vzdrzevanje).

agrwnPE
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SLOVENSCINA NAVODILA ZA UPORABO

Revizija 03/2018

POTISKANJE/VLEKA STROJA

Za potiskanje/vleko ugasnjenega stroja niso potrebne posebne predhodne nastavitve.

DALJSE MIROVANJE STROJA
Ce stroja ne boste uporabljali ve& kot 30 dni, ukrepaijte, kot sledi:

—  Opravite postopke, kot so opisani v rubriki Po uporabi stroja.

—  Preverite, da prostor skladis¢enja suh in Cist.
—  Odklopite akumulatorski konektor (46).

VZDRZEVANJE

Pravilno in redno vzdrzevanje zagotavlja dolgo dobo obratovanja stroja in najvecjo obratovalno varnost.
V naslednji razpredelnici so nasteta redna vzdrzevalna dela. Casovni intervali se lahko spremenijo glede na delovne pogoje;

intervale naj doloCi oseba, ki je zadolzena za vzdrzevanje.

OPOZORILO!
A Pred vzdrzevalnimi deli stroj obvezno ugasnite, vzemite ven kljuc¢ za vzig in po potrebi odklopite akumulatorje.

Natanc¢no preberite navodila v poglavju Varnost.

Vsa redna ali izredna vzdrzevalna dela morajo opraviti usposobljeni delavci ali na pooblaS§¢éenemu servisnemu centru.
Ta priro¢nik po razpredelnici nac¢rtovanih vzdrzevalnih del prikazuje samo najlazja in najpogostejSa vzdrzevalna dela.

POMNI!
e Za druga vzdrzevalna dela, ki so vkljucena v tabelo nac¢rtovanega vzdrzevanja, glejte prirocnik za servisiranje, ki si ga

lahko priskrbite v servisnih centrih.

TABELA REDNIH VZDRZEVALNIH DEL

Postopek

Polnjenje akumulatorja

Pregled nivoja akumulatorskega (WET) elektrolita

Cis&enje glavne krtage

Po dostavi

Preverjanje in nastavljanje viSine glavne in stranskih krta¢

Ciscenje filtra za prah in preverjanje neposkodovanosti

Preverjanje viSine in delovanja obrobne lopute

Preverjanje delovanja stresalnika filtra

Pregled pogonskega jermena glavne krtace

Preverjanje in nastavljanje delovne in ro¢ne zavore

Preverjanje in CiCenje napetosti krmilne verige

Zamenjava pogonskega jermena glavne krtace

Pregled ali menjava grafitnih krtack glavnega motorja in motorja
pogonskega sistema

(*) Za ustrezen postopek glejte Priro¢nik za servisiranje.
(1) Vsak dan ali po uporabi stroja.

(2) Ali pred zagonom.

(3) Ali bolj pogosto v prasnih okoljih.

(4) Ali bolj pogosto, ¢e stroj uporabljate na pobodjih.
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NAVODILA ZA UPORABO SLOVENSCINA

POLNJENJE AKUMULATORJA

POMNI!

Ko zacne svetiti rumena (74) ali rdeca (73) LED,
napolnite akumulatorje; to storite tudi ob zakljucku
posameznega delovnega cikla. Akumulatorji, ki jih
redno polnite, imajo daljso tehnic¢no Zivljenjsko dobo.

OPOZORILO!

Ko so akumulatorji prazni, jih kar najhitreje spet
napolnite, saj se v nasprotnem njihova doba
krajsa.

Napolnjenost akumulatorjev preverite vsaj enkrat
tedensko.

OPOZORILO!

Ce je stroj opremljen s svinéenimi akumulatorji
(WET), se pri polnjenju akumulatorjev sprosca
zelo eksploziven vodikov plin. Akumulatorje
polnite v dobro prezra¢evanih prostorih, stran od
odprtega ognja.

Med polnjenjem akumulatorjev ne kadite.

Med polnjenjem akumulatorjev pustite pokrov
odprt.

OPOZORILO!

Previdno pri polnjenju akumulatorjev WET

- nevarnost uhajanja baterijske tekocine.
Akumulatorska tekoéina je korozivna. Ce pride
v stik s koZo ali oémi, dobro sperite z vodo in
poiscite zdravnisko pomoc.

> B P @

=

Zapeljite stroj na dodeljeno mesto za polnjenje in vklopite

ro€no zavoro.

2. Prestavite klju¢ z vzig (72) na »0«.

3. Odprite pokrov (7).

4.  (Le za akumulatorje WET) preverite nivo zaloge elektrolita
v akumulatorju. Po potrebi dolijte skozi kape (45).
Nato pustite odprte vse kape (45) za polnjenje
akumulatorja. Po potrebi, o€istite zgornjo povrsino
akumulatorjev.

5.  Akumulatorje polnite z eno od naslednjih metod,

odvisno od tega, ali je stroj opremljen z elektronskim

akumulatorskim polnilnikom (47) (neobvezno).

Polnjenje akumulatorjev z zunanjim akumulatorskim
polnilnikom

POZOR!
Uporabite akumulatorski polnilnik, ki ustreza tipu

namescenih akumulatorjev, glejte navodila za
opremo.

Nominalna napetost akumulatorskega polnilca je
24 V.

1. Odklopite akumulatorski konektor (46), ki ima ro¢aj, in ga
priklopite na zunanji akumulatorski polnilnik.

2. Baterijski polnilnik povezite na elektricno omrezje.

3. Po kon¢anem polnjenju odklopite polnilnik z elektricnega
omrezja in akumulatorskega konektorja (46).

4. (Le za akumulatorje WET) preverite nivo zaloge elektrolita
v akumulatorju in zaprite vse kape (45).

5. Ponovno povezite akumulatorski konektor (46) na konektor
stroja.

6. Zaprite pokrov (7). Stroj je pripravljen za uporabo.

OPOZORILO!
V nobenem primeru ni dovoljeno priklopiti

akumulatorskega polnilnika na nasprotni del
konektorja, namescéenega na stroj. Nevarnost
nepopraviljive okvare elektronskega sistema.

Polnjenje akumulatorjev z akumulatorskim
polnilnikom (neobvezno)

1. (Le za akumulatorje WET) preverite nivo zaloge elektrolita
v akumulatorju. Po potrebi dolijte skozi kape (45).
Nato pustite odprte vse kape (45) za polnjenje
akumulatorja.
Ko se vzpostavi pravilen nivo, po potrebi o€istite zgornjo
povrsino akumulatorja.

2. Povezite napajalni kabel akumulatorskega polnilnika (48)
na omrezno napetost.

OPOZORILO!

Prepricajte se, da napetost in frekvenca, kot sta
oznaceni na ploscici s serijsko Stevilko stroja
(37), ustrezata vrednostim elektricnega omreZja.

POMNI!
Ko se akumulatorski polnilec poveze z elektri¢nim

omrezjem, vse funkcije stroja samodejno prenehajo
delovati.

3. Ko zasveti zelen signalni indikator (50), so akumulatoriji
napolnjeni.

4. Kabel akumulatorskega polnilnika (48) odklopite z
elektricnega omreZja in ga namestite v ustrezno ohisje na
stroju.

5. (Le za akumulatorje WET) Zaprite vse kape (45).

6. Zaprite pokrov (7). Stroj je pripravljen za uporabo.

POMNI!
Za ve¢ informacij o akumulatorskem polnilniku (47)

glejte ustrezen prirocnik.
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SLOVENSCINA NAVODILA ZA UPORABO

PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VISINE GLAVNE KRTACE

POMNI!
Na voljo so SCetke s tr§imi ali mehkejsimi $Cetinami.
Postopek je uporaben za vse vrste krtac.

1. Preverite viSino glavne krtace, kot je opisano spodaj:

e Stroj zapeljite na ravna tla.

e Stroj pustite obratovati na mestu, spustite glavno krtaco
in jo pustite delovati nekaj sekund.

e Zaustavite in dvignite glavno krtaco, nato premaknite
stroj in ga ugasnite.

* PrepriCajte se, da je sled glavne krtace (A, slika 2) po
dolzini Siroka 2 - 4 cm.

Ce sled (A) ne ustreza specifikacijam, nastavite visino

krtaCe, kot opisano v 2. koraku.

VKkljucite ro&no zavoro.

Prestavite klju¢ z vZig (72) na »0«.

Odprite pokrov (7).

Sprostite gumb (A, slika 3) na levi strani stroja.

Obrnite gumb (B) in pomnite, da:

e mora biti za dviganje krtace privit;

e mora biti za spus€anje krtace odvit.

Po nastavitvi primite gumb (B) in privijte gumb (A).

7. Ponovno opravite 1. korak in preverite, ¢e je glavna krtaca
ustrezno visoko dvignjena s tal.

8. Ee je krtaea prevee izrabljena, da bi jo lahko nastavili, jo
zamenjajte kot opisano v naslednjem odstavku.

POZOR!
Ce je sled glavne krtace prevelika (vecja od 4

cm), je moteno obratovanje stroja in premikanje
ali elektricni deli se lahko zaénejo pregrevati, kar
pomeni, da se je skrajSala delovna doba stroja.
Pri opravljanju zgoraj omenjenih pregledov
bodite zelo previdni in uporabljajte stroj le v
skladu z oznaéenimi pogoji.

S e o

2-4cm
0,8-1,6in

Slika 2

Slika 3

S311389

S311390
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NAVODILA ZA UPORABO |

SLOVENSCINA

MENJAVA GLAVNE KRTACE

POZOR!

Priporo¢amo, da roke pred menjavo glavne
krtace zasScitite z rokavicami, ker se med
S$c¢etinami lahko skrivajo ostri odpadki.

Zapeljite stroj na ravno podlago in vkljucite ro€no zavoro.

Prestavite klju¢ z vzig (72) na »0«.

Odvijte gumbe (23) in odstranite desna vratca (22).

Odvijte gumb (A, slika 4).

Odvijte gumbe (B) in odstranite pokrov predelka za krtaco

(C).

Izvlecite krtaeo (A, slika 5).

7. Preverite, da na pogonskem pestu (A, slika 6) ni umazanije
in tujkov (vrvi, krp itd.), ki so se po nesreci navile na pesto.

8. Novo glavno krtaco je treba namestiti tako, da so vrste
SCetin (B) upognjene, kot kaze slika.

9. Namestite novo krtaco (C) in poskrbite, da je mreza (D)
pravilno namescena v ustrezni pogonski pesto (A).

10. Ponovno namestite pokrov predelka za krtaco (C, slika 4)
in privijte gumbe (B) in (A).

11. Ponovno namestite desna vratca (22) in privijte gumbe
(23).

12. Preverite in nastavite visino glavne krtace, kot opisano v

prejSnjem poglavju.

arwdhPE
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Slika 4

S311391

S311392

S311393
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SLOVENSCINA NAVODILA ZA UPORABO

PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VISINE STRANSKE KRTACE

POMNI!
Na voljo so SCetke s tr§imi ali mehkejsimi $Cetinami.

1.

arwn

Postopek je uporaben za vse vrste krtac.

Preverite umik stranske krtace od tal, kot opisano v

nadaljevanju:

e Stroj zapeljite na ravno podlago in spustite stranske
krtaCe.

e Stroj pustite obratovati na mestu in za nekaj sekund
vkljucite stranski krtaci.

» Dvignite stranski krtaci, nato premaknite stroj in ga
ugasnite.

* Preverite, Ce sledi stranskih krta€ ustrezajo sliki (Ain B,
slika 7).

Ce sled ne ustreza specifikacijam, nastavite visino krtace,

kot opisano v 2. koraku.

VKkljucite ro¢no zavoro.

Prestavite klju¢ z vZig (72) na »0«.

Sprostite gumb (A, slika 8), ki se nahaja nad krtaco.

Obrnite gumb (B) in pomnite, da:

e mora biti za dviganje krtace privit;

e mora biti za spus€anje krtace odvit.

Po nastavitvi primite gumb (B) in privijte gumb (A).

Ponovno opravite 1. korak in preverite, Ce je stranska

krtaCa ustrezno visoko dvignjena.

Krtaci, ki sta tako obrabljeni, da jih ni ve€ mozno nastauviti,

zamenjajte, kot opisano v predmetnem poglavju.

MENJAVA STRANSKE KRTACE

POZOR!
Priporo¢amo, da pri menjavi stranskih krta¢

uporabljate rokavice, ker so med sc¢etinami lahko
ostre smeti.

S311394

1. Zapeljite stroj na ravno podlago in vkljucite roéno zavoro.
2. Prestavite klju¢ z vzig (82) na »0«.
3. Zamenjajte vzmet (A, sl. 9), odstranite zati¢ (B) in snemite
krtaco (C) z gredi pogonskega motorja.
4. Namestite novo krtato na gred pogonskega motorja,
vstavite zati¢ (B) v luknje (D) in vklopite vzmet (A).
5. Preverite in nastavite viSino stranske krtace, kot opisano v
prejSnjem poglavju.
Slika 9
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NAVODILA ZA UPORABO SLOVENSCINA

CISCENJE FILTRA ZA PRAH IN PREVERJANJE NEPOSKODOVANOSTI

POMNI! B C E
Poleg standardnih papirnih filtrov so na voljo tudi

poliestrski filtri. Naslednji postopek je primeren za
vse tipe filtrov.
¥y —\

A

Zapeljite stroj na ravno podlago in vkljucite ro¢no zavoro. AN

Prestavite klju¢ z vZig (72) na »0«. N\

3. Sprostite kavelj (18) tako, da ga povlecCete za spodniji @

konec.

4.  Zrocko (19) snemite vsipnik (17) in vsipnik odklopite z = |

notranjih vodil. b | Iy | —D

5.  Odvijte gumbe (33) in odstranite pokrov predelka za filter é

(32). —

Odvijte gumbe (A, slika 10).

Odklopite konektor (B) motorja za stresalnik filtra (C). == Il

Odstranite pritrdilni okvir prasnega filtra (D). =

Odstranite prasni filter (E).

0. Na prostem filter ocistite tako, da ga stresete na ravnih in
Cistih tleh, z udarci ob stranico (A, slik 11) nasproti Zi¢ni
mrezi (B).

ZakljuCite postopek CiS€enja s stisnjenim zrakom (C) maks.

6 barov tako, da curek usmerjate le s strani zicne mreze

(B) in upostevate min. umik 30 cm.

Glede na vrsto filtra, upoStevajte naslednja opozorila:

e Za CiS¢enje papirnega filtra (standardno): ne
uporabljajte vode ali Cistilnih sredstev, ker ga lahko
poskodujete.

e Filter iz poliestra (izbirno): po potrebi in za boljSe
Cis€enje lahko filter Cistite z vodo in Cistilnimi sredstvi,
ki se ne penijo. Na ta nacin zagotovite vecjo kvaliteto
Cis€enja, a krajSate dobo uporabnosti filtra, ki ga je zato
treba pogosteje menjati. Z uporabo neustreznih Cistilnih
sredstev lahko poSkodujete filter.

11. Preverite in potrdite, da filter ni raztrgan. Po potrebi filter

zamenjajte.

12. Ocistite gumijasto tesnilo (A, slika 12) pokrova (32) in S311399

preglejte, e je morda poSkodovano in €e pravilno deluje; Slika 11
po potrebi ga zamenjajte.

13. Posamezne dele montirajte v obratnem vrstnem redu

demontaze in upostevajte naslednje:

* Namestite filter (E, slika 10) tako, da je zi¢na mreza (B,
slika 11) obrnjena gor.
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SLOVENSCINA NAVODILA ZA UPORABO

PREVERJANJE VISINE IN DELOVANJA OBROBNE LOPUTE

1.

2.
3.

Stroj zapeljite na ravna tla, kjer lahko preverite viSino

lopute. B A
Vkljugite ro¢no zavoro.

Prestavite klju z vZig (72) na »0«. : : < A 0-3mm
J_)\\_/m 0-0,1in

Pregled stranske lopute )
4.  Odvijte gumbe (23 in 21) in odstranite leva (20) in desna >10mm| >20 mm ‘ J'
vratca (22). >0,4inch >08inch

5.

Pregled sprednje in zadnje obrobne lopute

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Preglejte stranski loputi (13 in 14), ¢e sta morda ¢
poskodovani. Zamenjajte lopute, na katerih so vrezi (A, sl.

13), daljsi od 20 mm, ali reze (B), vecje od 10 mm (v zvezi
z zamenjavo lopute glejte Priro¢nik o servisiranju).
Preverite, Ce sta stranski loputi (13 in 14) dvignjeni s tal 0-3
mm (A, sl. 14). Po potrebi nastavite visSino lopute, in sicer z
utori na vijakih (A, sl. 17).

Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu,
kot ste jih razstauvili.

$311400 $311401
Slika 13 Slika 14

Glavno $¢etko odstranite po navodilih v doti¢nemu
poglavju.

Preglejte loputo spredaj (15) in loputo zadaj (16), ¢e sta
morda poSkodovani. Zamenjajte lopute, na katerih so vrezi
(A, sl. 13), dalj$i od 20 mm, ali reze (B), vec¢je od 10 mm (v
zvezi z zamenjavo lopute glejte Priro¢nik o servisiranju).
Preverite, da:

e Sprednja loputa (A, slika 18) se rahlo dotika tal in ni $311402 $311403

dvignjena s tal (A, slika 15). Slika 15 Slika 16
« Loputa zadaj (B, slika 18) mora biti dvignjena od tal 0-3

mm (A, slika 14).
Po potrebi nastavite viSino lopute tako, da nastavite zareze

na vijakih (C in D, slika 18).

Pritisnite na stopalko za dviganje lopute spredaj (5) in

se prepri¢ajte, da se loputa spredaj (A, sl. 16) obrne gor
za okoli 90° (kot kaze slika); nato spustite stopalko in se
prepriajte, da loputa ne ostane v vmesnem polozZaju,
ampak se ponastavi v prvotni polozaj. Menjava in
nastavitev kontrolnega kabla sprednje lopute sta opisani v
Priro€niku za servisiranje.

Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu,
kot ste jih razstauvili.

S311404

S311405

Slika 18
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NAVODILA ZA UPORABO |

SLOVENSCINA

PREGLED/ZAMENJAVA/PONASTAVITEV VAROVALKE

1.
2.
3.
4.

Zapeljite stroj na ravno podlago in vklju€ite ro¢no zavoro.
Prestavite klju¢ z vzig (72) na »0«.

Odprite pokrov (7).

Odklopite akumulatorski konektor (46).

Pregled/zamenjava lamelne varovalke

5.
6.

™~

Odstranite pokrov Skatle za varovalke (51).

Preglejte/zamenjajte ustrezno valovalko, kot sledi (slika

19):

¢ (A): F1 glavna varovalka (klju¢na zanka) (15 A)

e (B): F2 varovalka za motor stresalnika filtra (25 A)

e (C): F3 varovalka za ro¢ni sesalni sistem (40 A)
(neobvezno)

¢ (D): F4 varovalka za motor sesalnega sistema (30 A)

e (E): F5 varovalka za hupo in rotirajoco svetilko (10 A)

e (F): F6 varovalka za delovno svetilko (10 A)
(neobvezno)

Odstranite pokrov Skatle za elektricno komponento (55).

Preglejte/zamenjajte naslednjo varovalko (slika 20):

(A): FT varovalka za pogonski sistem (70 A)

Pregled varovalk

9.

Preglejte eno od naslednjih varovalk (slika 19), ¢e je morda
izkljuena:

(G):FA varovalka za motor glavne krtace (30 A)

(H): FB varovalka za motor stranske krtace (10 A)
Ponastavite izklju¢eno varovalko, potem ko se sestavni
del, ki je povzro€il izklop, popolnoma ohladi.

10. Zaprite pokrov (7).

VARNOSTNE FUNKCIJE

Stroj je opremljen z naslednjimi varnostnimi funkcijami.

ZASILNI GUMB

Lociran je na enostavno dostopnem mestu (82). Uporablja se ob nevarnostih za zaustavitev vseh funkcij stroja.

MIKROSTIKALO ZA SEDEZ ZA VOZNIKA

Namesceno je v sedezu za voznika in onemogoci delovanje pogonskega sistema stroja, dokler se upravljavec ne usede na sedez
za voznika.
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SLOVENSCINA

NAVODILA ZA UPORABO

ISKANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

Tezava

Mozen vzrok

Resitev

Stroj se ne zazene, ko prestavite
klju¢ za vzig na »l«.

Akumulatorski konektor je odklopljen.

Povezite akumulatorski konektor.

Varovalka F1 je odprta.

Zamenjajte varovalko.

Kabel akumulatorskega polnilnika je povezan na
elektricno omrezje.

Odklopite kabel akumulatorskega polnilnika z
omrezne napetosti.

Ko pritisnete pogonsko stopalko
pospesevalnika, se stroj ne
premakne.

Vklopljena je ro¢na zavora.

Odklopite roéno zavoro.

Med zagonom stroja s klju€em za vzig pritiskate na
pogonsko stopalko ali pa upravljavec ne sedi na
sedezu za voznika.

Zazenite stroj s klju€em za vzig, Sele potem ko
se upravljavec usede na sedez za voznika, in ne
pritiskajte na pogonsko stopalko.

Varovalka FT je odprta.

Zamenijajte varovalko.

Glavna krtaca ne deluje.

Prekinjalo FA je izklju€eno.

Ponastavite varovalko tako, da pritisnete na zadevno
stikalo.

Stranske krtace ne delujejo.

Glavna krtaca ni spuscena.

Spustite glavno krtaco.

Prekinjalo FB je izklju€eno.

Ponastavite varovalko tako, da pritisnete na zadevno
stikalo.

Stroj pobira majhne odpadke/
prah.

Sesalni sistem je izkljucen.

VKkljucite sesalni sistem s stikalom.

Varovalka F4 je odprta.

Zamenijajte varovalko.

Prasni filter je zamasen.

S stresalnikom filtra ocistite prasni filter oziroma ga
ocistite tako, da ga razstavite.

Vsipnik je poln.

Izpraznite vsipnik.

Loputi nista pravilno nastavljeni ali pa sta obrabljeni.

Nastavite/zamenjajte loputi.

Krtace niso pravilno nastavljene.

Nastavite viSino krtace.

Stresalnik filtra ne deluje.

Varovalka F2 je odprta.

Zamenjajte varovalko.

Stroj dela le na mestu, ko se
premika zasveti rdeca opozorilna
lucka.

Akumulatorji so iztroseni.

Napolnite akumulatorje.
Ce se tezava nadaljuje, zamenjajte akumulatorje.

Avtonomija baterije je nizka.

Akumulatorji so mrtvi.

Zamenjajte akumulatorje.

Kapaciteta akumulatorja je majhna.

Nabavite akumulatorje vecje kapacitete (glejte
poglavje »Tehni¢ni podatki«).

Utripa LED, ki signalizira okvaro
elektronske ploS¢e pogonskega
sistema.

Pogonski sistem ne deluje pravilno.

Za pregled moznih napak glejte Priro¢nik za
servisiranje (na pooblasc¢enem servisu Nilfisk).

Za vee informacij glejte Priroenik za servisiranje, ki je na voljo v vseh servisnih centrih podjetja Nilfisk-Advance.

ZBIRANJE ODPADNIH DELOV

Stroj mora razstaviti kvalificirani delavec.
Preden stroj zavrzete, odstranite in loCite vse materiale, ki jih je treba zavredi v skladu z veljavno zakonodajo:

—  Akumulatorji
—  Prasnifilter iz poliestra
—  Glavno in stranski krtaci

—  Plasti¢ne cevi in plasti¢ni deli
—  Elektri¢ne in elektronske dele (*)

(*) Posvetujte se na lokalnemu centru Nilfisk, predvsem v zvezi z razstavljanjem in odlaganjem elektri¢nih in elektronskih delov.
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