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ÚVOD
Táto príru ka vám pomôže získa  z vášho zariadenia na zametanie/ istenie podlahy Nil� sk™ maximum.  Skôr, ako zariadenie použijete, pozorne si 
ju pre ítajte.  Ozna enie „vpravo” a „v avo” v príru ke je ozna ením smerov zhodným s poh adom vodi a zariadenia.
Poznámka: ísla alebo písmená napísané tu ným písmom alebo v zátvorkách ( ) ozna ujú niektorú z ilustrácií na stranách A-6 – A-13, pokia  
neozna ujú konkrétne íslo obrázku.
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DIELY A SERVIS
V prípade nutnosti opráv by ich malo vykona  autorizované servisné stredisko spolo nosti Nil� sk, ktoré zamestnáva personál vyškolený v továrni a skladuje originálne 
náhradné diely a príslušenstvo od spolo nosti Nil� sk.
V prípade opravy alebo servisných služieb sa obrá te na nižšie uvedený autorizovaný servis Nil� sk.  Pri diskusii o vašom zariadení uve te jeho model a sériové íslo.

(Sem umiestni  servisný štítok obchodného zastúpenia)

TOVÁRENSKÝ ŠTÍTOK
íslo modelu a sériové íslo zariadenia sú uvedené na výrobnom (továrenskom) štítku. 

Jeden výrobný (továrenský) štítok sa nachádza na stene kabíny obsluhy hne  pod ozna ením isti a.  Druhý výrobný (továrenský) štítok sa nachádza 
na kostre pod záchytnou nádržou.  Tieto údaje sú potrebné pri objednávke náhradných dielov zariadenia.  
Na výrobnom (továrenskom) štítku je uvedené aj dátum výroby „Date Code“. Napríklad, Date Code „A17“. = január 2017.
Nižšie si pozna te íslo modelu a sériové íslo zariadenia, aby ste ich mali v budúcnosti k dispozícii.

íslo modelu ____________________________________________

Sériové íslo ____________________________________________

Poznámka: Podrobné informácie o zariadení a podrobné servisné údaje sú uvedené v samostatne dodanej príru ke o údržbe motora a v prevádzkovej 
príru ke pre operátora zariadenia.

ÚPRAVY
Úpravy a doplnky zariadenia na istenie, ktoré ovplyvnia kapacitu a bezpe nú prevádzku, nesmie vykonáva  zákazník ani užívate  bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu od spolo nosti Nil� sk Inc. Neschválené úpravy budú ma  za následok zrušenie záruky na zariadenie a zákazník 
bude nies  zodpovednos  za všetky následné úrazy.

VYBALENIE ZARIADENIA Z PREPRAVNÉHO OBALU
Po doru ení zameta a dôkladne skontrolujte neporušenos  prepravného obalu a presved te sa, i zariadenie nie je poškodené. V prípade zjavného 
poškodenia uschovajte všetky asti prepravného obalu tak, aby ich mohla skontrolova  prepravná spolo nos , ktorá zásielku doru ila.  Ak chcete 
zaevidova  reklamáciu týkajúcu sa poškodenia, okamžite sa obrá te na prepravnú spolo nos .
   

1 Po odstránení obalu nezabudnite odstráni  aj drevené bloky ved a kolies.
2 Skontrolujte hladinu motorového oleja a chladiacej zmesi.
3 Skontrolujte hladinu hydraulického oleja.
4 Najskôr si pre ítajte as  tejto príru ky s názvom Príprava zariadenia na používanie a následne napl te nádrž palivom.
5 K prednej asti palety pripevnite šikmú plochu (rampu).
6 V asti tejto príru ky s názvom Ovládacie prvky a Prevádzka zariadenia si pre ítajte príslušné inštrukcie a potom naštartujte motor.  Pomaly sa so zariadením 

presu te po rampe vpred na povrch. Pri posune z palety zariadenie z ahka pribrz ujte ahkým tlakom nohy na brzdový pedál.

POKYNY PRE PREVÁDZKOVANIE TOHTO ZARIADENIA
Pri prevádzkovaní tohto zariadenia vždy dodržiavajte nižšie uvedené UPOZORNENIA. 

 UPOZORNENIE! 
• Pri prevádzkovaní tohto zariadenia bu te mimoriadne OPATRNÝ. Pred používaním tohto zariadenia sa ubezpe te, že ste sa so 

všetkými návodmi na obsluhu dôkladne oboznámili.  Ak máte nejaké otázky, obrá te sa na svojho odborného poradcu alebo na 
priemyselného dodávate a spolo nosti Nil� sk.

•  Ak dôjde k poruche zariadenia, nepokúšajte sa chybu odstráni , ak vám to odborný poradca nepovolí.  Zabezpe te si kvali� kovaného 
mechanika alebo servisného pracovníka z autorizovaného zastúpenia spolo nosti Nil� sk, ktorý môže vykonáva  akéko vek potrebné 
opravy zariadenia.

•  Pri práci s týmto zariadením bu te ve mi opatrný.  Vo né oble enie, dlhé vlasy a šperky sa môžu zachyti  do pohyblivých astí.  
Predtým, než sa na zariadení bude vykonáva  servisná oprava, oto te k ú  zapa ovania do polohy „OFF” a vytiahnite ho.  Pred 
tým, ako zo zariadenia vystúpite, zatiahnite parkovaciu (ru nú) brzdu.  Používajte len overené postupy a venujte pozornos  žltým 
výstražným zna kám na zariadení.

•  Do stúpaní cho te so zariadením pomaly.  Pri schádzaní z naklonených plôch používajte brzdový pedál (38) na ovládanie rýchlosti 
zariadenia.  Zariadenie v stúpaní NEOTÁ AJTE; vždy jazdite priamo smerom do alebo z kopca.

•  Maximálny menovitý uhol pre zametanie a istenie je 17,6 % (10°).  Maximálny menovitý uhol stúpania po as prepravy je 21% (12°).
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UPOZORNENIA A VÝSTRAHY
Spolo nos  Nil� sk ozna uje pomocou nižšie uvedených symbolov potenciálne nebezpe né situácie. Dôkladne si pre ítajte tieto 
informácie a vykonajte všetky potrebné kroky na ochranu osôb a majetku.

 NEBEZPE ENSTVO!
Symbol NEBEZPE ENSTVO sa používa na varovanie pred okamžitým nebezpe enstvom, ktoré môže spôsobi  vážne zranenie osôb 
alebo smr .

 VÝSTRAHA!
Symbol VÝSTRAHA sa používa na ozna enie situácie, v ktorej by mohlo dôjs  k vážnemu zraneniu osôb.

 UPOZORNENIE!
Symbol UPOZORNENIE sa používa na ozna enie situácie, ktorá by mohla spôsobi  menej závažné zranenie osôb, poškodenie 
zariadenia alebo iného majetku.

 Pred použitím zariadenia si pre ítajte všetky pokyny.

VŠEOBECNÉ BEZPE NOSTNÉ POKYNY
Sú as ou príru ky sú aj špeci� cké upozornenia a výstrahy, ktoré varujú pred potenciálnym nebezpe enstvom poškodenia zariadenia 
alebo telesného zranenia.
Toto zariadenie je vhodné len na komer né použitie, napríklad vo výrobných fabrikách, skladoch, zariadeniach z cementu a tehál, 
parkovacích garážach, mestských parkoch, zábavných parkoch a dopravných zariadeniach.

 NEBEZPE ENSTVO!
• Zo zameta a vychádzajú výfukové plyny (oxid uho natý), ktoré môžu spôsobi  vážne zranenie alebo smr ; preto pri jeho používaní 

vždy zabezpe te dôkladné vetranie (len motorové modely).

 VÝSTRAHA!
• Toto zariadenie môžu používa  len riadne vyškolené a oprávnené osoby.
• Zariadenie nie je ur ené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 

schopnos ami alebo s nedostatkom skúseností a znalos ami.
• Na rampách alebo na sklonoch sa vyvarujte náhlych zastavení.  Vyvarujte sa náhlych ostrých zabo ení.  Pri jazde dole rampou 

cho te pomaly.
• Pri práci na hydraulickom systéme (alebo v jeho blízkosti) vždy používajte ochranný odev a ochranné okuliare.
• Plame , iskriace a dymiace materiály držte mimo batérie.  V priebehu bežnej prevádzky sa výbušné plyny odvetrávajú.
• Pri výmene batérie vzniká vysoko výbušný vodíkový plyn.  Batériu vymie ajte len v dobre vetraných priestoroch mimo dosahu 

otvoreného plame a.  Pri výmene batérie nefaj ite.
• Ak pracujete v blízkosti elektrických komponentov, odložte všetky šperky a bižutériu.
• Predtým, než budete vykonáva  servis elektrických komponentov, vypnite k ú ový prepína  (O) a odpojte batérie.
• Nikdy nepracujte pod zariadením bez toho, aby ste ho predtým nezaistili bezpe nostnými blokmi alebo stojanmi.
• Nepoužívajte hor avé istiace prostriedky a so zariadením nepracujte v blízkosti takých prostriedkov a ani s ním nepracujte v 

priestoroch kde sa nachádzajú hor avé kvapaliny.
• Nestlá ajte ovládací panel obsluhy na umývanie, panel s poistkami, panel so styka mi, ani priestor, kde je uložený motor.
• Nevdychujte výfukové plyny. Používajte vo vnútorných priestoroch, len ke  je zabezpe ené adekvátne vetranie a ke  je druhá osoba 

pou ená, aby na vás dávala pozor.
• Zariadenie v miestach, kde je pravdepodobné, že obsluhu zasiahnu padajúce predmety, nepoužívajte bez ochrannej konštrukcie 

proti padajúcim predmetom.
• Zariadenia by mali by  zaparkované bezpe ne.
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 VÝSTRAHA!
• Na tomto zariadení by sa mala uskuto ova  pravidelná kontrola kvali� kovaným pracovníkom, najmä kontrola LPG zásobníka a jeho 

pripojenia tak, ako je to vyžadované pre bezpe nú prevádzku regionálne i štátne predpisy.
• Pri nakladaní, jazdení, dvíhaní a podopieraní zariadenia, dodržiavajte hrubú hmotnos  vozidla (Gross Vehicle Weight – GVW) 

zariadenia.

 UPOZORNENIE!
• Toto zariadenie nemá schválenia na to, aby sa používalo na verejných cestách alebo komunikáciách.
• Toto zariadenie nie je vhodné na vysávanie nebezpe ného prachu.
• Pri používaní rozrývacích diskov a brúsnych kame ov bu te opatrní. Spolo nos  Nil� sk nezodpovedá za žiadne povrchové škody 

spôsobené rozrýva mi alebo brúsnymi kame mi.
 POZNÁMKA: Pri používaní brúsnych ke� ek alebo nástrojov na leštenie betónu postupujte opatrne. Spolo nos  Nil� sk nezodpovedá za žiadne 

povrchové škody, ak je takéto použitie nevhodné.
• Pri používaní tohto zariadenia sa ubezpe te, že nedochádza k ohrozeniu tretích osôb, najmä detí.
• Pred akýmiko vek servisnými zásahmi si pozorne pre ítajte všetky pokyny týkajúce sa danej innosti.
• Zameta  nenechávajte bez dozoru bez vypnutia k ú ového prepína a (O), vytiahnutia k ú a zo zapa ovania a zatiahnutia ru nej 

brzdy.
• Pred vymie aním kief a otvorením akéhoko vek prístupového panela prepnite spína  do polohy „OFF” (O).
• Urobte primerané bezpe nostné opatrenia, aby ste zabránil zachyteniu vlasov, šperkov alebo oble enia do pohyblivých astí 

zariadenia.
• V prípade, že sa so zariadením pohybujete pri teplotách pod bodom mrazu, bu te opatrný. Voda v roztoku, v záchytných 

zásobníkoch alebo v hadicovom systéme by mohla zmrznú .
• Predtým, ako sa zariadenie dá do šrotu, musia sa z neho vybra  batérie.  Batérie likvidujte bezpe ným spôsobom v súlade s vašimi 

miestnymi predpismi pre životné prostredie.
• Zariadenie nepoužívajte na svahoch presahujúcich sklon vyzna ený na zariadení.
• Skôr než budete zariadenie používa , ubezpe te sa, že sú všetky dvierka a kryty riadne zaistené.
• Ak motor vynecháva alebo beží nepravidelne, zastavte prevádzku motora a nechajte zariadenie skontrolova  vyškoleným technikom.  

Pokra ovanie v prevádzke za týchto okolností môže spôsobi  vážne poškodenie motora, katalyzátora alebo ostatných sú astí 
zariadenia.

TIETO POKYNY UCHOVAJTE
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BEZPE NOSTNÁ ZÁVORA NÁSYPNÍKA

 VÝSTRAHA!
Pozrite si obrázok 1. Ubezpe te sa, že je bezpe nostná závora násypníka (23) vždy zasunutá, ke  sa pokúšate robi  nejakú údržbu 
pod, alebo v blízkosti zdvihnutého zásobníka.  Bezpe nostná závora násypníka (23) drží násypník v zdvihnutej polohe, aby sa pod 
ním dalo pracova .  NIKDY sa nespoliehajte na to, že hydraulické komponenty zariadenia za každých okolností kôš bezpe ne udržia.

A – Zasunutie bezpe nostnej závory násypníka:
1. Stla te tla idlo na zdvihnutie násypníka a držte ho stla ené, aby sa násypník zdvihol.
2. Vytiahnite rú ku bezpe nostnej závory násypníka (21) smerom k vám, aby sa bezpe nostná závora (23) odtiahla.
3. Stla te tla idlo na spustenie násypníka a držte ho stla ené, aby sa násypník spustil dole, až kým sa nedostane do kontaktu s bezpe nostnou 

závorou.

B – Odistenie bezpe nostnej závory zásobníka:
1. Stla te tla idlo na zdvihnutie násypníka a držte ho stla ené, aby sa násypník mierne zdvihol tak, aby zdvihol bezpe nostnú závoru 

násypníka.
2. Zatla te rú ku bezpe nostnej závory násypníka (21) smerom k prednej asti zariadenia, aby ste pred žili bezpe nostnú závoru (23).
3. Stla te tla idlo na spustenie násypníka a držte ho stla ené, aby sa násypník spustil dole.

OBRÁZOK 1

BA

A

B

21

23
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ZATIAHNUTIE PARKOVACEJ BRZDY

 UPOZORNENIE!
Pri parkovaní na naklonenej rovine, úplne oto te volantom v smere, v ktorom sa pri náhodnom uvo není alebo zlyhaní parkovacej 
brzdy zariadenie neprevráti a nespôsobí škody ani zranenia. Ak je to potrebné, zablokujte kolesá.

A. Postup zatiahnutia parkovacej brzdy: 
1. Pozrite si obrázok 2. Brzdový pedál (38) úplne zatla te.
2. Ke  máte stla ený brzdový pedál, pooto te chodidlom a aktivujte pedál parkovacej brzdy (38A).
B. Postup uvo nenia parkovacej brzdy:
1. Pozrite si obrázok 2. Stla ením brzdového pedálu (38) uvo nite pedál parkovacej brzdy.

OBRÁZOK 2

OBRÁZOK 3

Symbol Bod pre zdvíhanie/Bod na zaistenie
VLE ENIE ALEBO TLA ENIE POŠKODENÉHO ZARIADENIA

 UPOZORNENIE!
Ak sa musí zariadenie aha  alebo tla i , ubezpe te sa, že k ú ový prepína  je v polohe Off (Vyp.) a so zariadením sa nepohybujte 
rýchlejšie ako pri normálnej chôdzi (2-3 míle za hodinu, 3-5 km/hod.) a len na krátku vzdialenos .
  

38A38
DVÍHANIE ZARIADENIA

 UPOZORNENIE!
Nikdy nepracujte pod zariadením bez toho, aby ste predtým zariadenie nezaistili 
bezpe nostnými blokmi alebo stojanmi.
• Pri dvíhaní zariadenia to robte na to ur ených miestach (NEDVÍHAJTE na násypníku).
• Pozrite si umiestnenia bodu pre zdvíhanie/bodu na zaistenie (33) zobrazené na strane 

A-9.
• Pozrite si obrázok 3. Symboly Bod pre zdvíhanie/Bod na zaistenie.

PREPRAVA ZARIADENIA

 UPOZORNENIE!
Predtým, než budete zariadenie prepravova  na nákladnom automobile s 
otvorenou korbou alebo na vleku, uistite sa, že:
• sú všetky prístupové dvere riadne a bezpe ne zatvorené,
• je zariadenie dôkladne zabezpe ené, Pozrite si umiestnenia bodu pre zdvíhanie/bodu 

na zaistenie (33).
• je aktivovaná parkovacia brzda zariadenia.
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OBOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM
Pri ítaní tejto príru ky natrafíte ob as na íslo alebo písmeno vytla ené tu ným písmom, alebo v zátvorkách - príklad: (2).  Tieto ísla odkazujú 
na položku vyobrazenú na príslušných stranách (pokia  nie je uvedené inak).  Ak potrebujete zisti  umiestnenie konkrétnej položky, ktorá je 
spomenutá v texte, prejdite spä  na tieto strany.  POZNÁMKA:  Ak si chcete pozrie  podrobné vysvetlenie každej položky, ktorá je zobrazená na 

alších 5 stranách, pozrite si servisnú príru ku.

1 Volant
2 Sedadlo operátora
3 Zámka záchytného zásobníka
4 Plniaca nádrž na roztok
5 Veko záchytného zásobníka
6 Veko prístupu k � ltru odsávania
7 Výpustná hadica záchytného zásobníka
8 avá zostava obruby
9 Výfuková rúra (motorové modely)
10 Západka prístupového panelu k priestoru motora
11 Predné koleso
12 Zmeták na avej strane
13 Rozprašovacie dýzy na ochranu proti prachu - 

DustGuard™ (volite né)
14 Svetlá
15 Zmeták na pravej strane

54

1
2 3

4
5

6

7

8

9
10

11
12

14

15

16

18

20
21

13

17

19

22

51

52

5655

16 Západky krytu násypníka
17 Prachový � lter
18 Plniaca nádrž na ochranu proti prachu DustGuard™
19 Batéria (modely s batériami)
20 Západka priestoru pre motor/batériu
21 Rú ka bezpe nostnej závory násypníka
22 Nádrž na chladiacu zmes motora (motorové modely)
51 Kôš na odpad záchytnej nádrže
52 Vypínacie plaváky prívodu vákuového motora
54 Filter pre vysokotlakové umývanie (volite ný)
55 Filter na ochranu proti prachu DustGuard™
56 Vypínací ventil ochrany proti prachu – DustGuard(TM) (volite ný)
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OBOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM 
(POKRA OVANIE)
24 Západka veka záchytného zásobníka
25 Rú ka zámky záchytného zásobníka
26 Panel s isti mi (pozrite si riešenie a odstra ovanie problémov)
27 Ovládací panel
28 Veko chladi a
29 Servisná kontrolka vzduchového � ltra
30 Batéria na štartovanie motora (motorové modely)
31 Palivová nádrž na LPG (LPG modely)
32 Akumulátor
33 Miesto bodu pre zdvihák/bodu na zaistenie
34 Spodný kryt
35 Pravé dvere
36 Prístupové dvere k zmetáku
37 Pohonný pedál (nožný), smerový/rýchlostný
38 Brzdový pedál/parkovacia brzda

39 Zostava pravej obruby kefy
40 Gombík držiaka krajnej zábrany
41 Filter roztoku
42 Uzatvárací ventil roztoku
43 Vypúš acia hadica zásobníka s roztokom
44 Gombíky na odstránenie stiera a
45 Stieracia súprava
46 Pá ka na nastavenie sklonu stiera a
47 Kazety na istiaci prostriedok (len modely EcoFlex™)
48 Vzduchový � lter
49 Hydraulická pohonná jednotka
50 Mierka hladiny oleja (motorové modely)
53 Páka na nastavenie sklonu volantu
57 Zábrana zadného stiera a (volite ná)

24

25

26
27

28 29
30

31

32

33

34

35
36

37
38

39
40

414243
44

4546

33

47

50 48

49

53

57
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OVLÁDACÍ PANEL
A K ú ový prepína
B Núdzový vypína
C LCD displej
D avá smerovka
E Signál odbo enia v avo (volite né brzdové svetlo so 

súpravou na signalizáciu odbo enia)
F Informa ný spína
G Signál odbo enia vpravo (volite né brzdové svetlo so 

súpravou na signalizáciu odbo enia)
H Pravá smerovka
I Ponuka (nachádza sa na LCD displeji (C) pri stla ení 

informa ného spína a (F))
J Naviga né šípky (hore, dole, v avo a vpravo)
K Tla idlo pre vo bu rýchlosti
L Tla idlo predných svetiel
M Tla idlo klaksóna
N Spína  pre vysokotlakové umývanie (volite ný)
O Spína  intenzívneho istenia (volite ný)
P Spína  dávky energie (len EcoFlex™)
Q Nárast tlaku istenia
R Spína  istenia One-Touch™

S Tla idlo zníženia istiaceho tlaku
T Tla idlo na zvýšenie prietoku roztoku
U Roztokový spína
V Tla idlo na zníženie prietoku roztoku
W Spína  podtlaku/ istiacej trubice (volite ný)
X Spína  istiaceho prostriedku
Y Spína  zametania One-Touch™
Z Spína  výšky zdvihu zmetáka
AA Spína  výberu zmetáka
BB Spína  výšky spustenia zmetáka
CC Spína  bo ného zmetáka
DD Spína  rozstrekovania ochrany proti prachu DustGuard™
EE Spína  vytriasa a � ltra
FF Spína  ventilátora kontroly prašnosti
GG Plavákový spína  hlavného zmetáka
HH Spína  zdvihu násypníka
II Spína  spustenia násypníka
JJ Spína  otvorenia dverí násypníka
KK Spína  zatvorenia dverí násypníka

A

JJ

EE

DD

KK

B

BB

CC

U

T

W

V

X

Z

AA

M
S

D E
G QH

HH

II

Y

GG

P

FF

K L N O

J

F

C

I

R
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OVLÁDACÍ PANEL (POKRA OVANIE)
C1 Mera  hodín (hodiny a hodiny jazdy)
C2 Kódy aktívnej poruchy
C3 Indikátor batérie
C4 Indikátor úrovne hladiny roztoku v nádrži
C5 Rýchlos
C6 Indikátor istiaceho prostriedku (ak je sú as ou výbavy)
C7 Indikátor percentuálneho podielu istiaceho prostriedku
C8 Indikátor istiaceho prostriedku vo forme st pcového grafu
  PRVÝ = Režim s minimálnou koncentráciou istiaceho prostriedku
  DRUHÝ = Režim s maximálnou koncentráciou istiaceho prostriedku
  ŽIADNY = Vypnuté
C9 Indikátor prietoku roztoku
C10 St pcový graf prietokovej rýchlosti roztoku
  PRVÝ = Nízky
  DRUHÝ = Stredný
  TRETÍ = Vysoký
  ŠTVRTÝ = Extrémny
  ŽIADNY = Vypnuté

C11 Indikátor tlaku istenia
C12 St pcový graf tlaku istiacej kefy
  PRVÝ = Normálny
  DRUHÝ = Ve ký
  TRETÍ = Extrémny
  ŽIADNY = Vypnuté
C13 Výstraha nedostatku paliva
C14 Hladina palivovej nádrže (naftové a benzínové 

modely)
C15 K ú  (Indikátor aktívnej poruchy)
C16 Výstražný symbol (indikátor kritickej poruchy)

C1

C2

C5C8C7

C6

C10

C12

C11

C9

C15 C16 C13

C14

C4

C3
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OVLÁDACÍ PANEL (POKRA OVANIE)
C17 Indikátor prázdnej nádrže na roztok
C18 Indikátor spusteného intenzívneho istenia
C19 Indikátor aktivácie núdzového vypína a
C20 Indikátor neprítomnosti (operátora)
C21 Indikátor naplnenia záchytného zásobníka
C22 Indikátor parkovacej brzdy
C23 Indikátor zdvihu násypníka
C24 Indikátor teploty násypníka (volite ný)
C25 Upchatý � lter násypníka
C26 Indikátor kontroly motora
C27 Indikátor tlaku oleja
C28 Indikátor nadmernej teploty motora

C29 Indikátor aktivácie žhavi a (modely s naftovými motormi)
C30 Indikátor režimu odsávania
C31 Indikátor režimu istiacej trubice
C32 Indikátor istenia istiaceho prostriedku
C33 Indikátor nízkeho napätia batérie
   (Modely na batérie = nízke napätie batérie)
   (Motorové modely = nízke napätie akumulátora)
C34 Indikátor dávky energie (len modely EcoFlex)
C35 Indikátor nastavenia hlavného zmetáka
C36 Indikátor nastavenia bo ného zmetáka
C37 Indikátor otvoreného zaistenia batérie
C38 Indikátor poruchy motora

C17 C20 C21C18 C19

C25 C26C24C22 C23

C30 C31C29C27 C28

C35 C36C34C32 C33

C37 C38
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DISPLEJ S PONUKOU INFORMÁCIÍ
V rámci displeja s ponukou informácií existujú tri „typy používate ov“ (režimy), ktoré umož ujú rôzne funkcie. Tri „typy používate ov“ zah ajú:

 • operátora,
 • kontrolóra,
 • technika.

Typ 
používate a Funkcia Vstup do režimu typu používate a

Operátor Hodiny, poruchy, systémy Jednoducho zapnite zariadenie

Kontrolór Hodiny, poruchy, systémy
a možnosti

Stla te a podržte tla idlá istenia a roztoku a následne oto te k ú  do
polohy on (zap.).

Technik Len servisný technik Pozrite si servisnú príru ku

J

F

K L N O

I
Menu

Hours
Faults
System

i Exit Select

J J

F

K L N O

I
Menu

Hours
Faults
Options
System

i Exit Select

J

REŽIM OPERÁTORA REŽIM 

KONTROLÓRA
Stla enie informa ného spína a (F) zobrazí ponuku (I). To umož uje prístup k zmenám nastavení zariadenia a získanie informácii o zariadení.  
Štyri zobrazené naviga né šípky (J) ur ia tla idlá, ktoré je potrebné stla i  pre pohyb v ponuke. Napríklad, stla ením tla idla (K) sa posuniete 
smerom nahor, stla ením tla idla (L) smerom nadol, stla ením tla idla (N) do ava a stla ením tla idla (O) doprava. Po dokon ení stla te 
informa ný spína  (F), ím opustíte ponuku. 

revised 10/2017
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DISPLEJ S PONUKOU INFORMÁCIÍ (POKRA OVANIE)

Úrove  ponuky
Poznámky

1 2
Hours Ponuka Hours zobrazuje aktuálne strojové hodiny

On Time Zobrazuje po et hodín v zapnutom stave

Drive Time Zobrazuje po et hodín jazdy (okrem vo nobehu)

Scrub Time Zobrazuje po et hodín istenia/ istenia pomocou kefy

Recovery Time Zobrazuje po et hodín vysávania/odsávania

Engine Time Zobrazuje po et hodín zapnutia motora (len motorové modely)

Faults Ponuka Faults zobrazuje aktívne a predchádzajúce poruchy
Active Faults Zobrazuje zoznam aktívnych porúch s asovým údajom a popisom*

Fault History
Zobrazuje zoznam predchádzajúcich porúch s po tom udalostí, asovým údajom a popisom
   List View – zobrazuje zoznam kódov poruchy, po et a najnovší asový údaj
   Detail View – zobrazuje vybrané kódy poruchy, po et, opis a najnovší asový údaj

System Ponuka System zobrazuje aktuálne informácie o systéme

Firmware Zobrazuje aktuálne íslo revízie � remného softvéru

Serial Num Zobrazuje sériové íslo riadiacej dosky z výroby

* Pozrite si displej s kódom poruchy
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DISPLEJ S PONUKOU INFORMÁCIÍ (POKRA OVANIE)

Úrove  ponuky
Poznámky

1 2
Options  K dispozícii v režime Kontrolór

Scrub Start Úrove  istenia na za iatku istenia: Light, Heavy, Extreme, Last*

Scrub Max Maximálna dovolená úrove  istenia: Light, Heavy, Extreme*

BOP Time (s) Doba trvania dávky energie (BOP): 
min. (60), max. (300), interval (60), predvolená (60)

Solution

Možnos  Solution nastavuje režim rýchlosti roztoku:
   Fixed = prietoková rýchlos  roztoku ostáva rovnaká, bez oh adu na rýchlos  zariadenia.
   Proportional* =  Prietoková rýchlos  roztoku sa zvyšuje alebo znižuje spolu s rýchlos ou 
zariadenia

Solution in Rev Necha  roztok pri opa nom chode? No* alebo Yes

Shaker Time (s) Doba spustenia vytriasa a: 
min. (10), max. (40), interval (1), predvolená (15)

Broom Up in Rev Zdvihnú  zmeták pri opa nom chode? No* alebo Yes

Max Speed (%) Maximálna povolená rýchlos  smerom vpred (percentuálny podiel z maximálnej rýchlosti)

Lock Speed Limit
Odblokova  užívate ovi limit rýchlosti istenia? No* alebo Yes
POZNÁMKA: Nedovo te základným používate om aktivova /deaktivova  obmedzenie rýchlosti 
istenia

Headlight
Ovládanie zapnutia/vypnutia svetiel:
   Manual* = ovládané pomocou panelového spína a
   Auto = vždy zapnuté

Backup Alarm

Záložný alarm je aktívny v prípade:
   Off* = vypnutý
   Rev = zariadenie v opa nom chode
   Rev/Fwd = zariadenie sa pohybuje
   Rev/Fwd/Hop = zariadenie sa pohybuje alebo je zdvihnutý násypný kôš

Language

Menu display language
   English*
   Italiano
   Deutsch
   Portuguese
   Francais
   Espanyol

*Štandardné nastavenie
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PRÍPRAVA ZARIADENIA NA POUŽITIE
Ak chcete pripravi  zariadenie na použitie, pre ítajte si strany 15 – 20.

KONTROLNÝ ZOZNAM PRED POUŽITÍM ZARIADENIA
     

POZNÁMKA: Nižšie uvedené referen né ísla a písmená nájdete na stranách A-8 – A-12.

Kedy Požadovaná innos

Pred každým použitím
Skontrolujte, i zariadenie nie je poškodené alebo i z neho neuniká olej alebo 
chladiaca zmes.
Stla ením gumovej nádoby na prach umiestnenej na vzduchovom � ltri (48) 

odstránite nanesený prach.
Skontrolujte servisnú kontrolku vzduchového � ltra (29).

Skontrolujte hladinu chladiacej zmesi (22).

Skontrolujte hladinu motorového oleja (50).

Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.

Skontrolujte ukazovate  paliva (C14) na naftových a benzínových modeloch.
Skontrolujte ukazovate  paliva, ktorý sa nachádza na nádrži s LPG palivom 
(31) pri modeloch s propánovým motorom.
Skontrolujte úrove  nabitia batérie (C3) pri modeloch na batérie.

Ubezpe te sa, že nabíja ka batérie nie je pripojená k zariadeniu.

Ubezpe te sa, že záchytný zásobník je prázdny.

V priestore pre vodi a

Uistite sa, že rozumiete prevádzkovým ovládacím prvkom a ich funkciám.

Upravte si sedadlo tak, aby ste pohodlne dosiahli na všetky ovládacie prvky.

Oto te k ú ový spína  (zapa ovanie) (A) do polohy zapnutia (ON).  Skontrolujte 
správnu funk nos  klaksónu (M), mera a hodín (C1) a svetlometov (L). Oto te 
k ú ový spína  (A) do polohy vypnutia (OFF).

Skontrolujte brzdový pedál (38). Pedál by mal by  pevný a nemal by ís  až 
úplne celkom dole. Západka by mala pedál drža , ke  sa použije.

V prípade 
potreby

Všetky poruchy ihne  nahláste servisným pracovníkom.

Naplánujte si zametanie vopred
Dbajte na dodržiavanie neprerušovaných dlhých trás s minimom zastávok alebo 
štartovaní.
Nechajte 6 palcové (15 cm) prekrytie zmetáka, aby sa zabezpe ilo úplné 

pokrytie.
Vyhnite sa prudkým zato eniam, narážaniu do st pikov a odieraniu bo ných 
astí zariadenia.
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MOTOROVÝ OLEJ – BENZÍN, LPG
Skontrolujte výšku hladiny motorového oleja, ke  je zariadenie zaparkované na rovnej ploche a ke  je motor studený.  Motorový olej vyme te po 
prvých 50 hodinách prevádzky a následne po každých 200 hodinách prevádzky.  Použite akýko vek olej, ktorý je ohodnotený ako SF, alebo SG a ktorý 
sp a technické podmienky API a je vhodný pre sezónne teploty.  Pozrite si príru ku Systém motora, kde nájdete údaje o objemoch, ktoré sa 
týkajú oleja a alšie technické špeci� kácie o motore.  Pri každej výmene oleja vyme te olejový � lter.

TYP OLEJA TEPLOTNÝ ROZSAH CHARAKTERISTIKA OLEJA

Olej SF alebo SG, ktorý sp a technické 
podmienky API a je vhodný pre sezónne 

teploty.

Nad 77 °F (25 °C) SAE 30 alebo SAE 10W-30

32 °F až 77 °F (0 °C až 25 °C) SAE 20 alebo SAE 10W-30

Pod 32 °F (0 °C) SAE 10W alebo SAE 10W-30

MOTOROVÝ OLEJ – DIESEL
Skontrolujte výšku hladiny motorového oleja, ke  je zariadenie zaparkované na rovnej ploche a ke  je motor studený.  Motorový olej vyme te po 
prvých 50 hodinách prevádzky a následne po každých 200 hodinách prevádzky.  Použite olej CF, CF-4, alebo CG-4, ktorý sp a špeci� kácie API a 
vyhovuje teplotám (*dôležitý odkaz oh adne typu olej/palivo si všimnite dole, kvôli alším odporú aniam oh adne oleja pre diesel).  Pozrite si príru ku 
Systém motora, kde nájdete údaje o objemoch, ktoré sa týkajú oleja a alšie technické špeci� kácie o motore.  Pri každej výmene oleja 
vyme te olejový � lter.

TYP OLEJA TEPLOTNÝ ROZSAH CHARAKTERISTIKA OLEJA

Olej CF, CF-4 alebo CG-4, ktorý sp a 
technické podmienky API a je vhodný pre 

sezónne teploty.

Nad 77 °F (25 °C) SAE 30 alebo SAE 10W-30

32 °F až 77 °F (0 °C až 25 °C) SAE 20 alebo SAE 10W-30

Pod 32 °F (0 °C) SAE 10W alebo SAE 10W-30

* Poznámka oh adne mazacieho oleja pre diesel:
 S kontrolou emisií, ktorá je teraz v platnosti, boli vyvinuté mazacie oleje CF-4 a CG-4 na použitie pre palivo s nízkym obsahom síry pre motory 

pre cestné vozidlá.  Ke  bežia motory vozidiel, ktoré sú ur ené na použitie mimo ciest, na palivo s vysokým obsahom síry, odporú a sa použi  
mazacie oleje CF, CD, alebo CE, ktoré majú vysoké íslo celkovej bázy.  Ak sa s palivom s vysokým obsahom síry použije mazací olej CF-4, alebo 
CG-4, me te mazací olej pri kratších intervaloch.

Mazací olej sa odporú a, ke  sa používa palivo s nízkym obsahom síry, alebo s vysokým obsahom síry.

Palivo
Mazanie
Trieda oleja

Nízky obsah síry
(0,5 % )

Vysoký obsah 
síry Poznámky

CF O O TBN  10

CF-4 O X

CG-4 O X
O: Odporú a sa X: Neodporú a sa

FÁZA PORUCHY MOTORA –BENZÍN, LPG
Po as po iato nej fázy poruchy motora môžete zacíti  mierny zápach dymu alebo vidie  malé množstvo dymu, ktoré prichádza od motora.  

CHLADIACA ZMES MOTORA

 UPOZORNENIE!
Neodstra ujte veko chladi a, ak je motor horúci.
Ke  chcete skontrolova  úrove  hladiny chladiacej kvapaliny, odistite západku prístupového panelu do priestoru motora (10), vyberte bo ný panel a skontrolujte úrove  
hladiny chladiacej kvapaliny v nádrži na chladiacu kvapalinu motora (22). Ak je hladina nízka, prilejte automobilový typ chladiacej kvapaliny primerane zriedený pre dané 
podmienky.  Exteriér chladi a istite vystriekaním vodou pod nízkym tlakom alebo pomocou stla eného vzduchu každých 30 hodín.
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VZDUCHOVÝ FILTER
                         

Pred každým použitím zariadenia skontrolujte servisnú kontrolku vzduchového � ltra (29).  Vzduchový � lter nevymie ajte, až kým sa na servisnej 
kontrolke nezobrazí ervená zástavka.

 UPOZORNENIE!
Pri výmene vzduchového � ltra a jeho astí dbajte, aby sa do motora nedostal prach. Prach môže vážne poškodi  motor.
    

Vzduchový � lter pozostáva z primárneho (vonkajšieho) a bezpe nostného (vnútorného) prvku. Skôr než primárny prvok vymeníte, môžete ho dvakrát 
vy isti . Bezpe nostný prvok vzduchového � ltra je treba vymeni  pri každej tretej výmene primárneho prvku. Nikdy sa nesnažte vy isti  vnútorný 
bezpe nostný prvok vzduchového � ltra.
       

Ak chcete vy isti  primárny prvok vzduchového � ltra, odklopte 2 svorky na koncovej asti vzduchového � ltra a zadný kryt odnímte.  Vytla te primárny 
prvok smerom von. Primárny prvok vy istite stla eným vzduchom (maximálny tlak 100 libier na štvorcový palec (6,89 barov)) alebo ho vypláchnite 
vodou (maximálny tlak 40 libier na štvorcový palec (2,75 barov)). NEZASÚVAJTE prvok do plechového obalu skôr, než sa úplne nevysuší.  

P1

PALIVO

 VÝSTRAHA!
• PRED DOP ANÍM PALIVA VŽDY ZARIADENIE 

ZASTAVTE A VYPNITE MOTOR.
• PRED DOP ANÍM PALIVA VŽDY OTO TE PALIVOVÚ 

NÁDRŽ SMEROM VON.
• PRI DOP ANÍ PALIVA NEFAJ ITE.
• PALIVO DOP AJTE LEN V DOBRE VETRANÝCH 

PRIESTOROCH.
• PALIVO NEDOP AJTE V BLÍZKOSTI ZDROJOV ISKIER 

ALEBO V BLÍZKOSTI OTVORENÉHO PLAME A.
• POUŽÍVAJTE VÝLU NE PALIVO UVEDENÉ NA ŠTÍTKU 

PALIVOVEJ NÁDRŽE.
     

Na zariadeniach s naftovým a benzínovým motorom uvádza štítok 
umiestnený v blízkosti hrdla nádrže palivo, ktoré sa má použi .  
Pozrite si obrázok 4.  Vytiahnite zais ovací kolík na rýchle uvo nenie 
(P1) a potom palivovú nádrž oto te.  Pred od atím uzáveru z nádrže 
zotrite z uzáveru a z povrchu nádrže všetok prach a špinu, aby sa 
nedostali do paliva.
     

Pri zariadeniach na plynový pohon uvádza štítok špeci� cké informácie o 
správnom type náplne plynovej nádrže.

OBRÁZOK 4

NAFTOVÝ MOTOR
Ak budete zariadenie používa  v oblastiach, v ktorých teplota presahuje 30 °F (0° C), použite naftové palivo íslo 2.  V prípade používania zariadenia v 
oblastiach, kde teplota nevystúpi nad 30 °F (0° C), použite naftové palivo . 1.
     

POZNÁMKA: Ak naftovému motoru úplne dôjde palivo, skôr než zariadenie budete opätovne štartova , je potrebné palivový systém úplne vypusti .  
Tejto situácii sa vyhnete tak, že palivo doplníte, ak ukazovate  stavu paliva uvádza 1/4 naplnenej nádrže.
     

MOTOR NA LPG
Namontujte na zariadenie štandardnú nádrž s hmotnos ou 33 libier (14,85 kg) na kvapalný propán, pripojte palivovú hadi ku a na nádrži otvorte 
uzatvárací ventil.  Pri pripájaní alebo odpájaní palivovej hadi ky používajte ochranné rukavice.  Ak zariadenie nepoužívate, servisný ventil propánovej 
nádrže ZATVORTE.     

BENZÍNOVÝ MOTOR
Nádrž nap ajte výlu ne bežným bezolovnatým (AKI) benzínom s oktánovým íslom 87, ktorý je zmesou RON + MON ozna enou na erpadlách ako 
(R+M)/2.
Poznámka: Podrobné informácie o zariadení a podrobné servisné údaje sú uvedené v samostatne dodanej príru ke o údržbe motora a v prevádzkovej 
príru ke pre operátora zariadenia.
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AD

AC

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
Pozrite si obrázok 5.  Batéria potrebná k tomuto zariadeniu sa predáva samostatne.  Maximálna hmotnos  batérie pre toto zariadenie je 1 875 
libier (850 kg); minimálna 1 400 libier (635 kg).  Ak máte nejaké otázky o správnej inštalácii, obrá te sa na vášho priemyselného dodávate a 
spolo nosti Nil� sk.  NEPOKÚŠAJTE SA osadzova  batériu pomocou vysokozdvižného vozíka alebo iných typov zdvíhacích zariadení; batériu je 
možné správne a riadne osadi  len pomocou špeciálneho vozíka na batérie.  Pripojte konektor (AB) na batérii do zástr ky zariadenia umiestnenej 
za volantom.  Ubezpe te sa, že je batéria pevne usadená vo i vzpere na avej strane oddelenia pre batériu.  Opätovne osa te priehradku (AC) na 
avej strane priestoru a dotiahnite zarážky (AD) tak, aby sa batéria nepohybovala zo strany na stranu.

POZNÁMKA: Ak zastavovacia platni ka (AC) nie je na svojom mieste, funkcie zariadenia budú vypnuté a bude blika  indikátor otvoreného 
zaistenia batérie (C37).

 VÝSTRAHA!
Hmotnos  batérie nad 1 875 libier (850 kg) alebo pod 1 400 libier (635 kg) môže spôsobi  pred asné opotrebovanie a 
poškodenie jednotlivých astí vrátane pneumatík a môže vies  k obmedzenej stabilite a ovládaniu zariadenia, o môže spôsobi  
zranenie osôb alebo smr  a/alebo poškodenie majetku.  Použitie batérie s hmotnos ou vyššou alebo nižšou než je odporú aná 
hmotnos  má za následok neplatnos  záruky.

 DÔLEŽITÉ!
Predtým, než budete nabíja  batériu, pre ítajte si inštrukcie, pribalené k batérii a nabíja ke.  Pre ítajte si pokyny pre nabíjanie
batérie v asti tejto príru ky s názvom Údržba.

OBRÁZOK 5



A - 20

NÁVOD NA POUŽÍVANIEA - SLOVENSKY

CS7010 - 56091212 4/2017

HLAVNÝ ZMETÁK
Pre toto zariadenie je dostupných viacero druhov hlavného zmetáka. Spojte sa s vašim dodávate om Nil� sk, ak potrebujete pomôc  pri výbere 
najlepšieho zmetáka pre daný povrch a typ ne istôt, ktoré budete zameta .  Poznámka: pri inštalácii zmetáka si pre ítajte as  týkajúcu sa údržby 
zmetáka.

ISTIACE KEFY (REŽIM DVOJITÉHO ISTENIA)
1. Ubezpe te sa, že k ú ový spína  zapa ovania (A) je vypnutý (O).
2. Pozrite si obrázok 6.  Pre zabezpe enie ahšieho prístupu odstrá te obruby.  POZNÁMKA:  Zdvihnite stred zostavy bo nej obruby a 

zasu te západku (AE), aby zostava obruby ostala pri inštalácii kief zdvihnutá.  
3. Potiahnite páku (AF) smerom von, aby sa uvo nila pružina plynu.  Toto umož uje, aby sa pravá istiaca kefa vyto ila smerom k zadnej asti 

zaradenia a umožnila ahší prístup k strednej istiacej kefe.
4. Pozrite si obrázok 7.  Pri montáži kief (alebo držiakov vložiek) zarovnajte o ká na kefe s otvormi na montážnej plošine a pooto ením kefu 

umiestnite na správne miesto v smere zobrazenej rotácie. 

Vonkajšie šípky znázor ujú smer rotácie pri inštalácii kief.  
Vnútorné šípky predstavujú rotáciu motora pri istení.

Horná polohaDolná polohaOBRÁZOK 6

OBRÁZOK 7
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NAP ANIE ZÁSOBNÍKA NA ROZTOK
Pozrite si obrázok 8. Do roztokového zásobníka nalejte maximálne 75 galónov (284 l) istiaceho roztoku.  Nenap ajte roztokový zásobník 
nad úrove  7,5 cm (3 palce) od spodnej asti otvoru pre nap anie roztoku (4).  Roztok musí by  zmesou vody a príslušnej istiacej chemikálie 
pre danú prácu.  Na štítku na nádobe s chemikáliou si pre ítajte informácie o riedení.  POZNÁMKA:  Zariadenia EcoFlex sa môžu používa  
bu  konven ne s istiacim prostriedkom zmiešaným v nádrži, alebo sa môže použi  systém rozprašovania istiaceho prostriedku.  Pri použití 
istiaceho prostriedku rozprašovaním nemiešajte istiaci prostriedok v nádrži. mala by sa použi  oby ajná voda.

  

 UPOZORNENIE!
Používajte len nepenivé a nehor avé kvapalné istiace prostriedky ur ené na používanie v istiacich zariadeniach.  Teplota vody 
nesmie presiahnu  130 stup ov Fahrenheita (54,4 stup ov Celzia).
  
NAP ANIE ZÁSOBNÍKA NA ROZTOK DUSTGUARD™
  

Pozrite si obrázok 8.  Do roztokového zásobníka nalejte maximálne 29 galónov (110 l) vody.  Nenapl te zásobník na roztok nad 7,5 cm (3 palce) 
od dna náplne nádrže na ochranu proti prachu – DustGuard (18).  Nemiešajte istiaci prostriedok v nádrži, mala by sa použi  oby ajná voda.

3"
(7.5cm)

3"
(7.5cm)

4

18

C17C4

INDIKÁTOR NÁDRŽE NA ROZTOK
Pozrite si obrázok 9.  Nádrž na roztok má sníma  úrovne hladiny so štyrmi meracími bodmi. Indikátor úrovne hladiny roztoku (C4) zobrazuje 
úrove  hladiny (1 – 4) roztoku v nádrži. Hne  ako sa nádrž vyprázdni, Indikátor prázdnej nádrže (C17) na displeji bude blika .

OBRÁZOK 9

OBRÁZOK 8
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PREVÁDZKA ZARIADENIA
Model CS7010 je zariadenie s vodi om na automatické zametanie a istenie podlahy.  Je ur ené na zametanie odpadkov, rozstriekanie istiaceho 
roztoku, vy istenie povrchov a ich vákuové vysušenie.  Zametanie a istenie povrchu sa taktiež dá vykonáva  oddelene.
Ovláda e zariadenia boli navrhnuté za ú elom jednoduchého jedno dotykového ovládania prevádzky zariadenia.  Pri istení na jeden prechod 
môže užívate  jednoducho stla i  jeden spína  a všetky istiace funkcie zariadenia sa odblokujú.  Pri zametaní môže užívate  jednoducho stla i  
jeden spína  a všetky funkcie zametania sa odblokujú.
  

POZNÁMKA:  ísla napísané hrubým písmom v zátvorkách ozna ujú položku vyobrazenú na stranách 6 - 10.

SPÚŠTACIA SEKVENCIA ZA IATO NEJ POLOHY
Ke  je zapnuté napájanie stroja, hnané koleso sa oto í úplne do ava a následne úplne doprava, aby sa našla za iato ná poloha. Toto bude trva  
menej ako 2 sekundy. Volant sa po as tohto procesu nepohne, len hnané (zadné) koleso. Táto spúš acia sekvencia za iato nej polohy pomáha 
nastavi  úvodnú polohu, ktorá následne využije maximálne obmedzenie rýchlosti pri ve mi ostrých zato eniach, ím sa zlepšia celkové jazdné 
vlastnosti a bezpe nos  stroja.

 VAROVANIE!
Ke  je k ú  zapnutý nedávajte ruky do oblasti súpravy zadného kolesa.
  

ŠTARTOVANIE NAFTOVÉHO MOTORA
1. Oto te k ú ový spína  (A) v smere chodu hodinových ru i iek do polohy RUN (ON) (BEH (ON)). Zástr ky žhavi ov sa aktivujú na 10 sekúnd, 

ako indikuje ikona zástr ky žhavi a na displeji. Ak sa motor zahrial, oto te k ú ovým spína om do štartovacej polohy, ím naštartujete motor. 
Ak je studený, pred jeho naštartovaním po kajte, kým nezhasne ikonka žhavi a. Motor by mal hne  nasko i . Ak sa nenaštartuje do 15 
sekúnd, pustite k ú , po kajte približne minútu a zopakujte vyššie uvedené kroky.

2. Nechajte motor beža  na VO NOBEŽNÝCH otá kach pä  minút, a to pred tým, ako zariadenie použijete. 

ŠTARTOVANIE LPG MOTORA
1. Otvorte servisný ventil na palivovej nádrži s LPG.
2. Oto te k ú ovým prepína om zapa ovania (A) v smere chodu hodinových ru i iek do polohy „ŠTART” a uvo nite ho ihne , ako sa motor 

naštartuje.  Ak sa motor nenaštartuje ani po 15 sekundách pretá ania, uvo nite prepína  štartovania, po kajte 1 minútu a pokúste sa znova 
motor naštartova .

3. Nechajte motor beža  na VO NOBEŽNÝCH otá kach 5 minút, a to pred tým, ako zariadenie použijete. 

KÓD PORUCHY MOTORA LEN PRI NAFTOVÝCH A LPG MOTOROCH
 POZNÁMKA: Ak je motor v prevádzke aspo  3 sekundy a signál prevádzky sa preruší, zatia  o je k ú ový spína  stále v prevádzkovej/

zapnutej polohe, spustí sa kód chyby 1-303 (Žiadny prevádzkový signál motora) a zobrazenie sa bude prepína  medzi indikátorom poruchy 
motora (C38) a indikátorom tlaku oleja (C27). Informácie o riešení problémov nájdete v servisnej príru ke.

ŠTARTOVANIE BENZÍNOVÉHO MOTORA
1. Oto te k ú ovým prepína om zapa ovania (A) v smere chodu hodinových ru i iek do polohy „ŠTART” a uvo nite ho ihne , ako sa motor 

naštartuje.  Ak sa motor nenaštartuje ani po 15 sekundách pretá ania, uvo nite prepína  štartovania, po kajte 1 minútu a pokúste sa znova 
motor naštartova .

2. Nechajte motor beža  na VO NOBEŽNÝCH otá kach 5 minút, a to pred tým, ako zariadenie použijete.
Otá ky motora (rpm) sa automaticky nastavia v závislosti od zá aže.  Rýchlos  zariadenia ovládajte vždy pomocou pohonného pedála (37), 
nie pomocou tla idla vo by rýchlosti motora (K).  Rýchlos  zariadenia sa bude zvyšova  stlá aním pedála bližšie k podlahe.  Pokia  sa motor 
nenaštartuje, nestlá ajte pohonný pedál (37).
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PRÍPRAVA A POUŽITIE SYSTÉMU ISTIACEHO PROSTRIEDKU (LEN MODELY ECOFLEX)
Kazety s istiacim prostriedkom (47) sa nachádzajú pod sedadlom operátora (2).  Napl te kazetu na istiaci prostriedok maximálnym množstvom istiaceho prostriedku v 
objeme 8,32 litra (2,2 galónu). POZNÁMKA TÝKAJÚCA SA SERVISU:  Pred plnením vyberte kazety na istiaci prostriedok, aby ste sa vyhli ošpliechaniu zariadenia istiacim 
prostriedkom.
Odporú a sa, aby sa pre každý istiaci prostriedok, ktorý plánujete používa , požívala samostatná kazeta.  Kazety na istiaci prostriedok majú na sebe bielu etiketu na popis, aby 
ste mohli na každú kazetu napísa  názov istiaceho prostriedku, aby ste sa vyhli ich pomiešaniu.  Pri inštalácii novej kazety odstrá te veko (BC) a kazetu dajte do boxu pre istiaci 
prostriedok. Nainštalujte veko suchého odpojenia (BD) tak, ako je to znázornené na obrázku 10.
Pri prechode na iný istiaci prostriedok by sa systém mal od predchádzajúceho istiaceho prostriedku o isti .  POZNÁMKA TÝKAJÚCA SA SERVISU:  Pred istením presu te 
zariadenie nad podlahový odtok, pretože po as procesu istenia sa rozpráši malé množstvo istiaceho prostriedku.

istenie pri výmene istiacich prostriedkov (SYSTÉMY ISTENIA A ROZTOKU MUSIA BY  VYPNUTÉ)
1. Odpojte a vyberte kazetu na istiaci prostriedok.
2. Oto te k ú ový spína  (A) do polohy RUN (ON) (BEH (ZAP.)). Nieko ko sekúnd po kajte, kým sa neukon í štartovací cyklus.
3. Stla te a držte stla ený spína  roztoku (U) a spína  istiaceho prostriedku (X) približne 2 sekundy. Ke  sa na displeji objaví indikátor istenia istiaceho prostriedku (C12) 

uvo nite spína e, (kontrolka spína a istiaceho prostriedku (X1) a kontrolka spína a roztoku (U1) budú svieti .  POZNÁMKA:  Po aktivácii sa spustí proces istenia, ktorý trvá 
približne 20 sekúnd. Stla te spína e (U) a (X) znova, a to 20 sekúnd pred zrušením istenia.  Indikátory systému istiaceho prostriedku nájdete na obrázku 10. V bežných 
podmienkach sta í na vy istenie systému jeden cyklus istenia.

Týždenné istenie (SYSTÉMY ISTENIA A ROZTOKU MUSIA BY  VYPNUTÉ):
1. Odpojte a vyberte kazetu na istiaci prostriedok.  Nainštalujte a pripojte kazetu naplnenú istou vodou.
2. Postupujte pod a krokov 2 a 3 z asti „ istenie pri výmene istiacich prostriedkov“.
Ke  sa hladina istiaceho prostriedku blíži k spodnej asti kazety, je as doplni  alebo vymeni  kazetu(-y).
POZNÁMKA TÝKAJÚCA SA SERVISU: Ak sa zariadenie ide uskladni  na dlhšiu dobu, postupujte pod a vyššie uvedených pokynov „Týždenné istenie“.

Pomer istiaceho prostriedku ( ISTIACI SYSTÉM MUSÍ BY  ZAPNUTÝ)
Žiadny istiaci prostriedok sa nerozprašuje, až kým sa neaktivuje systém istenia a kým sa pedál pohonu (37) nezatla í smerom dopredu.  

V režime istenia sa zobrazí indikátor istiaceho prostriedku (C6), ke  je systém istenia na zariadení nainštalovaný.
Indikátor pomeru istiaceho prostriedku (C7) zobrazí zvolený pomer, ke  je systém istiaceho prostriedku zapnutý.

Štyri režimu prevádzky EcoFlex
 1. Režim istenia oby ajnou vodou – Po as istenia sa systém istiaceho prostriedku môže kedyko vek vypnú  stla ením spína a istiaceho prostriedku (X), aby sa umožnilo 

istenie len vodou.  Indikátor pomeru (C7) bude prázdny a indikátor istiaceho prostriedku vo forme st pcového grafu (C8) nebude ma  vyplnené žiadne st pce.  Kontrolka istiaceho 
prostriedku (X1) bude vypnutá.

 2.  Režim maximálnej koncentrácie istiaceho prostriedku – Aktivuje sa stla ením spína a istiaceho prostriedku (X), ke  je istiaci prostriedok vypnutý (opakovaným 
stlá aním sa bude opakova  maximálny režim, vypnutie a vráti sa spä  na minimálny režim).  Indikátor pomeru istiaceho prostriedku (C7) zobrazí aktuálnu minimálnu úrove  
istiaceho prostriedku a indikátor st pcového grafu istiaceho prostriedku (C8) zobrazí vyplnený prvý st pec.  Kontrolka istiaceho prostriedku (X1) bude svieti .  Pozrite si nižšie 

uvedené kroky „Naprogramovanie úrovne minimálnej úrovne koncentrácie istiaceho prostriedku“.
 3.  Režim maximálnej koncentrácie istiaceho prostriedku – Aktivuje sa stla ením spína a istiaceho prostriedku (X), ke  je istiaci prostriedok v minimálnom režime 

(opakovaným stlá aním sa bude opakova  minimálny režim, vypnutie a vráti sa spä  na maximálny režim).  Indikátor pomeru istiaceho prostriedku (C7) zobrazí aktuálnu 
maximálnu úrove  istiaceho prostriedku a indikátor st pcového grafu istiaceho prostriedku (C8) zobrazí vyplnený pravý a avý st pec.  Kontrolka istiaceho prostriedku (X1) bude 
svieti .  Pozrite si nižšie uvedené kroky „Naprogramovanie úrovne maximálnej koncentrácie istiaceho prostriedku“.  Nepoužívajte úrove  koncentrácie, ktorá prekra uje úrove  
odporú anú výrobcom.

 4.  Režim istenia s dávkou energie – Stla te spína  dávky energie (S) na jednu minútu, aby sa zvýšil pomer istiaceho prostriedku na vopred naprogramovanú „maximálnu 
úrove  koncentrácie“ (ako je uvedené v pokynoch pre programovanie nižšie).  Ak bol vypnutý, systém istiaceho prostriedku sa zapne na „minimálnu úrove  koncentrácie“ 
istiaceho prostriedku.  V dôsledku toho sa zvýši prietoková rýchlos  roztoku na alšiu úrove  a tlak istenia sa zvýši na alšiu úrove .  Indikátor dávky energie (C34) bude na 

displeji minútu blika , spolu so 60 sekundovým asova om odpo ítavania.  Opätovným stla ením spína a dávky energie (S) pred uplynutím 60 sekúnd zrušíte dávku energie.  
Množstvo asu spustenia dávky energie sa dá nastavi  (pozrite si „Displej s ponukou informácií“, podriadenú ponuku „Možnosti“).

Naprogramovanie maximálnej úrovne koncentrácie istiaceho prostriedku
1. * Stla te jedno dotykové tla idlo istenia OneTouch™ (R), aby sa aktivoval systém istenia.
2. Stlá ajte a uvo ujte spína  istiaceho prostriedku (X), až kým sa nedostanete do režimu maximálnej koncentrácie istiaceho prostriedku ((C8) ukazuje avý a pravý st pec 

vyplnený).
3. Stla te a držte stla ený spína  istiaceho prostriedku (X) približne 2 sekundy, až kým indikátor pomeru (C7) nebude blika .
4. Kým pomer bliká, stla enie a uvo nenie spína a istiaceho prostriedku spustí cyklus cez percentuálne pomery, ktoré sú k dispozícii (0,25 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 %, 0,7 %, 0,8 

%, 1 %, 1,5 %, 2 %, 3 %, 3,8 %).
5. Ke  sa požadovaný pomer zobrazí na displeji, presta te a po 3 sekundách sa uloží do nastavenia.
6. Kedyko vek je nastavenie maximálnej koncentrácie istiaceho prostriedku nastavené na nižšiu koncentráciu, ako je nastavenie aktuálnej minimálnej naprogramovanej 

koncentrácie, štandardné nastavenie minimálnej koncentrácie bude rovné nastaveniu maximálnej koncentrácie, až kým ju obsluha nezmení.
Naprogramovanie Minimálnej úrovne koncentrácie istiaceho prostriedku
1. * Stla te jedno dotykové tla idlo istenia OneTouch™ (R), aby sa aktivoval systém istenia.
2. Stlá ajte a uvo ujte spína  istiaceho prostriedku (X), až kým sa nedostanete do režimu minimálnej koncentrácie istiaceho prostriedku ((C8) ukazuje avý a pravý st pec 

vyplnený).
3. Stla te a držte stla ený spína  istiaceho prostriedku (X) približne 2 sekundy, až kým indikátor pomeru (C7) nebude blika .
4. Kým pomer bliká, stlá aním a uvo ovaním spína a istiaceho prostriedku budete prechádza  cez pomery, ktoré sú k dispozícii (Poznámka: k dispozícii budú len pomery, 

ktoré majú nižšiu koncentráciu alebo sú rovné maximálnej koncentrácii istiaceho prostriedku, ktorá je nastavená.
5. Ke  sa požadovaný pomer zobrazí na displeji, presta te a po 3 sekundách sa uloží do nastavenia.
Ke  sa nastaví, prietoková rýchlos  istiaceho prostriedku sa automaticky zvýši a zníži s prietokovou rýchlos ou roztoku, ale pomer istiaceho prostriedku ostáva rovnaký.
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PRÍPRAVA A POUŽITIE SYSTÉMU ISTIACEHO PROSTRIEDKU (LEN MODELY ECOFLEX– 
POKRA OVANIE)
OBRÁZOK 10
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Režim istenia oby ajnou vodou/ istiaci prostriedok je vypnutý Režim s minimálnou koncentráciou istiaceho prostriedku

Režim s maximálnou koncentráciou istiaceho prostriedku Režim istenia s dávkou energie

istenie
Stla te a podržte tla idlá (U) a (X) 
2 sekundy aby, ke  chcete isti .
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ZAMETANIE
 VÝSTRAHA!

Uistite sa, že rozumiete ovládacím prvkom operátora a ich funkciám.
Ak ste so zariadením na rampách, na šikmej ploche alebo stúpate, vyvarujte sa náhlych zastavení s nákladom.  Vyvarujte sa náhlych 
ostrých zabo ení.  Dole kopcom jazdite pomaly.
    

Dodržiavajte pokyny v asti „Príprava zariadenia na používanie“ tejto príru ky.  Naštartuje motor pod a pokynov príslušnej asti „Spustenie motora“ (motorové 
modely).
1. Posa te sa na zariadenie a nastavte si sedadlo a volant do polohy, ktorá vám bude pohodlná.
2. Uvo nite parkovaciu brzdu (38).  Ak sa chcete so zariadením presunú  do oblasti výkonu prác, z ahka zošliapnite prednú as  pohonného pedála (37) 

(pohon vpred) alebo zadnú as  pedála (pohon vzad).  Zmenou tlaku na pohonný pedál dosiahnete požadovanú rýchlos .
3. Pozrite si obrázok 11. Stla te spína  na spustenie násypníka (II), aby ste sa ubezpe ili, že násypník sa správne usadil.
4. Stla te jedno dotykový One-Touch™ spína  zametania (Y), aby sa hlavný zmeták a bo né zmetáky spustili dole.  Spustia sa všetky systémy hlavného 

zmetáka, bo ných zmetákov, kontroly prašnosti a volite nej ochrany proti prachu - DustGuard (ak je nainštalovaná), ke  sa aktivuje pohonný pedál 
(37).  Bo né zmetáky (CC), kontrola prašnosti (FF) a ochrana proti prachu DustGuard (DD) sa môžu individuálne vypnú  a zapnú  stla ením príslušného 
spína a.  POZNÁMKA: Vyklápacie dvere sa automaticky otvoria, ke  sa hlavný zmeták spustí dole a zatvoria sa, ke  sa zmeták zdvihne.

 Stla te spína  plaváka hlavného zmetáka (GG) len ke  sa zametajú ve mi hrubé, alebo nerovné podlahy.  Použitie tohto režimu v iných prípadoch vedie 
k zbyto nému opotrebovaniu zmetáka.  Ke  je plavák v polohe naplnenia, indikátor spína a plaváka sa rozsvieti, stla te spína  plaváka (GG), aby ste sa 
vrátili do normálneho režimu.

5. Pri zametaní povrchov s kalužami vypnite systém kontroly prachu prostredníctvom vypína a kontroly prachu (FF), a to skôr, než zariadenie vojde do 
kaluže.  Ihne  ako sa zariadenie ocitne na úplne suchom povrchu, systém kontroly prachu znova zapnite.

 Pri zametaní mokrých povrchov dbajte na to, aby bol vypína  kontroly prachu (FF) vždy vypnutý.
6. Ke  chcete nastavi  vzor zametania bo ného zmetáka, alebo zametací tlak, pozrite si as  Údržba.
7. Ria te zariadenie priamo smerom vpred a jeho rýchlos  udržujte približne na úrovni rýchlosti rýchlej chôdze.  Rýchlos  zariadenia znížte, ak zametáte 

ve ké množstvo prachu alebo odpadkov, alebo ak je to potrebné z h adiska bezpe nej prevádzky zariadenia.  Dodržujte presah záberu v šírke 6 palcov 
(15 cm).

8. Ak pri zametaní vychádza z jednotky zmetáka prach, prachový � lter (17) je pravdepodobne upchatý.  Stla ením vypína a vytriasa a (EE) vy istite 
prachový � lter.  Systém kontroly prachu (FF) sa po as innosti vytriasa a automaticky vypne a opätovne sa zapne hne  potom, ako sa vypne vytriasa  
(doba innosti vytriasa a je 15 sekúnd).  Vytriasa  (EE) spúš ajte priemerne každých 10 minút (v závislosti od prašnosti priestorov, ktoré sa istia).  Aby 
sa zaru ila správna funkcia zariadenia, prachový � lter musí by  pod a možnosti o naj istejší.

9. Príležitostne skontrolujte priestor za zariadením, aby ste sa ubezpe ili, že zariadenie zametá všetky odpadky.  Zanechaný odpad v dráhe za zariadením 
obvykle znamená, že zariadenie sa pohybuje príliš rýchlo alebo je potrebné nastavi  zmeták, alebo došlo k naplneniu násypného koša.

10. Ke  operátor chce zastavi  zametanie, musí stla i  jedno dotykový spína  One-Touch™ zametania (Y).  Týmto sa automaticky zdvihne a zastaví hlavný 
zmeták a bo né zmetáky.  Filtrovanie prachu a ochrana proti prachu - DustGuard (ak je nainštalovaná) sa vypne.  Dvere násypníka sa zatvoria a na 15 
sekúnd sa spustí motor vytriasa a.  

VYPRÁZDNENIE NÁSYPNÉHO KOŠA

 VÝSTRAHA!
Ubezpe te sa, že je bezpe nostná závora násypníka (23) vždy zasunutá, ke  sa pokúšate robi  nejakú údržbu pod, alebo v blízkosti 
zdvihnutého zásobníka.  Bezpe nostná závora násypníka (23) drží násypník v zdvihnutej polohe, aby sa pod ním dalo pracova .  NIKDY 
sa nespoliehajte na to, že hydraulické komponenty zariadenia za každých okolností kôš bezpe ne udržia.
POZNÁMKA: MINIMÁLNA bezpe ná výška potrebná na zdvihnutie koša je 90” (228,6 cm).
1. Pozrite si obrázok 11. Stla ením vypína a vytriasa a (EE) odstrá te nadmerné ne istoty z prachového � ltra.  POZNÁMKA TÝKAJÚCA SA SERVISU: 

Najlepší výkon vytriasa a dosiahnete, ak ho zapnete vždy len v prípade, ak je násypný kôš v krajnej dolnej polohe.
2. Zariadenie pristavte k ve kému odpadkovému zásobníku a pridržte vypína  zdvihu násypného koša (HH), až pokia  nebude násypný kôš v krajnej hornej 

polohe.  POZNÁMKA:  Vyklápacie dvere sa automaticky zatvoria, ak je stla ený spína  (HH).  Znovu získate kontrolu výklopných dverí len o sa násypník 
za ne dvíha , takže ak je to potrebné, môžete vysýpa  do akejko vek výšky.

3. Posu te zariadenie vpred, kým sa zariadenie nebude nachádza  nad odpadovým zásobníkom a aktivujte parkovaciu brzdu (38).  Stla ením spína a 
vyklápacích dvier (JJ) dvere otvorte a vyprázdnite násypný kôš.  POZNÁMKA:  Ak nevyklápate do odpadového zásobníka, odporú ame vyklápanie s 
nízkou výškou, aby sa eliminovala tvorba prachu.

4. Dajte bezpe nostnú závoru násypníka (23) na miesto tak, že rú ku bezpe nostnej závory zatiahnete spä  (21), potom stla te spína  na spustenie 
násypníka (II), aby sa násypník mierne spustil dole a zaistil.

5. Skontrolujte dvierka násypného koša a tesnenie predného okraja.  Na odstránenie smetí z týchto oblastí pod a potreby použite zmeták.  Kvôli správnej 
prevádzke musia dvere násypníka pevne tesni  vo i zmetáku.

6. Vrá te sa do priestoru pre operátora.  Uvo nite parkovaciu brzdu.  Stla te a držte stla ený spína  zatvárania dverí násypníka (KK), aby sa dvere 
násypníka zatvorili.  Posu te zariadenie vpred, aby sa násypný kôš dostal sponad odpadového zásobníka.  Zdvihnite trochu násypník a tla te rú ku 
bezpe nostnej závory násypníka (21) smerom dopredu, až kým sa bezpe nostná závora násypníka (23) neodistí, potom stla te spína  na spustenie 
násypníka (II) aby sa násypník spustil dole.  POZNÁMKA:  Zmetáky sa nezapnú, ak sa násypný kôš nenachádza úplne v dolnej polohe.
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VYPRÁZDNENIE NÁSYPNÉHO KOŠA (POKRA OVANIE)
OBRÁZOK 11
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ISTENIE
 VÝSTRAHA!

Uistite sa, že rozumiete ovládacím prvkom operátora a ich funkciám.
Ak ste so zariadením na rampách, na šikmej ploche alebo stúpate, vyvarujte sa náhlych zastavení s nákladom.  Vyvarujte sa náhlych 
ostrých zabo ení.  Dole kopcom jazdite pomaly.
    

Dodržiavajte pokyny v asti „Príprava zariadenia na používanie“ tejto príru ky.  Naštartuje motor pod a pokynov príslušnej asti „Spustenie motora“ 
(motorové modely).
  

1. Posa te sa na zariadenie a nastavte si sedadlo a volant (sklon volantu je volite ný) do polohy, ktorá vám bude pohodlná.
2. Uvo nite parkovaciu brzdu (38).  Ak sa chcete so zariadením presunú  do oblasti výkonu prác, z ahka zošliapnite prednú as  pohonného pedála (37) 

(pohon vpred) alebo zadnú as  pedála (pohon vzad).  Zmenou tlaku na pohonný pedál dosiahnete požadovanú rýchlos .
3. POZRITE SI OBRÁZOK 12. Stla te a držte stla ený spína  roztoku (U), aby sa podlaha navlh ila, roztok sa bude rozprašova , kým je spína  stla ený.  

POZNÁMKA:  Týmto postupom zabránite poškriabaniu povrchu pri istení suchými kefami. Toto sa musí urobi  pred tým, ako sa stla í spína  istenia 
One-Touch™ (R).

4. Jedným stla ením jedno dotykového spína a zapnutia istenia (R) spustíte normálne istenie.  Stla te raz spína  zvýšenia istiaceho tlaku (Q) pre 
dôkladné istenie alebo dvakrát pre režim extrémneho istenia.  Prietok roztoku má nastavenia, ktoré odpovedajú tlaku istenia, prietok sa bude 
zvyšova  a znižova  s tlakom istenia.
POZNÁMKA:  Prietoková rýchlos  roztoku sa môže zvýši  alebo zníži  aj nezávisle na istiacom tlaku stla ením spína a na zvýšenie prietoku 
roztoku (T) alebo spína om na zníženie prietoku roztoku (V), sledujte st pcový graf prietokovej rýchlosti (C10) (pozrite si ovládací panel).  Každá 
následná úprava tlaku istenia nastaví hodnotu prietoku roztoku na predvolenú úrove .

5. Ke  sa stla í jedno dotykový spína  zapnutia istenia (R), kefy a stiera  sa automaticky spusti na podlahu.  Ke  sa aktivuje pedál pohonu (37), 
automaticky sa aktivujú a spustia všetky systémy istenia, odsávania a istiaceho prostriedku (modely EcoFlex). Každý jednotlivý systém je možné 
kedyko vek po as istenia vypnú  (OFF) alebo opätovne zapnú  (ON) jednoduchým stla ením príslušného spína a.
POZNÁMKA:  Ak so zariadením cúvate, stiera  sa automaticky zdvihne.

6. istenie za nite posunom zariadenia smerom priamo vpred rýchlos ou bežnej chôdze a pri presahu záberu kief v šírke 50 – 75 mm (2 – 3 palce). 
V prípade potreby upravte rýchlos  zariadenia a prietok roztoku, a to pod a stavu podlahy.  

 POZNÁMKA: Po as istenia je možné nastavi  maximálnu rýchlos  zariadenia stla ením spína a obmedzova a rýchlosti (K).  Nastavte 
zariadenie na požadovanú rýchlos  pomocou pedála pohonu (37), potom stla te spína  obmedzova a rýchlosti (K).  Obsluha môže teraz stla i  
pedál úplne dopredu, bez toho, aby sa zvýšila rýchlos  zariadenia, ím sa znižuje únava obsluhy.  Rýchlos  zariadenia (C5) je zobrazená na 
displeji.

 UPOZORNENIE!
Aby ste sa vyhli poškodeniu podlahy, udržujte zariadenie so zapnutými kefami v pohybe (kefy sa vypnú po 2 sekundách od stla enia 
pohonného pedálu do neutrálnej polohy).
7. Pri istení povrchov ob as skontrolujte priestor za zariadením, aby ste sa presved ili, že všetka zne istená voda sa nasáva spä  do zariadenia.  

Ak za zariadením ostáva voda, pravdepodobne je prietok roztoku nesprávne nastavený, záchytný zásobník je plný alebo treba upravi  stiera .
8. Zariadenie sa nastaví na predde� nované hodnoty po posledný režim istenia, ktorý použil minimálnu, alebo maximálnu koncentráciu istiaceho 

prostriedku (ak je istiaci prostriedok nainštalovaný a ak bol aktivovaný).  Stla te spína  dávky energie (P), aby sa zmenil aktuálny režim istenia 
a aby sa do asne zvýšil tlak istenia, prietok roztoku a pomer istiaceho prostriedku (ak nie je v maximálnej koncentrácii).  Toto spôsobí, že sa 
na minútu zobrazí Indikátor dávky energie (C34) spolu s asova om odpo ítavania, prietoková rýchlos  roztoku sa zvýši na alšiu úrove , istiaci 
tlak sa zvýši na alšiu úrove  a pomer istiaceho prostriedku bude na maximálnej úrovni koncentrácie (systém istiaceho prostriedku sa zapne na 
minimálnu úrove  koncentrácie, ak bol vypnutý).

 POZNÁMKA:  Opakované stlá anie a uvo ovanie spína a istiaceho prostriedku (X) bude prepína  medzi minimálnou koncentráciou, 
maximálnou koncentráciou a vypnutím istiaceho prostriedku.  Systém EcoFlex bude funk ný len vtedy, ak sa systém istenia (R) aktivoval.

9. Pri mimoriadne špinavých podlahách sa môže sta , že operácia istenia s jedným prechodom nemusí by  uspokojivá a možno bude potrebná 
operácia „dvojitého istenia“.  Táto operácia je rovnaká ako istenie s jedným prechodom s tým, že pri prvom prechode je stiera  a lopatky 
istiacej plošiny v polohe hore (stla te spína  vysávania/trubice (L), aby sa stiera  zdvihol).  Bo né obruby (8 a 39) sa pri dvojitom istení tiež 

môžu zdvihnú , ak je to potrebné, drža  sa na mieste pomocou západky (AE), ktorá je znázornená na obrázku 6. Toto umož uje, aby istiaci 
roztok ostal na podlahe a aby dlhšie ú inkoval.  Posledný prechod sa robí cez ten istý priestor so stiera mi a bo nými lopatkami spustenými dole, 
aby sa pozbieral nahromadený roztok.

10. Záchytný zásobník má dva vypínacie plaváky prívodu vákuového motora (52), ktoré v prípade, že sa záchytný zásobník naplní, vypnú VŠETKY 
systémy s výnimkou hnacieho systému a systému zametania.  Hne  ako sa tento plavák (tieto plaváky) aktivuje (aktivujú), záchytný zásobník sa 
musí vyprázdni .  Ak je tento plavák aktivovaný, zariadenie nebude nasáva  vodu ani isti .  Zariadenie sa môže alej požíva  na zametanie.

 POZNÁMKA: Po aktivácii spína a sa na LCD displeji (C) zobrazí indikátor naplnenia záchytného zásobníka (C21).
11. Ak operátor chce zastavi  istenie alebo ak sa naplní záchytný zásobník, jedenkrát stla te jedno dotykový spína  istenia (R).  Týmto sa 

automaticky zastavia istiace kefy a prietok roztoku a istiaca plošina sa zdvihne smerom hore. Po krátkom oneskorení sa stiera  zdvihne a po 
alšom oneskorení sa odsávanie zastaví (toto umožní, aby sa zvyšná voda odsala bez nutnosti opätovného zapínania odsávania).
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ISTENIE (POKRA OVANIE)
12. Zamierte so zariadením k „LIKVIDA NEJ LOKALITE” ur enej na likvidáciu zne istenej vody a záchytný zásobník vyprázdnite. Ak chcete 

vyprázdni  záchytnú nádrž, vytiahnite výpustnú hadicu záchytnej nádrže (7) z miesta jej uloženia.  Následne odstrá te uzáver hadice (koniec 
hadice držte nad úrov ou hladiny vody v zásobníku, aby nedošlo k náhlemu, nekontrolovanému vytrysknutiu zne istenej vody).  Dopl te 
zásobník roztokom a pokra ujte v istení.

POZNÁMKA: Ubezpe te sa, že kryt záchytného zásobníka (5) a kryt vypúš acej hadice záchytného zásobníka (7) sú riadne založené, lebo zariadenie 
nebude dobre zbiera  vodu.

Modely na batérie: Ke  sa batérie potrebujú dobi , zobrazí sa indikátor nízkeho napätia batérie (C33).  istiace kefy a prietok roztoku sa zastavia 
a istiaca plošina sa zdvihne. Po krátkom oneskorení sa stiera  zdvihne a po alšom oneskorení sa odsávanie zastaví.  Dopravte zariadenie do 
servisného priestoru a dobite batérie pod a pokynov, ktoré sú uvedené v tejto príru ke v asti Batérie.
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PO POUŽITÍ
1. Zdvihnite z pracovnej polohy istiace kefy a zmetáky.
2. Vytraste prachový � lter a vyprázdnite násypný kôš.
3. Vypus te a vypláchnite záchytný zásobník.  Skontrolujte, i je kryt výpustnej hadice utesnený.
4. Vypláchnite odsávaciu hadicu a stiera  otvorením veka záchytnej nádrže a púš aním vody cez zbernú rúrku v zadnej asti nádrže.  POZNÁMKA 

TÝKAJÚCA SA SERVISU:  Záchytný zásobník sa po jeho vyprázdnení dá vyklopi  do strany, ím sa u ah í jeho istenie.  Odistite západku 
záchytnej nádrže (3) medzi nádržou na roztok a záchytnou nádržou a potom ahajte nádrž za rukovä  záchytnej nádrže (25), až kým sa nádrž 
nedostane až na koniec re aze.

5. Odpojte a vy istite jednotku stiera a.
6. Odpojte a vy istite istiace kefy.  Obrá te istiace kefy.
 POZNÁMKA: istiace kefy vyme te, ak sa opotrebovali na polovicu pôvodnej d žky.
7. Zariadenie utrite vlhkou handrou.
8. Predtým, než zariadenie zaparkujete, vykonajte všetku požadovanú údržbu. Pozrite si „Plán údržby“ uvedený na alšej strane.
9. Zariadenie presu te do istých a suchých priestorov.
10. Zatiahnite parkovaciu (ru nú) brzdu.
11. Zariadenie skladujte so zmetákmi, stiera om a istiacimi kefami v HORNEJ polohe a s otvorenými krytmi zásobníkov (zásobníky je potrebné 

vetra ).
Akéko vek poruchy alebo zlyhania, ku ktorým došlo v priebehu používania zariadenia, oznámte autorizovaným 

servisným pracovníkom alebo personálu údržby.
VYPÍNANIE NAFTOVÉHO MOTORA
1. Všetky ovládacie prvky prepnite do polohy „OFF” (VYPNUTÉ).
2. Zdvihnite z pracovnej polohy stiera , istiace kefy a zmetáky.
3. Zatiahnite parkovaciu brzdu (ru nú) (38).
4. Oto te hlavný k ú ový spína  (A) do polohy vypnutia (OFF) a k ú  vytiahnite.  

VYPÍNANIE LPG MOTORA
1. Všetky ovládacie prvky prepnite do polohy „OFF” (VYPNUTÉ).
2. Zdvihnite z pracovnej polohy stiera , istiace kefy a zmetáky.
3. Servisný ventil na LPG plynovom zásobníku oto te do polohy „OFF” (VYPNUTÉ).
4. Nechajte zariadenie beža  na vo nobežných otá kach, až kým sa všetok plyn LPG z potrubia nespotrebuje.
5. Zatiahnite parkovaciu brzdu (ru nú) (38).
6. Oto te hlavný k ú ový spína  (A) do polohy vypnutia (OFF) a k ú  vytiahnite.  

VYPÍNANIE BENZÍNOVÉHO MOTORA
1. Všetky ovládacie prvky prepnite do polohy „OFF” (VYPNUTÉ).
2. Zdvihnite z pracovnej polohy stiera , istiace kefy a zmetáky.
3. Zatiahnite parkovaciu brzdu (ru nú) (38).
4. Oto te hlavný k ú ový spína  (A) do polohy vypnutia (OFF) a k ú  vytiahnite.  

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA PRE ZARIADENIA NA LPG:  Za normálnych podmienok bude motor beža  po jeho vypnutí ešte približne 1 – 3 
sekundy, až pokia  sa z palivového systému nespáli všetko palivo.  

KONTROLA HYDRAULICKÉHO OLEJA
Ke  chcete skontrolova  úrove  hladiny hydraulického oleja, 
otvorte pravé bo né dvere (35) a zdvihnite spodný kryt (34).  Nádrž 
hydraulického oleja (49) bude možné vidie  v asti nad prednou 
pneumatikou.  Pozrite cez priesvitnú nádrž a skontrolujte úrove  
hladiny oleja, ktorá by mala by  medzi ryskami MIN a MAX.  Pozrite 
si obrázok 13.
Ak je úrove  hladiny oleja pod ryskou MIN, ke  je násypník v dolnej 
polohe, budete musie  prida  olej do nádrže.  Zdvihnite násypník 
a zasu te bezpe nostnú závoru násypníka, aby ste sa dostali k 
plniacemu otvoru nádrže hydraulického oleja.  Poznámka: Pri 
zdvihnutom násypníku sa trochu oleja dostalo do valca, v dôsledku 
oho úrove  hladiny olej klesla, NEDOP AJTE nádrž po rysku 

MAX, ke  je násypník zdvihnutý.  Pridávajte motorový olej 10W30, 
až kým nie je hladina oleja na ryske MIN.  Ak dôjde k zne isteniu 
oleja spôsobeného mechanickou chybou, olej vyme te.

OBRÁZOK 13
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PLÁN ÚDRŽBY
Dodržiavaním nižšie uvedeného plánu údržby bude zariadenie v dokonalom stave.  Intervaly údržby sú stanovené pre bežné pracovné podmienky.  
Zariadenia, ktoré sa používajú v náro ných pracovných podmienkach môžu vyžadova  astejšiu údržbu.

POLOŽKA ÚDRŽBY VYKONÁVA  DENNE VYKONÁVA  
TÝŽDENNE

Vykonajte úkony údržby uvedené v asti „Po použití“ X
Nabitie batérie (modely na batérie) X
Kontrola parkovacej brzdy X
Kontrola motorového oleja (len motorové modely) X
Kontrola chladiacej kvapaliny motora (len motorové modely) X
Kontrola servisného indikátora vzduchového � ltra X
Vy istenie hlavného zmetáka a bo ných zmetákov X
Kontrola a vy istenie kief X
Vy istenie rozprašovacích dýz systému ochrany proti prachu DustGuard X
Vypustenie/kontrola/vy istenie zásobníkov a hadíc X
Vy istenie koša na ne istotu záchytného zásobníka (51) X
Kontrola/vy istenie/nastavenie stiera a X

istenie násypníka X
Vy istenie/kontrola bo ných obrúb plošiny na istenie X
Kontrola/vy istenie/vypláchnutie penového � ltra motora odsávania a sita pod vekom (6) X
Kontrola hladiny hydraulického oleja X

POLOŽKA ÚDRŽBY 15-20
hodín

150 
hodín

400 
hodín

1000 
hodín

1500 
hodín

1900 
hodín

2000 
hodín

Kontrola úrovne hladiny elektrolytu v batérii (modely na batérie) X
Kontrola káblov a pripojení batérie X
Oto enie hlavného zmetáka X
Kontrola a vy istenie roztokového � ltra X
Obrátenie istiacich kief X
Kontrola/nastavenie hlavného zmetáka a bo ných zmetákov X
Kontrola obrúb krytu zmetáka X
Kontrola/vy istenie prachového � ltra násypníka X
Kontrola tesnení násypného koša X

istenie systému istiaceho prostriedku (len EcoFlex) X

Vy istenie chladi a X
Výkon údržby motora X
Kontrola a vypustenie akéhoko vek nárastu oleja z EPR palivového 

systému LPG X
Úplná kontrola systému nasávania vzduchu (len motorové modely) X
Kontrola úrovne hladiny elektrolytu a svoriek batérie (len motorové 

modely) X
Výmena palivového � ltra (len motorové modely) X
Výmena zapa ovacích svie ok (len modely s LPG motormi) X
Vypláchnutie chladi a X
Výmena hnacieho reme a alternátora X
Kontrola uhlíkov motora hlavnej kefy X X
Kontrola uhlíkov motora bo nej kefy X
Kontrola uhlíkov motora kefy na drhnutie X
*Výkon údržby motora X

*Podrobné informácie o údržbe uvedených systémov (motor, zametanie, násypný kôš, riadenie, � ltrovanie prachu, obnova, istenie, roztok, koleso a stiera ) 
nájdete v servisnej príru ke.

revised 2/2018
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MAZANIE ZARIADENIA 
Pozrite si obrázok 14. Raz mesa ne naneste malé množstvo maziva do každej spojovacej asti zariadenia, až pokia  sa okolo ložísk neobjaví 
vytekajúce mazivo.
Namažte spojovacie diely (alebo naneste mazivo na) (DE):
• osi a apu kolieska stiera a,
• prevodovky riadenia – potrebujú špeci� cké mazivo (Nil� sk PN 56510412) Chevron Open Gear Lube 250 NC.
Raz mesa ne použite ahký strojový olej na namazanie (DF):
• koncových koliesok stiera a,
• západky krytu motora (len motorové modely),
• poistky záchytného zásobníka,
• pripojenia brzdového pedála (parkovacia brzda).

OBRÁZOK 14
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NABÍJANIE BATÉRIE (MODELY NA BATÉRIE)
Batériu nabíjajte vždy, ke  budete používa  zariadenie alebo v prípade, že kontrolka mera a stavu batérie (C12) za ne blika .
  

Nabíjanie batérie:
1. Odistite západku oddelenia pre batériu (20) a otvorte dvere, aby sa zabezpe ila správna ventilácia.
2. Pozrite si obrázok 15.  Odpojte batériu od zariadenia (AB) a zástr ku nabíja ky pripojte do zásuvky batérie.
3. Postupujte pod a pokynov uvedených na nabíja ke.
4. Po dobití batérie skontrolujte stav kvapaliny v lánkoch batérie.  V prípade potreby dopl te destilovanú vodu, aby hladina tekutiny dosahovala 

po spodnú as  plniacich trubíc.
    

 VÝSTRAHA!
Pred nabíjaním batériu nenap ajte.
Batériu nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch.
Pri servisných úkonoch s batériou nefaj ite.
  

 UPOZORNENIE!
Poškodeniu povrchov zabránite tak, že po nabití batérie vždy zotriete zvyšky vody a kyseliny z vrchnej asti batérie.

KONTROLA STAVU ELEKTROLYTU V BATÉRII
Najmenej raz týždenne skontrolujte stav elektrolytu v batérii.
Po nabití batérie odstrá te vie ka lánkov a v každom lánku batérie skontrolujte stav elektrolytu.  Destilovanou vodou napl te jednotlivé lánky až 
po spodnú as  lievika.
Batériu neprep ajte!

 UPOZORNENIE!
Ak sa batéria preplní, na podlahu sa môže rozlia  kyselina.  

Dotiahnite vetracie uzávery.  Ak na batérii ostali zvyšky kyseliny, zotrite ich pomocou roztoku sódy bikarbóny a vody (2 polievkové 
lyži ky sódy na 1,13 litra vody).

OBRÁZOK 15

AB
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NABÍJANIE AKUMULÁTORA (HYBRIDNÉ MODELY)
Motor pohá a generátor, ktorý je hlavným zdrojom elektrickej energie.  Akumulátor (32) sa používa ako záloha.  Ak motor nebeží, zariadenie 
môže pracova  obmedzený as len pomocou akumulátora.  Akumulátor nabite vždy, ke  sa zobrazí indikátor nízkeho stavu nabitia batérie (C12) 
( o znamená stav s nízkym napätím).  Akumulátor sa môže dobi , ke  beží motor a zariadenie vykonáva istenie po as najmenej štyroch hodín.  
Alternatívou je postupova  pod a nižšie uvedených krokov a nabi  akumulátor pomocou separátnej nabíja ky.
  

Nabíjanie akumulátora:
1. Odistite západku a otvorte pravé bo né dvere (35).
2. Pozrite si obrázok 16.  Potiahnite žltú rú ku (DG) a odpojte akumulátor od zástr ky (DH) zariadenia.
3. Pripojte prípojku konektora nabíja ky (DH) do zástr ky batérie.
4. Postupujte pod a pokynov na nabíja ke batérie; použite správnu nabíja ku pre gélové batérie.

 UPOZORNENIE!
Používajte len nabíja ku pre gélové batérie 36 V schválenú spolo nos ou Nil� sk.
Nikdy nenechajte zariadenie cez noc v stave s nízkym napätím bez toho, aby sa akumulátor nabíjal.

OBRÁZOK 16
  

32
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ÚDRŽBA HLAVNÉHO ZMETÁKA
   

Ke že sa motor hlavného zmetáka neustále to í jedným smerom, štetiny zmetáka sa môžu zato i  (skrúti  do jednej strany), ím sa znižuje 
zametací výkon.  Zametací výkon možno zlepši  tak, že zmeták odpojíte a obrátite.  Tento postup, ktorý je známy ako „otá anie“ hlavného zmetáka 
by sa mal robi  každých 15 – 20 hodín prevádzky.
Hlavný zmeták by sa kvôli optimálnemu výkonu mal vymeni , ke  sú štetiny opotrebované na d žku 2,5 palca (6,35 cm).  Po výmene hlavného 
zmetáka je potrebné nastavi  zarážku hlavného zmetáka.  POZNÁMKA:  D žka štetín hlavného zmetáka je 3-3/4 palca (9,5 cm). 

POZNÁMKA: Odstavené zariadenie by malo ma  hlavný zmeták v zdvihnutej polohe.   

 VÝSTRAHA!
Pri výkone tejto innosti nesmie by  zariadenie spustené do chodu.  

Rotácia alebo výmena hlavného zmetáka:
1. Oto te hlavný k ú ový spína  (A) do polohy vypnutia (OFF).
2. Otvorte pravé prístupové dvierka k hlavnému zmetáka (36).
3. Pozrite si obrázok 17.  Posu te na stranu pravú obrubu (EF).
4. Oto te zostavu ramena vo nobehu (EG) jadra hlavného zmetáka.  POZNÁMKA:  Rameno vo nobehu držia na mieste prístupové dvere k 

hlavnému zmetáku (36).
5. Vytiahnite hlavný zmeták (EH) z krytu a odstrá te všetky povrázky alebo drôty, ktoré sú okolo neho namotané.  Skontrolujte aj obruby na 

prednej, zadnej a bo ných stranách osadenia zmetáka.  Ak sú obruby pretrhnuté alebo opotrebované do výšky viac než 1/4 palca od zeme 
(6,35 mm), je ich potrebné vymeni .

6. Oto te zmeták a nasa te ho spä  do krytu.  Ubezpe te sa, že apy na náboji zmetáka ( avá strana zariadenia) zapadli do otvorov jadra 
zmetáka a že zmeták je riadne osadený.

7. Odtla te sústavu ramena vo nobehu od náboja zmetáka.  POZNÁMKA:  Dbajte na to, aby apy na ramene vo nobehu zapadli do otvorov 
náboja zmetáka

8. Posu te pravú obrubu (EF) spä  do polohy a ubezpe te sa, že sa obruba zatla ila cez dva kolíky (EJ).
9. Zatvorte a zaistite pravé prístupové dvierka k hlavnému zmetáku (36).
10. Ak nahradíte použitý zmeták novým zmetákom, pozrite si as  Údržba hlavného zmetáka, aby ste opätovne nastavili výšku zmetáka.
   

OBRÁZOK 17
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ÚDRŽBA HLAVNÉHO ZMETÁKA (POKRA OVANIE)
  Nastavenie výšky hlavného zmetáka:  

1. Presu te sa so zariadením na vodorovnú plochu a aktivujte parkovaciu brzdu.
2. Pozrite si obrázok 18A.  Stla te spína  zametania One-Touch™ (Y), aby sa hlavný zmeták spustil nadol.  Zariadenie NEUVÁDZAJTE DO 

POHYBU.
3. Jemne stla te hnací pedál (37), ím spustíte hlavný zmeták a nechajte ho spustený 1 minútu.  Týmto dosiahnete, že zmeták vyleští na 

povrchu „pruh”.  Po uplynutí 1 minúty zdvihnite zmeták, uvo nite parkovaciu brzdu a posu te sa so zariadením tak, aby ste videli vyleštený 
pruh.

4. Skontrolujte vyleštený pruh na povrchu.  Ak je pruh užší než 2 palce (5,08 cm) alebo širší než 3 palce (7,62 cm), zmeták je potrebné nastavi .
5. Ke  chcete nastavi  zmeták, stla te dvakrát spína  na vo bu zmetáka (AA), alebo až kým nebliká kontrolka hlavného zmetáka (Y1).  Na LCD 

displeji (C) sa zobrazí st pcový graf polohy zmetáka (C37) a symbol hlavného zmetáka (C35).  Stla te a držte stla ený, alebo opakovane 
stlá ajte spína  výšky zdvihu zmetáka (Z), aby ste zdvihli hlavný zmeták, alebo spína  na spustenie zmetáka (BB), aby sa hlavný zmeták 
spustil dole (indikátor oblohy sa pohne hore a dole, aby prezentoval polohu zmetáka).  Po 10 sekundách bez nastavenia sa hlavný zmeták 
nastaví do tejto polohy a ponuka na nastavenie sa opustí.  

 Pri novom zmetáku za nite s indikátorom polohy v hornej asti st pcového grafu.  S opotrebovávaním zmetáka nastavte indikátor polohy dole.  
Ke  indikátor polohy dosiahne spodok st pcového grafu, vyme te zmeták.

6. Opakujte kroky 1 – 5, až pokia  vyleštené pruhy nebudú široké 2 – 3 palce (5,08 – 7,62 cm).
 Šírka vyleštených pruhov by na oboch koncoch zmetáka mala by  rovnaká.  Ak sa pruh zužuje, presu te sa so zariadením do iného priestoru 

a opakujte kroky 1 – 5.  Ak sa vyleštené pruhy stále zužujú, obrá te sa na zástupcu spolo nosti Nil� sk kvôli servisnému zásahu.

OBRÁZOK 18A
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FH

FG FG

FH

C36

ÚDRŽBA BO NÉHO ZMETÁKA
Bo né zmetáky posúvajú špinu a ne istoty smerom od stien, alebo od obrubníkov a 
do dráhy hlavného zmetáka.  Nastavte bo né zmetáky tak, aby štetiny kontaktovali 
podlahu od oblasti (FG) po oblas  (FH) znázornené na obrázku 19, ke  je zmeták 
dole a pracuje.
  

Nastavenie bo ného zmetáka:
  

1. Stla te spína  zametania One-Touch™ (Y), aby sa bo né zmetáky spustili 
nadol.  Zariadenie NEUVÁDZAJTE DO POHYBU.

2. Pozrite si obrázky 18A a 18B.  Stla te raz spína  na výber zmetáka (AA) 
kvôli nastaveniu.  Na LCD displeji (C) sa zobrazí symbol zmetáka C36). 
Stla te a držte stla ený spína  na výšku zdvihu zmetáka (Z), aby sa bo né 
zmetáky zdvihli, alebo spína  na zníženie výšky zdvihu zmetáka (BB), aby 
sa bo né zmetáky spustili dole.  Po 10 sekundách bez nastavenia sa bo ný 
zmeták nastaví do tejto polohy a ponuka na nastavenie sa opustí.

  

POZNÁMKA:  Odstavené zariadenie by malo ma  bo né zmetáky vo zdvihnutej polohe.  Bo né zmetáky (bo né zmetáky) je potrebné vymeni , ak 
sú štetiny opotrebované a ich d žka je 3 palce (7,62 cm) alebo ak je zametanie neú inné. 

Výmena bo ného zmetáka:  

1. Zdvihnite bo né zmetáky(bo ný zmeták).
2. Pozrite si obrázok 19. Siahnite pod bo ný zmeták a odskrutkujte ve kú krídlovú maticu, ktorá drží bo ný zmeták a odstrá te plastové disky. 

POZNÁMKA: Krídlová matica na pravej strane má pravoto ivý závit a krídlová matica na avej strane má avoto ivý závit.
3. Osa te nový zmeták a plastové disky, dbajte na zarovnanie troch kolíkov a zatla te ho na miesto.  Naskrutkujte a dotiahnite krídlovú maticu.

POSTUP ISTENIA TRYSKY OCHRANY PROTI PRACHU DUSTGUARD
Aby ste predišli zaneseniu dýzy, tak dýzu(y) odpojte po každodennom použití a cez noc ju nechajte ponorenú v istom bielom vínnom octe alebo 
vo vhodnom odstra ova i vodného kame a/vápnika. Aby ste predišli odstávke stroja, najlepšou zvyklos ou je zakúpi  si náhradnú dýzu(y) a 
vymeni  použité dýzy za tie, ktoré sa vy istili. Ke  sa už dýzy nedajú efektívne isti , pod a potreby ich vyme te.

OBRÁZOK 19

OBRÁZOK 18B
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ÚDRŽBA STIERA A
V prípade, že stiera  za sebou zanecháva rovné pruhy vody, lopatky môžu by  špinavé alebo poškodené.  Odpojte stiera , opláchnite ho teplou 
vodou a skontrolujte lopatky.  Oto te alebo vyme te lopatky, ak sú pretrhnuté, zvlnené alebo opotrebované.

Oto enie alebo výmena lopatky zadného 
stiera a:
1. Pozrite si obrázok 20.  Nadvihnite stiera  

smerom nahor od podlahy a potom odklopte 
poistku (GA) stiera a.

2. Odpojte napínacie popruhy (GB).
3. Zosu te zadnú lopatku z vyrovnávacích 

kolíkov.
4. Lopatka stiera a má 4 funk né okraje 

(pozrite si vyobrazenie nižšie). Pooto te 
lopatku tak, aby istý a nepoškodený okraj 
smeroval k prednej asti zariadenia.  Lopatku 
vyme te, ak sú všetky 4 okraje zodraté, 
potrhané alebo opotrebované do ve kého 
polomeru.

5. Opa ným postupom ako pri demontáži 
nainštalujte lopatku a nastavte sklon stiera a.

Oto enie alebo výmena lopatky predného 
stiera a:
1. Pozrite si obrázok 20.  Zdvihnite stiera  z 

podlahy.  Od stiera a odpojte hadicu (GC).
2. Uvo nite (2) gombíky na odstránenie stiera a 

(44) na svorkách stiera a a vyberte zostavu 
stiera a (45) z držiaka.

3. Uvo nite svorku na zatla enie/vytiahnutie 
(GD) a odstrá te pás na konštrukciu (GE) a 
prednú lopatku stiera a (GF).

4. Lopatka stiera a má 4 funk né okraje 
(pozrite si vyobrazenie nižšie). Pooto te 
lopatku tak, aby istý a nepoškodený okraj 
smeroval k prednej asti zariadenia.  Lopatku 
vyme te, ak sú všetky 4 okraje zodraté, 
potrhané alebo opotrebované do ve kého 
polomeru.

5. Opa ným postupom ako pri demontáži 
nainštalujte lopatku a nastavte sklon stiera a.

NASTAVENIE STIERA A
Vždy po oto ení alebo výmene lopatky nastavte uhol sklonu - u i te tak aj v 
prípade, že pri stieraní za stiera om neostáva suchá plocha.
Nastavenie uhla sklonu stiera a:
1. Zaparkujte zariadenie na rovnom povrchu.
2. Stiera  spustite dole, posu te zariadenie trochu dopredu.
3. Zdvihnite z jarma páku na nastavenie sklonu stiera a (46).  Otá ajte pákou 

a nechajte ju padnú  spä  dole na hex.  Použite páku na otá anie hexom 
(zdvíha  alebo spúš a  dole) tak, aby sa zadná lopatka stiera a dotýkala 
podlahy rovnomerne po celej šírke a aby bola miene prehnutá, ako je to 
znázornené v priereze stiera om. Po ukon ení nastavovania vrá te páku spä  
do jarma.

OBRÁZOK 20
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PRACHOVÝ FILTER NÁSYPNÉHO KOŠA
Prachový � lter násypného koša je potrebné pravidelne isti , aby sa zachovala ú innos  sacieho systému. Na dosiahnutie o najdlhšej životnosti � ltra 
sa ria te odporú anými servisnými intervalmi.
       

 UPOZORNENIE!
V tomto zariadení používajte len vysokokapacitný prachový � lter schválený spolo nos ou Nil� sk.  Používanie štandardných plisovaných 
� ltrov bude ma  za následok nedostato ný prietok vzduchu, neadekvátne istiace trasenie a možné poškodenie zariadenia.
Pri istení � ltra používajte ochranné okuliare.
Papierový � lter neprepichujte.
Filter istite len v dobre vetraných priestoroch.
       

Demontáž prachového � ltra násypného koša:
      

1. Pozrite si obrázok 21.  Odistite západku krytu 
násypníka (16) a zdvihnite kryt násypníka.

2. Uvo nite dve krídlové matice (HA), potom 
posu te zostavu motora vytriasa a � ltra (HB) 
do ava a zdvihnite ho z násypníka.

3. Zaveste zostavu vytriasa a na závesný hák a 
kryt násypníka (HC).

4. Skontrolujte, i vrch prachového � ltra 
násypného koša (17) nie je poškodený.  
Množstvo prachu na vrchu � ltra signalizuje 
prederavenie � ltra alebo poškodenie tesnenia 
� ltra.

5. Odnímte prachový � lter násypného koša (17) 
zo zariadenia.

6. Vy istite � lter pomocou jednej z nižšie 
uvedených metód:

 Metóda „A“
 Vysatím uvo nite prach z � ltra.  Následne 

opatrne vyklepte � lter na rovnom povrchu 
(špinavou as ou smerom dole), ím 
odstránite prach a špinu.  POZNÁMKA:  
Bu te opatrný, aby ste po as istenia � lter 
nepoškodili.

 Metóda „B“
 Vysatím uvo nite prach z � ltra.  Následne 

pustite stla ený vzduch (s maximálnym 
tlakom 100 libier na štvorcový palec) do istej 
strany � ltra (v smere opa nom, v akom prúdi 
vzduch).

 Metóda „C“
 Vysatím uvo nite prach z � ltra.  Opláchnite 

� lter pod jemným prúdom vody (maximálny 
tlak 40 psi).  Skôr než � lter nasadíte spä  
do zariadenia, nechajte ho úplne vyschnú .  
Odporú a sa ma  po ruke náhradný � lter, aby 
sa použil, kým sa umytý � lter vysuší.

7. Udržujte vý nelok (HD) istý a bez prachu a 
ne istôt, je to miesto, kde je tesnenie � ltra v 
kontakte s násypníkom.

OBRÁZOK 21

8. Filter nainštalujete opa ným postupom, ako pri jeho demontáži.  Ak je tesnenie � ltra roztrhnuté alebo chýba, 
je potrebné ho vymeni .  POZNÁMKA: Nezabudnite to preinštalova  tak, že ozna enie prúdu vzduchu 
ukazuje smerom hore, ako je to znázornené.
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ÚDRŽBA BO NEJ OBRUBY

 UPOZORNENIE!
Skôr než budete vymie a  kefy a pred otvorením akéhoko vek prístupového panela vypnite k ú ový prepína  (O) (OFF) a vytiahnite 
k ú .
Funkciou bo nej obruby je smerovanie zne istenej vody ku stiera u, ím sa u ah í jej nasávanie v rámci istiacej dráhy zariadenia.  Pri bežnom 
používaní zariadenia sa lopatky po ase opotrebujú.  POZNÁMKA: Lopatky na každej zostave obruby sa držia pomocou držiakov, ktoré 
nepotrebujú nástroje.
Obrátenie alebo výmena lopatky vle nej plošiny (JD):
1. Pozrite si obrázok 22.  Uvo nite gombík držiaka (40) a vyto te ochranu okraja (JA) otvoru tak, ako je znázornené.  POZNÁMKA: Ochrana 

okraja je len na pravej strane obruby plošiny.
2. Odstrá te dva krídlové gombíky (JB).  Odstrá te pás zvarenej konštrukcie (JC) a lopatku hlavnej plošiny (JD) z vnútornej asti obruby.
3. Lopatky hlavnej plošiny majú 4 pracovné hrany tak, ako je uvedené na obrázku.  Pooto te nimi tak, aby isté a nepoškodené okraje smerovali 

k strednej asti zariadenia. Ak sú všetky 4 hrany lopatiek vyštrbené, roztrhnuté alebo príliš opotrebované, vyme te celú súpravu.
4. Pri inštalácii lopatky plošiny postupujte pod a krokov v opa nom poradí.
Obrátenie alebo výmena lopatky vle nej plošiny (JG):
1. Pozrite si obrázok 22.  Uvo nite gombík držiaka (40) a vyto te ochranu okraja (JA) otvoru tak, ako je znázornené.  POZNÁMKA: Ochrana 

okraja je len na pravej strane obruby plošiny.
2. Odistite západku (JE) v zadnej asti zostavy obruby.  Vyto te pás držiaka (JF) a vyháknite ho v prednej asti zostavy obruby.  Vyberte lopatku 

vle nej plošiny (JG) zo zostavy obruby.
3. Lopatky vle nej plošiny majú 2 pracovné okraje.  Pooto te lopatkou tak, aby istý a nepoškodený okraj smeroval k strednej asti zariadenia. 

Ak sú obidve pracovné hrany lopatiek vyštrbené, roztrhnuté alebo príliš opotrebované, vyme te ich ako súpravu.
4. Pri inštalácii lopatky vle nej plošiny postupujte pod a krokov v opa nom poradí.

OBRÁZOK 22
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ODSTRA OVANIE PROBLÉMOV
Ak nižšie uvedené prí iny nie sú zdrojom problémov, pravdepodobne pôjde o vážnejší problém.  Urýchlene sa obrá te na servisné stredisko 
spolo nosti Nil� sk.

VYPÍNANIE ISTI OV
Isti e sú umiestnené v rámci panela isti ov v priestore pre operátora. Chránia elektrické obvody a motory pred poškodením spôsobeným 
pre ažením. Ak isti  vypína, pokúste sa zisti  prí inu.   

Isti  (CB) Menovitá 
hodnota

Možná prí ina (ak je isti  vypnutý)

CB1
Pre riadiacu dosku 5 A

Pre ažovací prúd na riadiacej doske (A1)

Skratovaná ovládacia doska (A1)
Skratované vodi e. Informácie o riešení problémov nájdete v servisnej 
príru ke.

CB2
Pre za aženia 25 A

Pre ažovací prúd na riadiacej doske (A1)

Skratovaná ovládacia doska (A1)
Skratované vodi e. Informácie o riešení problémov nájdete v servisnej 
príru ke.
Pre ažovací prúd alebo skrat pri nasledujúcich za aženiach: 
  • erpadlo nadmerného istenia (M21)
  • erpadlo ochrany proti prachu (M22)
  • Solenoid ochrany proti prachu (L)
  • erpadlo roztoku (M23)
  • Klaksón (H2)
  • Záložný alarm (H1)
  • Elektromagnetický ventil (L2)
  • Predné svetlo (LT1 a LT2)
  • Maják (LT1) alebo nízkotlakové erpadlo (M24) 

CB3
ACC 15 A

Pre aženie elektrickej zásuvky príslušenstva

Skratované vodi e

CB4
Pre riadiacu jednotku riadenia 25 A

Nastavte zmeták

Vyprázdnite násypník

Vyme te zmeták, alebo ho oto te

Vyme te obruby

Pozrite si servisnú príru ku

POZNÁMKA:  Poistka príslušenstva 12 V sa nachádza za panelom isti ov.
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RIEŠENIE A ODSTRA OVANIE VŠEOBECNÝCH PROBLÉMOV ZARIADENIA 

Pred tým ako za nete rieši  a odstra ova  problémy, ubezpe te sa, že:
• núdzový vypína  (B) na ovládacom paneli obsluhy je vypnutý (oto te ho v smere chodu hodinových ru i iek),
• spína  sedadla je zatvorený,
• izola ná doska batérie (AC) je na svojom mieste (modely na batérie),
• sú znovu zapnuté všetky vypnuté isti e.

(POKRA OVANIE)
   

Problém Možná prí ina Náprava

Nedostato né odsávanie vody

Opotrebované alebo potrhané lopatky 
stiera a Oto te alebo vyme te ich

Nesprávne nastavenie stiera a
Nastavte lopatky stiera a tak, aby sa 
rovnomerne dotýkali isteného povrchu
po celej svojej šírke

Záchytný zásobník je plný Vyprázdnite záchytný zásobník
Výpustná hadica záchytného zásobníka 
presakuje Zaistite uzáver hadice alebo ho vyme te
Tesnenie krytu záchytného zásobníka 
presahuje

Vyme te tesnenie/riadne založte kryt 
zásobníka

Na stiera i sa zachytáva špina Vy istite stiera

Nasávacia hadica je upchatá Odstrá te ne istoty

Používa sa príliš ve a roztoku Znížte prietok pomocou tla idla pre reguláciu 
prietoku na ovládacom paneli

Nedostato ný výkon istenia

Opotrebovaná kefa Oto te alebo vyme te kefy

Nesprávny typ kefy Pora te sa so spolo nos ou Nil� sk

Použitá nesprávna istiaca chemikália Pora te sa so spolo nos ou Nil� sk

Zariadenie sa pohybuje príliš rýchlo Spoma te

Nepoužívate dostatok istiaceho roztoku Zvýšte prietok pomocou tla idla pre reguláciu 
prietoku na ovládacom paneli

Nesprávny pomer istiaceho prostriedku Ak zariadenie disponuje funkciou EcoFlex, 
skontrolujte nastavenie koncentrácie.

Nedostato né zametanie

Nesprávne nastavenie zmetáka Nastavte zmeták

Plný násypník Vyprázdnite násypník
Štetiny zmetáka sú opotrebované, alebo 
zakrivené Vyme te zmeták, alebo ho oto te
Obruby uloženia zmetáka sú poškodené 
alebo opotrebované Vyme te obruby

Zmeták sa neotá a Pozrite si servisnú príru ku

Nedostato ný prietok roztoku
alebo nepreteká žiadny roztok

Zásobník na roztok je prázdny Napl te zásobník roztokom
Sú upchaté potrubia, ventil, alebo � lter 
roztoku

Vypláchnite vedenie a nádrž/vy istite 
roztokový � lter

Prietok roztoku je vypnutý
Aktivujte prietok pomocou spína a prietoku 
roztoku na ovládacom paneli/skontrolujte, í je 
uzatvárací ventil v otvorenej polohe

Elektromagneticky ventil pre roztok je 
upchatý alebo pokazený

Vy istite alebo vyme te ventil (pozrite si 
servisnú príru ku)
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Problém Možná prí ina Náprava

Zariadenie sa nedá spusti

Vypnutý 5 A (CB4) obvodový isti Skontrolujte, i nenastal skrat systému a 
pokúste sa innos  systému obnovi

Núdzový vypína  je aktivovaný
Ke  chcete resetova  núdzový vypína , 
oto te ho v smere chodu hodinových 
ru i iek.

Hlavný systémový ovláda Skontrolujte chybové kódy porúch
(pozrite si servisnú príru ku)

Pohon kolesa vpred/vzad (FWD/
REV) nenastane

Zatiahnutá parkovacia brzda Uvo nite parkovaciu brzdu

Núdzový vypína  je aktivovaný
Ke  chcete resetova  núdzový vypína , 
oto te ho v smere chodu hodinových 
ru i iek.

Vypnuté isti e obvodov Znovu nastavte a zapnite všetky vypnuté 
isti e

Odsávanie sa vypne a na displeji 
sa zobrazí „FULL“ (PLNÝ), ke  
nie je záchytný zásobník plný

Upchaná hadica stiera a Vy istite z hadice špinu

Nasávanie ve kého množstva vody
pri vysokej rýchlosti pohybu

Spoma te alebo deaktivujte funkciu 
automatického vypnutia
(pozrite si servisnú príru ku)

Žiadny prietok istiaceho 
prostriedku (len modely EcoFlex)

Vyprázdnite kazetu s istiacim prostriedkom Napl te kazetu s istiacim prostriedkom

Upchané alebo zalomené potrubie 
istiaceho prostriedku

Vy istite systém a vyrovnajte
vedenie, aby sa odstránili akéko vek 
zalomenia

Uzatváracia zátka na kazete s istiacim 
prostriedkom nie je uzatvorená Opätovne zatvorte uzatváraciu zátku

Vodi e erpadla pre istiaci prostriedok
sú odpojené alebo sú zapojené opa ne

Správne pripojte alebo opätovne zapojte 
vodi e

Hlavné alebo bo né zmetáky 
nepracujú

Ne istoty namotané okolo pohonu zmetáka Odstrá te ne istoty

Násypník nie je úplne dole Úplne spustite násypník

Vypnutý isti Znovu nastavte a zapnite všetky vypnuté 
isti e

Násypník sa nezdvíha
Vypnutý isti Znovu nastavte a zapnite všetky vypnuté 

isti e
Pre ažený násypník Skontrolujte násypník

Vyklápacie dvere násypníka sa 
neotvárajú

Výklopné dvere násypníka sú upchaté 
ne istotami

Odstrá te ne istoty a vy istite okraje alebo 
zne istenú komoru

istiaci systém nefunguje Násypník nie je úplne dole Úplne spustite násypník

RIEŠENIE A ODSTRA OVANIE VŠEOBECNÝCH PROBLÉMOV ZARIADENIA 
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ZOBRAZENIE KÓDU PORUCHY
Na displeji ovládacieho panela sa zobrazia všetky kódy porúch detegované ovláda mi tak, ako sa vyskytnú. Ak existuje viac ako jeden kód, displej 
zoradí kódy porúch v jednosekundových intervaloch. Chyba sa zobrazí ako symbol mechanického francúzskeho k ú a  za ktorým nasleduje 
štvormiestny íselný kód.
Kódy porúch sú zobrazené vo formáte X-YYY, kde:
X = íslo systému 
YYY = kódové íslo poruchy
Dodato né informácie nájdete v servisnej príru ke. 

System = 1 A1 Poruchy hlavného ovláda a
Kód 

poruchy Popis

1-001 K1 Otvorená cievka

1-002 K1 Skrat cievky

1-003 K1 Spe enie kontaktu

1-010 CAN zbernica Bus 0

1-011 CAN zbernica Bus 1

1-101 L2 Skrat ventilu roztoku

1-102 M22,L1 Skrat ochrany proti prachu

1-103 H1 Skrat záložného alarmu

1-104 LT2-4 Skrat svetiel

1-105 H2 Skrat klaksónu

1-106 M19 Skrat erpadla istiaceho prostriedku 1

1-107 M20 Skrat erpadla istiaceho prostriedku 2

1-108 Y1 Skrat vysokotlakového erpadla

1-109 M23 Skrat erpadla roztoku

1-110 M21 Skrat erpadla nadmerného istenia

1-111 LT7,8 Skrat zadných svetiel

1-112 LT6 Skrat predného pravého oto enia

1-113 LT5 Skrat predného avého oto enia
Kód 

poruchy Popis

1-114 LT10 Skrat zadného pravého oto enia

1-115 LT9 Skrat avého zadného oto enia

1-201 U13 Sníma  hladiny roztoku

1-300 Kontrola motora

1-301 Nadmerná teplota motora

1-302 Tlak oleja

1-303 Žiadny prevádzkový signál motora

1-320 Skrat zapa ovania motora

1-321 Skrat štartovania motora

1-322 Skrat škrtiacej klapky motora 1

1-323 Skrat škrtiacej klapky motora 2

1-324 Skrat žhavi a motora

1-350 Alternátor 12 V

1-351 Alternátor 42 V

1-352 R1 Sníma  hladiny paliva

1-117 U13 Sníma  hladiny roztoku

1-560 Kon� gurácia pamäti EEPROM

1-561 Možnosti pamäti EEPROM

1-562 Systémové hodnoty EEPROM

1-563 Súbor so zápisom porúch v pamäti EEPROM

1-564 Súbor so zápisom využitia pamäte EEPROM
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ZOBRAZENIE KÓDU PORUCHY (POKRA OVANIE)
System = 2 A2 Poruchy modulu dodávky energie 1

Kód 
poruchy Popis

2-001 A2 Uplynutie asu modulu dodávky energie 1

2-011 Porucha nabíjania vopred

2-012 K2 Pre aženie

2-014 K2 Otvorený kontakt

2-017 Prerušenie kvôli vyššiemu napätiu

2-018 Prerušenie kvôli nižšiemu napätiu

2-021 M1 Otvorený hlavný zmeták

2-022 M2 Otvorený ventilátor kontroly prašnosti

2-023 M3 Otvorené hlavné zmetáky

2-024 M4 Otvorená istiaca trubica 1

2-025 M5 Otvorená istiaca trubica 2

2-026 M6 Otvorený výstup hlavného zmetáka

2-027 M7 Otvorené výklopné dvere

2-028 M8 Otvorený vytriasa

2-031 M1 Pre aženie hlavného zmetáka

2-032 M2 Pre aženie ventilátora kontroly prašnosti

2-033 M3 Pre aženie hlavných zmetákov

2-034 M4 Pre aženie istiacej trubice 1

2-035 M5 Pre aženie istiacej trubice 2

2-036 M6 Pre aženie výstupu hlavného zmetáka

2-037 M7 Pre aženie výklopných dverí

2-038 M8 Pre aženie vytriasa a

2-041 M1 Nadprúd hlavného zmetáka

2-042 M2 Nadprúd ventilátora kontroly prašnosti

2-043 M3 Nadprúd hlavných zmetákov

2-044 M4 Nadprúd istiacej trubice 1

2-045 M5 Nadprúd istiacej trubice 2

2-046 M6 Nadprúd výstupu hlavného zmetáka

2-047 M7 Nadprúd výklopných dverí

2-048 M8 Nadprúd vytriasa a

2-051 M1 Skrat mosfet hlavného zmetáka

2-052 M2 Skrat mosfet ventilátora kontroly prašnosti

2-053 M3 Skrat mosfet ved ajších zmetákov

2-054 M4 Skrat mosfet istiacej trubice 1

2-055 M5 Skrat mosfet istiacej trubice 2

Kód 
poruchy Popis

2-056 M6 Skrat mosfet výstupu hlavného zmetáka

2-057 M7 Skrat mosfet výklopných dverí

2-058 M8 Skrat mosfet vytriasa a

2-061 M1 Sníma  prúdu hlavného zmetáka

2-062 M2 Sníma  prúdu ventilátora kontroly prašnosti

2-063 M3 Sníma  prúdu ved ajších zmetákov

2-064 M4 Sníma  prúdu istiacej trubice 1

2-065 M5 Sníma  prúdu istiacej trubice 2

2-066 Prerušenie nadmernej teploty

2-067 Prerušenie nízkej teploty

2-071 M1 Zastavenie pre aženia hlavného zmetáka

2-072 M2 Zastavenie pre aženia ventilátora kontroly 
prašnosti

2-073 M3 Zastavenie pre aženia ved ajších zmetákov

2-074 M4 Zastavenie pre aženia istiacej trubice 1

2-075 M5 Zastavenie pre aženia istiacej trubice 2

2-076 M6 Zastavenie výstupu hlavného zmetáka

2-077 M7 Zastavenie výklopných dverí

2-078 M8 Zastavenie vytriasa a

2-081 Porucha pamäti EEPROM

2-082 Uplynutie asu PDO

2-083 Zbernica CAN [ Bus ]

2-084 Uplynutie asu ovláda a

2-086 Zníženie nadmernej teploty

2-087 Zníženie nižšej teploty

2-088 K2 Otvorená cievka

2-091 M1 HW-porucha hlavného zmetáka

2-092 M2 HW-porucha ventilátora kontroly prašnosti

2-093 M3 HW-porucha bo ných zmetákov

2-094 M4 HW porucha istiacej trubice 1

2-095 M5 HW porucha istiacej trubice 2

2-096 Zmena parametra

2-097 M6 Sníma  prúdu výstupu hlavného zmetáka

2-098 M7 Sníma  prúdu výklopných dverí

2-101 M8 Sníma  prúdu vytriasa a

2-102 Sníma  teploty

2-103 K2 Skrat cievky
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ZOBRAZENIE KÓDU PORUCHY (POKRA OVANIE)

Kód 
poruchy Popis

3-056 M16 Skrat mosfet stiera a

3-057 M17 Skrat mosfet plošiny

3-058 M18 Skrat mosfet výstupu bo ného zmetáka

3-061 M11 Sníma  prúdu násypníka

3-062 M11 Sníma  prúdu násypníka

3-063 M13 Sníma  prúdu strednej kefy

3-064 M14 Sníma  prúdu avej kefy

3-065 M15 Sníma  pravej avej kefy

3-066 Prerušenie nadmernej teploty

3-067 Prerušenie nízkej teploty

3-071 M11 Zastavenie pre aženia násypníka

3-072 M11 Zastavenie pre aženia násypníka

3-073 M13 Zastavenie pre aženia strednej kefy

3-074 M14 Zastavenie pre aženia avej kefy

3-075 M15 Zastavenie pre aženia pravej kefy

3-076 M16 Zastavenie pre aženia stiera a

3-077 M17 Zastavenie pre aženia plošiny

3-078 M18 Zastavenie výstupu bo ného zmetáka

3-081 Porucha pamäti EEPROM

3-082 Uplynutie asu PDO

3-083 Zbernica CAN [ Bus ]

3-084 Uplynutie asu ovláda a

3-086 Zníženie nadmernej teploty

3-087 Zníženie nižšej teploty

3-088 K2 Otvorená cievka

3-091 M11 HW porucha násypníka

3-092 M11 HW porucha násypníka

3-093 M13 HW porucha strednej kefy

3-094 M14 HW porucha avej kefy

3-095 M15 HW porucha pravej kefy

3-096 Zmena parametra

3-097 M16 Sníma  prúdu stiera a

3-098 M17 Sníma  prúdu plošiny

3-101 M18 Sníma  prúdu výstupu bo ného zmetáka

3-102 Sníma  teploty

3-103 K2 Skrat cievky

System = 3 A3 Poruchy modulu dodávky energie 2
Kód 

poruchy Popis

3-001 A3 Uplynutie asu modulu dodávky energie 2

3-011 Porucha nabíjania vopred

3-012 K2 Pre aženie

3-013 K2 Spe enie kontaktu

3-014 K2 Otvorený kontakt

3-017 Prerušenie kvôli vyššiemu napätiu

3-018 Prerušenie kvôli nižšiemu napätiu

3-021 M11 Otvorený násypník

3-022 M11 Otvorený násypník

3-023 M13 Otvorená stredná kefa

3-024 M14 Otvorená avá kefa

3-025 M15 Otvorená pravá kefa

3-026 M16 Otvorený stiera

3-027 M17 Otvorená plošina

3-028 M18 Otvorený výstup bo ného zmetáka

3-031 M11 Pre aženie násypníka

3-032 M11 Pre aženie násypníka

3-033 M13 Pre aženie strednej kefy

3-034 M14 Pre aženie avej kefy

3-035 M15 Pre aženie pravej kefy

3-036 M16 Pre aženie stiera a

3-037 M17 Pre aženie plošiny

3-038 M18 Pre aženie výstupu bo ného zmetáka

3-041 M11 Nadprúd násypníka

3-042 M11 Nadprúd násypníka

3-043 M13 Nadprúd strednej kefy

3-044 M14 Nadprúd avej kefy

3-045 M15 Nadprúd pravej kefy

3-046 M16 Nadprúd stiera a

3-047 M17 Nadprúd plošiny

3-048 M18 Nadprúd výstupu bo ného zmetáka

3-051 M11 Skrat mosfet násypníka

3-052 M11 Skrat mosfet násypníka

3-053 M13 Skrat mosfet strednej kefy

3-054 M14 Skrat mosfet avej kefy

3-055 M15 Skrat mosfet pravej kefy
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ZOBRAZENIE KÓDU PORUCHY (POKRA OVANIE)
System = 4 A4 Poruchy ovláda a pohonu

Kód 
poruchy Popis

4-001 A4 Uplynutie asu ovláda a pohonu

4-100 Skrat motora

4-101 Spodná zbernica DC

4-102 Horná zbernica DC

4-103 HW vyššie napätie

4-104 Porucha nabíjania vopred

4-105 Nadmerná teplota motora

4-106 Nadmerná teplota ovláda a

4-108 Porucha CAN

4-109 Sníma  prúdu

4-111 Porucha hornej strany

4-112 K4 Styka

4-113 Nadprúd motora

4-114 Sníma  prívodu prúdu

4-115 Porucha kodéra

4-116 Otvorený kodér

4-117 Interný prívod

4-118 Ochrana výkonového stup a

4-119 K4 Spe enie kontaktu

4-121 Škrtiaca klapka nie je nulová

4-122 Vysoká rýchlos  motora

4-125 Sklzové otá ky motora

4-126 Striedavý prúd motora

4-127 Frekvencia motora

4-128 Porucha procesora

4-129 Procesor EEPROM

4-130 Sníma  teploty ovláda a

4-131 Sníma  teploty motora

4-214 K4 Otvorený kontakt

4-224 Signál škrtiacej klapky

4-227 Otvorený aktivovaný pohon

System = 5 A5 Poruchy ovláda a riadenia

Kód 
poruchy Popis

5-100 Skrat motora

5-101 Spodná zbernica DC

5-102 Horná zbernica DC

5-103 HW vyššie napätie

5-104 Porucha nabíjania vopred

5-105 Nadmerná teplota motora

5-106 Nadmerná teplota ovláda a

5-107 Porucha TFD

5-108 Porucha CAN

5-109 Sníma  prúdu

5-110 Porucha aplikácie

5-111 Porucha hornej strany

5-112 K5 Styka

5-113 Nadprúd motora

5-114 Sníma  prívodu prúdu

5-115 Porucha kodéra

5-117 Interný prívod

5-118 Aktivácia výstupu pohonu

5-119 K5 Spe enie kontaktu

5-120 Zablokovaný rotor

5-121 Vypnutý výkonový stupe

5-123 Dynamický referen ný pomer

5-124 Porucha ovláda a

5-125 Porucha rýchlosti prechádzania

5-126 Obmedzenia motora

5-127 Interná komunikácia

5-128 Porucha procesora

5-129 Procesor EEPROM

5-130 Sníma  teploty ovláda a

5-131 Sníma  teploty motora
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HISTÓRIA KÓDU PORUCHY
Každý kód poruchy, ktorý sa objaví je v zariadení zaznamenaný a uložený v zázname s históriou.  Ak chcete zobrazi  históriu porúch, postupujte 
pod a krokov v nižšie uvedenej tabu ke. Pomocou štyroch naviga ných kláves (K, L, N a O) sa presúvajte v ponuke tak, ako je to zobrazené na 
obrázku 23A. Ponuku opustíte stla ením informa ného spína a (F). 

OBRÁZOK 23A

OBRÁZOK 23B OBRÁZOK 23C

OBRÁZOK 23D

F

K L N O

Menu (2/3)
Hours
Faults
System

i Exit Select

Faults (2/2)
Active Faults 3
Fault History 9

SelectBack

Fault History (1/9)
1) 4-001 (1x) 0029.1

A4 Drive Ctr1 Timeout
2) 2-025 (2x) 3-001 0029.1

M5 Vac 2 Open
SelectBack

Krok . Opis (pozrite si nižšie uvedené obrázky 23A – 23D)

1 Stla te informa ný spína  (F).

2 Rolujte smerom dole na položku „Poruchy“ pomocou klávesu šípka 
nadol (L).

3 Vyberte položku „Poruchy“ pomocou klávesu šípka doprava (O).

4 Rolujte smerom dole na položku „História porúch“.

5 Výberom položky „História porúch“ zobrazíte históriu porúch.

6 Použitie klávesy šípka hore a dole, aby ste rolovali cez zoznam porúch.

7 Výberom kódu poruchy zobrazíte opis kódu poruchy.

8 Po dokon ení stla te informa ný spína  (F), ím opustíte ponuku.

POZNÁMKA (1): Na obrázku 23D íslo úplne napravo od kódu poruchy (0029.1) 
znamená najnovší asový údaj hodín jazdy.

POZNÁMKA (2): Na obrázku 23D íslo v zátvorkách ( ) znamená po etnos  výskytu daného kódu poruchy. Napríklad, „1x“ znamená, že kód 
poruchy sa vyskytol iba raz a „2x“ znamená, že sa kód poruchy vyskytol dvakrát.
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PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI
Okrem štandardného vybavenia možno zariadenie vybavi  nasledujúcim príslušenstvom (doplnkovým vybavením)/možnos ami, v závislosti od 
konkrétneho použitia zariadenia:

Súprava na uzatvorenie plnenia roztoku

Súprava podtlakovej trubice

Súprava umývacej hadice

Možnos  horúcej vody – LPG

Možnos  horúcej vody – nafta

Súprava lak ovej opierky, len R/H

Ochranná súprava stiera a

Súprava predného nárazníka

Nadstavec vypúš acej hadice

Súprava na istenie záchytného zásobníka

Súprava zásuvky na príslušenstvo

Ochranná súprava proti prachu

Súprava prerušovaného svetla

Súprava nárazníka

Nádrž na LPG

Súprava svetla

alšie informácie o doplnkovom príslušenstve 
uvedenom vyššie vám na požiadanie poskytne 
autorizovaný predajca Nil� sk.

Súprava pre nadmerné istenie

Súprava sedadla Deluxe

Súprava ochrany nad hlavou – spodná

Súprava ochrany nad hlavou – štandardná

Súprava bezpe nostného pásu – štandardné sedadlo

Súprava brzdového svetla so signálom odbo enia

Súprava valcov zadného rohu

Súprava valcov predného rohu

Súprava pre náro né podmienky

Súprava hasiaceho prístroja

Súprava záložného alarmu

Súprava koberca na podlahu

Súprava ECOFlex

Súprava vysokotlakového erpadla – nafta

Súprava vysokotlakového erpadla – LPG

Súprava spína a upchatého � ltra

Súprava sníma a teploty násypníka

Súprava majáka OHG

Súprava ochrany nad hlavou – plátenná strecha

Súprava výstražného majáka
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TECHNICKÉ ÚDAJE
   

 Popis
Modely

LPG Benzínový motor Naftový motor Batéria

íslo modelu 56511821 56511818 56511815 56511816

Kon� gurácia
Samostatné predné zametanie s funkciami kontroly prachu a zadného istenia
Elektronicky riadené elektrické pohony pre všetky funkcie zametania a istenia
Elektronicky riadená hydraulická pohonná jednotka pre funkcie zdvihnutia/zníženia násypníka

Zametacie systémy

LPG Benzínový motor Naftový motor Batéria
• Dráha zametania s dvojitými bo nými 
zmetákmi Šírka dráhy stierania je úplne pozametaná

• Hlavný zmeták 36 palcov (90 cm) x 12,2 palcov (31 cm)

• Miera pokrytia zametania za hodinu 146 400 st.2 (13 600 m2)

• Systém kontroly prachu 115 st.2 (10,7 m2) vysokokapacitný � lter Donaldson PowerCore® UltraWeb® so syntetickým médiom.

• Výška vyklopenia násypníka (max.) 60 palcov (152 cm)

• Kapacita násypníka 7 st.3 (198 l)
300 lb (136 kg)

• Kapacita nádrže Dust GuardTM 29 gal (110 l)

istiace a regenera né systémy

LPG Benzínový motor Naftový motor Batéria

Dráha istenia a kefy 48 palcov (122 cm) – 3 x 17 palcov (43 cm) disk

• Miera pokrytia istenia za hodinu 118 600 st.2 (11 000 m2)

Tlak istenia Tri nastavenia tlaku istenia až do 400 lb (182 kg) prítlaku pri maximálnom nastavení
Objem záchytného zásobníka/zásobníka na 
roztok 75 gal. (285 l) každý

Regenerácia/odsávanie Dvojité vákuové ventilátorové motory schopných vstrekova  65 palcov (165 cm) prúd vody 

Napájacie a pohonné systémy

LPG Benzínový motor Naftový motor Batéria

Napájací systém
Kubota WG972:

3 cy., 0,96 l.
30 hp (22,0 kw)

Kubota D13053:
3 cy., 1,26 l

29 hp (21,7 kw)
Batéria: 36 V/770 Ah

Pohonný systém Bezkefkový striedavý motor s variabilnou rýchlos ou

Hnacia rýchlos  (variabilná) 5,5 mph (8,9 km/h)

Prevádzkový as zametania/ istenia
5,5 hodín s 

32.5 (14,5 kg) 
zásobníkom 

5,9 hodín s
9,2 gal. (35 l) 
zásobníkom

15 hodín s
9,2 gal. (35 l) 
zásobníkom

5,4 hodín s batériou 
770 Ah

Stúpavos
Preprava pri hrubej 
hmotnosti 21 % (12 stup.)

istenie/zametanie 17,6 % (10 stup.)
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Rozmery/hmotnos /hluk/prostredie

LPG Benzínový motor Naftový motor Batéria

D žka 97 palcov (246 cm)

Šírka 48 palcov (122 cm)

Výška
[59 palcov (150 cm)]

(82 palcov (208 cm) štandardná ochrana nad hlavou)
(79 palcov (201 cm) nízka ochrana nad hlavou)

Minimálna šírka oto enia 104 palcov (264 cm)

Hmotnos :
Hrubá hmotnos  
vozidla (GVW) 4 350 lb (1 977 kg) 4 239 lb (1 927 kg) 5 400 lb (2 455 kg)

Prázdny 3 400 lb (1 545 kg) 3 313 lb (1 506 kg) 4 366 lb (1 985 kg)

Hladina hluku (IEC60335-2-72) 82 dB A 72 dB A 81 dB A

Odolnos  proti vniknutiu vody Všetky elektrické hnacie motory a aktivátory majú hodnotenie odolnosti vo i vniknutiu vody IP 55

Nainštalované a odskúšané na zariadení

LPG Benzínový motor Naftový motor Batéria

Napätie, batéria Neaplikuje sa 36 V

Kapacita batérie 770 AH

Trieda ochrany IPX4

Úrove  akustického tlaku (ISO 11201) 82 dB LpA, 3 dB u(LW) 81 dB LpA, 3 dB u(LW) 72 dB LpA, 3 dB u(LW)

Hladina akustického výkonu (ISO 3744) 103 dB LWA 102 dB LWA Neaplikuje sa

Hrubá hmotnos  vozidla 4 676 lbs. (2 121 kg) 4 537 lbs. (2 058 kg) 5 716 lbs. (2 593 kg)

Prepravná hmotnos 3 636 lbs. (1 649 kg) 3 511 lbs. (1 593 kg) 4 682 lbs. (2 124 kg)
Vibrácie ru ných ovládacích prvkov (ISO 
5349-1) 0,33 m/s2 0,35 m/s2 0,36 m/s2

Vibrácie ru ných ovládacích prvkov (ISO 
5349-1) Neur itos 0,03 m/s2 0,03 m/s2 0,04 m/s2

Vibrácie na sedadle (EN 1032) 0,03 m/s2 0,03 m/s2 0,02 m/s2

Objem zásobníka s roztokom 75 gal (284 l) 75 gal (284 l) 75 gal (284 l)

Objem záchytného zásobníka 75 gal (284 l) 75 gal (284 l) 75 gal (284 l)
Zásobník náplne pre ochranu proti prachu – 
DustGuard 29 gal (110 l) 29 gal (110 l) 29 gal (110 l)

Maximálne za aženie podlahy kolesom 
(pravým predným) 104,5 psi/0,720 N/mm2 102,8 psi/0,709 N/mm2 126,6 psi/0,873 N/mm2

Maximálne za aženie podlahy kolesom 
( avým predným) 104,5 psi/0,721 N/mm2 107,9 psi/0,743 N/mm2 125,1 psi/0,863 N/mm2

Maximálne za aženie podlahy kolesom 
(zadným stredným) 146 psi/1,007 N/mm2 136,5 psi/0,941 N/mm2 147,9 psi/1,019 N/mm2

TECHNICKÉ ÚDAJE (POKRA OVANIE)
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MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE A RECYKLOVATE NOS

Typ % z váhy zariadenia
Benzínový motor/LPG

% z váhy zariadenia
Naftový motor

% z váhy zariadenia
Batéria

% 
recyklovate ný

Hliník 0,5 % 0,5 % 0,3 % 88 %

Elektrické/motory/stroje – rôzne 27 % 29,3 % 50,1 % 95 %

Farebné kovy 53,8 % 51 % 35,2 % 95 %

Zväzky/káble 1,1 % 1,2 % 0,9 % 74 %

Kvapaliny 0,7 % 0,7 % 0,9 % 95 %

Plasty – nerecyklovate né 1,5 % 1,8 % 1,1 % 0 %

Plasty – recyklovate né 0,9 % 0,7 % 0,4 % 91 %

Polyetylén 12 % 12,3 % 9,2 % 100 %

Guma (kau uk) 2,5 % 2,5 % 1,9 % 60 %
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ÚVOD
Tato p íru ka vám pom že maximáln  využít zametací/mycí stroj Nil� sk™.  Pozorn  si ji p e t te, d íve než stroj uvedete do provozu.  Sm r 
„vpravo” nebo „vlevo” uvedený v této p íru ce znamená vpravo nebo vlevo z pohledu ze sedadla idi e.
Poznámka: ísla a písmena uvedená tu nými písmeny v závorkách ( ) ozna ují položku nakreslenou na stranách B-6 - B-13, pokud zde není 
odkaz na speci� cké íslo obrázku.
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DÍLY A SERVIS
Opravy by v p ípad  pot eby m ly být provád ny v oprávn ném servisním st edisku spole nosti Nil� sk, které k tomuto ú elu zam stnává personál 
vyškolený výrobcem a udržuje si zásobu originálních náhradních díl  a p íslušenství Nil� sk.
V p ípad  nutné opravy nebo servisního zásahu se obra te na autorizovaný servis spole nosti NILFISK.  P i kontaktu se servisním st ediskem uvád jte 
prosím íslo modelu a výrobní íslo vašeho stroje.

(Zástupce spole nosti, zde p ilepte servisní štítek)

TYPOVÝ ŠTÍTEK
Model stroje a sériové íslo jsou uvedeny na typovém štítku. 
Jeden typový štítek se nachází na st n  prostoru pro operátora t sn  pod štítkem p erušova e proudu.  Druhý štítek je umíst n na rámu pod sb rací 
nádrží.  Tyto informace jsou požadovány p i objednávání náhradních díl  pro stroj.  
Datum výroby „Kód data“ je také vyzna eno na typovém štítku. Nap íklad Kód data „A17“ = leden 2017.
Využijte místa níže pro zaznamenání ísla modelu a výrobního ísla stroje pro pozd jší použití.

MODEL . ______________________________________________

SÉRIOVÉ . _____________________________________________

Poznámka: Podívejte se také do samostatných návod  k údržb  a obsluze od výrobce dodaného motoru, kde je uvedena podrobná speci� kace motoru 
a servisní údaje.

ZM NY
Úpravy a p estavby isticího stroje, které ovliv ují jeho funkci a bezpe ný provoz, nesmí zákazník nebo uživatel provád t bez p edchozího písemného 
schválení spole ností Nil� sk Inc. Neschválené úpravy budou mít za následek zaniknutí záruky na stroj a za jakékoli následné nehody bude odpov dný 
zákazník.

VYBALENÍ STROJE
P i dodání stroje pe liv  prohlédn te p epravní obal a stroj, zda-li nevykazují známky poškození. Pokud je poškození z ejmé, uložte všechny sou ásti 
p epravního obalu tak, aby je mohl zkontrolovat zástupce p epravní spole nosti, která stroj doru ila.  Ihned kontaktujte p epravní spole nost a 
poškození reklamujte.
   

1 Po sejmutí p epravního obalu vyjm te d ev né bloky vedle kol stroje.
2 Zkontrolujte hladinu motorového oleje a chladicí kapaliny.
3 Zkontrolujte množství hydraulického oleje.
4 Prostudujte si pokyny uvedené v ásti P íprava stroje k použití této p íru ky a pak napl te palivovou nádrž.
5 Vedle p ední ásti palety umíst te rampu.
6 Prostudujte si pokyny v ásti Ovlada e stroje a Ovládání stroje dále v této p íru ce a spus te motor.  Pomalu sje te strojem po ramp  dol  na 

podlahu. Nohu udržujte zlehka na brzdovém pedálu, dokud stroj zcela nesjede z palety.

POKYNY P I OBSLUZE TOHOTO STROJE
P i obsluze tohoto stroje vždy dodržujte UPOZORN NÍ uvedená níže. 

 UPOZORN NÍ! 
• P i obsluze tohoto stroje bu te velmi OPATRNÍ. Ujist te se, že jste dokonale seznámeni se všemi pokyny k obsluze stroje, než jej 

za nete používat.  Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte svého nad ízeného nebo místního zástupce Nil� sk.
•  Nefunguje-li stroj správn , nezkoušejte závadu odstranit sami, pokud vám to nena ídí váš nad ízený.  Pot ebné opravy nechte provést 

kvali� kovaným mechanikem spole nosti nebo oprávn ným zástupcem servisního st ediska Nil� sk.
•  P i práci na tomto stroji bu te velmi opatrní.  Volný od v, dlouhé vlasy nebo ozdoby mohou být zachyceny pohyblivými ástmi stroje.  

P ed provedením servisního zásahu vypn te klí ek do polohy VYP a vyjm te jej ze zapalování.  P ed opušt ním stroje použijte 
parkovací brzdu.  P i práci uvažujte prakticky, i te se správnými bezpe nostními návyky a v nujte pozornost žlutým štítk m na stroji.

•  Po naklon ných plochách jezd te se strojem pomalu.  Pomocí brzdového pedálu (38) ovládáte rychlost jízdy stroje p i pohybu na 
naklon ných plochách.  Na naklon ných plochách se strojem NEZATÁ EJTE - je te vždy rovn  nahoru nebo dol .

•  Maximální sklon p i zametání a kartá ování je 17,6 % (10°).  Maximální sklon b hem p epravy je 21 % (12°).
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UPOZORN NÍ A VÝSTRAHY
Nil� sk používá níže uvedené symboly k ozna ování potenciáln  nebezpe ných podmínek. Tyto informace si vždy pe liv  p e t te a 
u i te pot ebné kroky k zajišt ní bezpe nosti personálu a majetku.

 NEBEZPE Í!
NEBEZPE Í slouží k upozorn ní na bezprost ední nebezpe í, která mohou zp sobit zran ní nebo usmrcení osob.

 VAROVÁNÍ!
VAROVÁNÍ slouží k upozorn ní na situaci, která m že zp sobit vážné zran ní osob.

 UPOZORN NÍ!
UPOZORN NÍ slouží k upozorn ní na situaci, která m že zp sobit lehká zran ní osob nebo poškození stroje i jiného majetku.

 P ed použitím stroje si p e t te všechny pokyny.

VŠEOBECNÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY
V textu jsou obsažena speci� cká upozorn ní a výstrahy s cílem varovat vás p ed potenciálním nebezpe ím, vedoucím k poškození stroje 
nebo zran ní osob.
Tento stroj je ur en pouze pro komer ní použití, nap íklad ve výrobních závodech, obchodních domech, cementárnách a cihelnách, 
parkovacích garážích, m stských parcích, zábavních a dopravních za ízeních.

 NEBEZPE Í!
• Tento stroj vypouští výfukové plyny (oxid uhelnatý), které mohou zp sobit vážná poran ní i usmrcení - - p i používání stroje vždy 

zajist te ádné v trání (pouze modely se spalovacím motorem).

 VAROVÁNÍ!
• Tento stroj smí používat pouze ádn  vyškolené a oprávn né osoby.
• Tento stroj není ur en pro použití osobami (v etn  d tí), jejichž fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti jsou omezeny, nebo 

osobami, které nemají dostate né zkušenosti nebo znalosti.
• P i jízd  po rampách nebo naklon ných rovinách se vyvarujte náhlého zastavování.  Vyvarujte se ostrého zatá ení.  P i sjížd ní z 

rampy je te pomalu.
• P i práci s hydraulickými sou ástmi, nebo v jejich blízkosti používejte vždy vhodné ochranné od vy a ochranu o í, vyhnete se tak 

pot ísn ní ástí t la hydraulickým olejem nebo zran ní.
• Udržujte baterii mimo dosah jisker, ohn  a doutnajících materiál .  B hem normálního provozu jsou vyfukovány výbušné plyny.
• Nabíjení baterie produkuje vysoce výbušný vodík.  Nabíjejte baterii pouze v dostate n  v traném prostoru, mimo dosah otev eného 

ohn .  B hem nabíjení baterie neku te.
• P ed prací na elektrickém za ízení nebo v jeho blízkosti odložte všechny šperky a podobné p edm ty.
• P ed servisem elektrických sou ástí vypn te klí em zapalování (O) a odpojte baterie.
• Nikdy nepracujte pod strojem bez bezpe nostních blok  nebo stojan  na podporu stroje.
• Nikdy nepoužívejte ho lavé isticí prost edky, neprovozujte stroj na nebo v blízkosti t chto prost edk , ani v prostorách, kde se 

nacházejí ho lavé kapaliny.
• Netla te na ovládací rukoje  operátora, panel pojistky, panel styka e ani na oblast prostoru motoru.
• Nevdechujte výpary z výfukových plyn . Používejte ve vnit ních prostorách pouze tehdy, je-li zajišt na ádná ventilace a byla-li 

pou ena druhá osoba, jak vás ohlídat.
• V oblastech, kde je pravd podobné, že operátor m že být zasažen padajícími p edm ty, nepoužívejte stroj bez systému ochrany 

p ed padajícími p edm ty (falling object protective structure - FOPS).
• Stroje je t eba parkovat na bezpe ném míst .
• Stroj musí být pravideln  kontrolován kvali� kovanou osobou, obzvlášt  s ohledem na nádrž na LPG a její sou ásti, jak vyžadují 

místní nebo národní p edpisy pro bezpe ný provoz.
• Dbejte celkové hmotnosti vozidla, CHV, když se stroj nakládá, ídí, zvedá nebo podpírá.
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 UPOZORN NÍ!
• Tento stroj není schválen pro použití na ve ejných chodnících nebo silnicích.
• Tento stroj není vhodný pro sb r nebezpe ného prachu.
• P i použití zdrs ovacích kotou  a brusných kamen  pracujte opatrn . Spole nost Nil� sk není odpov dná za žádné škody vzniklé na 

povrchu podlah p i použití zdrs ovacích kotou  nebo brusných kamen .
 POZNÁMKA: P i používání brusných kartá  nebo nástroj  pro lešt ní betonu postupujte opatrn . Spole nost Nil� sk není odpov dná za žádné 

škody vzniklé na povrchu podlah v p ípad  nesprávného používání.
• P i provozu tohoto stroje dbejte na to, aby nebyly ohroženy t etí osoby, obzvlášt  d ti.
• P ed provád ním jakéhokoliv servisního zásahu na stroji si pe liv  p e t te všechny pokyny, které se p íslušného servisního zásahu 

týkají.
• Nenechávejte stroj bez dozoru, aniž byste p edtím nevypnuli klí em zapalování (O), nevytáhli klí ek ze spínací sk í ky a nezatáhli 

parkovací brzdu.
• P ed vým nou kartá  nebo p ed otev ením p ístupových panel  vypn te klí em zapalování (O).
• U i te všechna bezpe nostní opat ení, aby nedošlo k zachycení vlas , šperk  nebo volných ástí oble ení pohyblivými ástmi stroje.
• Pokud klesne teplota pod bod mrazu, v nujte pohybu stroje zvýšenou pozornost. Voda v nádrži na roztok nebo ve sb rací nádrži i v 

hadicích m že zamrznout.
• Baterie musí být demontována ze stroje, než bude stroj vy azen z provozu.  Likvidace baterií musí být provedena bezpe n  a v 

souladu s místními ustanoveními o ochran  životního prost edí.
• Nepoužívejte stroj na naklon ných plochách, jejichž sklon p esahuje hodnotu vyzna enou na stroji.
• P ed použitím musí být ádn  zajišt ny všechny dve e a kryty.
• Pokud motor nenastartuje nebo b ží namáhav , vypn te motor a nechte stroj prohlédnout kvali� kovaným technikem.  Další innost 

za t chto podmínek by mohla zp sobit škodu na motoru, katalyzátoru nebo jiných komponentách stroje.

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY
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BEZPE NOSTNÍ PÁKA ZÁSOBNÍKU

 VAROVÁNÍ!
Viz obrázek 1. Ujist te se, že bezpe nostní páka zásobníku (23) je aktivována, kdykoliv budete chtít provést jakoukoliv práci pod 
zdviženým zásobníkem nebo v jeho blízkosti.  Bezpe nostní páka zásobníku (23) p idržuje zásobník ve zdvižené poloze a umož uje 
vám pracovat p ímo pod ním.  NIKDY se nespoléhejte pouze na hydraulické sou ásti za ízení jako na jedinou podporu zásobníku.

A - K aktivaci bezpe nostní páky zásobníku:
1. Zásobník zdvihnete stisknutím a podržením spína e zvedání zásobníku.
2. Potáhn te rukoje  bezpe nostní páky zásobníku (21) sm rem k sob , ímž bezpe nostní páku zatáhnete (23).
3. Spus te zásobník stisknutím a podržením spína e spoušt ní zásobníku, dokud se nedotkne bezpe nostní páky zásobníku.

B - K deaktivaci bezpe nostní páky zásobníku:
1. Zásobník mírn  zdvihnete stisknutím a podržením spína e spoušt ní zásobníku tak, aby uvolnil bezpe nostní páku zásobníku.
2. Zatla te rukoje  bezpe nostní páky zásobníku (21) sm rem k p ední ásti stroje, ímž bezpe nostní páku prodloužíte (23).
3. Zásobník spus te stisknutím a podržením spína e spoušt ní zásobníku.

OBRÁZEK 1

BA

A

B

21

23
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POUŽITÍ RU NÍ BRZDY

 UPOZORN NÍ!
Brzdíte-li na svahu, pln  sto te volant na jednu stranu, aby v p ípad , že by se ru ní brzda náhodn  uvolnila nebo selhala, stroj se 
nerozjel a nezp sobil škodu i poran ní. V p ípad  nutnosti zablokujte kola.

A. Použití ru ní brzdy: 
1. Viz obrázek 2. Pln  sešlápn te brzdový pedál (38).
2. Se sešlápnutým brzdovým pedálem oto te nohou pro aktivaci brzdového pedálu (38A).
B. Uvoln ní ru ní brzdy:
1. Viz obrázek 2. Sešlápn te brzdový pedál (38) pro jeho deaktivaci.

OBRÁZEK 2

OBRÁZEK 3

Symbol zdvihacího bodu / p ivazovacího bodu
TAŽENÍ NEBO TLA ENÍ NEPOHYBLIVÉHO STROJE

 UPOZORN NÍ!
Pokud musí být stroj p etažen nebo dotla en na jiné místo, ujist te se, že spína  s klí kem je ve vypnuté poloze OFF a nepohybujte 
strojem rychleji, než je normální provozní rychlost (2-3 míle za hodinu, 3-5 km za hodinu) a pouze na krátké vzdálenosti.
  

38A38

ZVEDÁNÍ STROJE

 UPOZORN NÍ!
Nikdy nepracujte pod strojem bez zabezpe ovacích blok  nebo stojan , které by 
stroj podpíraly.
• Stroj zvedejte na vyzna ených místech (Nezvedejte za zásobník).
• Viz umíst ní zdvihacích bod  / p ivazovacích bod  (33) na stránce B-9.
• Viz obrázek 3. Symboly zdvihacího bodu / p ivazovacího bodu.

P EPRAVA STROJE

 UPOZORN NÍ!
P ed p epravou stroje na otev eném nákladním vozidle nebo p ív su se ujist te, že:
• Všechny p ístupové kryty jsou bezpe n  zajišt ny;
• Stroj je bezpe n  p ipoután. Viz umíst ní zdvihacích bod  / p ivazovacích bod  (33).
• Je zatažena parkovací brzda stroje.
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POZNEJTE SV J STROJ
P i tení této p íru ky se ob as setkáte s tu n  zvýrazn nými ísly nebo písmeny v závorkách - nap íklad: (2).  Tato ísla popisují položky 
zobrazené na t chto stránkách, pokud není uvedeno jinak.  Kdykoliv pot ebujete zjistit umíst ní položky uvedené v textu, informujte se na t chto 
stranách.  POZNÁMKA:  Podrobná vysv tlení k jednotlivým položkám znázorn ným na následujících 5 stranách najdete v servisní p íru ce.

1 ízená kola
2 Sedadlo operátora
3 Zámek sb rací nádrže
4 Plnící otvor nádrže mycího roztoku
5 Víko sb rací nádrže
6 P ístupový kryt � ltru vysava e
7 Vypoušt cí hadice sb rací nádrže
8 Sestava levé zást rky
9 Výfuk (modely se spalovacím motorem)
10 Západka p ístupového panelu motorového prostoru
11 P ední kolo
12 Levý bo ní kartá
13 Trysky rozprašova e DustGuard™ (volitelné)
14 Hlavní sv tlomety
15 Pravý bo ní kartá

54

1
2 3

4
5

6

7

8

9
10

11
12

14

15

16

18

20
21

13

17

19

22

51

52

5655

16 Západky krytu zásobníku
17 Prachový � ltr
18 Plnící otvor nádrže DustGuard™
19 Akumulátor (modely s akumulátorem)
20 Západka motorového/akumulátorového prostoru
21 Rukoje  bezpe nostní páky zásobníku
22 Nádrž na chladicí kapalinu motoru (modely se spalovacím 

motorem)
51 Koš na ne istoty sb rací nádrže
52 Uzavírací plováky vstupu motoru vysávání
54 Vysokotlaký istící � ltr (voliteln )
55 Filtr DustGuard™ (voliteln )
56 Uzavírací ventil DustGuard™ (voliteln )
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POZNEJTE SV J STROJ (POKRA OVÁNÍ)
24 Západka víka sb rací nádrže
25 Rukoje  sb rací nádrže
26 Jisti ový panel (viz odstra ování závad)
27 Ovládací panel
28 Ví ko chladi e
29 Servisní kontrolka vzduchového � ltru
30 Startovací baterie motoru (modely se spalovacím motorem)
31 Palivová nádrž na LPG (LPG modely)
32 Akumulátorová sada
33 Místo zdvihacího bodu / P ivazovacího bodu
34 Spodní kryt
35 Kryt vpravo
36 P ístupový kryt kartá e
37 Pedál pohonu pro sm r/rychlost
38 Pedál brzdy / Parkovací brzda
39 Sestava pravé mycí zást rky

40 P ídržný šroub okrajového krytu
41 Filtr mycího roztoku
42 Uzavírací ventil mycího roztoku
43 Drenážní hadice nádrže mycího roztoku
44 Kno� íky odstran ní st rky
45 Sestava st rky
46 Se izovací rukoje  sklonu st rky
47 Zásobník saponátu (pouze modely EcoFlex™)
48 Vzduchový � ltr motoru
49 Hydraulický agregát
50 M icí ty ky oleje (modely se spalovacím motorem)
53 Se izovací páka sklonu volantu
57 Kryt zadní st rky (voliteln )

24

25

26
27

28 29
30

31

32

33

34

35
36

37
38

39
40

414243
44

4546

33

47

50 48

49

53

57
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OVLÁDACÍ PANEL
A Spína  klí e
B Nouzové zastavení
C Displej LCD
D Ukazatel sm ru doleva
E Signál sm ru doleva (volitelné brzdové sv tlo se signálem zm ny sm ru)
F Spína  informací
G Signál sm ru doprava (volitelné brzdové sv tlo se signálem zm ny sm ru)
H Ukazatel sm ru doprava
I Nabídka (na LCD displeji (C) po stisknutí spína e informací (F))
J Naviga ní šipky (nahoru, dol , doleva a doprava)
K Spína  omezova e rychlosti
L Spína  sv tlomet
M Spína  klaksonu
N Spína  vysokotlakého išt ní (voliteln )
O Spína  prodlouženého mytí (voliteln )
P Spína  zvýšeného výkonu (pouze EcoFlex™)
Q Zvýšení p ítlaku mytí
R Spína  mytí One-Touch™

S Spína  snížení p ítlaku mytí
T Spína  zvýšení p ívodu roztoku
U Spína  p ívodu mycího roztoku
V Spína  snížení p ívodu roztoku
W Spína  vysávání/ty ového nástavce (voliteln )
X Spína  saponátu
Y Spína  zametání One-Touch™
Z Spína  zvýšení výšky kartá e
AA Spína  volby kartá e
BB Spína  snížení výšky kartá e
CC Spína  bo ního kartá e
DD Spína  rozprašova e DustGuard™
EE Spína  vyklepávání � ltru
FF Spína  v tráku prachového � ltru
GG Spína  plováku hlavního kartá e
HH Spína  zvedání zásobníku
II Spína  spoušt ní zásobníku
JJ Spína  otev ení krytu zásobníku
KK Spína  uzav ení krytu zásobníku

A

JJ

EE

DD

KK

B

BB

CC

U

T

W

V

X

Z

AA

M
S

D E
G QH

HH

II

Y

GG

P

FF

K L N O

J

F

C

I

R
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OVLÁDACÍ PANEL (POKRA OVÁNÍ)
C1 Po itadlo hodin provozu (zobrazení asu a hodin provozu)
C2 Aktivní chybové kódy
C3 Ukazatel baterie
C4 Indikátor hladiny v nádrži na mycí roztok
C5 Rychlost
C6 Ukazatel saponátu (pokud je jím stroj vybaven)
C7 Ukazatel pom ru saponátu
C8 Proužkový graf indikátoru saponátu
  PRVNÍ = režim minimální koncentrace saponátu
  DRUHÝ = režim maximální koncentrace saponátu
  ŽÁDNÝ = vypnuto
C9 Indikátor p ívodu mycího roztoku
C10 Proužkový graf pr toku mycího roztoku
  PRVNÍ = nízký
  DRUHÝ = st ední
  T ETÍ = vysoký
  TVRTÝ = extrémní
  ŽÁDNÝ = vypnuto

C11 Indikátor p ítlaku mytí
C12 Proužkový graf tlaku mycího kartá e
  PRVNÍ = normální
  DRUHÝ = intenzivní
  T ETÍ = extrémní
  ŽÁDNÝ = vypnuto
C13 Kontrolka nízké hladiny paliva
C14 Hladina v palivové nádrži (zážehové a vzn tové 

motory)
C15 Klí  (ukazatel aktivní chyby)
C16 Výstražný symbol (ukazatel kritické chyby)

C1

C2

C5C8C7

C6

C10

C12

C11

C9

C15 C16 C13

C14

C4

C3
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OVLÁDACÍ PANEL (POKRA OVÁNÍ)
C17 Indikátor prázdné nádrže na mycí roztok
C18 Ukazatel aktivace prodlouženého mytí
C19 Indikátor aktivního nouzového zastavení
C20 Ukazatel nep ítomnosti (operátora)
C21 Indikátor plné sb rací nádrže
C22 Ukazatel parkovací brzdy
C23 Ukazatel zvedání zásobníku
C24 Ukazatel teploty zásobníku (voliteln )
C25 Ucpaný � ltr zásobníku
C26 Ukazatel kontroly motoru
C27 Ukazatel tlaku oleje
C28 Ukazatel p íliš vysoké teploty motoru

C29 Ukazatel aktivní žhavicí sví ky (vzn tové motory)
C30 Ukazatel režimu vysávání
C31 Ukazatel režimu ty ového nástavce
C32 Ukazatel vyprazd ování saponátu
C33 Indikátor nízkého nap tí baterie
   (akumulátorové modely = nízké nap tí baterie)
   (modely se spalovacím motorem = nízké nap tí napájecí sady)
C34 Ukazatel zvýšeného výkonu (pouze modely EcoFlex)
C35 Ukazatel nastavení hlavního kartá e
C36 Ukazatel nastavení bo ního kartá e
C37 Ukazatel otev ení zámku baterie
C38 Ukazatel chyby motoru

C17 C20 C21C18 C19

C25 C26C24C22 C23

C30 C31C29C27 C28

C35 C36C34C32 C33

C37 C38
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ZOBRAZENÍ INFORMA NÍHO MENU
Na displeji Menu jsou t i „Typy uživatel “ (režimy), které umož ují r zné funkce. Mezi tyto t i „Typy uživatel “ pat í:

 • Operátor
 • Dozor
 • Technik

Typ uživatel Funkce Zadávání režimu typu uživatel

Operátor Hodiny, Vady, Systémy Sta í zapnout stroj.

Dozor Hodiny, Vady, Systémy
a možnosti

Stiskn te a p idržte tla ítka pro Mytí a Saponát, pak vra te klí  do polohy
zapnuto

Technik Pouze servisní technik Viz servisní p íru ka

J

F

K L N O

I
Menu

Hours
Faults
System

i Exit Select

J J

F

K L N O

I
Menu

Hours
Faults
Options
System

i Exit Select

J

REŽIMY OBSLUHY REŽIM DOZORU

Stiskem spína e informací (F) se zobrazí nabídka (I). Umož uje p ístup ke zm n  nastavení stroje a získávání informací o stroji.  Tato tve ice 
šipek pro pohyb (J) ozna uje, kterými tla ítky m žete procházet nabídkou. Nap íklad stiskem (K) se posunete nahoru, tla ítkem (L) se posunete 
dol , tla ítkem (N) doleva a tla ítkem (O) doprava. Až skon íte, stiskn te spína  informací (F) a nabídka se uzav e. 

revised 10/2017
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ZOBRAZENÍ INFORMA NÍHO MENU (POKRA OVÁNÍ)

Úrove  menu
Poznámky

1 2
Hodiny Nabídka hodin zobrazuje aktuální hodiny stroje

as zapnutí Zobrazuje po et hodin zapnutí

as jízdy Zobrazuje hodiny jízdy (mimo neutrál)

as mytí Zobrazuje hodiny zapnutí mytí/kartá e

as sbírání Zobrazuje hodiny odsávání/vysávání

as motoru Zobrazuje hodiny zapnutí motoru (pouze modely se spalovacím motorem)

Chyby Nabídka chyb zobrazuje aktivní a historické vady
Aktivní chyby Zobrazuje seznam aktivních chyb s asovým údajem a popisem*

Historie poruch
Zobrazuje seznam historie chyb s po tem událostí, asovým údajem a popisem
   Zobrazení seznamu - zobrazí seznam chybových kód , množství a poslední asový údaj
   Detailní zobrazení - zobrazí zvolené chybové kódy, množství, popis a poslední asový údaj

Systém Nabídka systému zobrazuje aktuální informace o systému

Firmware Zobrazení ísla sou asné verze � rmwaru

Sériové íslo Zobrazuje sériové íslo ídicí desky od výrobce

* Viz zobrazení chybových kód
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ZOBRAZENÍ INFORMA NÍHO MENU (POKRA OVÁNÍ)

Úrove  menu
Poznámky

1 2
Možnosti  Dostupné v režimu Dozor

Spušt ní mytí Úrove  mytí p i zahájení: Slabé, Silné, Extrémní, Poslední*

Max. mytí Maximální dovolená úrove  mytí: Slabé, Silné, Extrémní*

Doba BOP (s) Délka trvání zvýšeného výkonu (BOP): 
min (60), max (300), krok (60), výchozí (60)

Mycí roztok
Nastavuje režim na pr tok mycího roztoku:
   Stálý = pr tok mycího roztoku je stále stejný bez ohledu na rychlost stroje
   Pom rný* =  Pr tok mycího roztoku se zvyšuje nebo snižuje podle rychlosti stroje

Mycí roztok p i jízd  
dozadu Ponechat mycí roztok zapnutý p i jízd  dozadu? Ne* nebo Ano

Doba nat ásání (s) Délka doby pro spušt ní nat ásání: 
min (10), max (40), krok (1), výchozí (15)

Kartá  nahoru p i jízd  
dozadu Zvednout kartá  p i jízd  dozadu? Ne* nebo Ano

Max rychlost (%) Maximální povolená rychlost jízdy dop edu (% maximální možné rychlosti)

Blokování omezení 
rychlosti

Blokovat pro uživatele omezení rychlosti mytí? Ne* nebo Ano
POZNÁMKA: Základním uživatel m nepovolte zapínání/vypínání omezení rychlosti mytí.

Sv tlomety
Ovládání zapínání/vypínání sv tlomet :
   Ru ní* = ovládání spína e na panelu
   Auto = vždy zapnuto

Alarm zpáte ky

Alarm zpáte ky je aktivní, když:
   Vypnuto* =  zakázáno
   Zp t = stroj couvá
   Zp t/Vp ed = stroj se pohybuje
   Zp t/Vp ed/Zásobník = stroj se pohybuje nebo zásobník je zvednutý

Jazyk

Jazyk zobrazeného menu
   English*
   Italiano
   Deutsch
   Portugalština
   Francais
   Espanyol

*Výchozí nastavení
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P ÍPRAVA STROJE K POUŽITÍ
Stroj k použití p ipravte podle údaj  na stranách 15 - 20.

KONTROLNÍ SEZNAM ÚKON  P ED UVEDENÍM DO PROVOZU
     

POZNÁMKA: Referen ní ísla a písmena uvád ná níže najdete na stranách B-8 – B-12.

Kdy Požadované kroky

P ed každým použitím
Zkontrolujte stroj, zda nedošlo k poškození nebo prosakování oleje i chladící 
kapaliny.
Zmá kn te gumovou prachovou krytku na vzduchovém � ltru motoru (48), aby 

se odstranil prachový nános.
Ov te stav kontrolky provozuschopnosti vzduchového � ltru (29).

Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny motoru (22).

Ov te hladinu motorového oleje (50).

Zkontrolujte množství hydraulické kapaliny.

Zkontroluje palivom r (C14) u dieselových a benzínových model .

Zkontrolujte palivom r umíst ný na nádrži LPG (31) u plynového modelu.

Kontrola stavu elektrolytu (C3) v baterii u model  s akumulátorem.

Zkontrolujte odpojení nabíje ky akumulátoru.

Zkontrolujte vyprázdn ní sb rné nádrže.

V sedadle operátora

Ujist te se, že rozumíte všem ovládacím prvk m stroje a jejich funkcím.

Nastavte sedadlo tak, abyste snadno dosáhli na všechny ovlada e.

Hlavní vypína  (zapalování) (A) p epn te do polohy Zapnuto.  Zkontrolujte 
správnou funkci klaksonu (M), po ítadla hodin (C1) a sv tlomet  (L). Hlavní 
vypína  (zapalování) (A) p epn te do polohy Vypnuto.

Zkontrolujte brzdový pedál (38). Pedál musí být pevný a nemá se pohybovat až 
zcela dol . Západka má pedál udržet, je-li použita.

Podle pot eby

Veškeré závady ihned hlaste servisnímu personálu.

Plánujte postup mytí p edem

Naplánujte si dlouhé trasy s minimálním zastavováním nebo rozjížd ním.
Ponechte asi 6 palcový (15 cm) p esah mezi jednotlivými trasami pohybu 

kartá , aby pokrytí išt né plochy bylo dokonalé.
Vyhn te se ostrým zatá kám, vrážení do sloupk  nebo poškrábání bok  stroje.
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MOTOROVÝ OLEJ - BENZIN, LPG
Zkontrolujte množství motorového oleje, když je stroj zaparkován na rovném povrchu a motor je studený.  Vym te motorový olej po prvních 50 
provozních hodinách a dále vždy po 200 provozních hodinách.  Použijte jakýkoli olej kategorie SF nebo SG, který spl uje speci� kace API a je vhodný 
pro sezonní teploty.  Viz p íru ka Engine Workshop, kde najdete informace k množství oleje a další údaje o motoru.  Vym te � ltr oleje p i 
každé vým n  oleje.

TYP OLEJE TEPLOTNÍ ROZSAH HMOTNOST OLEJE

Olej kategorie SF nebo SG, který spl uje 
speci� kace API a je vhodný pro sezonní 

teploty.

Nad 77 °F (25 °C) SAE 30 nebo SAE 10W-30

32 °F až 77 °F (0 °C až 25 °C) SAE 20 nebo SAE 10W-30

Pod 32 °F (0 °C) SAE 10W nebo SAE 10W-30

MOTOROVÝ OLEJ - VZN TOVÝ MODEL
Zkontrolujte množství motorového oleje, když je stroj zaparkován na rovném povrchu a motor je studený.  Vym te motorový olej po prvních 50 
provozních hodinách a dále vždy po 200 provozních hodinách.  Použijte olej kategorie CF, CF-4 nebo CG-4, který spl uje speci� kace API a je vhodný 
pro dané teploty (*d ležitá poznámka níže k typu oleje/paliva pro další doporu ení k oleji u vzn tového motoru).  Viz p íru ka Engine Workshop, 
kde najdete informace k množství oleje a další údaje o motoru.  Vym te � ltr oleje p i každé vým n  oleje.

TYP OLEJE TEPLOTNÍ ROZSAH HMOTNOST OLEJE

Olej kategorie CF, CF-4 nebo CG-4, 
který spl uje speci� kace API a je vhodný 

pro sezonní teploty.

Nad 77 °F (25 °C) SAE 30 nebo SAE 10W-30

32 °F až 77 °F (0 °C až 25 °C) SAE 20 nebo SAE 10W-30

Pod 32 °F (0 °C) SAE 10W nebo SAE 10W-30

*Poznámka k mazacímu oleji u vzn tového motoru:
 Vzhledem ke kontrole emisí byly vyvinuty mazací oleje CF-4 a CG-4 pro použití u motor  silni ních vozidel s palivem nízkého obsahu síry.  Když 

motor silni ního vozidla b ží s palivem s vysokým obsahem síry, doporu uje se použít mazací olej CF, CD nebo CE s vysokým íslem celkové 
alkality.  Pokud se mazací olej CF-4 nebo CG-4 používá s palivem s vysokým obsahem síry, vym ujte mazací olej v kratších intervalech.

• Doporu ený mazací olej, když se používá palivo s nízkým nebo vysokým obsahem síry.

Palivo
Promazání
T ída oleje

Nízký obsah síry
(0,5 % )

Vysoký obsah 
síry Poznámky

CF O O TBN  10

CF-4 O X

CG-4 O X
O : Doporu eno X : Není doporu eno

ZÁB HOVÁ DOBA MOTORU - BENZIN, LPG
B hem po áte ní záb hové doby motoru m žete vnímat slabý zápach nebo malé množství kou e vycházejícího z motoru.  

CHLADICÍ KAPALINA MOTORU

 UPOZORN NÍ!
Nesnímejte ví ko chladi e pokud je motor horký.
Ke kontrole hladiny chladicí kapaliny motoru uvoln te západku p ístupového panelu motorového prostoru (10), vyjm te bo ní panel a zjist te hladinu 
chladicí kapaliny v nádržce chladicí kapaliny (22). Je-li hladina p íliš nízká, p ilijte automobilovou nemrznoucí kapalinu náležit  z ed nou pro prost edí.  
Po každých 30 hodinách vy ist te vn jší povrch chladi e propláchnutím vodou pod nízkým tlakem nebo pomocí stla eného vzduchu.
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VZDUCHOVÝ FILTR MOTORU
                         

Zkontrolujte stav kontrolky provozuschopnosti vzduchového � ltru (29) vždy p ed použitím stroje.  Neprovád jte údržbu vzduchového � ltru, pokud není 
na kontrolce provozuschopnosti vzduchového � ltru vid t ervené pole.

 UPOZORN NÍ!
P i provád ní údržby vzduchového � ltru motoru pracujte velmi opatrn , aby nedošlo k pr niku prachu do motoru. Prach by mohl závažn  
poškodit motor.
    

Vzduchový � ltr motoru obsahuje primární (vn jší) a bezpe nostní (vnit ní) � ltra ní vložku. Primární vložka m že být išt na dvakrát, než ji bude nutné 
vym nit. Bezpe nostní vložku vym te p i každé t etí vým n  primární � ltra ní vložky. Nikdy vnit ní bezpe nostní vložku ne ist te.
       

Vy išt ní primární � ltra ní vložky se provádí demontováním 2 svorek na konci vzduchového � ltru a odmontováním koncového krytu.  Poté vytáhn te 
primární vložku. Vy ist te vložku stla eným vzduchem (maximální tlak 100 psi - 6,89 bar ) nebo ji omyjte vodou (maximální tlak 40 psi - 2,75 bar ). 
NEVKLÁDEJTE vložku zp t do nádobky, dokud není zcela suchá.  

P1

PALIVO

 VAROVÁNÍ!
• P ED DOPL OVÁNÍM PALIVOVÉ NÁDRŽE VŽDY 

ZASTAVTE MOTOR.
• VŽDY P ED DOPLN NÍM PALIVA VYTO TE PALIVOVOU 

NÁDRŽ SM REM VEN.
• P I DOPL OVÁNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE NIKDY NEKU TE.
• PALIVOVOU NÁDRŽ DOPL UJTE V DOB E V TRANÉM 

PROSTORU.
• NEDOPL UJTE PALIVOVOU NÁDRŽ V BLÍZKOSTI 

ZDROJE JISKER NEBO OTEV ENÉHO OHN .
• POUŽÍVEJTE POUZE TEN TYP PALIVA, KTERÝ JE 

VYZNA EN NA ŠTÍTKU PALIVOVÉ NÁDRŽE.
     

Na strojích s naftovými a benzinovými motory, je správný typ paliva 
stanoven štítkem u hrdla palivové nádrže.  
Viz obrázek 4.  Vytáhn te ep pro rychlé uvoln ní (P1), potom nato te 
palivovou nádrž.  P ed sejmutím krytky nádrže ot ete veškerý prach a 
ne istoty z krytky a z horní strany nádrže, aby bylo palivo dokonale isté.
     

U stroj  vybavených plynovým motorem štítek v blízkosti nádrže uvádí 
speci� cké informace o typech nádrže, které lze ve stroji použít.

OBRÁZEK 4

VZN TOVÝ MOTOR
Napl te palivovou nádrž vzn tovým palivem typu 2, pokud bude stroj používán v místech, kde je teplota 30° Fahrenheit (0 °C) nebo vyšší.  Vzn tové 
palivo typu 1 použijte, pokud bude stroj používán v místech, kde je teplota 30° Fahrenheit (0 °C) nebo nižší.
     

POZNÁMKA: Pokud vzn tovému motoru dojde úpln  palivo, musí být palivový systém zcela odvzdušn n a až poté je možné motor znovu uvést do 
chodu.  Pokud se chcete této situaci vyhnout, dopl te palivovou nádrž v okamžiku, kdy palivom r ukazuje zbývající 1/4 nádrže.
     

LPG MOTOR
Instalujte do stroje standardní 33 librovou (14,85 kg) tlakovou nádobu na propan, p ipojte palivovou hadici a otev ete uzavírací ventil na nádrži.  
B hem p ipojování a odpojování palivových hadic používejte ochranné rukavice.  Uzavírací ventil propanové nádoby UZAV ETE v p ípad , že stroj 
nepoužíváte.     

ZÁŽEHOVÝ MOTOR
Napl te nádrž b žným bezolovnatým (AKI) benzinem s oktanovým íslem 87, což je pr m r RON + MON uvedený na erpadlech jako (R+M)/2.
Poznámka: Podívejte se také do samostatných návod  k údržb  a obsluze od výrobce dodaného motoru, kde je uvedena podrobná speci� kace motoru 
a servisní údaje.
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AB

AD

AC

INSTALACE BATERIE
Viz obrázek 5.  Akumulátor požadovaný pro provoz tohoto stroje se prodává samostatn .  Maximální hmotnost akumulátoru pro tento stroj je 
1 875 liber (850 kg); minimální hmotnost pak 1 400 liber (635 kg).  Konzultujte správný postup instalace akumulátoru s dodavatelem Nil� sk.  
NEINSTALUJTE akumulátor pomocí záv sného zvedáku nebo vysokozdvižného vozíku; lze jej instalovat pouze pomocí akumulátorového vozíku.  
P ipojte konektor (AB) na akumulátoru k zásuvce ve stroji, umíst né za volantem.  Ov te dokonalé usazení akumulátoru u vzp ry na levé stran  
idi e v prostoru pro akumulátor.  Namontujte dorazovou desku (AC) akumulátoru na pravou stranu prostoru a nasu te ochrany (AD) tak, aby se 

akumulátor nemohl p esouvat ze strany na stranu.   

POZNÁMKA: Pokud dorazová deska (AC) není na míst , budou funkce motoru vypnuty a za ne blikat ukazatel otev ení zámku baterie (C37).

 VAROVÁNÍ!
Hmotnost akumulátoru vyšší než 1 875 liber (850 kg) nebo nižší než 1 400 liber (635 kg) m že zp sobit p ed asnou poruchu 
sou ásti v etn  pneumatik a m že vést ke snížené stabilit  a ovladatelnosti stroje, což ve svém d sledku m že zp sobit zran ní i 
úmrtí osob nebo poškození majetku.  Použití akumulátoru s hmotností mimo stanovené limity rovn ž ruší platnost záruky.

 D LEŽITÉ!
P ed nabíjením akumulátoru postupujte podle pokyn  p iložených k akumulátoru a nabíje ce.  Prostudujte si pokyny Nabíjení 
akumulátoru v ásti Údržba dále v této p íru ce.

OBRÁZEK 5
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HLAVNÍ KARTÁ
Pro stroj je k dispozici n kolik typ  hlavního kartá e. Pokud s výb rem nejlepšího kartá e pro daný povrch a typy ne istot pot ebujete poradit, 
kontaktujte svého dodavatele Nil� sk.  Poznámka: Prostudujte si postup instalace kartá e.

MYCÍ KARTÁ E (REŽIM DVOJITÉHO MYTÍ)
1. Ujist te se, že spína  s klí kem (A) je vypnutý (O).
2. Viz obrázek 6.  P ístup si zajistíte vytáhnutím sestavy vn jších zást rek.  POZNÁMKA:  Potáhn te p ímo vzh ru uprost ed bo ní sestavy 

zást rek a zajist te západku (AE), aby sestava zást rek z stala p i instalaci kartá  zdvižená.  
3. Vytáhn te páku (AF) sm rem ven, abyste uvolnili plynovou vzp ru.  Tím se soustava pravého mycího kartá e p esune k zadní ásti stroje a 

vytvo í se lepší p ístup k prost ednímu mycímu kartá i.
4. Viz obrázek 7.  Instalaci kartá  (nebo držák  bloku) provedete vyrovnáním ok na kartá i s otvory na upev ovací desce a nato ením do 

polohy, kdy dojde k zajišt ní podle zobrazeného sm ru otá ení. 

OBRÁZEK 6

Vn jší šipky zobrazují sm r otá ení p i instalaci kartá .  
Vnit ní šipky zobrazují otá ení motor  kartá  p i išt ní.

Horní polohaSpodní poloha

OBRÁZEK 7
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PLN NÍ NÁDRŽE NA ROZTOK
Viz obrázek 8. Napl te nádrž s mycím roztokem maximáln  75 galony (284 litr ) mycího roztoku.  Nedopl ujte roztok do nádrže nad hladinu 7,5 
cm (3 palce) ode dna plnicího hrdla nádrže (4).  Mycí roztok by m l být sm sí vody a isticí chemikálie vhodné pro daný typ pracovního úkolu.  
Vždy dodržujte pokyny pro ed ní uvedené na štítku umíst ném na obalu chemikálie.  POZNÁMKA:  Stroje EcoFlex mohou být používány bu  
konven ním zp sobem se saponátem smísením v nádrži nebo pomocí systému dávkování saponátu.  P i použití systému dávkování mycího 
roztoku se saponát nemísí v nádrži, ale je nutné použít istou vodu.
  

 UPOZORN NÍ!
Používejte pouze neho lavé a nežíravé mycí chemikálie s nízkou p nivostí, ur ené pro strojní mytí.  Teplota vody nesmí p ekro it 
130° Fahrenheit (54,4 °C).
  
PLN NÍ NÁDRŽE NA ROZTOK DUSTGUARD™
  

Viz obrázek 8.  Napl te nádrž s mycím roztokem maximáln  29 galony (110 litr ) vody.  Nepl te nádrž na roztok výše než 7,5 cm (3 palce) ode 
dna plnící nádrže DustGuard™ (18).  Nesm šujte saponát v nádrži, je nutné použít istou vodu.

3"
(7.5cm)

3"
(7.5cm)

4

18

C17C4

INDIKÁTOR NÁDRŽE NA MYCÍ ROZTOK
Viz obrázek 9.  Nádrž na mycí roztok má senzor hladiny se ty mi m icími body. Indikátor hladiny mycího roztoku (C4) ukazuje množství (1 - 4) 
mycího roztoku v nádrži. Jakmile je nádrž prázdná, na displeji za ne blikat indikátor prázdné nádrže na mycí roztok (C17).

OBRÁZEK 9

OBRÁZEK 8
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PROVOZ STROJE
Automatický mycí a zametací stroj CS7010 s ízením je ur en pro mytí podlah.  Je zkonstruován tak, aby mohl zametat ne istoty, post ikovat mycí 
roztok, istit podlahu a odsávat podlahu dosucha p i jednom pr jezdu.  Zametání a mytí lze provád t samostatn .
Ovládací prvky jsou navrženy tak, aby je bylo možné používat jedním dotykem.  P i jednom pr jezdu s mytím m že uživatel jednoduše stisknout 
jeden spína , ímž se aktivují všechny funkce mytí na stroji.  Pro zametání m že operátor stisknout jeden spína , a všechny funkce zametání 
budou aktivovány.
  

POZNÁMKA:  Tu n  zvýrazn ná ísla i písmena v závorkách ozna ují položky znázorn né na stranách 6-10.

SEKVENCE NAVÁD NÍ DO VÝCHOZÍ POLOHY P I SPOUŠT NÍ
Když je stroj napájen, hnací kole ko se oto í zcela doleva a pak zcela doprava, než nalezne výchozí polohu. Potrvá to mén  než 2 sekundy. 

ízené kole ko se b hem tohoto procesu nepohybuje, pouze hnací (zadní) kole ko. Tato sekvence navád ní do výchozí polohy p i spoušt ní 
pomáhá nastavit výchozí polohu, která zase usnad uje omezování maximální rychlosti ve velmi ostrých zatá kách, ímž se zlepšuje celková 
ovladatelnost a bezpe nost stroje.

 VÝSTRAHA!
Když je zapalování zapnuto, nep ibližujte se prsty k sestav  zadního kole ka.

SPUŠT NÍ VZN TOVÉHO MOTORU
1. Oto te spína em s klí em (A) po sm ru hodinových ru i ek do polohy hlavního chodu (ON). Žhavicí sví ky se aktivují na 10 sekund, jak 

indikuje ikonka žhavicí sví ky na displeji. Je-li už motor teplý, oto te spína em s klí em do startovací polohy, aby se motor nastartoval. 
Je-li motor studený, po kejte, až zhasne ikonka žhavicí sví ky, než motor nastartujete. Motor by se m l ihned nastartovat. Pokud se motor 
nenastartuje b hem 15 sekund, uvoln te klí ek, po kejte asi minutu a výše uvedené kroky zopakujte.

2. Nechte motor b žet na VOLNOB H po dobu asi p t minut, než stroj za nete používat. 

SPUŠT NÍ LPG MOTORU
1. Otev ete uzavírací ventil na tlakové nádob  LPG.
2. Oto te spína em s klí kem (A) po sm ru hodinových ru i ek do polohy START a uvoln te jej, jakmile se motor spustí.  Pokud se motor 

nespustí ani po protá ení v délce 15 sekund, uvoln te spína  a vy kejte 1 minutu, poté postup opakujte.
3. Nechte motor pracovat na „VOLNOB ŽNÝCH” otá kách po dobu asi 5 minut, než budete stroj používat. 

KÓD CHYBY MOTORU POUZE PRO VZN TOVÉ A LPG MOTORY
 POZNÁMKA: Pokud je motor spušt ný alespo  3 sekundy a signál chodu se neztratí, když je spína  s klí em stále v poloze chodu/zapnuto, 

pak se nastaví kód chyby 1-303 (Chybí signál chodu motoru) a na displeji se bude st ídat ukazatel chyby motoru (C38) a ukazatel tlaku 
oleje (C27). Podrobnosti o odstra ování závad viz Servisní p íru ka.

SPUŠT NÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU
1. Oto te spína em s klí kem (A) po sm ru hodinových ru i ek do polohy START a uvoln te jej, jakmile se motor spustí.  Pokud se motor 

nespustí ani po protá ení v délce 15 sekund, uvoln te spína  a vy kejte 1 minutu, poté postup opakujte.
2. Nechte motor pracovat na „VOLNOB ŽNÝCH” otá kách po dobu asi 5 minut, než budete stroj používat.
Otá ky motoru (ot./min) se automaticky p izp sobí zát ži.  Rychlost jízdy stroje ovládejte pomocí plynového pedálu (37), nikoliv spína em 
ízení otá ek motoru (K).  Rychlost stroje se bude zvyšovat s intenzivn jším sešlápnutím pedálu sm rem k podlaze stroje.  Plynový pedál (37) 

nesešlapávejte, dokud se motor nespustí.
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P ÍPRAVA A POUŽITÍ SYSTÉMU APLIKACE SAPONÁTU (POUZE MODELY ECOFLEX)
Zásobníky saponátu (47) jsou umíst ny pod sedadlem operátora (2).  Napl te zásobník saponátu maximáln  2,2 galony (8,32 litry) saponátu. SERVISNÍ POZNÁMKA:  
P ed pln ním vyjm te zásobník saponátu ze stroje, abyste zabránili vylití saponátu na stroj.
Doporu uje se používat samostatné zásobníky pro r zné typy saponát , které chcete používat.  Zásobníky saponát  mají bílé štítky, na které m žete psát názvy 
saponát , abyste se vyvarovali zám ny.  P i montáži nového zásobníku sejm te krytku (BC) a umíst te zásobník do sk í ky pro saponát. Namontujte krytku (BD) podle 
obrázku 10.
Systém by m l být p i zm n  typu saponátu vy išt n od p edchozího saponátu.  SERVISNÍ POZNÁMKA:  P ed vyprázdn ním p eje te se strojem k podlahové vpusti, 
protože b hem postupu se malé množství saponátu vylije.
Vyprázdn ní p i vým n  saponátu (MYCÍ SYSTÉM A SYSTÉM MYCÍHO ROZTOKU MUSÍ BÝT VYPNUTÝ)
1. Odpojte a vyjm te zásobník saponátu.
2. Oto te spína em s klí em (A) do polohy hlavního chodu (ON). Po kejte n kolik sekund, až se startovací sekvence dokon í.
3. Stiskn te a p idržte spína  p ívodu roztoku (U) a spína  p ívodu saponátu (X) po dobu 2 sekund. Pus te spína e, až se na displeji zobrazí indikátor vyprazd ování 

saponátu (C12) (kontrolka p ívodu saponátu (X1) a kontrolka p ívodu roztoku (U1) budou svítit.  POZNÁMKA:  Po zapnutí trvá proces vyprazd ování 20 sekund. K 
p erušení vyprazd ování znovu stiskn te (U) a (X) za mén  než 20 sekund.  Ukazatele systému saponátu jsou uvedeny na obrázku 10. V normálním p ípad  sta í 
k vyprázdn ní systému jeden vyprazd ovací cyklus.

Týdenní vyprazd ování (MYCÍ SYSTÉM A SYSTÉM MYCÍHO ROZTOKU MUSÍ BÝT VYPNUTÉ)
1. Odpojte a vyjm te zásobník saponátu.  Namontujte a p ipojte nádržku napln nou teplou a istou vodou.
2. Postupujte podle krok  2 a 3 v ásti „Vyprázdn ní p i vým n  saponátu”.
Jakmile se hladina saponátu za ne blížit k dolnímu okraji zásobníku, zásobník/y dopl te nebo vym te.
SERVISNÍ POZNÁMKA: Postupujte podle pokyn  v ásti „Týdenní vyprázdn ní” výše, bude-li pak stroj na delší dobu odstaven.

Pom r saponátu (MYCÍ SYSTÉM MUSÍ BÝT ZAPNUTÝ):
Saponát není dodáván, dokud není aktivován mycí systém a systém saponátu a dokud není sm rem dop edu stisknut pedál pohonu (37).  

Indikátor saponátu (C6) se zobrazí v režimu mytí, když je na stroji nainstalovaný systém saponátu.
Indikátor pom ru saponátu (C7) zobrazí vybraný pom r, když je zapnutý systém saponátu.

ty i režimy provozu EcoFlex
 1. Režim išt ní istou vodou - B hem mytí je možné systém saponátu kdykoli vypnout stisknutím spína e saponátu (X) a umožnit tak mytí pouze s istou 

vodou.  Indikátor pom ru saponátu (C7) bude prázdný a proužkový graf indikátoru saponátu (C8) nebude zobrazovat žádné vypln né proužky.  Kontrolka 
saponátu (X1) bude neaktivní.

 2.  Režim minimální koncentrace saponátu - Aktivuje se stisknutím spína e saponátu (X), když je saponát vypnutý (opakovaným stisknutím p ejdete k 
maximálnímu, dále vypnutému a nakonec znovu minimálnímu režimu).  Indikátor pom ru saponátu (C7) zobrazí sou asnou minimální úrove  saponátu a 
proužkový graf indikátoru saponátu (C8) zobrazí první proužek vypln ný.  Kontrolka saponátu (X1) bude aktivní.  Viz kroky níže „Programování minimální 
úrovn  saponátu”.

 3.  Režim maximální koncentrace saponátu - Aktivuje se stisknutím spína e saponátu (X), když je saponát v minimálním režimu (opakovaným stisknutím 
p ejdete k minimálnímu, dále vypnutému a nakonec znovu maximálnímu režimu).  Indikátor pom ru saponátu (C7) zobrazí sou asnou maximální úrove  
saponátu a proužkový graf indikátoru saponátu (C8) zobrazí levý a pravý proužek vypln ný.  Kontrolka saponátu (X1) bude aktivní.  Viz kroky níže 
„Programování maximální úrovn  saponátu”.  Nep ekra ujte úrove  koncentrace saponátu doporu enou výrobcem.

 4.  Režim išt ní EcoFlex - Stiskn te spína  zvyšování výkonu (S) ke zvýšení pom ru saponátu na p edem naprogramovanou „maximální“ úrove  
koncentrace saponátu (jak je uvedeno v pokynech k programování níže).  Systém saponátu se zapne na „minimální“ úrove  koncentrace saponátu, pokud 
byl vypnutý.  To rovn ž zp sobí, že pr tok mycího roztoku a p ítlak se zvýší o jednu úrove .  Ukazatel zvýšení výkonu (C34) bude na displeji blikat po dobu 
jedné minuty spolu s odpo ítáváním 60 sekund.  Zvýšení výkonu m žete zrušit stiskem tla ítka zvyšování výkonu (S), dokud neuplyne 60 sekund.  Doba, 
po kterou pob ží režim zvýšení výkonu, je nastavitelná (viz „Zobrazení informa ního menu“, podmenu „Možnosti“).

Programování maximální úrovn  koncentrace saponátu
1. Stiskn te spína  mytí OneTouch™ (R), ímž mycí systém zaktivujete.
2. Tiskn te a poušt jte spína  saponátu (X), dokud nevstoupíte do režimu maximální úrovn  koncentrace saponátu ((C8) zobrazuje levý a pravý proužek vypln ný).
3. Stiskn te a p idržte spína  saponátu (X) po dobu p ibližn  2 sekund, dokud neza ne blikat indikátor pom ru (C7).
4. Zatímco kontrolka saponátu bliká, stisknutí a uvoln ní spína e saponátu vyvolá procházení nabídkou dostupných pom r  (0,25 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 %, 0,7 %, 0,8 

%, 1 %, 1,5 %, 2 %, 3 %, 3,8 %).
5. Jakmile se na displeji zobrazí požadovaný pom r, p esta te nabídkou procházet a po 3 sekundách se výb r uloží.
6. Kdykoli se maximální koncentrace saponátu nastaví na nižší koncentraci, než je aktuální naprogramovaná minimální koncentrace, výchozí nastavení minimální 

koncentrace bude stejné jako nastavení maximální koncentrace, dokud operátor neprovede zm nu.
Programování minimální úrovn  koncentrace saponátu
1. Stiskn te spína  mytí OneTouch™ (R), ímž mycí systém zaktivujete.
2. Tiskn te a poušt jte spína  saponátu (X), dokud nevstoupíte do režimu minimální úrovn  koncentrace saponátu ((C8) zobrazuje levý proužek vypln ný).
3. Stiskn te a p idržte spína  saponátu (X) po dobu p ibližn  2 sekund, dokud neza ne blikat indikátor pom ru (C7).
4. Zatímco pom r bliká, tisknutím a poušt ním spína e p ívodu saponátu budete procházet dostupnými pom ry (poznámka: dostupné budou pouze ty pom ry, které 

ozna ují nižší nebo stejnou koncentraci jako nastavení maximální koncentrace saponátu).
5. Jakmile se na displeji zobrazí požadovaný pom r, p esta te nabídkou procházet a po 3 sekundách se výb r uloží.
Jakmile je pom r nastaven, pr tok saponátu se automaticky zvyšuje nebo snižuje podle pr toku mycího roztoku, ale pom r dávkování saponátu z stává stejný.
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P ÍPRAVA A POUŽITÍ SYSTÉMU APLIKACE SAPONÁTU (POUZE MODELY ECOFLEX - 
POKRA OVÁNÍ)
OBRÁZEK 10
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BD BC

Režim išt ní istou vodou / saponát vypnutý Režim minimální koncentrace saponátu

Režim maximální koncentrace saponátu Režim išt ní se zvýšeným výkonem

Vyprázdn ní
Stiskn te a podržte (U) a (X) 
na dobu 2 sekund pro 
vyprázdn ní.
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ZAMETÁNÍ
 VAROVÁNÍ!

Ujist te se, že rozumíte všem ovládacím prvk m stroje a jejich funkcím.
V p ípad  naložení stroje se p i jízd  po rampách nebo naklon ných rovinách vyvarujte náhlého zastavování.  Vyvarujte se ostrého 
zatá ení.  P i jízd  shora dol  jezd te nízkou rychlostí.
    

Postupujte podle pokyn  pro p ípravu stroje uvedených v této p íru ce.  Nastartujte motor podle pokyn  v p íslušné ásti „Spušt ní motoru“ (modely se 
spalovacím motorem).
1. P i usazení na stroji si nastavte sedadlo a volant do pohodlné provozní polohy.
2. Uvoln te parkovací brzdu (38).  Pokud chcete se strojem p ejet na místo provád ní práce, sešlápn te rovnom rn  p ední ást plynového pedálu 

(37), aby se stroj rozjel dop edu, nebo zadní ást pedálu, aby se stroj rozjel dozadu.  Zm nou p ítlaku pedálu dosáhnete požadované rychlosti.
3. Viz obrázek 11. Stiskn te spína  spoušt ní zásobníku (II) a ujist te se, že zásobník je ádn  usazen.
4. Stla te spína  zametání One-Touch™ (Y) ke spušt ní hlavního kartá e a bo ních kartá .  Systémy hlavního kartá e, bo ních kartá , ízení 

prachové � ltrace a volitelného systému DustGuard™ (je-li nainstalován) se všechny spustí, zaktivujete-li pedál pohonu (37).  Bo ní kartá e 
(CC), ízení prachové � ltrace (FF) a systém DustGuard™ (DD) mohou být vypnuty stisknutím odpovídajícího spína e.  POZNÁMKA: Kryt 
vyprazd ování zásobníku se automaticky otev e, jakmile je kartá  spušt n, a naopak se uzav e p i jeho nadzvednutí.

 Stiskn te spína  plováku hlavního kartá e (GG) pouze v p ípad , že zametáte výrazn  hrubé nebo nerovné podlahy.  V ostatních p ípadech 
by mohlo docházet k nadm rnému opot ebení kartá e.  Pokud v poloze pro volný pohyb kartá e bude kontrolka spína e plováku ON, stiskn te 
spína  plováku (GG) pro návrat do normálního režimu.

5. P i zametání podlah s kalužemi stiskn te spína  ízení � ltrace prachu (FF) a vypn te systém ízení � ltrace prachu d íve, než stroj do kaluže vjede.  
Systém � ltrace prachu znovu zapn te na stav ON, jakmile je stroj op t na suché podlaze.

 P i zametání mokrých podlah systém � ltrace prachu udržujte spína em (FF) trvale vypnutý (OFF).
6. K úprav  zametací oblasti bo ního kartá e nebo zametacího p ítlaku viz ást Údržba.
7. Rozje te stroj rovn  vp ed rychlostí ostré ch ze.  P i zametání v tšího množství prachu i ne istot rychlost jízdy zpomalte, nebo v p ípad , že je 

zpomalení vyžadováno bezpe nostní provozu.  Jednotlivé pr jezdy provád jte s p esahem 6 palc  (15 cm).
8. Pokud z kartá e za ne vypadávat p i zametání prach, m že být prachový � ltr (17) ucpaný.  Stiskn te spína  nat ásání (EE) a vy ist te prachový 

� ltr.  Systém ízení � ltrace prachu (FF) se automaticky VYPNE, pokud bude nat ásání v provozu, a ZAPNE se op t po jeho VYPNUTÍ (nat ásání 
pracuje asi 15 sekund).  Zapn te nat ásání (EE) pr m rn  každých 10 minut (v závislosti na mí e zne išt ní išt né oblasti).  Aby mohl stroj 
pracovat správn , musí být prachový � ltr udržován co nej istší.

9. Ob as kontrolujte prostor za strojem a ujist te se, že ádn  istí celou plochu pr jezdu.  Ne istoty ponechané v trase pr jezdu obvykle znamenají, 
že se strojem jedete p íliš rychle, je nutné se ídit kartá  nebo je zásobník zapln n.

10. Chce-li operátor zastavit zametání, musí stisknout spína  zametání One-Touch™ (Y).  To automaticky zvedne a zastaví hlavní a bo ní kartá e.  
ízení � ltrace prachu a systém DustGuard™ (je-li nainstalován) se vypnou.  Kryt zásobníku se uzav e a motor nat ásání pob ží 15 sekund.  

VYPRÁZDN NÍ ZÁSOBNÍKU
 VAROVÁNÍ!

Ujist te se, že bezpe nostní páka zásobníku (23) je aktivována, kdykoliv budete chtít provést jakoukoliv práci pod zdviženým zásobníkem 
nebo v jeho blízkosti.  Bezpe nostní páka zásobníku (23) p idržuje zásobník ve zdvižené poloze a umož uje vám pracovat p ímo pod 
ním.  NIKDY se nespoléhejte pouze na hydraulické sou ásti za ízení jako na jedinou podporu zásobníku.
POZNÁMKA: MINIMÁLNÍ výška stropu pro vyprázdn ní stroje se zvednutím zásobníku je 90” (228,6 cm)
1. Viz obrázek 11. Stiskn te spína  nat ásání (EE) a vy ist te prachový � ltr od nadm rné ne istoty.  SERVISNÍ POZNÁMKA: Nejlepší funk nosti 

oklepu lze dosáhnout v p ípad , pokud jej vždy aktivujete p i zcela spušt ném zásobníku.
2. Zaje te se strojem do blízkosti odpadního místa a podržte spína  zvedání zásobníku (HH), dokud se zásobník zcela nezvedne.  POZNÁMKA:  

Kryt vyprazd ování zásobníku se automaticky uzav e, pokud stisknete spína  (HH).  Jakmile se zásobník za ne zvedat, budete kryt op t moci 
ovládat a vyprázdnit tak zásobník v pot ebné výšce.

3. P esu te stroj dop edu, až bude zásobník nad odpadním místem a aktivujte parkovací brzdu (38).  Stiskn te spína  otev ení krytu zásobníku (JJ), 
kryt otev ete a vyprázdn te zásobník.  POZNÁMKA:  Pokud obsah nevyprazd ujete do sb rného odpadního místa, doporu uje se jej vysypávat z 
malé výšky, aby se neví il prach.

4. Nasa te bezpe nostní páku zásobníku (23) na místo tak, že zatáhnete za rukoje  bezpe nostní páky zásobníku (21), pak stiskn te spína  
spoušt ní zásobníku (II), ímž zásobník mírn  spustíte a zajistíte.

5. Zkontrolujte kryt zásobníku a t sn ní na p edním okraji.  V p ípad  pot eby smetákem odstra te ne istoty z t chto prostor.  Pro ádné fungování 
musí kryt zásobníku dokonale t snit oproti sk íni kartá e.

6. Vra te se do prostoru pro operátora.  Uvoln te parkovací brzdu.  Stiskn te a podržte spína  uzav ení krytu zásobníku (KK), abyste uzav eli 
sk í ku zásobníku.  P esu te stroj dozadu, až zásobník opustí sb rné odpadní místo.  Zvedn te mírn  zásobník a posu te rukoje  bezpe nostní 
páky zásobníku (21) dop edu, až se bezpe nostní páka zásobníku (23) uvolní, a pak stiskn te spína  uzav ení krytu zásobníku (II) a zásobník 
spus te.  POZNÁMKA:  Kartá e se nebudou otá et, pokud zásobník není zcela v dolní poloze.
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VYPRÁZDN NÍ ZÁSOBNÍKU (POKRA OVÁNÍ)
OBRÁZEK 11

GG

Y

HH

FF

II

21

37

38

CC

DD

EE

JJ

KK



4/2017  56091212 - CS7010 B - 27

ESKY - BNÁVOD K OBSLUZE

B - 27

ESKY - BNÁVOD K OBSLUZE

MYTÍ
 VAROVÁNÍ!

Ujist te se, že rozumíte všem ovládacím prvk m stroje a jejich funkcím.
V p ípad  naložení stroje se p i jízd  po rampách nebo naklon ných rovinách vyvarujte náhlého zastavování.  Vyvarujte se ostrého 
zatá ení.  P i jízd  shora dol  jezd te nízkou rychlostí.
    

Postupujte podle pokyn  v oddíle „P íprava stroje k provozu“ v této p íru ce.  Nastartujte motor podle pokyn  v p íslušné ásti „Spušt ní motoru“ 
(modely se spalovacím motorem).
  

1. P i usazení na stroji si nastavte sedadlo a volant (se izova  náklonu volantu je volitelný) do pohodlné provozní polohy.
2. Uvoln te parkovací brzdu (38).  Pokud chcete se strojem p ejet na místo provád ní práce, sešlápn te rovnom rn  p ední ást plynového pedálu (37), aby 

se stroj rozjel dop edu, nebo zadní ást pedálu, aby se stroj rozjel dozadu.  Zm nou p ítlaku pedálu dosáhnete požadované rychlosti.
3. VIZ OBRÁZEK 12.  Stiskn te a p idržte spína  p ívodu roztoku (U) pro namo ení podlahy; b hem stisknutí spína e bude dávkován mycí roztok.  

POZNÁMKA:  Zabráníte tak poškrábání povrchu podlahy, pokud za ínáte se suchými kartá i. Toto musíte provést p ed stisknutím One-Touch™ spína e 
mytí (R).

4. Zapn te One-Touch™ spína  mytí (R) jedním stisknutím pro normální mytí.  Jednou stiskn te spína  zvýšení p ítlaku mytí (Q) pro intenzivní mytí 
se zvýšeným p ítlakem nebo dvakrát pro zvolení režimu mytí s maximální ú inností.  Pr tok mycího roztoku má nastavení, které odpovídá p ítlaku 
mytí, takže se zvyšuje a snižuje spolu s p ítlakem mytí.
POZNÁMKA:  Hodnota pr toku mycího roztoku se také m že zvyšovat nebo snižovat nezávisle na p ítlaku mytí prost ednictvím stisknutí spína e 
pro zvýšení p ívodu mycího roztoku (T) nebo spína e pro snížení p ívodu mycího roztoku (V) - sledujte proužkový graf pr toku mycího roztoku 
(C10) (viz ovládací panel).  Jakékoli další úpravy p ítlaku mytí resetují hodnotu pr toku mycího roztoku na výchozí hodnotu.

5. Když zapnete One-Touch™ spína  mytí (R), kartá e a st rka se automaticky spustí dol  k podlaze.  Systémy mytí, p ívodu mycího roztoku, 
vysávání a saponátu (EcoFlex modely) se všechny automaticky spouští p i aktivaci pedálu pohonu (37). Každý jednotlivý systém lze samostatn  
zapnout (ON) a vypnout (OFF) stisknutím p íslušného spína e, a to kdykoliv b hem mokrého išt ní.
POZNÁMKA:  Pokud stroj jede sm rem dozadu, st rka se automaticky zvedne.

6. Za n te s mytím jízdou se strojem rovn  dop edu normální rychlostí ch ze a p ekrývejte išt né dráhy asi o 2-3 palce (50-75 mm). V p ípad  
pot eby upravte rychlost jízdy stroje a p ívod mycího roztoku podle stavu podlahy.  

 POZNÁMKA: P i mytí je možné nastavit maximální rychlost stroje stisknutím spína e omezova e rychlosti (K).  Nastavte stroj na požadovanou 
rychlost pomocí pedálu pohonu (37), potom stiskn te spína  omezova e rychlosti (K).  Nyní m že operátor sešlápnout pedál zcela dop edu, aniž 
by se zvýšila rychlost stroje, takže má usnadn nou práci.  Rychlost stroje (C5) se zobrazuje na displeji.

 UPOZORN NÍ!
Když se kartá e otá ejí, udržujte stroj v pohybu, aby nedošlo k poškození podlahy (kartá e se vypnou po 2 sekundové prodlev , když se 
pedál pohonu uvede do neutrální polohy).
7. P i mytí ob as zkontrolujte stav podlahy za strojem, abyste se ujistili, že se použitá voda ádn  vysává.  Pokud je za strojem viditelná vodní stopa, 

patrn  aplikujete p ílišné množství mycího roztoku nebo je možná plná sb rací nádrž nebo je t eba se ídit st rku.
8. Výchozím nastavením stroje je poslední isticí režim s minimální nebo maximální koncentrací saponátu (pokud je saponát nainstalovaný a byl 

aktivován).  Stiskn te spína  zvýšení výkonu (P) pro zrušení aktuálního isticího režimu a do asné zvýšení p ítlaku mytí, p ívodu mycího roztoku 
a pom ru saponátu (pokud není na maximální koncentraci).  Pak se zobrazí ukazatel zvýšení výkonu (C34) spolu s odpo ítáváním asova e 
na dobu jedné minuty, hodnota pr toku mycího roztoku se zvýší o jednu úrove , p ítlak mytí se zvýší o jednu úrove  a pom r saponátu bude na 
maximální úrovni koncentrace (systém saponátu se zapne p i minimální úrovni koncentrace, pokud byl vypnutý).

 POZNÁMKA:  Opakovaným tisknutím a poušt ním spína e saponátu (X) p ejdete k minimální koncentraci, maximální koncentraci a vypnutí 
saponátu.  Systém EcoFlex bude fungovat pouze v p ípad , že byl zapnut systém mokrého išt ní (R).

9. U velmi zne išt ných podlah nemusí být jednofázové mytí dosta ující a m že být t eba použít funkci „dvojitého mytí“:  Tento postup je stejný jako 
jednofázové mytí s výjimkou toho, že v první fázi jsou st rka a zást rky mycí plošiny ve zdvižené poloze (stiskn te spína  vysávání / ty ového 
nástavce (L) ke zdvihnutí st rky).  Pro provedení dvojitého mytí lze také v p ípad  pot eby zdvihnout bo ní st rky (8 & 39) a podržet na míst  
pomocí západky (AE) vyobrazené na obr. 6. Toto umož uje ponechání mycího roztoku na podlaze a jeho delší p sobení.  Záv re ná fáze se poté 
provede na stejné ploše, se st rkou a zást rkami spušt nými ve spodní poloze pro vysátí mycího roztoku.

10. Sb rací nádrž je vybavena dv ma uzavíracími plováky vstupu motoru vysávání (52), které zablokují VŠECHNY systémy ve VYPNUTÉ poloze 
krom  pohonu a zametacích systém  v p ípad  napln ní sb rací nádrže.  Po aktivaci plováku/  musí být sb rací nádrž vyprázdn na.  S 
aktivovaným plovákem nebude stroj odsávat vodu ani mýt.  Stroj m že být dál používán pro zametání.

 POZNÁMKA: Ukazatel plné sb rací nádrže (C21) se zobrazuje na LCD displeji (C), když je spína  aktivován.
11. Pokud chcete zastavit mytí, nebo je sb rací nádrž plná, stiskn te jednou One-Touch spína  mytí (R).  Tím se automaticky zastaví mycí kartá e 

a p ítok mycího roztoku a mycí plošina se zvedne do horní polohy. St rka se zvedne po krátké prodlev  a vysávání se zastaví po další prodlev  
(toto slouží k tomu, aby bylo možné vysát všechnu zbývající vodu bez nutnosti znovu zapínat vysávání).
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MYTÍ (POKRA OVÁNÍ)
12. Zaje te se strojem na „MÍSTO VYHRAZENÉ PRO LIKVIDACI ODPADU“ a vyprázdn te sb rací nádrž. K vyprázdn ní vytáhn te vypoušt cí 

hadici sb rací nádrže (7) z držáku.  Pak sejm te krytku (podržte konec hadice nad úrovní hladiny vody v nádrži, aby nedošlo k náhlému, 
nekontrolovatelnému výtoku zne išt né vody).  Dopl te nádrž na mycí roztok a pokra ujte v mytí.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je víko sb rací nádrže (5) a zátka vypoušt cí hadice sb rací nádrže (7) ádn  usazená, jinak stroj nebude vysávat vodu 
správn .

Modely s akumulátorem: Pokud baterie vyžadují nabití, rozsvítí se indikátor VYBITÍ baterií (C33).  Mycí kartá e a pr tok saponátu se zastaví a 
mycí plošina se zvedne nahoru. St rka se zvedne po krátké prodlev  a vysávání se zastaví po další prodlev .  P eje te se strojem do servisního 
prostoru a baterie nabijte podle pokyn  v ásti Baterie této p íru ky.

OBRÁZEK 12
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PO POUŽITÍ
1. Zvedn te kartá e pro mokré išt ní a rota ní kartá e.
2. Vyklepejte prachový � ltr a vyprázdn te zásobník.
3. Vypus te a vypláchn te sb rací nádrž.  Zkontrolujte, že krytka vypoušt cí hadice je ut sn ná.
4. Propláchn te odsávací hadice a st rku otev ením víka sb rací nádrže a nalitím vody do sb rací trubky v zadní ásti nádrže.  SERVISNÍ 

POZNÁMKA:  Sb rací nádrž lze p eklopit na stranu a budete ji tak moci snáze vy istit.  Uvoln te zámek sb rací nádrže (3) mezi nádrží na roztok 
a sb rací nádrží a pak zatáhn te za rukoje  sb rací nádrže (25), dokud nádrž nedosáhne krajní meze.

5. Vyjm te a o ist te st rku.
6. Vyjm te a o ist te mycí kartá e.  Oto te mycími kartá i.
 POZNÁMKA: Vym te mycí kartá e, pokud je polovina p vodní délky od ená.
7. Ot ete stroj mokrým hadrem.
8. P ed uložením stroje prove te všechny úkony údržby. Viz „Plán údržby“ uvedený na následující stránce.
9. P esu te stroj na isté a suché parkovací místo.
10. Použijte parkovací brzdu.
11. Ukládejte stroj s kartá em, st rkou a mycími kartá i v horní poloze, s kryty nádrží otev enými tak, aby mohly v trat.
Veškeré problémy a poruchy, se kterými jste se za provozu setkali, nahlaste oprávn nému servisnímu personálu.
VYPNUTÍ VZN TOVÉHO MOTORU
1. Všechny ovládací prvky p epn te do polohy OFF (vypnuto).
2. Zvedn te st rku, mycí kartá e a zametací kartá e.
3. Aktivujte parkovací brzdu (38).
4. Oto te spína em s klí kem (A) do polohy OFF (vypnuto) a vyjm te klí ek ze zapalování.  

VYPNUTÍ LPG MOTORU
1. Všechny ovládací prvky p epn te do polohy OFF (vypnuto).
2. Zvedn te st rku, mycí kartá e a zametací kartá e.
3. P esu te uzavírací ventil na nádrži LPG do vypnuté polohy OFF.
4. Spus te motor, dokud veškerý plyn LPG nebude z potrubí od erpán.
5. Aktivujte parkovací brzdu (38).
6. Oto te spína em s klí kem (A) do polohy OFF (vypnuto) a vyjm te klí ek ze zapalování.  

VYPNUTÍ ZÁŽEHOVÉHO MOTORU
1. Všechny ovládací prvky p epn te do polohy OFF (vypnuto).
2. Zvedn te st rku, mycí kartá e a zametací kartá e.
3. Aktivujte parkovací brzdu (38).
4. Oto te spína em s klí kem (A) do polohy OFF (vypnuto) a vyjm te klí ek ze zapalování.  

D LEŽITÁ POZNÁMKA POUZE PRO MODELY S LPG MOTOREM:  B hem normálního provozu bude motor pokra ovat v chodu ješt  
krátkou dobu (1-3 sekundy) po p epnutí klí e do polohy vypnuto, dokud nebude palivo zcela od erpáno z palivového systému.  

ZKONTROLUJTE HYDRAULICKÝ OLEJ
Pro kontrolu úrovn  hydraulického oleje otev ete oto ením 
dví ka vpravo (35) a vyjm te spodní kryt (34).  Nádrž 
na hydraulický olej (49) se objeví v oblasti nad p ední 
pneumatikou.  Pohledem skrz pr svitnou nádrž zkontrolujte 
úrove  oleje. M la by být mezi ryskami MIN a MAX.  Viz 
obrázek 13.
Pokud je úrove  oleje pod ryskou MIN a zásobník ve spodní 
poloze, musíte do nádržky dolít olej.  Zdvihn te zásobník a 
použijte bezpe nostní páku zásobníku, abyste získali p ístup k 
nádrži na hydraulický olej.  Poznámka: Pokud p i zdvihnutém 
zásobníku ást oleje vnikne do válce a zp sobí, že se hladina 
oleje sníží, NEPL TE p i zdvihnutém zásobníku nádrž až k 
rysce MAX.  P ilévejte motorový olej 10W30, dokud hladina 
nestoupne do výše rysky MIN.  Pokud dojde k závažn jšímu 
zne išt ní oleje kv li mechanické závad , musíte jej vym nit.

OBRÁZEK 13
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PLÁN ÚDRŽBY
Udržujte stroj v dokonalém stavu prost ednictvím p esného dodržování plánu údržby.  Intervaly údržby jsou stanovené pro pr m rné provozní 
podmínky.  Stroje používané v náro ných provozních podmínkách mohou vyžadovat ast jší údržbu.

POLOŽKA ÚDRŽBY PROVÁD JTE DENN PROVÁD JTE KAŽDÝ 
TÝDEN

Prove te kroky údržby „Po použití“ X
Nabijte baterie (modely s akumulátorem) X
Zkontrolujte parkovací brzdu X
Zkontrolujte množství motorového oleje (pouze modely se spalovacím motorem) X
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru (pouze modely se spalovacím motorem) X
Ov te stav kontrolky provozuschopnosti vzduchového � ltru X
Vy ist te hlavní kartá  a bo ní kartá e X
Zkontrolujte a vy ist te kartá e X
Vy išt ní systém post ikovacích trysek DustGuard X
Vypoušt ní/kontrola/ išt ní nádrží a hadic X
Vy ist te koš na ne istoty sb rací nádrže (51) X
Kontrola / ist ní / se ízení st rky X

ist ní zásobníku X
ist ní / kontrola bo ních zást rek mycí plošiny X

Kontrola/ ist ní/propláchnutí p nového � ltru a sítka pod víkem (6) X
Kontrola hladiny hydraulického oleje X

POLOŽKA ÚDRŽBY 15-20
Hodin

150 
hodin

400
hodin

1000
hodin

1500 
hodin

1900
hodin

2000
hodin

Zkontrolujte stav elektrolytu v baterii (modely s akumulátorem) X
Zkontrolujte kabely a p ipojte baterie X
Oto te hlavní kartá X
Zkontrolujte a vy ist te � ltr mycího roztoku X
Oto te mycími kartá i X
Zkontrolujte/upravte hlavní a bo ní kartá e X
Zkontrolujte zást rky kartá e X
Zkontrolujte/vy ist te prachový � ltr zásobníku X
Zkontrolujte t sn ní zásobníku X
Vyprázdn te systém aplikace saponátu (pouze EcoFlex) X

Vy ist te chladi X
Prove te údržbu motoru X
Zkontrolujte a p íp. od erpejte jakýkoli nános z LPG systému EPR X
Zkontrolujte celý systém sání vzduchu (pouze modely se spalovacím 

motorem) X
Zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii a svorky (pouze modely se 

spalovacím motorem) X
Vym te palivový � ltr (pouze modely se spalovacím motorem) X
Vym te zapalovací sví ky (pouze LPG modely) X
Propláchn te chladi X
Vym te hnací emen alternátoru X
Kontrola uhlíkových kartá  motoru hlavního kartá e X
Kontrola uhlíkových kartá  motoru bo ního kartá e X
Kontrola uhlíkových kartá  motoru mycího kartá e X
*Prove te údržbu motoru X

*Podrobné informace o údržb  uvedených systém  (Motor, Zametání, Zásobník, ízení, ízení � ltrace prachu, Sb rací nádrž, Mytí, Saponát, Kolo a St rka) 
najdete v servisní p íru ce.

revised 2/2018
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MAZÁNÍ STROJE 
Viz obrázek 14. Jednou m sí n  naneste malé množství mazacího tuku do každé maznice na stroji, dokud tuk neza ne vytékat z míst okolo 
ložisek.
Umíst ní maznic pro mazací tuk (nebo nanášení mazacího tuku) (DE):
• náprava a ep samostavného kole ka st rky
• ídící ústrojí - vyžaduje speci� cký mazací tuk (Nil� sk PN 56510412) Chevron Open Gear Lube 250 NC
Jednou m sí n  naneste lehký strojní olej a promažte (DF):
• koncová kole ka st rky
• západka krytu motoru (pouze modely se spalovacím motorem)
• západka sb rací nádrže
• pákoví pedálu brzdy (parkovací brzda)

OBRÁZEK 14
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NABÍJENÍ AKUMULÁTORU (MODELY S AKUMULÁTOREM)
Nabíjejte akumulátory pokaždé, když stroj používáte, nebo pokud se zobrazí indikátor vybití baterií (C12).
  

Nabíjení akumulátor  provedete takto:
1. Odjist te kryt akumulátorového prostoru (20) a otev ete dví ka k zajišt ní správného v trání.
2. Viz obrázek 15.  Odpojte akumulátor od stroje (AB) a p ipojte nabíjecí konektor do konektoru akumulátoru.
3. Postupujte podle pokyn  na nabíje ce baterie.
4. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v láncích akumulátoru po jeho dobití.  V p ípad  pot eby dolijte destilovanou vodu tak, aby hladina elektrolytu 

dosahovala spodního okraje plnicích otvor .
    

 VAROVÁNÍ!
Nenapl ujte akumulátor p ed jeho nabíjením.
Nabíjejte akumulátor pouze v dob e v trané místnosti.
P i nabíjení akumulátoru neku te.
  

 UPOZORN NÍ!
Ot ete vodu a kyselinu z horní strany akumulátoru po dobíjení, pokud dojde k jejich rozlití - zabráníte tak poškození podlahy.

KONTROLA STAVU ELEKTROLYTU V BATERIÍCH
Stav elektrolytu v akumulátoru kontrolujte alespo  jednou týdn .
Po nabití akumulátoru vyjm te v trací záslepky lánk  a zkontrolujte stav elektrolytu v každém lánku.  K dopln ní stavu elektrolytu používejte 
výhradn  destilovanou vodu a to tak, aby hladina elektrolytu dosahovala spodní strany plnících otvor .
Akumulátory nenapl ujte nadm rn !

 UPOZORN NÍ!
Kyselina se m že rozlít na podlahu, pokud je akumulátor nadm rn  napln n kapalinou.  

Dotáhn te ádn  v trací záslepky.  Pokud je akumulátor zne išt n kyselinou, omyjte a ot ete jeho horní povrch roztokem jedlé sody a 
vody (2 polévkové lžíce sody na 1 kvart vody).

OBRÁZEK 15
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NABÍJENÍ AKUMULÁTOROVÉ SADY (HYBRIDNÍ MODELY)
Motor pohání generátor, jenž je hlavním zdrojem elektrické energie.  Akumulátorová sada (32) se používá jako záložní zdroj.  Pokud motor neb ží, 
stroj m že omezenou dobu fungovat pouze na akumulátory.  Nabijte akumulátory vždy, když se zobrazí indikátor VYBITÍ baterií (C12) (znamená to 
dosažení dolní úrovn  nap tí).  Akumulátorová sada se m že znovu nabít provozem stroje a ist ním po dobu alespo  ty  hodin.  Další možnost, 
jak nabít akumulátorovou sadu pomocí nabíje ky, je shrnuta v následujících bodech.
  

Nabíjení akumulátorové sady provedete takto:
1. Odjist te a otev ete kryt vpravo (35).
2. Viz obrázek 16.  Zatáhn te za žlutou rukoje  (DG), ímž v zásuvce odpojíte baterie od stroje (DH).
3. P ipojte zástr ku nabíje ky do zásuvky akumulátoru (DH).
4. Postupujte podle pokyn  na nabíje ce baterie a používejte vhodnou nabíje ku pro gelové baterie.

 UPOZORN NÍ!
Používejte pouze gelovou nabíje ku 36 V schválenou spole ností Nil� sk.
Nikdy nenechávejte p es ve stavu dolní úrovn  nap tí noc stroj, aniž byste akumulátory nabyli.

OBRÁZEK 16
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ÚDRŽBA HLAVNÍHO KARTÁ E
   

Protože hlavní kartá  se vždy otá í stejným sm rem, jeho št tiny se postupn  ohýbají, a sníží se tak ú innost zametání.  Tu lze op tovn  zvýšit 
demontováním kartá e a jeho pooto ením.  Tento postup, známý jako „otá ení” hlavního kartá e, by m l být proveden minimáln  jednou po 15-20 
hodinách provozu stroje.
Pro optimální výkon by m l být hlavní kartá  vym n n, jakmile bude mít št tiny opot ebované na délku 2-1/2 palce (6,35 cm).  Doraz hlavního 
kartá e musí být se ízen v okamžiku, kdy je kartá  vym n n.  POZNÁMKA:  Délka št tin nového kartá e je 3-3/4 palce (9,5 cm). 

POZNÁMKA: Stroj by m l být ukládán s hlavním kartá em ve zdvižené poloze.   

 VAROVÁNÍ!
P i provád ní tohoto postupu nesmí být motor v chodu.  

Oto ení nebo vým na hlavního kartá e:
1. P epn te klí  k zapalování (A) do polohy OFF.
2. Otev ete pravý p ístupový kryt hlavního kartá e (36).
3. Viz obrázek 17.  Odsu te stranou pravou bo ní zást rku (EF).
4. Nato te vloženou páku ídicího ústrojí (EG) mimo jádro hlavního kartá e.  POZNÁMKA:  Vložená páka ídicího ústrojí jej upevn na na míst  

pomocí p ístupového krytu hlavního kartá e (36).
5. Vytáhn te kartá  (EH) z upev ovací sk ín  a vyjm te dráty, které zde mohou být namotané.  Rovn ž zkontrolujte zást rky vp edu, vzadu a na 

bocích sk ín  kartá e.  Zást rky by m ly být vym n ny nebo se ízeny v p ípad , že jsou roztrhané nebo opot ebené na výšku více než 1/4 
palce (6,35 mm) od zem .

6. Oto te hlavní kartá  okolo (mezi koncovými polohami) a nasu te jej zp t do upev ovací sk ín .  Ujist te se, že oka na jád e kartá e (levá 
strana stroje) zabírají se št rbinami v hnacím náboji kartá e a že kartá  je dokonale usazen.

7. Oto te sestavu vložené páky ídicího ústrojí zp t do jádra kartá e.  POZNÁMKA:  Zkontrolujte, zda oka na vložené páce ídicího ústrojí 
dosedají do št rbin v jádru kartá e.

8. Odsu te pravou zást rku (EF) zpátky na své místo a zatla te ji p es dva kolíky (EJ).
9. Uzav ete a zajist te p ístupový kryt hlavního kartá e (36).
10. Pokud vym ujete použitý kartá  za nový, viz pokyny k novému nastavení výšky kartá e v ásti Údržba hlavního kartá e.
   

OBRÁZEK 17

36

EF

EH

EG

EJ



4/2017  56091212 - CS7010 B - 35

ESKY - BNÁVOD K OBSLUZE

ÚDRŽBA HLAVNÍHO KARTÁ E (POKRA OVÁNÍ)
  Nastavení výšky hlavního kartá e:  

1. Zaje te se strojem na plochou a rovnou podlahu a zatáhn te parkovací brzdu.
2. Viz obrázek 18A.  Stiskn te spína  zametání One-Touch™ (Y), abyste snížili hlavní kartá .  Se strojem NEPOHYBUJTE.
3. Mírn  sešlápn te pedál pro jízdu (37), spus te hlavní kartá  a nechte jej pracovat na míst  po dobu 1 minuty.  Tím umožníte kartá i vyleštit 

malý kus podlahy.  Po 1 minut  kartá  zvedn te, uvoln te parkovací brzdu a p eje te se strojem tak, aby byl vylešt ný kus viditelný.
4. Zkontrolujte vylešt ný kus podlahy.  Pokud je pruh užší než 2 palce (5,08 cm) nebo širší než 3 palce (7,62 cm), je nutné kartá  se ídit.
5. K se ízení stiskn te dvakrát spína  volby kartá e (AA) nebo dokud neza ne blikat kontrolka hlavního kartá e (Y1).  LCD displej (C) ukáže 

sloupcový graf polohy kartá e (C37) a symbol hlavního kartá e (C35).  Stiskn te a podržte nebo opakovan  stiskn te spína  zvýšení výšky 
kartá e (Z), ímž hlavní kartá  zdvihnete, nebo spína  snížení výšky kartá e (BB), ímž hlavní kartá  spustíte (ukazatel polohy se bude 
pohybovat nahoru i dol  podle polohy kartá e).  Po 10 sekundách bez nastavení se hlavní kartá  ustálí v této poloze a opustí se nabídka 
nastavení.  

 Pro nový kartá  za n te s ukazatelem polohy na vrcholu sloupcového grafu.  P i opot ebovávání kartá e se izujte ukazatel polohy sm rem 
dol .  Kartá  vym te, když ukazatel polohy dosáhne spodní ásti sloupcového grafu.

6. Opakujte kroky 1-5, dokud nebude mít vylešt ný pruh ší ku v rozmezí 2-3 palce (5,08-7,62 cm).
 Ší ka vylešt ného pruhu musí být shodná na obou koncích kartá e.  Pokud je pruh zešikmený, p eje te se strojem na jinou plochu a opakujte 

kroky 1-5.  Pokud je vylešt ný pruh stále zešikmený, požádejte svého dodavatele Nil� sk o servis.

OBRÁZEK 18A
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FH
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ÚDRŽBA BO NÍHO KARTÁ E
Bo ní kartá e p esouvají ne istoty a prach sm rem od zdí a obrubník  do trasy 
pr chodu hlavního kartá e.  Nastavte bo ní kartá e tak, aby se jejich št tiny 
dotýkaly podlahy v oblasti od (FG) do (FH), jak je znázorn no na obrázku 19, když 
je kartá  spušt n v dolní poloze a pracuje.
  

Jak se ídit bo ní kartá :
  

1. Stiskn te spína  zametání One-Touch™ (Y), abyste snížili bo ní kartá e.  Se 
strojem NEPOHYBUJTE.

2. Viz obrázky 18A a 18B.  K nastavení stiskn te jednou spína  volby kartá e 
(AA).  LCD displej (C) nyní zobrazí symbol bo ního kartá e (C36). Stiskn te 
a podržte spína  zvýšení výšky kartá e (Z), ímž bo ní kartá e zdvihnete, 
nebo spína  snížení výšky kartá e (BB), ímž bo ní kartá e spustíte.  Po 10 
sekundách bez nastavení se bo ní kartá e ustálí v této poloze a opustí se 
nabídka nastavení.

  

POZNÁMKA:  Stroj by m l být ukládán s bo ními kartá i ve zdvižené poloze.  Bo ní kartá e by m ly být vym n ny, jakmile budou mít št tiny 
opot ebované na délku 3 palce (7,62 cm), jinak nebudou ú inné. 

Jak vym nit bo ní kartá :  

1. Zvedn te bo ní kartá /e.
2. Viz obrázek 19. Sáhn te pod bo ní kartá  a vyjm te velkou k ídlovou matici Weldment p idržující bo ní kartá , a poté celý kartá  a plastikový 

kotou  sejm te. POZNÁMKA: Na pravé stran  má k ídlová matice pravoto ivé závity a na levé stran  má k ídlová matice levoto ivé závity.
3. Namontujte nový kartá  a plastikový kotou  zarovnáním t í polohovacích kolík  a zatla ením.  Našroubujte upev ovací matici a dotáhn te ji.

PROCES IŠT NÍ TRYSKY DUSTGUARD
Aby se tryska neucpávala, demontujte ji po každém dni provozu a p es noc nechte v istém bílém octu nebo vhodném p ípravku na odvápn ní/
odstran ní vodního kamene. Aby nedocházelo k výpadk m provozu stroje, je nejlepší zakoupit si náhradní trysky a vym nit práv  použité za 
vy išt né. Pokud již nelze trysky ú inn  vy istit, vym te je podle pot eby.

OBRÁZEK 19
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ÚDRŽBA ST REK
Pokud st rka za sebou zanechává úzké pruhy nebo stopy vody, stírátka mohou být zne išt ná nebo poškozená.  Vyjm te st rku, opláchn te ji 
teplou vodou a zkontrolujte stírátka.  Pokud jsou stírátka opot ebená, p est ižená nebo p íliš zvln ná, vym te je.

Obrácení nebo vým na zadního stírátka 
st rky:
1. Viz obrázek 20.  Zvedn te st rku z podlahy, 

pak odpojte západku (GA) na st rce.
2. Sejm te napínací pás (GB).
3. Vysu te zadní stírátko ven z vyrovnávacích 

kolík .
4. Stírátko st rky má 4 pracovní b ity, jak je 

vid t na obrázku. Oto te stírátko tak, aby 
sm rem k p ední ásti stroje ukazoval 
istý a nepoškozený b it.  Stírátko vym te 

v p ípad , pokud jsou všechny 4 b ity 
poškozené, opot ebené nebo roztrhané.

5. Namontujte stírátko podle pokyn  
provád ných v opa ném po adí a nastavte 
náklon stírátka.

Obrácení nebo vým na p edního stírátka 
st rky:
1. Viz obrázek 20.  Zvedn te st rku z podlahy.  

Odpojte od sestavy st rky vysávací hadici 
(GC).

2. Povolte (2) kno� íky odstran ní st rky (44) na 
sponách st rky a vyjm te sestavu st rky (45) 
z konzole.

3. Uvoln te svorku tla ení/tažení (GD) a 
sejm te pás Weldment (GE) a p ední list 
st rky (GF).

4. Stírátko st rky má 4 pracovní b ity, jak je 
vid t na obrázku. Oto te stírátko tak, aby 
sm rem k p ední ásti stroje ukazoval 
istý a nepoškozený b it.  Stírátko vym te 

v p ípad , pokud jsou všechny 4 b ity 
poškozené, opot ebené nebo roztrhané.

5. Namontujte stírátko podle pokyn  
provád ných v opa ném po adí a nastavte 
náklon stírátka.

SE ÍZENÍ ST RKY
Úhel st rky nastavte vždy, pokud provedete vým nu nebo obrácení stírátka, nebo 
pokud st rka nestírá podlahu do sucha.
Nastavení úhlu st rky:
1. Zaje te se strojem na plochou a rovnou podlahu.
2. Spus te st rku a p eje te strojem kousek dop edu.
3. Zvedn te se izovací rukoje  sklonu st rky (46) z jejího místa upevn ní.  

Oto te rukojetí a nechte ji poklesnout zp t dol  na šestihran.  Pomocí rukojeti 
oto te šestihran (zdvihn te ji i snižte) tak, aby se zadní list st rky dotýkal 
podlahy rovnom rn  po celé ší ce a aby byl mírn  ohnutý, jak znázor uje 
obrázek pr ezu st rkou. Když dokon íte nastavení, vra te rukoje  na své 
místo upevn ní.

OBRÁZEK 20
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PRACHOVÝ FILTR ZÁSOBNÍKU
Prachový � ltr zásobníku musí být pravideln  išt n, aby byla udržena ú innost odsávacího systému. Postupujte podle doporu ených servisních 
interval  pro prachový � ltr, kde jsou stanoveny nejdelší provozní životnosti této sou ásti.
       

 UPOZORN NÍ!
V tomto stroji používejte pouze schválený vysokokapacitní prachový � ltr Nil� sk.  Použití standardních plisovaných � ltr  zp sobí 
nedostate ný pr tok vzduchu, nevhodné pot ásání a možné poškození stroje.
P i mytí � ltru používejte bezpe nostní brýle.
Papírový � ltr nepropichujte.
Filtr ist te pouze v dob e v trané místnosti.
       

Vyjmutí prachového � ltru zásobníku:
      

1. Viz obrázek 21.  Odjist te kryt zásobníku (16) 
a zvedn te kryt zásobníku.

2. Povolte dv  k ídlové matice (HA), pak posu te 
strojní sestavu oklepu � ltru (HB) doleva a 
vyjm te ji ze zásobníku.

3. Pov ste sestavu oklepu na záv sný hák krytu 
zásobníku (HC).

4. Zkontrolujte, zda-li prachový � ltr zásobníku 
(17) není poškozen.  Velké množství prachu 
na horní stran  � ltru obvykle znamená otvor 
ve � ltru a poškození t sn ní.

5. Zvedn te prachový � ltr zásobníku (17) a 
vyjm te jej ze stroje.

6. Vy ist te � ltr pomocí jednoho z uvedených 
zp sob :

 Metoda „A“
 Odsajte volný prach z � ltru.  Poté opatrn  

vyklepejte � ltr o plochou podložku 
(zne išt nou stranou dol ) a odstra te zbytky 
volného prachu a ne istot.  POZNÁMKA:  
Dejte pozor, abyste nepoškodili t sn ní.

 Metoda „B“
 Odsajte volný prach z � ltru.  Pak z isté strany 

� ltru vyfoukejte ne istoty stla eným vzduchem 
(maximální tlak 100 PSI) (v opa ném sm ru 
proudu vzduchu).

 Metoda „C“
 Odsajte volný prach z � ltru.  Opláchn te � ltr 

pod mírným proudem vody (maximální tlak 
40 psi).  Nechte � ltr zcela oschnout, než jej 
vložíte zp t do stroje.  Doporu ujeme mít 
po ruce náhradní � ltr pro použití v dob , kdy 
omytý � ltr schne.

7. Udržujte rozp ru (HD) istou od prachu a 
úlomk . Práv  zde se t sn ní � ltru dotýká 
zásobníku.

8. P i instalaci � ltru postupujte v opa ném po adí 
jednotlivých krok .  Pokud je t sn ní � ltru 
poškozené, roztrhané nebo chybí, musí být 
vym n no.  POZNÁMKA: Ujist te se, že p i 
nové instalaci štítek pr toku vzduchu ukazuje 
vzh ru dle vyobrazení.

OBRÁZEK 21
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ÚDRŽBA BO NÍ ZÁST RKY

 UPOZORN NÍ!
P ed vým nou kartá  nebo otev ením jakýchkoliv p ístupových panel  vypn te spína  s klí kem (O) a vyjm te klí ek.
Funkcí bo ní zást rky je odvád ní odpadní vody ke st rce a udržování vody na trase, kterou stroj istí.  V rámci normálního použití se listy asem 
opot ebují.  POZNÁMKA: Listy na každé sestav  zást rky jsou uchyceny beznástrojovými p idržova i.
Obrácení nebo vým na stírátka hlavní plošiny (JD):
1. Viz obrázek 22.  Uvoln te p ídržný šroub (40) a oto te okrajový kryt (JA) do otev ené polohy, jak je znázorn no.  POZNÁMKA: Okrajový kryt 

je pouze na pravé stran  zást rky plošiny.
2. Odstra te dva k ídlové šrouby (JB).  Sejm te pás Weldment (JC) a stírátko hlavní plošiny (JD) z vnit ní oblasti zást rky.
3. Listy hlavní plošiny mají 4 pracovní hrany, jak je znázorn no na obrázku.  Oto te listy tak, aby sm rem ke st ední ásti stroje sm oval istý, 

nepoškozený list. Vym te listy jako soupravu, pokud jsou všechny pracovní hrany potrhané nebo jinak nadm rn  opot ebované.
4. Pro instalaci list  hlavní plošiny postupujte v opa ném po adí krok .
Obrácení nebo vým na listu vle né plošiny (JG):
1. Viz obrázek 22.  Uvoln te p ídržný šroub (40) a oto te okrajový kryt (JA) do otev ené polohy, jak je znázorn no.  POZNÁMKA: Okrajový kryt 

je pouze na pravé stran  zást rky plošiny.
2. Odjist te sestavu západky (JE) na zadní stran  sestavy zást rky.  Vyhoupn te pás západky (JF) a vyhákn te jej p ed sestavou zást rky.  

Sejm te list vle né plošiny (JG) ze sestavy zást rky.
3. Listy vle né plošiny mají 2 pracovní hrany.  Obra te list tak, aby sm rem ke st ední ásti stroje ukazoval istý a nepoškozený b it. Vym te 

listy jako soupravu, pokud jsou ob  pracovní hrany potrhané nebo jinak nadm rn  opot ebované.
4. Pro instalaci list  vle né plošiny postupujte v opa ném po adí krok .
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ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD
Pokud p í inou zjišt né poruchy nenaleznete v níže uvedeném vý tu, bude p í ina patrn  mnohem závažn jšího charakteru.  V takovém p ípad  
ihned kontaktujte servisní st edisko spole nosti Nil� sk.

ODPOJENÍ JISTI
Jisti e se nacházejí na panelu jisti  v prostoru pro operátora. Chrání elektrické obvody a motory p ed poškozením vlivem p etížení. Pokud dojde 
k odpojení jisti e, pokuste se stanovit p í inu.   

P erušova  okruhu (CB) Hodnota Možná p í ina (pokud se CB aktivuje)

CB1
Pro ovládací panel 5 A

Proud p ep tí na ovládacím panelu (A1)

Zkratovaný ovládací panel (A1)

Zkratované kabely. Odstra ování závad viz Servisní p íru ka.

CB2
Pro zatížení 25 A

Proud p ep tí na ovládacím panelu (A1)

Zkratovaný ovládací panel (A1)

Zkratované kabely. Odstra ování závad viz Servisní p íru ka.

Proud p ep tí nebo zkrat na následujících prvcích: 
  • erpadlo pro prodloužené mytí (M21)
  • erpadlo kontroly prachu (M22)
  • Elektromagnetický ventil kontroly prachu (L)
  • erpadlo saponátu (M23)
  • Klakson (H2)
  • Zvukový alarm couvání (H1)
  • Elektromagnetický ventil (L2)
  • Sv tlomet (LT1 a LT2)
  • Maják (LT1) nebo nízkotlaké erpadlo (M24) 

CB3
ACC 15 A

P etížení výstupu pro p íslušenství

Zkratované kabely

CB4
Pro ovlada  ízení 25 A

Nastavte kartá

Vyprázdn te zásobník

Vym te nebo oto te kartá

Vym te zást rky

Viz servisní p íru ka

POZNÁMKA:  Pojistka pro p íslušenství 12 V se nachází za hlavním panelem jisti .
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VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD NA STROJI 

Než za nete odstra ovat problémy, ujist te se prosím, že:
• Spína  nouzového zastavení (B) na ovládacím panelu operátora je vypnut (oto te ve sm ru hodinových ru i ek).
• Spína  sedadla je zav en.
• Dorazová deska akumulátoru (AC) je na svém míst  (modely s akumulátorem)
• Prove te reset odpojených obvodových jisti .

(POKRA OVÁNÍ)
   

Problém Možná p í ina Nápravné opat ení

Nedostate né odsávání vody

Opot ebovaná nebo poškozená stírátka 
st rky Obra te je nebo vym te

St rka je nesprávn  nastavena
Nastavte st rku tak, aby se stírátka dotýkala 
rovnom rn  podlahy
po celé ší ce

Sb rací nádrž je plná Vyprázdn te sb rací nádrž

Net snost drenážní hadice sb rné nádrže Zajist te záslepku hadice nebo vym te

Vadné t sn ní krytu sb rací nádrže Vym te t sn ní / T sn ní správn  usa te

Ve st rce se zachytila ne istota Vy ist te st rku

Odsávací hadice je ucpaná Odstra te ne istoty

Použití p ílišného množství mycího 
roztoku

Snižte pr tok pomocí spína e snížení p ívodu 
roztoku

Nedostate ná kvalita mytí

Opot ebený kartá Oto te nebo vym te kartá e

Nesprávný typ kartá e Obra te se na spole nost Nil� sk

Nesprávn  zvolený chemický prost edek Obra te se na spole nost Nil� sk

Stroj se pohybuje p íliš rychle Zpomalte

Nepoužíváte dostatek mycího prost edku Zvyšte pr tok pomocí spína e zvýšení p ívodu 
roztoku

Nesprávný pom r saponátu Ov te nastavení koncentrace, je-li stroj 
vybaven systémem EcoFlex

Nedostate ná kvalita zametání

Kartá  je nesprávn  nastaven Nastavte kartá

Plný zásobník Vyprázdn te zásobník
Št tiny kartá e jsou opot ebované nebo 
zak ivené Vym te nebo oto te kartá
Zást rky kartá e jsou poškozené nebo 
opot ebované Vym te zást rky

Kartá  se neotá í Viz servisní p íru ka

Nesprávné množství p ívodu 
roztoku

nebo chybí roztok

Nádrž na mycí roztok je prázdná Dopl te nádrž mycího roztoku
Potrubí mycího roztoku, ventil nebo � ltr 
jsou ucpané Propláchn te potrubí a ventil / vy ist te � ltr

Vypnutí p ívodu roztoku
Zapn te pr tok pomocí spína e p ívodu 
mycího roztoku na ovládacím panelu / ov te, 
zda je uzavírací ventil v otev ené poloze

Elektromagnetický ventil p ívod mycího 
roztoku je ucpaný nebo vadný

Ventil vym te nebo vy ist te (viz servisní 
p íru ka)
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Problém Možná p í ina Nápravné opat ení

Stroj nelze spustit

Odpojený 5 A jisti  (CB4) Zkontrolujte p ípadný zkrat systému a 
prove te reset

Zapnuté nouzové zastavení Otá ejte ovlada em nouzového zastavení 
ve sm ru hodinových ru i ek.

Hlavní ovlada  systému Zkontrolujte chybové kódy
(viz servisní p íru ka)

Žádný pohon na p edních/
zadních kolech

Zatažená parkovací brzda Uvoln te parkovací brzdu

Zapnuté nouzové zastavení Otá ejte ovlada em nouzového zastavení 
ve sm ru hodinových ru i ek.

Odpojené obvodové jisti e Prove te reset odpojených obvodových 
jisti

Odsávání se vypíná a displej 
ukazuje nápis „FULL“, když 
sb rací nádrž není zapln ná.

Ucpaná hadice st rky Odstra te ne istoty

Odsávání velkého množství vody
p i vysokých rychlostech

Zpomalte nebo deaktivujte automatické 
vypínání systému
(viz servisní p íru ka)

Nep itéká žádný saponát (pouze 
modely EcoFlex)

Prázdná nádrž saponátu Dopl te nádrž saponátu

Ucpané nebo zkroucené potrubí p ívodu 
saponátu

Vyprázdn te systém, narovnejte vedení a
srovnejte p ípadné pokroucení

Krytka suchého t sn ní na nádržce 
saponátu není ut sn na Usa te krytku suchého t sn ní

Kabeláž erpadla saponátu
odpojená nebo nesprávn  p ipojená P ipojte nebo opravte zapojení kabeláže

Hlavní a/nebo bo ní kartá e se 
neotá ejí

Kolem náhonu kartá e je namotán odpad Odstra te ne istoty

Zásobník není zcela v dolní poloze Zcela zásobník spus te

Aktivovaný jisti  obvodu Prove te reset aktivovaného obvodového 
jisti e

Zásobník se nezvedá
Aktivovaný jisti  obvodu Prove te reset odpojených obvodových 

jisti
Zásobník je p etížen Zkontrolujte zásobník

Kryt vyprazd ování zásobníku 
se neotevírá Ucpaný kryt zanesený odpady Odstra te odpady a vy ist te b ity nebo 

odpadkovou komoru

Mycí systém nepracuje Zásobník není zcela v dolní poloze Zcela zásobník spus te

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD NA STROJI 
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ZOBRAZENÍ CHYBOVÝCH KÓD
Jakékoli chybové kódy, zjišt né prost ednictvím ovlada , se hned zobrazí na displeji ovládacího panelu. Dojde-li k více chybám sou asn , 
zobrazení na displeji bude st ídat chybové kódy v intervalech po 1 sekund . Chyba se zobrazí jako symbol mechanického klí e , následovaný 
ty místným kódem.

Chybové kódy se zobrazují jako X-YYY, kde
X = íslo systému 
YYY = íslo chybového kódu.
Další podrobnosti viz Servisní p íru ka. 

Systém = 1 A1 Chyby hlavních ovlada
Chybový 

kód Popis

1-001 K1 Cívka rozpojena

1-002 K1 Cívka zkrat

1-003 K1 Kontakt svar

1-010 Sb rnice CAN 0

1-011 Sb rnice CAN 1

1-101 L2 Zkrat elmag.ventilu

1-102 M22,L1 Zkrat prachové kontroly

1-103 H1 Zkrat alarmu zpáte ky

1-104 LT2-4 Zkrat sv tlomet

1-105 H2 Zkrat klaksonu

1-106 M19 Zkrat erpadla saponátu 1

1-107 M20 Zkrat erpadla saponátu 2

1-108 Y1 Zkrat erpadla HP

1-109 M23 Zkrat elmag.ventilu erpadla

1-110 M21 Zkrat ext.mycího erpadla

1-111 LT7,8 Zkrat koncových sv tel

1-112 LT6 RF Zkrat blinkru

1-113 LT5 LF Zkrat blinkru

Chybový 
kód Popis

1-114 LT10 RR Zkrat blinkru

1-115 LT9 LR Zkrat blinkru

1-201 U13 Sníma  hladiny elmag.ventilu

1-300 Kontrola motoru

1-301 P eh átí motoru

1-302 Tlak oleje

1-303 Chybí signál chodu motoru

1-320 Zkrat zapalování motoru

1-321 Zkrat startování motoru

1-322 Zkrat škrticí klapky motoru 1

1-323 Zkrat škrticí klapky motoru 2

1-324 Zkrat žhavicí sví ky motoru

1-350 Alternátor 12V

1-351 Alternátor 42V

1-352 R1 Sníma  hladiny paliva

1-117 U13 Sníma  hladiny elmag.ventilu

1-560 EEPROM Kon� gurace

1-561 EEPROM Možnosti volby

1-562 EEPROM Sys hodnoty

1-563 EEPROM Záznam chyb

1-564 EEPROM Záznam použití
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ZOBRAZENÍ CHYBOVÝCH KÓD  (POKRA OVÁNÍ)
Systém = 2 A2 Chyby výkon. Modul 1

Chybový kód Popis

2-001 A2 PM 1 asová prodleva

2-011 Nefunk ní p íp. nabíjení

2-012 K2 P etížení

2-014 K2 Kontakt rozpojení

2-017 P ep tí p erušení

2-018 Podp tí p erušení

2-021 M1 Otev ení hlavního kartá e

2-022 M2 Prachový ventilátor otev ený

2-023 M3 Otev ení bo ních kartá

2-024 M4 Vysávání 1 otev eno

2-025 M5 Vysávání 2 otev eno

2-026 M6 MB Akt rozpojení

2-027 M7 Otev ený kryt vysypání

2-028 M8 Otev ené nat ásání

2-031 M1 P etížení hlavního kartá e

2-032 M2 P etížení prachového ventilátoru

2-033 M3 P etížení bo ních kartá

2-034 M4 Vysávání 1 p etížení

2-035 M5 Vysávání 2 p etížení

2-036 M6 MB Akt p etížení

2-037 M7 P etížený kryt vysypání

2-038 M8 P etížené nat ásání

2-041 M1 P ílišný proud hlavního kartá e

2-042 M2 P ílišný proud prachového ventilátoru

2-043 M3 P ílišný proud bo ních kartá

2-044 M4 Vysávání 1 p ílišný proud

2-045 M5 Vysávání 2 p ílišný proud

2-046 M6 MB Akt p ílišný proud

2-047 M7 P ílišný proud kryt vysypání

2-048 M8 P ílišný proud nat ásání

2-051 M1 Zkrat Mosfet hlavního kartá e

2-052 M2 Zkrat Mosfet prachového ventilátoru

2-053 M3 Zkrat Mosfet bo ních kartá

2-054 M4 Zkrat Mosfet vysávání 1

2-055 M5 Zkrat Mosfet vysávání 2

Chybový kód Popis

2-056 M6 MB Akt Zkrat Mosfet

2-057 M7 Zkrat Mosfet krytu vysypání

2-058 M8 Mosfet zkrat nat ásání

2-061 M1 Sníma  proudu hlavního kartá e

2-062 M2 Sníma  proudu prachového 
ventilátoru

2-063 M3 Sníma  proudu bo ních kartá

2-064 M4 Sníma  proudu vysávání 1

2-065 M5 Sníma  proudu vysávání 2

2-066 P eh átí p erušení

2-067 Podchlazení p erušení

2-071 M1 Aktivace p etížení hlavního kartá e

2-072 M2 Aktivace p etížení prachového 
ventilátoru

2-073 M3 Aktivace p etížení bo ních kartá

2-074 M4 Aktivace vysávání 1 p etížení

2-075 M5 Aktivace vysávání 2 p etížení

2-076 M6 MB Akt mezní otá ky

2-077 M7 Mezní otá ky krytu vysypání

2-078 M8 Mezní otá ky nat ásání

2-081 EEPROM Chyba

2-082 PDO asová prodleva

2-083 Sb rnice CAN

2-084 Ovlada  as. prodleva

2-086 P eh átí omezení

2-087 Podchlazení omezení

2-088 K2 Cívka rozpojena

2-091 M1 Chyba HW hlavního kartá e

2-092 M2 Chyba HW prachového ventilátoru

2-093 M3 Chyba HW bo ních kartá

2-094 M4 Chyba HW vysávání 1

2-095 M5 Chyba HW vysávání 2

2-096 Zm na parametr

2-097 M6 MB Akt sníma  proudu

2-098 M7 Sníma  proudu krytu vysypání

2-101 M8 Sníma  proudu nat ásání

2-102 Tepelný sníma

2-103 K2 Cívka zkrat
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ZOBRAZENÍ CHYBOVÝCH KÓD  (POKRA OVÁNÍ)

Chybový kód Popis

3-056 M16 Mosfet zkrat st rky

3-057 M17 Mosfet zkrat plošiny

3-058 M18 SB Akt Zkrat Mosfet

3-061 M11 Sníma  proudu zásobníku

3-062 M11 Sníma  proudu zásobníku

3-063 M13 Kontr.sníma e proudu kartá e

3-064 M14 Lt sníma  proudu kartá e

3-065 M15 Rt sníma  proudu kartá e

3-066 P eh átí p erušení

3-067 Podchlazení p erušení

3-071 M11 Aktivace p etížení zásobníku

3-072 M11 Aktivace p etížení zásobníku

3-073 M13 Aktivace kontr.p etížení kartá e

3-074 M14 Lt Aktivace p etížení kartá e

3-075 M15 Rt Aktivace p etížení kartá e

3-076 M16 Mezní otá ky st rky

3-077 M17 Mezní otá ky plošiny

3-078 M18 SB Akt mezní otá ky

3-081 EEPROM Chyba

3-082 PDO asová prodleva

3-083 Sb rnice CAN

3-084 Ovlada  as. prodleva

3-086 P eh átí omezení

3-087 Podchlazení omezení

3-088 K2 Cívka rozpojena

3-091 M11 HW chyba zásobníku

3-092 M11 HW chyba zásobníku

3-093 M13 Kontr. chyby HW kartá e

3-094 M14 Lt Kontr. chyby HW kartá e

3-095 M15 Rt Kontr. chyby HW kartá e

3-096 Zm na parametr

3-097 M16 Sníma  proudu st rky

3-098 M17 Sníma  proudu plošiny

3-101 M18 SB Akt sníma  proudu

3-102 Tepelný sníma

3-103 K2 Cívka zkrat

Systém = 3 A3 Chyby výkon. Modul 2

Chybový kód Popis

3-001 A3 PM 2 asová prodleva

3-011 Nefunk ní p íp. nabíjení

3-012 K2 P etížení

3-013 K2 Kontakt svar

3-014 K2 Kontakt rozpojení

3-017 P ep tí p erušení

3-018 Podp tí p erušení

3-021 M11 Otev ený zásobník

3-022 M11 Otev ený zásobník

3-023 M13 Kontr.otev eného kartá e

3-024 M14 Lt Otev ený kartá

3-025 M15 Rt Otev ený kartá

3-026 M16 Otev ená st rka

3-027 M17 Otev ená plošina

3-028 M18 SB Akt rozpojení

3-031 M11 P etížený zásobník

3-032 M11 P etížený zásobník

3-033 M13 Kontr.p etížení kartá e

3-034 M14 Lt P etížený kartá

3-035 M15 Rt P etížený kartá

3-036 M16 P etížená st rka

3-037 M17 P etížená plošina

3-038 M18 SB Akt p etížení

3-041 M11 P ílišný proud zásobníku

3-042 M11 P ílišný proud zásobníku

3-043 M13 Kontr.p ílišného proudu kartá e

3-044 M14 Lt P ílišný proud kartá e

3-045 M15 Rt P ílišný proud kartá e

3-046 M16 P ílišný proud st rky

3-047 M17 P ílišný proud plošiny

3-048 M18 SB Akt p ílišný proud

3-051 M11 Mosfet zkrat zásobníku

3-052 M11 Mosfet zkrat zásobníku

3-053 M13 Zkrat Mosfet kontr.kartá e

3-054 M14 Lt Zkrat Mosfet kartá e

3-055 M15 Rt Zkrat Mosfet kartá e
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ZOBRAZENÍ CHYBOVÝCH KÓD  (POKRA OVÁNÍ)
Systém = 4 A4 Chyby ídicích ovlada

Chybový kód Popis

4-001 A4 asový limit kontroly ízení

4-100 Zkrat motoru

4-101 DC sb rnice nízká

4-102 DC sb rnice vysoká

4-103 P ep tí HW

4-104 Nefunk ní p íp. nabíjení

4-105 P eh átí motoru

4-106 Kontr.p eh átí

4-108 Porucha CAN

4-109 Proudový sníma

4-111 Porucha horní ásti

4-112 K4 Styka

4-113 P ílišný proud motoru

4-114 Napájecí proud sníma e

4-115 Kodér chyba

4-116 Kodér otev ený

4-117 Vnit ní p ívod

4-118 Kontrola Pwr Stg

4-119 K4 Kontakt svar

4-121 Škrticí klapka ne nula

4-122 Vysoké otá ky motoru

4-125 Prokluzování motoru

4-126 Proud motoru AC

4-127 Frekvence motoru

4-128 Porucha CPU

4-129 CPU EEPROM

4-130 Kontr. tep. sníma

4-131 Motor tep. sníma

4-214 K4 Kontakt rozpojení

4-224 Signál škrticí klapky

4-227 Povolit pohon rozpojeno

Systém = 5 A5 Chyby ovlada  ízení

Chybový kód Popis

5-100 Zkrat motoru

5-101 DC sb rnice nízká

5-102 DC sb rnice vysoká

5-103 P ep tí HW

5-104 Nefunk ní p íp. nabíjení

5-105 P eh átí motoru

5-106 Kontr.p eh átí

5-107 Porucha TFD

5-108 Porucha CAN

5-109 Proudový sníma

5-110 Porucha aplikace

5-111 Porucha horní ásti

5-112 K5 Styka

5-113 P ílišný proud motoru

5-114 Napájecí proud sníma e

5-115 Kodér chyba

5-117 Vnit ní p ívod

5-118 Povolit výstup pohonu

5-119 K5 Kontakt svar

5-120 Uzam ený rotor

5-121 Vypnutí výkonu

5-123 Dynamický ref.pom r

5-124 Porucha ízení

5-125 Porucha rychlosti

5-126 Meze motoru

5-127 Vnit ní kom

5-128 Porucha CPU

5-129 CPU EEPROM

5-130 Kontr. tep. sníma

5-131 Motor tep. sníma
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HISTORIE CHYBOVÝCH KÓD
Každý chybový kód, který se objeví, stroj zaznamená a uloží do historie záznam .  Chcete-li zobrazit historii poruch, postupujte podle krok  v 
následující tabulce. Procházejte nabídkou pomocí ty  kláves pro pohyb (K, L, N a O) podle obrázku 23A. Pak stiskn te spína  informací (F) a 
nabídka se uzav e. 

OBRÁZEK 23A

OBRÁZEK 23B OBRÁZEK 23C

OBRÁZEK 23D

F

K L N O

Menu (2/3)
Hours
Faults
System

i Exit Select

Faults (2/2)
Active Faults 3
Fault History 9

SelectBack

Fault History (1/9)
1) 4-001 (1x) 0029.1

A4 Drive Ctr1 Timeout
2) 2-025 (2x) 3-001 0029.1

M5 Vac 2 Open
SelectBack

Krok . Popis (viz obrázky 23A – 23D s kroky uvedenými níže)

1 Stiskn te spína  informací (F).

2 P ejd te dol  na „Chyby“ pomocí klávesy se šipkou dol  (L).

3 Zvolte „Chyby“ pomocí klávesy se šipkou doprava (O).

4 P eje te dol  na „Historie poruch“.

5 Zvolte možnost „Historie poruch“ a zobrazí se historie poruch.

6 Použijte tla ítka se šipkami nahoru a dol  k procházení seznamu chyb.

7 Zvolte kód chyby a zobrazí se popis chybového kódu.

8 Až skon íte, stiskn te spína  informací (F) a nabídka se uzav e.

POZNÁMKA (1): Na obrázku 23D p edstavuje íslo zcela vpravo od chybového kódu 
(0029,1) nejnov jší asovou zna ku v hodinách provozu.

POZNÁMKA (2): Na obrázku 23D je íslo v ( ) množství výskytu chybového kódu. Nap íklad „(1x)“ znamená, že chybový kód se vyskytl jen 
jednou, a „(2x)“ znamená, že chybový kód se vyskytl dvakrát.
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P ÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI VOLBY
Krom  standardních komponent m že být stroj vybaven následujícím volitelným p íslušenstvím podle speci� ckého použití stroje:

Sada vypnutí pln ní roztoku

Souprava sacího ty ového nástavce

Souprava mycí hadice

Teplovodní varianta LPG

Teplovodní varianta Diesel

Sada op rky pouze pravá strana

Souprava chráni e st rky

Sada p edního nárazníku

Rozší ení výpustné hadice

Sada išt ní sb rací nádrže

Sada zdí ek pro p íslušenství

Sada prachové kontroly

Sada diod

Sada nárazníku

Nádrž-LPG

Sv telná sada

Máte-li zájem o další informace o výše uvedeném 
p íslušenství, kontaktujte autorizovaného prodejce 
Nil� sk.

Rozší ená mycí sada

Souprava sedadla Deluxe

Souprava chráni e nad hlavou - Nízká

Souprava chráni e nad hlavou - Standard

Sada bezpe nostního pásu – Standardní sedadlo

Sada brzdového sv tla se sm rovým sv tlem

Sada zadního rohového válce

Sada p edního rohového válce

Super odolná sada

Sada hasicího p ístroje

Souprava alarmu couvání

Sada kobere k

Sada ECOFlex

Sada vysokotlakého erpadla - Diesel

Sada vysokotlakého erpadla - LPG

Sada spína e zacpaného � ltru

Sada teplotního sníma e zásobníku

Souprava majáku OHG

Sada chráni e nad hlavou

Souprava výstražného sv tla
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TECHNICKÉ ÚDAJE
   

 Popis
Modely

LPG Benzín Diesel Baterie

Model . 56511821 56511818 56511815 56511816

Kon� gurace
• Nezávislé p ední zametání s kontrolou prachu a zadní mycí funkce
• Elektronicky ízené elektrické pohony všech funkcí zametání a mytí
• Elektronicky ízená hydraulická jednotka pro funkce zvedání / spoušt ní zásobníku

Zametací systémy

LPG Benzín Diesel Baterie

• Dráha zametání s dvojitými bo ními kartá i Ší ka dráhy st rky se pln  smete

• Hlavní kartá 36 palc  (90 cm) x 12,2 palc  (31 cm)

• Rychlost zametání za hodinu 146 400 ft2 (13 600 m2)

• Prachový systém 115 ft2 (10,7 m2) Vysokokapacitní � ltr Donaldson PowerCore® UltraWeb® se syntetickým médiem.

• Výška vysypání zásobníku (Max.) 60 palc  (152 cm)

• Kapacita zásobníku 7 ft3 (198 l)
300 lb (136 kg)

• Kapacita nádrže Dust GuardTM 29 gal (110 l)

Mycí a sb rací systémy

LPG Benzín Diesel Baterie

Dráha mytí a kartá e Kotou  48 palc  (122 cm) - 3 x 17 palc  (43 cm)

Rychlost zametání za hodinu 118 600 ft2 (11 000 m2)

P ítlak mytí T i možnosti nastavení p ítlaku až 400 lb (182 kg) p i maximálním nastavení
Objem sb rací nádrže / nádrže na mycí 
roztok Každá 75 gal (285 l)

Sb r vysávání Dvojité vysávací motory se zdvihem 65 in (165 cm) 

Výkon a pohonné systémy

LPG Benzín Diesel Baterie

Výkonový systém
Kubota WG972:

3 vál., 0,96 l.
30 hp (22,0 kw)

Kubota D13053:
3 vál., 1,26 l.

29 hp (21,7 kw)
Baterie: 36 V / 770 Ah

Pohonný systém Pohon A/C bez kartá ku s prom nlivou rychlostí

Rychlost jízdy (prom nlivá) 5,5 mph (8,9 km/h)

Délka provozu p i zametání/mytí 5,5 hod s 
nádrží 32.5 (14,5 kg) 

5,9 hod s
nádrží 9,2 gal (35 l)

15 hod s
nádrží 9,2 gal (35 l)

5,4 hod s baterií 770 
Ah

Stoupavost
p i hrubé hmotnosti 21 % (12°)

Mytí/Zametání 17,6 % (10°)
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Rozm ry/Hmotnost/Zvuk prost edí

LPG Benzín Diesel Baterie

Délka 97 palc  (246 cm)

Ší ka 48 palc  (122 cm)

Výška
[59 palc  (150 cm)]

[82 palc  (208 cm) stand. kryt nad hlavou]
[79 palc  (201 cm) snížený kryt nad hlavou]

Minimální oto ení v uli ce 104 palc  (264 cm)

Hmotnost:
GVW 4 350 lb (1 977 kg) 4 239 lb (1 927 kg) 5 400 lb (2 455 kg)

Prázdný 3 400 lb (1 545 kg) 3 313 lb (1 506 kg) 4 366 lb (1 985 kg)

Hlu nost (IEC60335-2-72) 82 dB A 72 dB A 81 dB A

Vstup vody Všechny elektrické motory a spína e mají hodnotu IP55 pro omývání vodou

Dle instalace a otestování na p ístroji

LPG Benzín Diesel Baterie

Nap tí, baterie Nepoužívá se 36V

Kapacita baterie 770 AH

Stupe  ochrany IPX4

Hladina akustického tlaku (ISO 11201) 82dB LpA, 3dB u(LW) 81dB LpA, 3dB u(LW) 72dB LpA, 3dB u(LW)

Hladina akustického výkonu (ISO 3744) 103dB LWA 102dB LWA Nepoužívá se

Celková hmotnost vozidla 4676 lbs. (2121 kg) 4537 lbs. (2058 kg) 5716 lbs. (2593 kg)

P epravní hmotnost: 3636 lbs. (1649 kg) 3511 lbs. (1593 kg) 4682 lbs. (2124 kg)
Vibrace v ru ních ovládacích prvcích (ISO 
5349-1) 0,33 m/s2 0,35 m/s2 0,36 m/s2

Vibrace v ru ních ovládacích prvcích (ISO 
5349-1) Nejistota m ení 0,03 m/s2 0,03 m/s2 0,04 m/s2

Vibrace v sedadle (EN 1032) 0,03 m/s2 0,03 m/s2 0,02 m/s2

Objem nádrže na mycí roztok 75 gal (284 l) 75 gal (284 l) 75 gal (284 l)

Objem sb rací nádrže 75 gal (284 l) 75 gal (284 l) 75 gal (284 l)

Objem nádrže DustGuard 29 gal (110 l) 29 gal (110 l) 29 gal (110 l)

Maximální zatížení podlahy koly (vpravo 
vp edu) 104,5 psi / 0,720 N/mm2 102,8 psi / 0,709 N/mm2 126,6 psi / 0,873 N/

mm2

Maximální zatížení podlahy koly (vlevo 
vp edu) 104,5 psi / 0,721 N/mm2 107,9 psi / 0,743 N/mm2 125,1 psi / 0,863 N/

mm2

Maximální zatížení podlahy koly (uprost ed 
vzadu) 146 psi / 1,007 N/mm2 136,5 psi / 0,941 N/mm2 147,9 psi / 1,019 N/

mm2

TECHNICKÉ PARAMETRY (POKRA OVÁNÍ)
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MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ A RECYKLOVATELNOST

Typ % hmotnosti stroje
Benzín / LPG

% hmotnosti stroje
Diesel

% hmotnosti stroje
Baterie

% 
recyklovatelnosti

Hliník 0,5 % 0,5 % 0,3% 88%

Elektrické / motory - r zné 27% 29,3% 50,1% 95%

Železné kovy 53,8% 51% 35,2% 95%

Popruhy / kabeláž 1,1% 1,2% 0,9% 74%

Kapaliny 0,7% 0,7% 0,9% 95%

Plasty - nerecyklovatelné 1,5% 1,8% 1,1% 0%

Plasty - recyklovatelné 0,9% 0,7% 0,4% 91%

Polyethylen 12% 12,3% 9,2% 100%

Guma 2,5% 2,5% 1,9% 60%
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WST P
Poni sza instrukcja b dzie pomocna w efektywnej eksploatacji maszyny zamiataj co-szoruj cej � rmy Nil� sk™.  Przed uruchomieniem maszyny 
nale y dok adnie zapozna  si  z instrukcj .  Okre lenia „lewa” i „prawa” strona oznaczaj  lew  i praw  stron  widziane z siedzenia kierowcy.
Uwaga: Uwaga: Pogrubione litery i liczby w nawiasach okr g ych ( ) wskazuj  pozycje przedstawione na stronach C-6 – C-13, chyba e dotycz  
konkretnego rysunku.
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CZ CI I OBS UGA
Niezb dne naprawy powinny by  wykonywane przez autoryzowane centrum serwisowe � rmy Nil� sk, które dysponuje odpowiednio wyszkolonym personelem oraz 
oryginalnymi cz ciami i akcesoriami.
Aby uzyska  pomoc serwisow , prosz  skontaktowa  si  telefonicznie z autoryzowanym dystrybutorem NILFISK.  W trakcie rozmowy prosz  poda  model i numer 
seryjny maszyny.

(Sprzedawca: tu umie ci  nalepk  serwisow ).

TABLICZKA ZNAMIONOWA
Numer modelu i numer seryjny maszyny znajduj  si  na tabliczce znamionowej. 
Jedna tabliczka znamionowa jest umieszczona na grodzi przedzia u operatora, tu  poni ej naklejki wy cznika automatycznego.  Druga tabliczka znamionowa jest 
umieszczona na podwoziu maszyny poni ej zbiornika wody zebranej.  Informacje o numerach potrzebne s  podczas zamawiania cz ci zamiennych do maszyny.  
Data produkcji „Kod daty” równie  jest oznaczony na tabliczce znamionowej. Dla przyk adu kod daty „A17” oznacza stycze  2017.
Poni ej prosz  wpisa  numer modelu i numer seryjny maszyny, co u atwi odnalezienie ich w przysz o ci.

Nr MODELU ____________________________________________

Numer SERYJNY ________________________________________

Uwaga: Uwaga: Aby uzyska  bardziej szczegó owe dane na temat techniczne silnika oraz informacje na temat jego obs ugi serwisowej nale y zapozna  si  z osobnymi 
instrukcjami konserwacyjnymi dostarczonymi przez producenta silnika oraz z instrukcjami przeznaczonymi dla operatora.

MODYFIKACJE
Bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony � rmy Nil� sk Inc. klientowi ani u ytkownikowi nie wolno dokonywa  adnych mody� kacji ani uzupe nie  maszyny czyszcz cej, 
które mog yby wywiera  wp yw na jej wydajno  lub bezpiecze stwo pracy. Niezatwierdzone mody� kacje mog  by  przyczyn  uniewa nienia gwarancji i nak adaj  na 
klienta odpowiedzialno  z tytu u wszelkich wynik ych w ten sposób wypadków.

WYJMOWANIE ZE SKRZYNI
Po dostawie nale y uwa nie obejrze  skrzyni  transportow  i maszyn  w poszukiwaniu uszkodze . W przypadku widocznych uszkodze  nale y zachowa  wszystkie 
cz ci skrzyni do wgl du przez pracownika � rmy transportowej, która dostarczy a maszyn .  Nale y niezw ocznie skontaktowa  si  z � rm  transportow  w celu 
sporz dzenia reklamacji zwi zanej z uszkodzeniem przesy ki.
   

1 Po zdj ciu skrzyni wyj  drewniane klocki znajduj ce si  obok kó .
2 Sprawdzi  poziom oleju silnikowego i poziomy ch odziwa.
3 Sprawdzi  poziom oleju hydraulicznego.
4 Zapozna  si  z fragmentem tej instrukcji zatytu owanym Przygotowanie maszyny do pracy, a nast pnie nape ni  zbiornik paliwa.
5 Umie ci  ramp  w pobli u przedniej cz ci palety.
6 Uruchomi  silnik, post puj c zgodnie z zaleceniami podanymi we fragmentach tej instrukcji zatytu owanych: Elementy steruj ce i obs uga maszyny.  Powoli ruszy  

i zjecha  maszyn  z rampy na posadzk . Lekko naciska  peda  hamulca a  do chwili, gdy maszyna znajdzie si  poza palet .

WYTYCZNE DOTYCZ CE OBS UGI MASZYNY
Zawsze przestrzegaj wytycznych oznaczonych jako PRZESTROGA, a przedstawionych poni ej, podczas obs ugi maszyny. 

 PRZESTROGA! 
• Podczas obs ugi maszyny nale y post powa  niezwykle OSTRO NIE. Przed przyst pieniem do eksploatacji maszyny nale y dok adnie 

zapozna  si  z jej instrukcj  obs ugi.  W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci nale y skontaktowa  si  ze swoim prze o onym lub dealerem 
przemys owym � rmy Nil� sk.

•  W przypadku nieprawid owego dzia ania maszyny nie nale y próbowa  wykonywa  napraw bez polecenia prze o onego.  Niezb dne naprawy 
sprz tu powinny by  wykonywane przez wykwali� kowanego mechanika zak adowego lub upowa nionego pracownika serwisu dystrybutora 
� rmy Nil� sk.

•  Podczas obs ugi maszyny nale y post powa  niezwykle ostro nie.  Nale y pami ta , e lu ne ubrania, d ugie w osy i elementy bi uterii mog  
zosta  przytrza ni te przez ruchome cz ci maszyny.  Przed przyst pieniem do naprawy maszyny nale y przestawi  kluczyk w stacyjce 
zap onowej w pozycj  wy czon  („OFF”) i nast pnie wyj  go.  Przed opuszczeniem maszyny nale y zaci gn  hamulec postojowy.  Nale y 
post powa  zgodnie ze zdrowym rozs dkiem i zasadami bezpiecze stwa oraz zwraca  uwag  na ó te tabliczki ostrzegawcze na maszynie.

•  Na powierzchniach pochy ych nale y utrzymywa  niewielk  pr dko .  Do sterowania pr dko ci  maszyny podczas jazdy w dó  po 
powierzchniach pochy ych s u y peda  hamulca (38).  Na pochy o ciach NIE NALE Y wykonywa  skr tów; nale y je dzi  prosto w gór  lub w 
dó  wzniesienia.

•  Maksymalny dopuszczalny k t nachylenia powierzchni zamiatanej i szorowanej wynosi 17,6% (10°).  Maksymalny dopuszczalny k t 
nachylenia podczas transportu wynosi 21% (12°).
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PRZESTROGI I OSTRZE ENIA
Nil� sk u ywa poni szych symboli, aby zaznaczy  potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Nale y zawsze uwa nie zapozna  si  z 
informacjami i podj  niezb dne rodki zabezpieczaj ce personel i sprz t.

 NIEBEZPIECZE STWO!
NIEBEZPIECZE STWO oznacza sytuacj  niebezpieczn , która spowoduje powa ne obra enia cia a lub mier .

 OSTRZE ENIE!
OSTRZE ENIE zwraca uwag  na sytuacj , która mo e spowodowa  powa ne obra enia cia a.

 PRZESTROGA!
OSTRO NIE zwraca uwag  na sytuacj , która mo e spowodowa  obra enia cia a lub uszkodzenie maszyny i innego sprz tu.

  Przed rozpocz ciem eksploatacji maszyny nale y przeczyta  wszystkie instrukcje.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZE STWA
Charakterystyczne oznaczenia - przestrogi i ostrze enia - zamieszczone zosta y w celu ostrze enia przed potencjalnym zagro eniem, 
obra eniami cia a lub uszkodzeniem maszyny.
Maszyna ta nadaje si  wy cznie do zastosowania przemys owego, np. w zak adach produkcyjnych, magazynach, na pod ogach 
cementowych i ceglanych, w gara ach taboru, parkach miejskich, obiektach rozrywkowych i transportowych.

 NIEBEZPIECZE STWO!
• Maszyna emituje gazy spalinowe (tlenek w gla, czad), mog ce spowodowa  powa ny uszczerbek na zdrowiu lub mier ; podczas 

korzystania z maszyny nale y zawsze zapewnia  wystarczaj c  wentylacj .

 OSTRZE ENIE!
• Maszyn  powinny sterowa  jedynie odpowiednio wyszkolone i upowa nione do tego osoby.
• Maszyna ta nie mo e by  obs ugiwana przez osoby (w cznie z dzie mi) o ograniczonych zdolno ciach psychicznych, czuciowych 

lub umys owych ani przez osoby wykazuj ce si  brakiem niezb dnego do wiadczenia lub wiedzy.
• Podczas wjazdu maszyn  na rampy oraz inne powierzchnie nachylone nale y unika  nag ych zatrzyma .  Nale y unika  nag ych, 

ostrych skr tów.  W dó  nale y zje d a  bardzo powoli.
• Aby unikn  opryskania olejem hydraulicznym lub odniesienia obra e , podczas wykonywania czynno ci zwi zanych z uk adem 

hydraulicznym albo w jego pobli u nale y nosi  stosown  odzie  ochronn  i chroni  oczy.
• Nie zbli a  akumulatora do materia ów, które iskrz , pal  si  lub dymi .  Podczas normalnej pracy maszyny wydzielane s  gazy 

wybuchowe.
• Podczas adowania akumulatora wytwarzany jest silnie wybuchowy wodór.  Akumulator adowa  tylko w miejscu o dobrej wentylacji 

z daleka od otwartego ognia.  Nie pali  podczas adowania akumulatora.
• Podczas pracy w pobli u cz ci elektrycznych nie nale y nosi  bi uterii.
• Przed napraw  cz ci elektrycznych nale y wy czy  maszyn  (pozycja kluczyka „O”) i od czy  akumulatory.
• Nigdy nie nale y pracowa  pod maszyn  bez wcze niejszego podparcia jej za pomoc  ko ków lub innych podpór.
• Nie wolno stosowa  atwopalnych rodków czyszcz cych, pracowa  w pobli u takich substancji lub pracowa  w miejscach, w których 

znajduj  si  ciecze atwopalne.
• Pulpitu sterowniczego, panelu bezpieczników, panelu styczników ani obszaru przedzia u silnikowego nie wolno czy ci  myjk  

ci nieniow .
• Nie wolno wdycha  gazów spalinowych. Silnik wewn trz pomieszcze  wolno w czy  wy cznie w warunkach zapewnienia 

odpowiedniej wentylacji oraz pod warunkiem zapewnienia asysty drugiej osoby, która otrzyma polecenie sprawowania pieczy nad 
operatorem.
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 OSTRZE ENIE!
• Na obszarach, na których wyst puje prawdopodobie stwo zranienia operatora przez spadaj ce obiekty nie wolno pos ugiwa  si  

maszyn , która nie jest wyposa ona w kabin  bezpieczn  typu FOPS (zabezpieczon  przed spadaj cymi obiektami).
• Maszyna musi by  parkowana w sposób bezpieczny.
• Maszyna musi by  w regularny sposób poddawana przegl dom wykonywanym przez osoby wykwali� kowane. W szczególno ci 

dotyczy do butli gazu LPG oraz jej pod cze . Wszystkie przegl dy musz  by  zgodne z wymaganiami bezpiecznego u ytkowania 
nak adanymi na mocy przepisów krajowych lub lokalnych.

• Podczas za adunku, prowadzenia, podnoszenia lub podpierania maszyny nale y zwróci  uwag  na jej Dopuszczaln  Mas  
Ca kowit  (DMC).

 PRZESTROGA!
• Maszyna nie jest dopuszczona do u ytku na cie kach i drogach publicznych.
• Maszyna nie nadaje si  do zbierania odpadów niebezpiecznych.
• Podczas korzystania z tarczy zrywaj cych i ciernych nale y zachowa  ostro no . Firma Nil� sk nie bierze odpowiedzialno ci na 

jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni posadzki spowodowane przez tarcze zrywaj ce i cierne.
 UWAGA: Zachowuj ostro no  podczas korzystania z twardych szczotek lub narz dzi do polerowania betonu. Firma Nil� sk nie bierze 

odpowiedzialno ci na jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni spowodowane nieodpowiednim u ytkowaniem.
• Podczas obs ugi maszyny nale y zapewni  bezpiecze stwo osób trzecich, szczególnie dzieci.
• Przed przyst pieniem do czynno ci obs ugowych nale y uwa nie zapozna  si  ze wszystkimi instrukcjami dotycz cymi danej funkcji.
• Nie nale y pozostawia  maszyny bez nadzoru, bez jej uprzedniego wy czenia kluczykiem (pozycja „O”), wyj cia kluczyka i 

w czenia hamulca postojowego.
• Przed wymian  szczotek oraz przed otworzeniem drzwiczek kontrolnych nale y wy czy  maszyn  kluczykiem (pozycja „O”).
• Nale y zastosowa  odpowiednie rodki bezpiecze stwa, aby unikn  pochwycenia w osów, bi uterii i lu nej odzie y przez ruchome 

cz ci maszyny.
• Podczas jazdy maszyn  w temperaturach poni ej zera nale y zachowa  szczególn  ostro no . Woda w roztworze detergentu, 

zbiornikach wody zebranej i przewodach mo e zamarza .
• Przed z omowaniem maszyny nale y wyj  z niej akumulator.  Utylizacj  akumulatorów nale y przeprowadzi  w bezpieczny sposób, 

zgodnie z lokalnymi przepisami dotycz cymi ochrony rodowiska.
• Nie nale y u ywa  maszyny na powierzchniach o nachyleniu przekraczaj cym warto  podan  na maszynie.
• Przed u yciem nale y prawid owo zablokowa  wszystkie drzwi i pokrywy.
• Je eli silnik b dzie wykazywa  przerwy w zap onie lub b dzie pracowa  w sposób nierównomierny, wówczas nale y go bezzw ocznie 

wy czy  i przekaza  do naprawy do wykwali� kowanego technika serwisowego.  Kontynuacja pracy w takich warunkach mo e 
spowodowa  uszkodzenia silnika, reaktora katalitycznego w uk adzie oczyszczania spalin lub innych podzespo ów maszyny.

ZACHOWA  POWY SZE INSTRUKCJE
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PR T ZABEZPIECZAJ CY KOSZA SAMOWY ADOWCZEGO

 OSTRZE ENIE!
Patrz Rysunek 1. Za ka dym razem, gdy wykonywane s  jakiekolwiek czynno ci konserwacyjne pod lub w pobli u podniesionego 
kosza, nale y upewni  si , e pr t zabezpieczaj cy kosza samowy adowczego (23) jest zaczepiony we w a ciwym miejscu.  Pr t 
zabezpieczaj cy kosza samowy adowczego (23) podtrzymuje podniesiony kosz, aby umo liwi  wykonywanie pod nim pracy.  Aby 
bezpiecznie podeprze  kosz, NIGDY nie nale y polega  wy cznie na elementach hydraulicznych maszyny.

A - Aby zaczepi  pr t zabezpieczaj cy kosza samowy adowczego, nale y:
1. Aby podnie  kosz samowy adowczy, nale y nacisn  i przytrzyma  prze cznik podnoszenia kosza samowy adowczego.
2. Wyci gn  uchwyt bezpiecze stwa (21) w kierunku do siebie, co pozwoli wci gn  pr t zabezpieczaj cy kosza samowy adowczego (23).
3. W celu opuszczenia kosza samowy adowczego do miejsca, w którym zetknie si  z pr tem zabezpieczaj cym, nacisn  i przytrzyma  

prze cznik opuszczania kosza w stanie wci ni tym.

B - Aby odhaczy  pr t zabezpieczaj cy kosza samowy adowczego, nale y:
1. Nacisn  i przytrzyma  prze cznik podnoszenia kosza samowy adowczego w celu jego nieznacznego uniesienia ponad pr t 

zabezpieczaj cy.
2. Pchn  uchwyt bezpiecze stwa (21) w kierunku przedniej cz ci maszyny, co pozwoli rozci gn  pr t zabezpieczaj cy kosza 

samowy adowczego (23).
3. Nacisn  i przytrzyma  prze cznik opuszczania kosza samowy adowczego, aby go opu ci .

RYSUNEK 1

BA

A

B

21

23
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W CZANIE HAMULCA POSTOJOWEGO

 PRZESTROGA!
W przypadku parkowania maszyny na pochy o ci, nale y kierownic  skr ci  ca kowicie w jednym kierunku w taki sposób, e gdyby 
nast pi o przypadkowe zwolnienie hamulca postojowego lub gdyby hamulec postojowy niespodziewanie zawiód , wówczas maszyna 
nie b dzie mog a stoczy  si  i spowodowa  obra e  cielesnych lub szkód. W razie potrzeby zablokowa  ko a klinami.

A. Aby w czy  hamulec postojowy: 
1. Patrz Rysunek 2. Wcisn  ca kowicie peda  hamulca zasadniczego (38).
2. Przytrzymuj c peda  hamulca zasadniczego w stanie wci ni tym, obróci  stop  w taki sposób, aby w czy  peda  hamulca postojowego 

(38A).
B - Aby zwolni  hamulec postojowy:
1. Patrz Rysunek 2. Wcisn  peda  hamulca zasadniczego (38) w taki sposób, aby wy czy  peda  hamulca postojowego.

RYSUNEK 2

RYSUNEK 3

Symbol punktów podparcia / miejsc zamocowa

HOLOWANIE LUB PCHANIE USZKODZONEJ MASZYNY

 PRZESTROGA!
W przypadku, gdy maszyna musi by  holowana lub pchana, nale y upewni  si , e kluczyk w stacyjce jest ustawiony w pozycji 
OFF(WY .); a maszyn  wolno przemieszcza  jedynie z pr dko ci  nie wi ksz  ni  pr dko  zwyk ego marszu (2-3 mph, 3-5 km/h) i 
tylko na krótkich odcinkach.
  

38A38PODNOSZENIE MASZYNY

 PRZESTROGA!
Nigdy nie nale y pracowa  pod maszyn  bez wcze niejszego podparcia jej za 
pomoc  ko ków lub innych podpór.
• Podno  maszyn  w wyznaczonych miejscach (Nie podno  jej, je eli znajduje si  na 

koszu).
• Patrz punkt podparcia/mocowania (33) przedstawiony na str. C-9.
• Patrz Rysunek 3. Symbol punktów podparcia / miejsc zamocowa .

TRANSPORT MASZYNY

 PRZESTROGA!
Przed przewiezieniem maszyny ci arówk  lub na przyczepie nale y upewni  si , 
e:

• Wszystkie drzwiczki kontrolne s  pewnie zamkni te.
• Maszyna jest bezpiecznie zamocowana. Lokalizacje punktu podparcia/mocowania (33).
• Za czony jest hamulec postojowy.
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BUDOWA MASZYNY
Zgodnie z wcze niejsz  informacj , w tek cie b d  zamieszczone pogrubione liczby lub litery w nawiasach okr g ych - na przyk ad: (2).  O ile 
nie okre lono inaczej, numery te odnosz  si  do pozycji przedstawionych na kolejnych stronach.  W razie konieczno ci nale y wróci  do tych 
stron, aby dok adnie ustali  po o enie wspomnianego w tek cie elementu.  UWAGA:  Aby uzyska  szczegó owe informacje na temat ka dego z 
elementów przedstawionych na kolejnych 5 stronach, nale y zapozna  si  z instrukcj  techniczn .

1 Ko o kierownicy
2 Siedzenie operatora
3 Blokada opró niania zbiornika wody zebranej
4 Wlew zbiornika z roztworem detergentu
5 Pokrywa zbiornika wody zebranej
6 Pokrywa � ltra uk adu odsysania
7 Przewód spustowy zbiornika wody zebranej
8 Zespó  listwy lewostronnej
9 Rura wydechowa (modele wyposa one w silniki spalinowe )
10 Zatrzask pokrywy przedzia u silnika
11 Przednie ko o
12 Lewa miot a
13 Dysze rozpylacza DustGuard™ (opcjonalne)
14 Re� ektory
15 Prawa miot a
16 Zatrzaski pokrywy kosza samowy adowczego

54
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17 Filtr przeciwpy owy
18 Wlew zbiornika DustGuard™
19 Akumulator (modele z nap dem akumulatorowym)
20 Zatrzask przedzia u silnikowego/akumulatorowego
21 Uchwyt pr ta zabezpieczaj cego kosza samowy adowczego
22 Zbiorniczek p ynu ch odz cego (modele wyposa one w silniki 

spalinowe )
51 Kosz na zanieczyszczenia zbiornika wody zebranej
52 Zawory odcinaj ce wlot silnika pró niowego
54 Filtr myjki wysokoci nieniowej (opcjonalny)
55 Filtr DustGuard™ (opcjonalny)
56 Zawór odcinaj cy systemu DustGuard(TM) (opcjonalny)
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BUDOWA MASZYNY (CI G DALSZY)
24 Zatrzask pokrywy zbiornika wody zebranej
25 Uchwyt do opró niania zbiornika wody zebranej
26 Panel wy cznika automatycznego (zob. rozwi zywanie problemów)
27 Panel sterowania
28 Zakr tka ch odnicy
29 Wska nik konieczno ci konserwacji � ltru powietrza
30 Akumulator rozruchowy (modele wyposa one w silniki spalinowe )
31 Zbiornik gazu p ynnego (modele z silnikiem na gaz)
32 Zestaw akumulatorów
33 Rozmieszczenie punktów podparcia / miejsc zamocowa
34 Pokrywa dolna
35 Drzwiczki prawostronne
36 Drzwiczki kontrolne komory szczotki g ównej
37 Peda  gazu, kierunek/pr dko
38 Peda  hamulca / hamulec postojowy

39 Zespó  prawej listwy zespo u szorowania
40 Pokr t o mocowania os ony bocznej
41 Filtr roztworu detergentu
42 Zawór odcinaj cy dop yw roztworu detergentu
43 Przewód spustowy zbiornika z roztworem detergentu
44 Pokr t a do demonta u zbieraka
45 Zespó  zbieraka
46 Uchwyt regulacji nachylenia zbieraka
47 Wk ady z detergentem (tylko modele EcoFlex™)
48 Filtr powietrza silnika
49 Zespó  nap du hydraulicznego
50 Bagnet olejowskazu oleju silnikowego (modele 

wyposa one w silniki spalinowe )
53 D wignia regulacji nachylenia kierownicy
57 Os ona tylnego zbieraka (opcjonalna)

24

25

26
27

28 29
30

31

32

33

34

35
36

37
38

39
40

414243
44

4546

33

47

50 48

49

53

57



CS7010 - 56091212 4/2017C - 10

INSTRUKCJA OBS UGIC - POLSKI

PANEL STEROWANIA
A Stacyjka
B Wy cznik awaryjny
C Wy wietlacz LCD
D Kontrolka kierunkowskazów lewostronnych
E Sygna  kierunkowskazu lewostronnego (opcjonalne wiat o 

hamowania z zestawem sygnalizuj cym skr t)
F Prze cznik informacyjny
G Sygna  kierunkowskazu prawostronnego (opcjonalne wiat o 

hamowania z zestawem sygnalizuj cym skr t)
H Kontrolka kierunkowskazów prawostronnych
I Menu (znajduje si  na wy wietlaczu LCD (C) po naci ni ciu 

prze cznika informacyjnego (F))
J Strza ki nawigacyjne (góra, dó , lewo i prawo)
K Prze cznik ogranicznika pr dko ci
L W cznik re� ektorów
M W cznik klaksonu
N Prze cznik myjki wysokoci nieniowej (opcjonalny)
O Prze cznik rozszerzonej szczotki (opcjonalny)
P W cznik funkcji doczyszczania (tylko modele EcoFlex™)
Pyt. Zwi kszenie docisku szczotek szoruj cych
R Prze cznik szczotki One-Touch™

S Prze cznik zmniejszania nacisku szczotek szoruj cych
T Prze cznik zwi kszania dozowania roztworu
U Prze cznik dozowania roztworu detergentu
V Prze cznik zmniejszania dozowania roztworu
W Prze cznik pró ni/dr ka (opcjonalny)
X Przycisk dozowania detergentu
Y Prze cznik miot y One-Touch™
Z Przycisk podnoszenia miot y g ównej
AA Prze cznik wyboru miote
BB Przycisk opuszczania miot y g ównej
CC W cznik szczotki bocznej
DD Prze cznik spryskiwacza DustGuard™
EE W cznik wstrz sarki � ltra
FF Prze cznik wentylatora odpylaj cego
GG Prze cznik unoszenia miot y g ównej
HH Prze cznik podnoszenia kosza samowy adowczego
II. Prze cznik opuszczania kosza samowy adowczego
JJ Prze cznik otwierania klapy kosza samowy adowczego
KK Prze cznik zamykania klapy kosza samowy adowczego
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PANEL STEROWANIA (CD.)
C1 Licznik czasu (klepsydra i godziny pracy)
C2 Kody aktywnych b dów
C3 Wska nik akumulatora
C4 Wska nik poziomu roztworu w zbiorniku
C5 Pr dko
C6 Wska nik poziomu detergentu (je eli jest na wyposa eniu)
C7 Wska nik stopnia detergentu
C8 Wska nik s upkowy wska nika st enia detergentu
  PIERWSZY = Tryb minimalnego st enia detergentu
  DRUGI = Tryb maksymalnego st enia detergentu
  BRAK = Dozowanie detergentu wy czone
C9 Wska nik przep ywu roztworu
C10 Wska nik s upkowy nat enia strumienia roztworu
  PIERWSZY = Niski
  DRUGI = redni
  TRZECI = Wysoki
  CZWARTY = Ekstremalny
  BRAK = Dozowanie detergentu wy czone

C11 Wska nik docisku szczotek szoruj cych
C12 Wska nik s upkowy si y docisku szczotki
  PIERWSZY = Regularny
  DRUGI = Wysoki
  TRZECI = Ekstremalny
  BRAK = Dozowanie detergentu wy czone
C13 Ostrze enie o ko cz cym si  paliwie
C14 Poziom w zbiorniku paliwa (modele Diesel i 

benzynowe)
C15 Klucz (wska nik aktywnego b du)
C16 Symbol ostrze enia (wska nik b du 

krytycznego)

C1

C2

C5C8C7

C6

C10

C12

C11

C9

C15 C16 C13

C14

C4

C3
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PANEL STEROWANIA (CD.)
C17 Wska nik braku roztworu w zbiorniku
C18 Aktywny wska nik rozszerzonej szczotki
C19 Wska nik uaktywnienia w cznika awaryjnego
C20 Wska nik braku obecno ci (operatora)
C21 Wska nik zape nienia zbiornika wody zebranej
C22 Zestaw hamulca postojowego
C23 Wska nik podniesionego kosza samowy adowczego
C24 Wska nik temperatury kosza samowy adowczego 

(opcjonalny)
C25 Filtr zatkanego kosza samowy adowczego
C26 Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego
C27 Wska nik ci nienia oleju
C28 Wska nik przekroczonej temperatury silnika

C29 Wska nik aktywny wtyczki arzenia (modele Diesel)
C30 Wska nik trybu pró niowego
C31 Wska nik trybu dr ka
C32 Wska nik oczyszczenia detergentu
C33 Wska nik poziomu na adowania akumulatorów
   (Modele z nap dem akumulatorowym = niskie napi cie 

akumulatorów)
   (Modele wyposa one w silniki spalinowe = niskie napi cie pakietu 

akumulatorów)
C34 Wska nik zwi kszenia pr dko ci (tylko modele EcoFlex)
C35 Wska nik regulacji g ównej miot y
C36 Wska nik regulacji bocznej miot y
C37 Lampka sygnalizacyjna otwarcia blokady akumulatora
C38 Lampka sygnalizacyjna usterki silnika

C17 C20 C21C18 C19

C25 C26C24C22 C23

C30 C31C29C27 C28

C35 C36C34C32 C33

C37 C38
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WY WIETLACZ MENU INFORMACYJNEGO
Na wy wietlaczu Menu znajduj  si  trzy „typy u ytkowników” (tryby), umo liwiaj ce korzystanie z ró nych funkcji. Rzeczone trzy „typy 
u ytkowników” obejmuj :

 • Operator
 • Nadzoruj cy
 • Technik

Typ 
u ytkownika Funkcja Wprowadzi  tryb typu u ytkownika

Operator Godziny, b dy, systemy Po prostu w cz maszyn

Nadzoruj cy Godziny, b dy, systemy
i opcje

Naci nij i przytrzymaj przyciski Szczotka i Roztwór, a nast pnie obró  klucz
w pozycj  ON

Technik Wy cznie technicy serwisu Patrz podr cznik obs ugi technicznej

J

F

K L N O

I
Menu

Hours
Faults
System

i Exit Select

J J

F

K L N O

I
Menu

Hours
Faults
Options
System

i Exit Select

J

TRYB OPERATORA TRYB NADZORUJ CEGO

Naci ni cie prze cznika informacyjnego (F) spowoduje wy wietlenie menu (I). Umo liwi to dost p do zmiany ustawie  maszyny i zabranie 
informacji maszyny.  Cztery przedstawione strza ki nawigacyjne (J) okre laj  które przyciski nale y nacisn , aby przej  przez menu. Dla 
przyk adu naci nij (K), aby przej  w gór , naci nij (L), aby przej  w dó , (N), aby przej  w lewo, (O), aby przej  w prawo. Po zako czeniu 
naci nij prze cznik informacyjny (F), aby wyj  z menu. 

revised 10/2017
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WY WIETLACZ MENU INFORMACYJNEGO (cd.)

Poziom menu
Uwagi

1 2
Godziny Menu godzinowe wy wietla aktualne godziny maszyny

Na czas Przedstawia godziny kiedy kluczyk by  przekr cony (maszyna by a w czona)

Czas pracy Przedstawia godziny pracy (nie oczekiwania)

Czas szczotkowania Przedstawia czas szczotkowania w godzinach

Czas odzyskiwania Przedstawia czas odzyskiwania/pró ni w godzinach

Czas silnika Przedstawia czas kiedy silnik by  w czony (tylko modele z silnikiem)

B dy Menu b dów przedstawia b dy aktywne i historyczne
B dy aktywne Wy wietla wykaz b dów aktywnych wraz ze znacznikiem czasu oraz opisem

Historia b dów
Wy wietla wykaz historii b dów wraz liczb  zdarze , znacznikiem czasu oraz opisem
   Widok wykazu - przedstawia wykaz kodów, ich liczb  i najnowszy znacznik czasu
   Widok szczegó owy - przedstawia wykaz kodów, ich liczb  i najnowszy znacznik czasu

System Menu systemu przedstawia bie ce informacje systemowe
Oprogramowanie 
sprz towe Wy wietla aktualn  wersj  oprogramowania

Numer seryjny Wy wietla numer seryjny p yty sterowania okre loby fabrycznie.

*Patrz wy wietlacz kodów b dów
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WY WIETLACZ MENU INFORMACYJNEGO (CD.)

Poziom menu
Uwagi

1 2
Opcje  Dost pne w trybie Supervisor

Rozpocz cie szorowania Poziom zespo u szoruj cego przy starcie. Light, Heavy, Extreme, Last*

Maks. szczotkowanie Maksymalny dozwolony poziom szorowania: Light, Heavy, Extreme*

Czas BOP (s) Czas trwania zwi kszenia pr dko ci (BOP): 
min (60), maks (300), krok (60), domy lny (60)

Roztwór

Dozowanie roztworu okre la tryb dla nat enia dozowania:
   Fixed - nat enie przep ywu roztworu pozostaje na tym samym poziomie niezale nie od 
pr dko ci maszyny.
   Proportional* =  nat enie przep ywu roztworu zmniejsza si  lub zwi ksza wraz z 
pr dko ci  maszyny

Dozowanie roztworu 
podczas jazdy wstecz Czy podczas jazdy wstecz dozowanie roztworu ma by  w czone? No* lub Yes

Czas wstrz sania (s) Czas dzia ania wstrz sarki. 
min (10), maks (40), krok (1), domy lny (15)

Szczotka w gór  podczas 
jazdy wstecz Podnie  szczotk  podczas jazdy wstecz? No* lub Yes

Maks pr dko  (%) Maksymalna pr dko  jazdy w przód dozwolona (warto  procentowa maksymalnej dost pnej 
pr dko ci)

Zablokowanie 
ograniczenia pr dko ci

Czy zablokowa  ograniczenie pr dko ci dla u ytkownika podczas szorowania? No* lub Yes
UWAGA: Nie pozwala , aby podstawowy u ytkownik uruchamia /wy cza  limit pr dko ci 
szczotki.

Re� ektory
Sterowanie re� ektorami przy starcie w ./wy .
   Manual* = sterowanie prze cznikiem panelu
   Auto = zawsze w

Alarm dodatkowy

Alarm dodatkowy jest aktywny, kiedy:
   Off* = wy czony
   Rev = maszyna jest w trybie jazdy wstecz
   Rev/Fwd = maszyna jet w ruchu
   Rev/Fwd/Hop = maszyna jest w ruchu lub kosz samowy adowczy jest w górze

J zyk

Menu wy wietlania j zyka
   Angielski*
   W oski
   Niemiecki
   Portugalski
   Francuski
   Hiszpa ski

*Ustawienia fabryczne
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PRZYGOTOWANIE MASZYNY DO PRACY
Przeczytaj strony 15-20 w celu przygotowania maszyny do u ytkowania.

WYKAZ CZYNNO CI PRZYGOTOWAWCZYCH
     

UWAGA: Patrz strony C-8 - C-12 zawieraj ce numery referencyjne i oznaczenia literowe okreslone poni ej.

Kiedy AR—Action Required - Wymagane dzia anie

Przed ka dym uruchomieniem maszyny nale y:
Sprawdzi , czy maszyna nie jest uszkodzona lub nie ma wycieków oleju lub 
ch odziwa.
Zgnie  gumow  miseczk  przeciwpy ow  � ltru powietrza silnika (48), aby 

uwolni  nagromadzony kurz.
Sprawdzi  wska nik konserwacji � ltru powietrza (29).

Sprawdzi  poziom ch odziwa silnikowego (22).

Sprawdzi  poziom oleju silnikowego (50).

Sprawdzi  poziom p ynu hydraulicznego.
W modelach wyposa onych w silniki diesla i benzynowe sprawdzi  wska nik 
poziomu paliwa (C14).
Sprawdzi  wska nik poziomu paliwa znajduj cy si  na zbiorniku LPG (31) w 
modelach zasilanych propanem.
W modelach z nap dem akumulatorowym nale y sprawdzi  wska nik 
na adowania akumulatorów (C3).
Upewni  si , urz dzenie do adowania akumulatorów nie jest pod czone do 
maszyny.
Upewni  si , e zbiornik wody zebranej jest pusty.

Na siedzeniu kierowcy
Nale y upewni  si , e elementy uk adu sterowania s  znane, a ich funkcje 
jasne.
Nale y wyregulowa  siedzenie tak, aby mie  atwy dost p do wszystkich 
urz dze  steruj cych.
Przekr ci  kluczyk w stacyjce (A) do pozycji w czenia ON.  Sprawdzi , czy 
sygna  d wi kowy (M), licznik mth (C1) i re� ektory (L) dzia aj  poprawnie. 
Przekr ci  kluczyk w stacyjce (A) do po o enia WY  (OFF).

Sprawdzi  peda  hamulca (38). Peda  powinien by  twardy i nie powinien si  
opuszcza  do ko ca. Zatrzask powinien przytrzymywa  wci ni ty peda .

W miar  
konieczno ci

Wszelkie usterki nale y niezw ocznie zg osi  obs udze technicznej.

Plan pracy
Ustali  d ugie odcinki przejazdu, z jak najmniejsz  ilo ci  zatrzyma  i 
ponownego ruszania.
Aby dok adnie oczy ci  ca  powierzchni , nale y zrobi  oko o 6 cali (15 

centymetrow ) zak adk  na torze przejazdu miot y.
Unika  ostrych skr tów, uderze  w s upki lub otar  bocznych cz ci maszyny.
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OLEJ SILNIKOWY - BENZYNA, GAZ LPG
Poziom oleju nale y sprawdza , gdy maszyna jest zaparkowana na wypoziomowanej powierzchni przy, zimnym silniku.  Olej nale y wymieni  po 
pierwszych 50 godzinach pracy, a nast pnie co 200 godzin.  Nale y stosowa  dowolne oleje spe niaj ce warunki specy� kacji API w klasie SF lub SG 
oraz przystosowane do sezonowych zmian temperatury otoczenia.  Pojemno ci oleju oraz dodatkowe specy� kacje silnika zamieszczone zosta y 
w tre ci Instrukcji warsztatowej silnika.  Filtr olejowy nale y wymienia  przy ka dej wymianie oleju.

TYP OLEJU ZAKRES TEMPERATURY MASA OLEJU

Nale y stosowa  oleje spe niaj ce 
warunki specy� kacji API w klasie SF lub 
SG oraz przystosowane do sezonowych 

zmian temperatury otoczenia.

Ponad 77 °F (25 °C) SAE 30 lub SAE 10W-30

32 °F do 77 °F (0 °C do 25 °C) SAE 20 lub SAE 10W-30

Poni ej 32 °F (0 °C) SAE 10W lub SAE 10W-30

OLEJ SILNIKOWY – DIESEL
Poziom oleju nale y sprawdza , gdy maszyna jest zaparkowana na wypoziomowanej powierzchni przy, zimnym silniku.  Olej nale y wymieni  po 
pierwszych 50 godzinach pracy, a nast pnie co 200 godzin.  Nale y stosowa  oleje spe niaj ce warunki specy� kacji API w klasie CF, CF-4 lub CG-4 
oraz przystosowane do temperatur otoczenia (*wa na wskazówka: w celu przekazania pó niejszych zalece  odno nie oleju nap dowego, poni ej 
nale y odnotowa  rodzaj paliwa/oleju).  Pojemno ci oleju oraz dodatkowe specy� kacje silnika zamieszczone zosta y w tre ci Instrukcji 
warsztatowej silnika.  Filtr olejowy nale y wymienia  przy ka dej wymianie oleju.

TYP OLEJU ZAKRES TEMPERATURY MASA OLEJU
Nale y stosowa  oleje spe niaj ce 

warunki specy� kacji API w klasie CF, 
CF-4 lub CG-4 oraz przystosowane 
do sezonowych zmian temperatury 

otoczenia.

Ponad 77 °F (25 °C) SAE 30 lub SAE 10W-30

32 °F do 77 °F (0 °C do 25 °C) SAE 20 lub SAE 10W-30

Poni ej 32 °F (0 °C) SAE 10W lub SAE 10W-30

* Adnotacja dotycz ca rodzaju silnikowego oleju smarnego silnika Diesla:
 Wprowadzenie ogranicze  emisji gazów wydechowych spowodowa o wprowadzenie silnikowych olejów smarnych klasy CF-4 oraz CG-4, 

przystosowanych do silników pojazdów drogowych spalaj cych paliwa niskosiarkowe.  W przypadku pojazdów wy czonych z u ytkowania na 
drogach publicznych spalaj cych paliwa wysokosiarkowe, mo na stosowa  silnikowe oleje smarne klasy CF, CD lub CE, charakteryzuj ce si  
wysok  liczba zasadow .  O ile w silnikach spalaj cych paliwa wysokosiarkowe stosowane s  oleje klasy CF-4 lub CG-4, nale y zmieni  rodzaj 
stosowanego oleju lub skróci  interwa y wymiany.

Zalecane silnikowe oleje smarne przy spalaniu paliw nisko- oraz wysokosiarkowych.

Paliwo
Klasa oleju
smarnego

Paliwa 
niskosiarkowe

(0,5 % )

Paliwa 
wysokosiarkowe Uwagi

CF O O TBN  10

CF-4 O X

CG-4 O X
O : Zalecane X : Nie zalecane

OKRES DOCIERANIA SILNIKA - BENZYNA, GAZ LPG
W okresie docierania silnik mo e emitowa  nieco bardziej intensywny zapach oraz mo e nieco silnej dymi .  

CH ODZIWO SILNIKA

 PRZESTROGA!
Nie wolno zdejmowa  zakr tki z ch odnicy gor cego silnika.
W celu sprawdzenia poziomu p ynu ch odz cego, nale y zwolni  zatrzask drzwiczek przedzia u silnikowego (10), zdj  panel boczny i zaobserwowa  
jaki jest poziom p ynu ch odz cego w zbiorniczku (22). Je li poziom jest niski, nale y doda  oleju samochodowego przeciwzamro eniowego 
rozcie czonego odpowiednio do warunków rodowiskowych.  Elementy zewn trzne ch odnicy wody nale y czy ci  co 30 mth poprzez p ukanie wod  
pod niskim ci nieniem lub przy u yciu spr onego powietrza.
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FILTR POWIETRZA SILNIKA
                         

Sprawdzi  wska nik konserwacji � ltru powietrza (29) przed ka dym u yciem maszyny.  Nie nale y przeprowadza  konserwacji � ltru powietrza, dopóki nie zapali 
si  wska nik informuj cy o konieczno ci konserwacji.

 PRZESTROGA!
Podczas konserwacji wk adu � ltru powietrza nale y uwa a , aby kurz nie przedosta  si  do wn trza silnika. Kurz mo e spowodowa  
powa ne uszkodzenia silnika.
    

Filtr powietrza silnika zawiera wk ad podstawowy (zewn trzny) i bezpiecze stwa (wewn trzny). Wk ad podstawowy mo na dwukrotnie czy ci , zanim 
konieczna b dzie jego wymiana. Wk ad bezpiecze stwa nale y wymieni  przy co trzeciej wymianie � ltru podstawowego. Nigdy nie podejmowa  prób 
czyszczenia � ltru bezpiecze stwa.
       

Aby wyczy ci  � ltr podstawowy, nale y od czy  2 klipsy na ko cu � ltru powietrza i zdj  ko cowy fragment obudowy.  Wyci gn  wk ad � ltru podstawowego. 
Wyczy ci  wk ad za pomoc  spr onego powietrza (ci nienie maksymalne 100 psi (6,89 bar)) lub przemy  wod  (ci nienie maksymalne 40 psi (2,75 bar)). NIE 
umieszcza  wk adu z powrotem w obudowie, dopóki ca kowicie nie wyschnie.  

PALIWO

P1

 OSTRZE ENIE!
• NALE Y ZAWSZE ZATRZYMYWA  MASZYN  PRZED 

NAPE NIANIEM ZBIORNIKA PALIWA.
• PRZED PRZYST PIENIEM DO UZUPE NIANIA PALIWA, 

ZBIORNIK PALIWA ZAWSZE NALE Y ODCHYLI  NA 
ZEWN TRZ.

• NIE PALI  PODCZAS NAPE NIANIA ZBIORNIKA.
• PODCZAS NAPE NIANIA ZBIORNIKA PALIWA ZAPEWNI  

DOBR  WENTYLACJ .
• NIE NAPE NIA  ZBIORNIKA PALIWA W OTOCZENIU 

ISKIER ANI OTWARTEGO OGNIA.
• U YWA  TYLKO PALIWA PODANEGO NA TABLICZCE 

ZBIORNIKA PALIWA.
     

Dotyczy maszyn z silnikami diesla/benzynowymi odpowiedni rodzaj paliwa 
podano na naklejce znajduj cej si  w pobli u szyjki wlewu paliwa.  
Patrz Rysunek 4.  W celu obrócenia zbiornika paliwa na zewn trz nale y 
wyci gn  sworze  szybkiego roz czania (P1).  Przed zdj ciem zakr tki 
zbiornika nale y zebra  kurz i zabrudzenia z zakr tki i górnej cz ci 
zbiornika, tak aby ochroni  paliwo przed zanieczyszczeniem.
     

W maszynach z silnikiem zasilanym propanem dane techniczne dotycz ce 
odpowiedniego paliwa podano na tabliczce w pobli u zbiornika.

RYSUNEK 4

SILNIK WYSOKOPR NY
Je li maszyna b dzie u ywana w miejscu, gdzie temperatura wynosi powy ej 30° F (0°C), zbiornik nale y nape ni  paliwem do silników wysokopr nych 
numer 2.  Je li maszyna b dzie u ywana w miejscu, gdzie temperatura wynosi poni ej 30° F (0°C), zbiornik nale y nape ni  paliwem do silników 
wysokopr nych numer 1.
     

UWAGA: W przypadku ca kowitego zu ycia paliwa uk ad nale y odpowietrzy  przed ponownym uruchomieniem silnika.  Aby unikn  takiej sytuacji, nale y 
uzupe ni  paliwo, gdy wska nik wska e poziom poni ej 1/4 zbiornika.
     

SILNIK Z NAP DEM GAZOWYM LPG
Zamontowa  w maszynie standardowy zbiornik na odprowadzany propan w p ynie o masie 33 funtów (14,85 kg), pod czy  przewód paliwowy i otworzy  zawór 
odcinaj cy na zbiorniku.  Podczas pod czania i od czania przewodu paliwowego zawsze mie  za o one r kawice.  Zamkn  zawór zbiornika propanu OFF 
kiedy maszyna nie jest u ytkowana.     

SILNIK BENZYNOWY
Zbiornik nale y nape ni  benzyn  bezo owiow  typu regular o liczbie oktanowej 87, której indeks oktanowy (AKI) stanowi wskazan  na pompach redni  
arytmetyczn  z do wiadczalnej liczby oktanowej (RON) i silnikowej liczby oktanowej (MON), (R+M/)2.
Uwaga: Aby uzyska  bardziej szczegó owe dane na temat techniczne silnika oraz informacje na temat jego obs ugi serwisowej nale y zapozna  si  z osobnymi 
instrukcjami konserwacyjnymi dostarczonymi przez producenta silnika oraz z instrukcjami przeznaczonymi dla operatora.



4/2017  56091212 - CS7010 C - 19

POLSKI - CINSTRUKCJA OBS UGI

C - 19

POLSKI - CINSTRUKCJA OBS UGI

AB

AD

AC

MONTA  AKUMULATORA
Patrz Rysunek 5.  Akumulator rozruchowy maszyny jest sprzedawany osobno.  Maksymalny ci ar akumulatora dla tej maszyny wynosi 
1 875 funtów (850 kg), a ci ar minimalny 1 400 funtów (635 kg).  W celu prawid owego zamontowania akumulatora nale y skontaktowa  si  
ze dealerem przemys owym � rmy Nil� sk.  NIE NALE Y przyst powa  do monta u akumulatora za pomoc  wci gnika ani wózka wid owego; 
akumulator mo na instalowa  wy cznie za pomoc  wózka akumulatorowego.  Pod czy  wtyczk  (AB) akumulatora do wtyczki maszyny 
znajduj cej si  za ko em kierownicy.  Upewni  si , e akumulator jest osadzony w sposób pewny naprzeciw usztywnienia po lewej stronie w 
komorze akumulatora.  Ponownie zamontowa  ogranicznik akumulatora (AC) po prawej stronie komory i wsun  ograniczniki boczne (AD), tak 
aby wykluczy  przesuwanie si  akumulatora na boki.   

UWAGA: Je eli p ytka oporowa (AC) nie jest zamontowana, funkcje maszyny s  wy czane i miga lampka sygnalizacyjna otwarcia blokady 
akumulatora (C37).

 OSTRZE ENIE!
U ycie akumulatora o masie przekraczaj cej 1 875 funtów (850 kg) lub mniejszej ni  1 400 funtów (635 kg) mo e doprowadzi  
do przedwczesnego zu ycia cz ci (w tym opon), a ponadto mo e by  przyczyn  niedostatecznej stabilno ci i sterowno ci, co 
mo e spowodowa  obra enia cia a i mier  lub uszkodzenie sprz tu.  U ycie akumulatora o masie przekraczaj cej dopuszczaln  
spowoduje uniewa nienie gwarancji.

 WA NE!
Podczas adowania akumulatora nale y post powa  zgodnie z instrukcjami do czonymi do akumulatora i adowarki.  Nale y 
zapozna  si  z zaleceniami podanymi we fragmencie niniejszej instrukcji, zatytu owanym adowanie akumulatora w rozdziale 
Konserwacja.

RYSUNEK 5
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MIOT A G ÓWNA
Maszyna tego typu mo e by  wyposa ona w kilka ró nych miote  g ównych. Aby w a ciwie dobra  miot , odpowiedni  do powierzchni i rodzaju 
zanieczyszcze , nale y skontaktowa  si  z przedstawicielem � rmy Nil� sk.  Uwaga: Procedura monta u zamieszczona jest w instrukcji miot y.

SZCZOTKI SZORUJ CE (TRYB SZOROWANIA PODWÓJNEGO)
1. Nale y upewni  si , e stacyjka (A) jest wy czona, w pozycji OFF (O).
2. Patrz Rysunek 6.  Aby u atwi  dost p, nale y unie  zespó  listwy bocznej.  UWAGA:  Podczas instalacji miote  nale y unie  prosto do góry 

rodkow  cz  listwy bocznej i zaczepi  zatrzask (AE), umo liwiaj cy utrzymywanie zespo u w stanie podniesionym.  
3. W celu roz czenia spr yny gazowej nale y wyci gn  d wigni  (AF).  To pozwoli na wychylenie zespo u prawej szczotki do ty u maszyny i 

umo liwi atwy dost p do rodkowej szczotki szoruj cej.
4. Patrz Rysunek 7.  Aby za o y  szczotki (lub pady) nale y wpasowa  wyst py szczotki w otwory p yty monta owej, a nast pnie zabezpieczy , 

przekr caj c w przedstawionym kierunku. 

RYSUNEK 6

Zewn trzne strza ki przedstawiaj  kierunek przykr cania szczotek.  
Wewn trzne strza ki przedstawiaj  kierunek obrotu silników szczotek podczas szorowania.

Pozycja górnaPozycja dolna

RYSUNEK 7
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NAPE NIANIE ZBIORNIKA ROZTWOREM DETERGENTU
Patrz Rysunek 8. Nape ni  zbiornik roztworu detergentu roztworem czyszcz cym w ilo ci maksymalnie 75 galonów (284 litrów).  Nie nape nia  
zbiornika z roztworem powy ej 7,5 cm (3 cali) od dolnej cz ci szyjki wlewu roztworu (4).  Roztwór powinien by  mieszanin  wody i stosownego 
do danego zadania rodka chemicznego.  Zawsze nale y post powa  zgodnie z instrukcj  rozcie czania zamieszczon  na pojemniku ze 
rodkiem chemicznym.  UWAGA:  Maszyny EcoFlex mog  by  u ywane w typowy sposób albo przy wykorzystaniu zbiornika nape nionego ju  

wcze niej wymieszanym roztworem detergentu, albo mo na u y  uk adu dozowania detergentu.  U ywaj c systemu dozowania detergentu nie 
nale y miesza  detergentu w zbiorniku; nale y u ywa  czystej wody.
  

 PRZESTROGA!
U ywa  tylko rodków s abo pieni cych, niepalnych ciek ych rodków czyszcz cych przeznaczonych do zastosowania w maszynie.  
Temperatura wody nie powinna przekracza  130 stopni Fahrenheita (54,4 stopni Celsjusza).

NAPE NIANIE ZBIORNIKA DUSTGUARD™ ROZTWOREM DETERGENTU
  Patrz Rysunek 8.  Nape ni  zbiornik roztworu detergentu wod  w ilo ci maksymalnie 29 galonów (110 litrów).  Nie nape nia  zbiornika roztworu 
na wysoko  powy ej 7,5 cm (3 cali) od dolnej cz ci szyjki wlewu zbiornika DustGuard(TM) (18).  Nie nale y miesza  detergentu w zbiorniku; 
nale y u ywa  czystej wody.

3"
(7.5cm)

3"
(7.5cm)

4

18

C17C4

WSKA NIK POZIOMU ROZTWORU W ZBIORNIKU
Patrz Rysunek 9.  Zbiornik roztworu jest wyposa ony w czujnik poziomu nape nienia, który ma cztery punkty pomiarowe. Wska nik poziomu 
roztworu w zbiorniku (C4) wy wietla poziom (1-4) roztworu w zbiorniku. W przypadku opró nienia zbiornika roztworu, na wy wietlaniu zaczyna 
migota  wska nik opró nienia zbiornika z roztworu (C17).

RYSUNEK 9

RYSUNEK 8
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OBS UGA MASZYNY
CS7010 to automatyczna maszyna zamiataj co-szoruj ca sterowana przez operatora je d cego w maszynie.  Podczas jednego przej cia 
maszyna zamiata odpady sta e, nak ada roztwór czyszcz cego detergentu, szoruje pod og  i osusza j , odsysaj c wod .  Zamiatanie i szorowanie 
mog  by  wykonywane niezale nie.
Uk ad sterowania zosta  tak zaprojektowany, aby uruchamianie maszyny by o bardzo proste.  Aby wyszorowa  powierzchni  podczas jednego 
przej cia, wystarczy po prostu nacisn  jeden przycisk i urz dzenia zostan  uaktywnione.  W celu wykonywania funkcji zamiatania, operator 
powinien po prostu nacisn  jeden przycisk, a wszystkie funkcje zamiataj ce zostan  odpowiednio uaktywnione.
  

UWAGA:  Pogrubione liczby lub litery w nawiasach okr g ych wskazuj  pozycje przedstawione na ilustracjach, na stronach od 6 do 10.

SEKWENCJA WYSZUKIWANIA PO O ENIA NEUTRALNEGO PODCZAS ROZRUCHU
Po w czeniu zasilania maszyny ko o nap dowe skr ca si  do oporu w lewo, a nast pnie do oporu w prawo w celu znalezienia po o enia 
neutralnego. Trwa to mniej ni  2 sekundy. Podczas tego procesu kierownica pozostaje nieruchoma, a porusza si  jedynie ko o nap dowe (tylne). 
Sekwencja wyszukiwania po o enia neutralnego podczas rozruchu pomaga w ustaleniu po o enia neutralnego, co z kolei u atwia maksymalne 
ograniczanie pr dko ci w bardzo ostrych skr tach i poprawia ogóln  sterowno  i bezpiecze stwo maszyny.

 OSTRZE ENIE!
Po w czeniu zasilania trzyma  d onie z dala od ko a tylnego.
  

ROZRUCH SILNIKA WYSOKOPR NEGO
1. Przekr ci  kluczyk w stacyjce (A) w prawo do po o enia RUN (ON) [praca/w czone]. Przez 10 s b d  uaktywnione wiece arowe, co b dzie 

wskazywane poprzez zapalenie si  odpowiedniej ikony na wy wietlaczu. Je li silnik ju  jest ciep y, nale y przekr ci  kluczy  w stacyjce w 
po o enie uruchamiania, aby w czy  silnik. Je li silnik jest zimny, nale y odczeka  z w czeniem silnika a  zga nie ikona wiecy arowej. 
Silnik powinien uruchomi  si  niezw ocznie. Je li silnik nie uruchomi si  w ci gu 15 sekund, nale y zwolni  kluczyk, odczeka  oko o 1 minuty 
i ponownie wykona  wy e opisane kroki.

2. Przed rozpocz ciem korzystania z maszyny nale y odczeka , a  up ynie 5 minut pracy na biegu ja owym (IDLE). 

ROZRUCH SILNIKA Z NAP DEM GAZOWYM LPG
1. Otworzy  zawór g ówny butli gazu LPG.
2. Przekr ci  kluczyk zap onu (A) w kierunku ruchu wskazówek zegara w pozycj  START i zwolni  po uruchomieniu silnika.  Je li silnik nie 

uruchomi si  w ci gu 15 sekund dzia ania rozrusznika, nale y zwolni  kluczyk, odczeka  1 minut  i spróbowa  ponownie.
3. Przed rozpocz ciem korzystania z maszyny uruchomi  silnik do pracy na biegu ja owym przez 5 minut - w pozycji „IDLE”. 

KOD USTERKI SILNIKA WY CZNIE DLA SILNIKÓW WYSOKOPR NYCH I NA GAZ LPG
 UWAGA: Je eli silnik pracowa  przez co najmniej 3 sekundy i sygna  pracy zosta  utracony przy kluczyku w po o eniu rozruchu/w czenia, 

generowany jest kod usterki 1-303 (brak sygna u pracy silnika), a na wy wietlaczu naprzemiennie miga lampka sygnalizacyjna usterki 
silnika (C38) i lampka sygnalizacyjna ci nienia oleju (C27). Informacje dotycz ce usuni cia usterki — patrz Instrukcja serwisowa.

ROZRUCH SILNIKA BENZYNOWEGO
1. Przekr ci  kluczyk zap onu (A) w kierunku ruchu wskazówek zegara w pozycj  START i zwolni  po uruchomieniu silnika.  Je li silnik nie 

uruchomi si  w ci gu 15 sekund dzia ania rozrusznika, nale y zwolni  kluczyk, odczeka  1 minut  i spróbowa  ponownie.
2. Przed rozpocz ciem korzystania z maszyny uruchomi  silnik do pracy na biegu ja owym przez 5 minut - w pozycji „IDLE”.
Obroty silnika (obr./min) w sposób automatyczny dostosuj  si  do obci enia.  Do sterowania pr dko ci  maszyny s u y peda  gazu (37), 
a nie prze cznik obrotów silnika (K).  Pr dko  maszyny mo na zwi kszy , dociskaj c peda  w kierunku pod ogi.  Nie nale y naciska  peda u 
gazu (37) przed uruchomieniem silnika.
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PRZYGOTOWANIE I U YCIE UK ADU DOZOWANIA DETERGENTU (WY CZNIE MODELE ECOFLEX)
Wk ady z detergentem (47) s  zlokalizowane pod fotelem operatora (2).  Nape ni  wk ad detergentem, maksymalnie 2,2 galona (8,32 litra). UWAGA SERWISOWA:  Aby unikn  
rozlania detergentu na maszyn , przed przyst pieniem do nape niania wk ady detergentu nale y wyj  z pojemnika detergentu.
Zaleca si  stosowanie osobnego wk adu dla ka dego typu detergentu, jaki ma zosta  u yty.  Na wk adach detergentu umieszczone s  bia e plakietki, na których mo na zanotowa  
nazw  detergentu, co pozwoli unikn  pomy ki.  W przypadku monta u nowego wk adu zdj  zakr tk  (BC) i umie ci  wk ad w pojemniku detergentu. Za o y  zakr tk  
uszczelniaj c  (BD) w sposób przedstawiony na rys. 10.
Przed u yciem innego detergentu uk ad nale y oczy ci  z poprzednio stosowanego rodka.  UWAGA SERWISOWA:  Przed oczyszczaniem przesun  maszyn  nad otwór 
spustowy w pod odze, poniewa  podczas procesu pewna ilo  roztworu wydostanie si  z maszyny.
P ukanie przy zmianie detergentu (SYSTEMY SZOROWANIA ORAZ DOZOWANIA ROZTWORU MUSZ  BY  WY CZONE):
1. Od czy  i wyj  wk ad detergentu.
2. Przekr ci  kluczyk w stacyjce (A) do po o enia RUN (ON) [praca/w czone]. Odczeka  kilka sekund na zako czenie sekwencji rozruchu.
3. Wcisn  i przytrzyma  przez 2 sekundy jednocze nie wci ni te przyciski: dozowania roztworu (U) oraz dozowania detergentu (X). Zwolni  przyciski w momencie, gdy na 

wy wietlaczu pojawi si  wska nik p ukania detergentu (C12) (zapalone b d  kontrolki dozowania detergentu (X1) oraz dozowania roztworu (U1).  UWAGA:  Proces p ukania 
trwa po uaktywnieniu 20 sekund. Aby anulowa  proces p ukania przed up ywem 20 s nale y wcisn  jednocze nie oba przyciski (U) i (X).  Patrz Rysunek 10 przedstawiaj cy 
wska niki systemu detergentu. Zazwyczaj jeden cykl czyszczenia wystarcza do oczyszczenia uk adu.

W celu oczyszczania, raz w tygodniu (SYSTEMY SZOROWANIA ORAZ DOZOWANIA ROZTWORU MUSZ  BY  WY CZONE)
1. Od czy  i wyj  wk ad detergentu.  Zamontowa  i pod czy  wk ad wype niony czyst  ciep  wod .
2. W celu przeprowadzenia procedury „P ukanie przy zmianie detergentu” nale y wykona  kroki 2 i 3.
Je eli poziom detergentu zbli a si  do dolnej cz ci wk adu, konieczne jest ponowne nape nienie lub wymiana wk adu (-ów).
UWAGA SERWISOWA: Je eli maszyna ma by  odstawiona na d u szy czas, wówczas nale y wykona  powy sze instrukcje „P ukanie raz w tygodniu”.

St enie procentowe detergentu (SYSTEM SZOROWANIA MUSI BY  W CZONY)
Detergent nie jest dozowany dopóki nie zostanie uaktywniony zespó  szczotek szoruj cych oraz system dozowania detergentu i nie zostanie naci ni ty peda  gazu (37).  

Je eli w maszynie zainstalowany jest system dozowania detergentu, wówczas podczas pracy maszyny w trybie szorowania, na wy wietlaczu zapalony jest wska nik 
dozowania detergentu (C6).
Po w czeniu systemu dozowania detergentu, na wska niku st enia procentowego detergentu (C7) wy wietlane jest wybrane st enie procentowe.

Cztery tryby dzia ania EcoFlex
 1. Czyszczenie za pomoc  czystej wody - W celu przej cia na szorowanie wy cznie wod , uk ad dozowania detergentu podczas szorowania mo na w ka dej chwili 

wy czy  poprzez naci ni cie na prze cznik podawania detergentu (X).  Wska nik detergentu (C7) b dzie pusty, a wska nik s upkowy wska nika st enia detergentu 
(C8) nie b dzie wy wietla  adnych s upków.  Kontrolka dozowania detergentu (X1) b dzie wówczas wygaszona.

 2.  Tryb minimalnego st enia detergentu - Uk ad ten uaktywnia si  poprzez naci ni cie przycisku dozowania detergentu (X) w momencie, gdy jest on wy czony 
(powtórne naci ni cie powoduje ponowne prze czenie w tryb maksymalnego dozowania detergentu, a kolejne z powrotem do minimalnego).  Wska nik detergentu 
(C7) b dzie wskazywa  aktualny minimalny dozwolony poziom nape nienia detergentem, a wska nik s upkowy wska nika st enia detergentu (C8) b dzie wy wietla  
pierwszy s upek.  W tym momencie b dzie si  pali  kontrolka dozowania detergentu (X1).  Patrz poni sze kroki: „Zaprogramowanie minimalnego poziomu nape nienia 
detergentem”.

 3.  Tryb maksymalnego st enia detergentu- Uk ad ten uaktywnia si  poprzez naci ni cie przycisku dozowania detergentu (X) w momencie, gdy jest on nastawiony 
na tryb dozowania minimalnego (powtórne naci ni cie powoduje ponowne prze czenie w tryb minimalnego dozowania detergentu, a kolejne z powrotem do 
maksymalnego).  Wska nik detergentu (C7) b dzie wskazywa  aktualny maksymalny dozwolony poziom nape nienia detergentem, a wska nik s upkowy wska nika 
st enia detergentu (C8) b dzie wy wietla  wype niony s upek po prawej i lewej stronie.  W tym momencie b dzie si  pali  kontrolka dozowania detergentu (X1).  Patrz 
poni sze kroki: „Zaprogramowanie maksymalnego poziomu nape nienia detergentem”.  Nie wolno stosowa  st e  detergentu przekraczaj cych zalecenia producenta 
detergentu.

 4.  Tryb zwi kszania pr dko ci Tryb czyszczenia - Aby zwi kszy  przez 1 minut  wst pnie zaprogramowan  pr dko  do „st enia maksymalnego” (tak jak to zosta o 
podane w poni szej instrukcji programowania), nale y poci gn  prze cznik zwi kszania pr dko ci (S).  Je eli system dozowania detergentu b dzie wy czony, 
wówczas zostanie przestawiony na „st enie minimalne”.  Spowoduje to równie  zwi kszenie nat enia strumienia przep ywu roztworu do nast pnego poziomu oraz 
podniesienie o jeden poziom stopnia docisku szczotek.  Wska nik zwi kszenia pr dko ci (C34) zacznie pulsowa  na wy wietlaczu przez minut , a 60 sekundowy 
sterownik czasowy b dzie odlicza  czas do zera.  Ponownie nacisn  prze cznik zwi kszania pr dko ci (S) przed up ywem 60 sekund, aby anulowa  zwi kszenie 
pr dko ci.  Ilo  czasu zwi kszania pr dko ci jest regulowana (patrz: „Wy wietlacz menu informacyjnego”, podmenu „Opcje”).

Zaprogramowanie maksymalnego stopnia st enia detergentu.
1. W celu uaktywnienia systemu szorowania nale y nacisn  prze cznik jednoprzyciskowego w czenia funkcji szorowania OneTouch(TM) Scrub. (R).
2. Przycisk dozowania detergentu (X) nale y cyklicznie naciska  i zwalnia , a  do momentu wej cia w tryb maksymalnego st enia detergentu (na wska niku (C8) lewo- i 

prawostronne s upki b d  wype nione).
3. Nacisn  i przytrzyma  w stanie wci ni tym przez ok. 2 s przycisk dozowania detergentu (X), do momentu, a  zacznie migota  wska nik pr dko ci (C7).
4. Podczas gdy wska nik ten b dzie migota , kolejne naci ni cia i zwolnienia przycisku dozowania detergentu b d  powodowa y cykliczne prze czanie kolejnych dost pnych 

warto ci zawarto ci procentowej detergentu (0,25%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,7%, 0,8%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, lub 3,8%).
5. Po wy wietleniu si  danej warto ci pr dko ci na wy wietlaczu, naciskanie nale y przerwa , a po up ywie 3 s wybrana warto  zostanie ustalona.
6. Je eli maksymalne dozwolone st enie detergentu zostanie nastawione na warto  mniejsz  ni  wynosi aktualne minimalne st enie zaprogramowane, wówczas ustawienie 

domy lne st enia minimalnego b dzie równe maksymalnemu st eniu detergentu nastawionemu przez operatora.
Zaprogramowanie minimalnego st enia detergentu
1. W celu uaktywnienia systemu szorowania nale y nacisn  prze cznik jednoprzyciskowego w czenia funkcji szorowania OneTouch(TM) Scrub. (R).
2. Przycisk dozowania detergentu (X) nale y cyklicznie naciska  i zwalnia  a  do momentu wej cia w tryb minimalnego st enia detergentu ((C8) lew y s upek wype niony).
3. Nacisn  i przytrzyma  w stanie wci ni tym przez ok. 2 s przycisk dozowania detergentu (X), do momentu, a  zacznie migota  wska nik pr dko ci (C7).
4. Podczas, gdy wska nik pr dko ci migocze, kolejne naciskanie i zwalnianie przycisku dozowania detergentu spowoduje cykliczne prze czanie poprzez dost pne pr dko ci 

(Uwaga: dost pne b d  tylko pr dko ci, które b d  ni sze lub równe maksymalnemu ustawieniu st enia maksymalnego.
5. Po wy wietleniu si  danej warto ci pr dko ci na wy wietlaczu, naciskanie nale y przerwa , a po up ywie 3 s wybrana warto  zostanie ustalona.
Po ustawieniu, nat enie przep ywu detergentu wzrasta i maleje automatycznie wraz z nat eniem przep ywu roztworu, jakkolwiek warto  pr dko ci detergentu pozostaje taka sama.
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PRZYGOTOWANIE I U YCIE UK ADU DOZOWANIA DETERGENTU (WY CZNIE MODELE 
ECOFLEX – CD.)
RYSUNEK 10
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BD BC

Tryb czyszczenia za pomoc  czystej wody / dozowanie detergentu wy czone

Tryb minimalnego st enia detergentu Tryb maksymalnego st enia detergentu
Tryb doczyszczania

P ukanie
Naci nij i przytrzymaj (U) i (X) 
przez 2 s, aby przep uka .
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ZAMIATANIE
 OSTRZE ENIE!

Nale y upewni  si , e elementy uk adu sterowania s  znane, a ich funkcje jasne.
Podczas podjazdów obci on  maszyn  na rampy czy inne powierzchnie pochy e nale y unika  zatrzyma .  Nale y unika  nag ych, 
ostrych skr tów.  W dó  zje d a  bardzo wolno.
    

Podczas przygotowywania maszyny do pracy nale y post powa  zgodnie z przedstawionymi poni ej instrukcjami.  Uruchomi  silnik zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w odpowiednim rozdziale „Uruchamianie silnika...” (modele wyposa one w silniki spalinowe).
1. Po zaj ciu miejsca w fotelu operatora, nale y wyregulowa  siedzenie oraz kierownic  w celu zaj cia wygodnej pozycji do prowadzenia.
2. Zwolni  hamulec postojowy (38).  Aby doprowadzi  maszyn  do miejsca pracy, nale y przy o y  równy nacisk stop  na przedni  cz  peda u hamulca (37), aby 

jecha  do przodu, lub na tyln  cz  peda u, aby jecha  wstecz.  Nale y zmienia  nacisk stopy na peda , aby uzyska  po dan  pr dko .
3. Patrz Rysunek 11. Aby upewni  si , e kosz samowy adowczy jest w a ciwie osadzony nale y nacisn  prze cznik opuszczania kosza (II).
4. W celu opuszczenia miot y g ównej oraz szczotek bocznych nale y nacisn  przycisk jednoprzyciskowego w czenia funkcji zamiatania One-Touch™ Sweep 

(Y).  Po uaktywnieniu peda u gazu (37) zaczyna pracowa  miot a g ówna, szczotki boczne, � ltr przeciwpy owy oraz opcjonalny uk ad DustGuard (je eli jest 
zainstalowany).  Ka dy z poni szych systemów: szczotki boczne (CC), � ltr przeciwpy owy (FF) oraz uk ad DustGuard (DD) mo e zosta  wy czony indywidualnie 
poprzez naci ni cie odpowiedniego przycisku.  UWAGA: Klapa opró niania otwiera si  automatycznie w momencie opuszczenia g ównej miot y i zamyka, gdy 
miot a zostaje podniesiona.

 Przycisk unoszenia miot y g ównej (GG) nale y nacisn  tylko w przypadku zamiatania skrajnie szorstkich lub nierównych powierzchni.  U ywanie tej funkcji w 
innych przypadkach b dzie jedynie przyczyn  szybszego zu ycia miot y.  W momencie, gdy miot a g ówna znajdowa  si  b dzie w pozycji pe nego unoszenia, 
zapali si  kontrolka unoszenia miot y g ównej. W celu powrotu do zwyk ego trybu roboczego nale y ponownie nacisn  przycisk unoszenia (GG).

5. Podczas zamiatania pod óg, na których wyst puj  ka u e, nale y wcisn  prze cznik � ltru przeciwpy owego (FF), aby wy czy  uk ad � ltra, zanim maszyna 
wjedzie w ka u .  Kiedy maszyna znajdzie si  na ca kowicie suchej pod odze, nale y ponownie w czy  uk ad � ltru przeciwpy owego.

 Podczas zamiatania mokrych pod óg prze cznik � ltra przeciwpy owego (FF) powinien by  zawsze wy czony (pozycja OFF).
6. W celu wyregulowania wzoru zamiatania przez miot  lub skorygowania docisku zamiataj cego miot y g ównej, patrz: rozdzia  Konserwacja.
7. Maszyna powinna jecha  prosto do przodu z pr dko ci  szybkiego marszu.  Podczas zamiatania du ych ilo ci kurzu lub innych odpadów oraz ze wzgl dów 

bezpiecze stwa nale y zmniejszy  pr dko  jazdy maszyny.  Podczas przej  robi  15 centymetrowe (6 cali) zak adki.
8. Je eli podczas zamiatania kurz wydostaje si  z obudowy miot y, mo e to oznacza , e � ltr przeciwpy owy (17) jest zapchany.  Aby wyczy ci  � ltr przeciwpy owy, 

nale y nacisn  prze cznik wstrz sarki (EE).  Uk ad � ltra przeciwpy owego (FF) wy cza si  automatycznie, gdy zaczyna dzia a  wstrz sarka i w cza si , gdy 
wstrz sarka przestaje pracowa  (wstrz sarka wy cza si  po 15 sekundach).  Wstrz sark  (EE) nale y uruchamia  rednio raz na 10 minut (w zale no ci od 
stanu zapylenia czyszczonej powierzchni).  Aby maszyna pracowa a prawid owo, � ltr przeciwpy owy musi by  utrzymywany w mo liwie jak najczystszym stanie.

9. Co jaki  czas nale y spogl da  do ty u, aby upewni  si , e maszyna zbiera odpady.  Pozostaj cy z lewej strony za maszyn  brud przewa nie oznacza, e 
maszyna ma zbyt du  pr dko , miot y wymagaj  regulacji lub kosz samowy adowczy jest pe ny.

10. W momencie, gdy operator b dzie chcia  wstrzyma  zamiatanie musi nacisn  przycisk jednoprzyciskowego w czenia funkcji zamiatania One-Touch™ Sweep 
(Y).  Spowoduje to automatyczne uniesienie i wstrzymanie pracy miot y g ównej oraz szczotek bocznych.  Filtr przeciwpy owy oraz uk ad DustGuard (je eli jest 
zainstalowany) w tym momencie wy cz  si .  Klapa kosza samowy adowczego zamknie si  i przez 15 s b dzie pracowa  silnik wstrz sarki.  

OPRÓ NIANIE KOSZA SAMOWY ADOWCZEGO

 OSTRZE ENIE!
Za ka dym razem, gdy wykonywane s  jakiekolwiek czynno ci konserwacyjne pod lub w pobli u podniesionego kosza, nale y upewni  
si , e pr t zabezpieczaj cy kosza samowy adowczego (23) jest zaczepiony we w a ciwym miejscu.  Pr t zabezpieczaj cy kosza 
samowy adowczego (23) podtrzymuje podniesiony kosz, aby umo liwi  wykonywanie pod nim pracy.  Aby bezpiecznie podeprze  kosz, 
NIGDY nie nale y polega  wy cznie na elementach hydraulicznych maszyny.
UWAGA: MINIMALNA wysoko  pomieszczenia, umo liwiaj ca podniesienie i opró nienie kosza samowy adowczego to 90” (228,6 cm).
1. Patrz Rysunek 11. Aby usun  nadmiar zanieczyszcze  z � ltru przeciwpy owego, nale y nacisn  prze cznik wstrz sarki (EE).  UWAGA SERWISOWA: Dla 

uzyskania najwi kszej efektywno ci zawsze nale y uruchamia  wstrz sark  przy ca kowicie opuszczonym koszu.
2. Podjecha  maszyn  w pobli e du ego kontenera na mieci i przytrzyma  prze cznik podnoszenia kosza samowy adowczego (HH), a  kosz zostanie ca kowicie 

podniesiony.  UWAGA:  Kiedy prze cznik (HH) jest naci ni ty, klapa opró niania automatycznie zamyka si .  W chwili, gdy kosz samowy adowczy zaczyna si  
podnosi , operator odzyskuje mo liwo  sterowania klap  opró niania; mo e wi c, w razie konieczno ci, zrzuci  adunek na dowolnej wysoko ci.

3. Podjecha  maszyn  do przodu, dopóki kosz nie znajdzie si  nad kontenerem i w czy  hamulec postojowy (38).  Aby otworzy  klap  opró niania i opró ni  kosz 
samowy adowczy nale y nacisn  prze cznik otwierania klapy opró niania (JJ).  UWAGA:  Je li do opró niania nie jest u ywany kontener na mieci, zaleca si  
opró nianie z ma ej wysoko ci, aby zminimalizowa  unoszenie si  py u w powietrzu.

4. Poprzez odci gni cie uchwytu pr ta zabezpieczaj cego kosza samowy adowczego (21) za o y  pr t zabezpieczaj cy (23) kosza na swoje miejsce, nast pnie 
naciskaj c na przycisk opuszczania kosza (II) obni y  nieco jego pozycj  i zabezpieczy .

5. Sprawdzi  drzwiczki kosza samowy adowczego i uszczelk  kraw dzi przedniej.  W razie konieczno ci zmie  mieci z tych powierzchni.  Aby zapewni  
prawid ow  prac  maszyny, klapa kosza samowy adowczego musi by  dok adnie uszczelniona w stosunku do obudowy miot y.

6. Powróci  do kabiny operatora.  Zwolni  hamulec postojowy.  Naci nij i przytrzymaj prze cznik zamykaj cy drzwi do kosza samowy adowczego (KK), 
aby zje zamkn .  Przesu  maszyn  w ty  tak, aby kosz móg  opró ni  pojemnik.  Lekko unie  kosz i naciska  uchwyt pr ta zabezpieczaj cego kosza 
samowy adowczego (21), tak aby pr t ten (23) roz czy  si , a nast pnie nacisn  przycisk opuszczania kosza (II), aby go opu ci .  UWAGA:  Miot y nie w cz  
si , je li kosz nie zostanie ca kowicie opuszczony.
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OPRÓ NIANIE KOSZA SAMOWY ADOWCZEGO (CD.)
RYSUNEK 11
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SZOROWANIE
 OSTRZE ENIE!

Nale y upewni  si , e elementy uk adu sterowania s  znane, a ich funkcje jasne.
Podczas podjazdów obci on  maszyn  na rampy czy inne powierzchnie pochy e nale y unika  zatrzyma .  Nale y unika  nag ych, 
ostrych skr tów.  W dó  zje d a  bardzo wolno.
    

Podczas przygotowywania maszyny do pracy nale y post powa  zgodnie z przedstawionymi poni ej instrukcjami.  Uruchomi  silnik zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w odpowiednim rozdziale „Uruchamianie silnika...” (modele wyposa one w silniki spalinowe).
1. Po zaj ciu miejsca w fotelu operatora, nale y wyregulowa  siedzenie oraz kierownic  (regulacja ustawienia kierownicy jest opcjonalna) w celu zaj cia 

wygodnej pozycji do prowadzenia.
2. Zwolni  hamulec postojowy (38).  Aby doprowadzi  maszyn  do miejsca pracy, nale y przy o y  równy nacisk stop  na przedni  cz  peda u hamulca 

(37), aby jecha  do przodu, lub na tyln  cz  peda u, aby jecha  wstecz.  Nale y zmienia  nacisk stopy na peda , aby uzyska  po dan  pr dko .
3. PATRZ RYSUNEK 12.  W celu wst pnego namoczenia pod ogi nale y wcisn  i przytrzyma  prze cznik dozowania roztworu (U). W czasie gdy 

prze cznik jest wci ni ty, maszyna dozuje roztwór.  UWAGA:  Wst pne zwil enie pozwoli unikn  rysowania powierzchni pod ogi suchymi szczotkami 
w chwili rozpocz cia szorowania. Czynno  t  nale y wykona  przed naci ni ciem prze cznika w czania pracy w trybie jednoprzyciskowego w czenia 
funkcji szorowania One-Touch™ (R).

4. W celu rozpocz cia zwyk ego szorowania, prze cznik w czania pracy w trybie jednoprzyciskowego w czenia funkcji szorowania One-Touch (E) nale y 
nacisn  jeden raz.  Aby w czy  tryb normalnego szorowania, przycisk zwi kszania docisku szczotek szoruj cych (Q) wystarczy nacisn  eden raz. 
Aby w czy  tryb ekstremalnie mocnego szorowania nale y uczyni  to dwukrotnie.  Ustawienia nat enia przep ywu wspó graj  z dociskiem szczotek i 
zmieniaj  si  równie  wraz ze zwi kszaniem lub zmniejszaniem docisku.
UWAGA:  Poprzez naciskanie przycisku zwi kszania nat enia dozowania roztworu (T) lub przycisku zmniejszania nat enia dozowania roztworu (V) 
strumie  nat enia roztworu mo e zosta  zwi kszony lub zmniejszony w sposób niezale ny od stopnia docisku szczotek. Wskazania nale y obserwowa  
na wska niku s upkowym nat enia przep ywu strumienia roztworu (C10).  Dalsze ustawianie nacisku szczotki spowoduje zresetowanie nat enia 
przep ywu do warto ci domy lnej.

5. Po naci ni ciu prze cznika jednoprzyciskowego w czenia funkcji szorowania One-Touch (R) szczotki i zbierak s  automatycznie opuszczane na 
pod og .  Uk ady szorowania, odsysania, dozowania roztworu i detergentu (modele EcoFlex) s  w czane po naci ni ciu na peda  przyspiesznika (37). 
Poszczególne uk ady mo na wy cza  lub ponownie w cza , naciskaj c ten prze cznik w dowolnej chwili podczas szorowania.
UWAGA:  Gdy maszyna jedzie do ty u, zbierak podnosi si  w sposób automatyczny.

6. Ruszaj c prosto do przodu z pr dko ci  zwyk ego marszu rozpocz  szorowanie i przy ka dym przeje dzie robi  2-3 calowe (50-75 mm) zak adki. W 
razie konieczno ci dopasowa  pr dko  jazdy maszyny i ilo  podawanego roztworu detergentu do stanu pod ogi.  

 UWAGA: Maksymaln  pr dko  maszyny podczas szorowania mo na ustawi  za pomoc  naciskania na prze cznik ogranicznika pr dko ci (K).  
Pr dko  maszyny mo na wyregulowa  do warto ci po danej pos uguj c si  peda em przyspiesznika (37), a nast pnie naciskaj c na prze cznik 
ogranicznika pr dko ci (K).  W tym momencie operator mo e naciska  peda  przyspiesznika przez ca y czas nie zwi kszaj c przy tym pr dko ci maszyny, 
co przyczynia si  do zmniejszenia jego zm czenia.  Pr dko  maszyny (C5) jest ukazywana na wy wietlaczu.

 PRZESTROGA!
Aby unikn  uszkodzenia pod ogi, nale y jecha  maszyn  przez ca y czas, kiedy szczotki si  obracaj  (szczotki zostan  wy czone [OFF] 
po 2 sekundach od ustawienia peda u w po o eniu neutralnym).
7. Podczas szorowania, co jaki  czas nale y spojrze  za maszyn , aby sprawdzi , czy cieki s  dok adnie zbierane.  Je eli za maszyn  pozostaje smuga 

wody, istnieje mo liwo , e dozowana jest zbyt du a ilo  roztworu detergentu, zbiornik wody zebranej jest pe ny lub te  zbierak wymaga regulacji.
8. Ustawienia domy lne maszyny odpowiadaj  ostatnio stosowanemu trybowi roboczemu Maksymalnego lub Minimalnego st enia detergentu (je eli 

system dozowania detergentu zosta  zainstalowany i uaktywniony).  Nale y nacisn  przycisk doczyszczania Burst of Power (P) w celu anulowania 
bie cego trybu roboczego i tymczasowego zwi kszenia docisku szczotek szoruj cych, nat enia przep ywu roztworu oraz pr dko ci detergentu 
w roztworze (je eli st enie nie jest maksymalne).  Spowoduje to migotanie przez jedn  minut  wska nika zwi kszania pr dko ci (C34), wraz z 
wy wietlaniem licznika sterownika czasowego odliczaj cego pozosta y czas do zera. Nast pi te  zwi kszenie pr dko ci przep ywu roztworu oraz warto ci 
docisku szczotek szoruj cych do nast pnego poziomu, a tak e zwi kszenie st enia procentowego detergentu do poziomu maksymalnego (je eli system 
detergentu by  wy czony wówczas w czy si  on na poziomie minimalnym).

 UWAGA:  Powtarzalnie naciskaj c i zwalniaj c prze cznika dozowania detergentu (X) nast puje prze czenie pomi dzy st eniem maksymalnym, 
st eniem minimalnym i wy czeniem dozowania.  System EcoFlex b dzie funkcjonowa  tylko wtedy, gdy system szorowania (R) równie  zostanie 
uaktywniony.

9. W przypadku bardzo brudnych pod óg jedno przej cie mo e nie wystarczy  i zajdzie potrzeba zastosowania metody „podwójnego szorowania”.  Metoda 
ta w zasadzie nie ró ni si  od metody „jednoprzej ciowej” za wyj tkiem tego, e przy pierwszym przej ciu zbierak jest podniesiony (nale y nacisn  
podci nieniowe sprz tanie r czne (L), aby podnie  zbierak).  Je eli b dzie ono wymagane szorowanie podwójne, w celu jego wykonania, listwy boczne 
równie  (8 i 39) mog  by  podniesione i przytrzymane przy pomocy zaczepu (AE) ukazanego na rysunku 6. Dzi ki temu roztwór detergentu pozostaje 
d u ej na pod odze i mo e d u ej oddzia ywa .  Na tej samej powierzchni powinno zosta  wykonane przej cie ostateczne, przy czym w celu zebrania 
nagromadzonego roztworu zbierak oraz listwy boczne powinny by  opuszczone.

10. Zbiornik wody zebranej wyposa ony jest w dwa p ywakowe zawory odcinaj ce (52), które po nape nieniu zbiornika WY CZAJ  WSZYSTKIE uk ady, 
z wyj tkiem uk adu nap dowego oraz zamiataj cego.  Gdy zawór (-ry) p ywakowy (-e) zostanie (- ) uaktywniony (-e), zbiornik wody zebranej musi 
zosta  opró niony.  Po uaktywnieniu zaworu p ywakowego maszyna nie b dzie zbiera a wody ani szorowa a.  Maszyna mo e by  w dalszym ci gu 
wykorzystywana do zamiatania.

 UWAGA: Wska nik zape nienia zbiornika wody zebranej (C21) pojawia si  na wy wietlaczu LCD (C) po aktywacji prze cznika.
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SZOROWANIE (CD.)
11. Je eli operator chce zatrzyma  szorowanie lub zbiornik wody zebranej b dzie zape niony, nale y raz nacisn  przycisk jednoprzyciskowego 

w czenia funkcji szorowania One-Touch (R).  Spowoduje to automatyczne zatrzymanie szczotek szoruj cych i dozowania roztworu detergentu 
oraz podniesienie zespo u szorowania. Po krótkim opó nieniu zbierak zostanie podniesiony i po dodatkowej chwili zatrzymane zostanie odsysanie 
(umo liwia to zebranie reszty wody bez konieczno ci ponownego w czania odsysania).

12. Przekierowa  maszyn  do wyznaczonego miejsca ZRZUTU CIEKÓW i opró ni  zbiornik wody zebranej. W celu opró nienie zbiornika wody 
zebranej nale y wyci gn  przewód spustowy zbiornika wody zebranej (7) z miejsca jego przechowywania.  Nast pnie wyj  korek (aby unikn  
nag ego, niekontrolowanego wyp ywu wody lub cieków, nale y koniec przewodu trzyma  nad poziomem wody w zbiorniku).  Nape ni  ponownie 
zbiornik z roztworem detergentu i kontynuowa  szorowanie.

UWAGA: Upewni  si , e pokrywa zbiornika wody zebranej (5) i korek przewodu spustowego zbiornika wody zebranej (7) s  prawid owo za o one; w 
przeciwnym razie maszyna nie b dzie prawid owo zbiera a wody.

Modele z nap dem akumulatorowym: Konieczno  na adowania akumulatorów sygnalizuje wska nik niskiego napi cia akumulatora (C33).  
Szczotki szoruj ce i przep yw roztworu zatrzymuj  si  i powierzchnia szoruj ca podnosi si . Po krótkiej zw oce czasowej zbierak zostanie 
podniesiony i po up ywie dodatkowej chwili zatrzymane zostanie odsysanie.  W tym momencie nale y przetransportowa  maszyn  do miejsca 
wykonywania czynno ci serwisowych i na adowa  akumulatory zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale dotycz cym akumulatora w 
niniejszym podr czniku.

RYSUNEK 12
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PO ZAKO CZENIU PRACY
1. Podnie  szczotki szoruj ce i miot y.
2. Wstrz sn  � ltrem przeciwpy owym i opró ni  kosz samowy adowczy.
3. Opró ni  i wyp uka  zbiornik wody zebranej.  Sprawdzi  czy korek w a spustowego jest uszczelniony.
4. Przep uka  przewód pró niowy i zbierak, otwieraj c pokryw  zbiornika wody powrotnej i wylewaj c wod  z ty u zbiornika.  UWAGA SERWISOWA:  

Opró niony zbiornik wody zebranej mo e zosta  odchylony do czyszczenia.  Nale y odhaczy  umieszczon  pomi dzy zbiornikiem roztworu a zbiornikiem 
wody zebranej blokad  opró niania zbiornika wody zebranej (3) i nast pnie poci gaj c za uchwyt (25) wyci gn  zbiornik, a  dojdzie on do ko ca 
swojego zamocowania.

5. Zdj  i wyczy ci  zbierak.
6. Zdj  i wyczy ci  szczotki szoruj ce.  Obróci  szczotki szoruj ce.
 UWAGA: Wymieni  szczotki szoruj ca, je eli s  zu yte do po owy oryginalnej d ugo ci.
7. Powyciera  maszyn  wilgotn  szmatk .
8. Przed zaprowadzeniem maszyny do magazynu nale y przeprowadzi  wszystkie wymagane czynno ci konserwacyjne. Patrz „Harmonogram 

konserwacji” na nast pnej stronie.
9. Odprowadzi  maszyn  do czystego, suchego magazynu.
10. Zaci gn  hamulec postojowy.
11. Gdy maszyna znajduje si  w magazynie, miot y, zbierak i szczotki szoruj ce powinny by  podniesione, a pokrywy zbiorników otwarte, aby umo liwi  wylot 

powietrza.
Wszelkie usterki lub nieprawid owo ci w dzia aniu zaobserwowane podczas pracy maszyny nale y zg osi  do 

autoryzowanego serwisu lub personelu technicznego.
ZATRZYMYWANIE SILNIKA WYSOKOPR NEGO
1. Wszystkie elementy steruj ce nale y umie ci  w pozycji wy czonej (OFF).
2. Podnie  zbierak, szczotki szoruj ce i miot y.
3. Zaci gn  hamulec postojowy (38).
4. Przekr ci  kluczyk zap onowy w stacyjce (A) w pozycj  wy czon  (OFF) i wyj  kluczyk ze stacyjki.  

ZATRZYMYWANIE SILNIKA ZASILANEGO GAZEM LPG
1. Wszystkie elementy steruj ce nale y umie ci  w pozycji wy czonej (OFF).
2. Podnie  zbierak, szczotki szoruj ce i miot y.
3. Zakr ci  zawór g ówny na zbiorniku LPG.
4. Pozwoli , aby silnik popracowa  na obrotach biegu ja owego a  do ca kowitego wyczerpania LPG w przewodach paliwowych.
5. Zaci gn  hamulec postojowy (38).
6. Przekr ci  kluczyk zap onowy w stacyjce (A) w pozycj  wy czon  (OFF) i wyj  kluczyk ze stacyjki.  

ZATRZYMYWANIE SILNIKA BENZYNOWEGO
1. Wszystkie elementy steruj ce nale y umie ci  w pozycji wy czonej (OFF).
2. Podnie  zbierak, szczotki szoruj ce i miot y.
3. Zaci gn  hamulec postojowy (38).
4. Przekr ci  kluczyk zap onowy w stacyjce (A) w pozycj  wy czon  (OFF) i wyj  kluczyk ze stacyjki.  
WA NA UWAGA DOTYCZ CA WY CZNIE URZ DZE  NA GAZ LPG:  Podczas normalnej eksploatacji silnik b dzie kontynuowa  
prac  jeszcze przez krótki czas (1-3 s) po wy czeniu zap onu, a  do usuni cia paliwa z uk adu paliwowego.  

SPRAWDZENIE OLEJU HYDRAULICZNEGO
Aby sprawdzi  poziom oleju hydraulicznego, nale y otworzy  drzwiczki 
boczne (35) i unie  pokryw  doln  (34).  Zbiornik oleju hydraulicznego 
(49) jest widoczny w obszarze nad ko em przednim.  Poziom oleju 
mo na sprawdzi  spogl daj c przez przezroczyste cianki zbiornika. 
Poziom oleju powinien mie ci  si  pomi dzy znakiem MIN a MAX.  Patrz 
Rysunek 13.
Je eli poziom oleju b dzie poni ej znaku MIN, a kosz samowy adowczy 
b dzie znajdowa  si  w pozycji opuszczonej, wówczas nale y uzupe ni  
stan oleju hydraulicznego w zbiorniku.  W celu uzyskania dost pu do 
korka wlewu oleju nale y unie  kosz samowy adowczy i zahaczy  
pr t zabezpieczaj cy.  Uwaga: Kiedy kosz samowy adowawczy jest 
podniesiony, troch  oleju przedostaje si  do cylindra, powoduj c 
jego kapanie. W momencie, gdy kosz jest w pozycji podniesionej NIE 
WLEWA  oleju do znaku MAX.  Nale y wlewa  olej typu SAE 10W30, a  
jego poziom minie znak MIN.  Olej nale y wymieni , je eli znajduj  si  w 
nim zanieczyszczenia powsta e w wyniku mechanicznych uszkodze .

RYSUNEK 13



C - 30

INSTRUKCJA OBS UGIC - POLSKI

CS7010 - 56091212 4/2017C - 30

INSTRUKCJA OBS UGIC - POLSKI

HARMONOGRAM KONSERWACJI
Maszyn  nale y utrzymywa  w pe nej sprawno ci, ci le przestrzegaj c harmonogramu konserwacji.  Terminy przeprowadzania czynno ci konserwacyjnych podano dla 
rednio trudnych warunków pracy.  Maszyny wykorzystywane w niekorzystnych warunkach rodowiskowych mog  wymaga  cz stszej obs ugi.

CZYNNO CI KONSERWACYJNE WYKONYWA  
CODZIENNIE

WYKONYWA  CO 
TYDZIE

Wykona  czynno ci konserwacyjne opisane w cz ci „Po zako czeniu pracy” X
Wymiana akumulatora (modele akumulatorowe) X
Sprawdzanie hamulca postojowego X
Sprawdzenie oleju silnikowego (wy cznie modele z silnikiem) X
Sprawdzenie poziomu ch odziwa (wy cznie modele z silnikiem) X
Sprawdzenie wska nika serwisowego � ltra powietrza X
Czyszczenie miote  g ównych i bocznych X
Sprawdzenie i oczyszczenie szczotek X
Oczyszczenie dysz spryskiwacza systemu DustGuard X
Opró nianie / sprawdzanie / czyszczenie zbiorników i w y X
Oczyszczenie kosza na zanieczyszczenia w zbiorniku wody zebranej (51) X
Sprawdzanie / czyszczenie / regulacja zbieraka X
Oczyszczenie kosza samowy adowczego. X
Oczyszczenie / przegl d listew bocznych zespo u szoruj cego X
Sprawdzenie / oczyszczenie / przep ukanie � ltra piankowego silnika uk adu odsysania oraz 
� ltra siatkowego, pod pokryw  (6) X
Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego X

CZYNNO CI KONSERWACYJNE 15 -20 
godz.

150 
godziny

400 
godziny

1000 
godziny

1500 
godziny

1900 
godziny

2000 
godziny

Sprawdzenie poziomu elektrolitu w akumulatorach (modele 
akumulatorowe) X

Sprawdzenie kabli i po cze  akumulatorowych X
Obrót miot y g ównej X
Przegl d i czyszczenie � ltru roztworu X
Obróci  szczotki szoruj ce. X
Inspekcja/regulacja szczotki g ównej i szczotek bocznych. X
Przegl d listew obudowy miot y X
Sprawdzenie / oczyszczenie � ltra przeciwpy owego kosza 

samowy adowczego X
Przegl d uszczelek kosza samowy adowczego X
Czyszczenie uk adu dozowania detergentu (tylko modele EcoFlex) X

Oczyszczenie ch odnicy X
Przeprowadzanie konserwacji silnika X
Przegl d I usuni cie wszelkich narostów z systemu paliwowego 

EPR gazu LPG X
Sprawdzenie kompletnego systemu poboru powietrza (tylko 

modele z silnikiem) X
Sprawdzenie poziomu elektrolitów i ko cówek w akumulatorze 

(tylko modele z silnikiem) X
Wymiana � ltra paliwa (tylko modele z silnikiem) X
Wymiana wiec zap onowych (wy cznie modele z silnikami 

gazowymi) X
P ukanie ch odnicy X
Wymieni  pasek nap dowy alternatora X
Sprawdzi  stan szczotek w glowych silnika nap du miot y g ównej X
Sprawdzi  stan szczotek w glowych silnika nap du miot y bocznej X
Sprawdzi  stan szczotek w glowych silnika nap du szczotek 

szoruj cych X
*Przeprowadzi  konserwacj  silnika X
*Patrz Instrukcja konserwacji zawieraj ca dok adniejsze informacje o konserwacji ww systemów (Silnik, uk ad zamiatania, kosz samowy adowczy, uk ad kierowniczy, � ltr przeciwpy owy, 
system wody zebranej, system szorowania, system dozowania roztworu, ko a jezdne i zbierak).

revised 2/2018
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SMAROWANIE MASZYNY 
Patrz Rysunek 14. Raz w miesi cu nale y wpompowa  niewielk  ilo  smaru do ka dej z czki do smarowania tak, aby smar wycieka  dooko a 
o ysk.
Umiejscowienie smarowniczek (lub miejsca na o enia smaru) (DE):
• O  ko a samonastawnego zbieraka i przegub
• Przek adnia kierownicza wymaga smaru specjalnego (Nil� sk PN 56510412) Chevron Open Gear Lube 250 NC.
Raz w miesi cu, lekkim olejem maszynowym nale y nasmarowa  (DF):
• Kó ka na ko cu zbieraka
• Zatrzask pokrywy wlewu paliwa (tylko modele wyposa one w silniki spalinowe )
• Zatrzask zbiornika wody zebranej
• Linka peda u hamulca (hamulca postojowego)

RYSUNEK 14
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ADOWANIE AKUMULATORÓW (MODELE AKUMULATOROWE)
Akumulator nale y adowa  po ka dym u yciu oraz w przypadku zapalenia wska nika niskiego napi cia akumulatorów (C12).
  

Aby na adowa  akumulator nale y:
1. Zwolni  zatrzask (20) i otworzy  pokryw  przedzia u akumulatorowego, a w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji otworzy  drzwi 

pomieszczenia.
2. Patrz Rysunek 15.  Od czy  akumulator od maszyny (AB) i pod czy  wtyczk  adowarki do wtyczki akumulatora.
3. Post powa  zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na adowarce akumulatora.
4. Po zako czeniu adowania sprawdzi  poziom elektrolitu we wszystkich ogniwach akumulatora.  Je li zachodzi potrzeba uzupe nienia poziomu 

elektrolitu, dola  wody destylowanej do poziomu dna rurek wlewu.
    

 OSTRZE ENIE!
Nie nape nia  akumulatora przed na adowaniem.

adowa  akumulator tylko w miejscu o dobrej wentylacji.
Nie pali  podczas obs ugi akumulatora.
  

 PRZESTROGA!
Aby unikn  uszkodzenia powierzchni pod ogi, zawsze po adowaniu zebra  wod  i kwas z górnej powierzchni akumulatora.

SPRAWDZANIE POZIOMU ELEKTROLITU W AKUMULATORZE
Poziom elektrolitu w akumulatorze nale y sprawdza  co najmniej raz w tygodniu.
Po na adowaniu akumulatora zdj  za lepki odpowietrzników i sprawdzi  poziom elektrolitu w ka dym ogniwie.  Uzupe ni  poziom elektrolitu do 
poziomu dna rurek wlewu wod  destylowan .
Nie przepe nia  akumulatora!

 PRZESTROGA!
W przypadku przepe nienia akumulatora kwas mo e rozla  si  na pod og .  

Dokr ci  za lepki odpowietrzników.  Je li na akumulatorze znajduje si  kwas, przemy  górne powierzchnie akumulatora roztworem 
sody oczyszczonej i wody (2 y ki sto owe sody oczyszczonej na ok. 1,1 litra wody).

RYSUNEK 15
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ADOWANIE ZESTAWU AKUMULATORÓW (MODELE HYBRYDOWE)
Silnik nap dza alternator, który jest g ównym ród em energii elektrycznej.  Jako zasilanie rezerwowe wykorzystywany jest zestaw akumulatorów 
(32).  W czasie, gdy silnik nie pracuje, maszyna mo e by  u ytkowana przez ograniczony czas, przy wykorzystaniu wy cznie zasilania 
akumulatorowego.  Je eli na wy wietlaczu uka e si  wska nik niskiego napi cia akumulatorów (C12) nale y je na adowa  (oznacza to 
niskie napi cie i zbli aj ce si  odci cie zasilania).  Zestaw akumulatorów mo e by  adowany przy uruchomionej pracy silnika oraz podczas 
wykonywania przez maszyn  przez co najmniej cztery godziny funkcji szorowania.  Rozwi zaniem alternatywnym jest wykonanie poni szych 
kroków w celu na adowania akumulatorów przy pomocy adowarki.
  

Aby na adowa  zestaw akumulatorów nale y:
1. Zwolni  zatrzask i otworzy  drzwiczki z prawej strony (35).
2. Patrz Rysunek 16.  Wyci gn  ó ty uchwyt (DG) w celu od czenia wtyczki zestawu akumulatorów (DH) od maszyny.
3. Pod czy  wtyczk  adowarki do ko cówki zestawu akumulatorów (DH).
4. Przestrzega  instrukcji dotycz cych adowania akumulatora i stosowa  odpowiedni  adowark  do akumulatorów elowych.

 PRZESTROGA!
Stosowa  wy cznie adowark  do akumulatorów elowych 36 V zatwierdzon  przez Nil� sk.
Nigdy nie wolno pozostawia  akumulatorów w stanie roz adowania przez noc bez uprzedniego ich na adowania.

RYSUNEK 16
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KONSERWACJA MIOT Y G ÓWNEJ
   

Poniewa  silnik miot y g ównej zawsze obraca si  w tym samym kierunku, po up ywie pewnego czasu w osie miot y ulega zgnieceniu, co obni a 
wydajno  zamiatania.  Wydajno  zamiatania mo na poprawi , wyjmuj c miot  i obracaj c j  (zamieniaj c ko ce).  Procedur  t , zwan  
„obracaniem” miot y, nale y przeprowadza  co 15-20 godzin pracy.
Po zu yciu w osia do d ugo ci 2-1/2 cala (6,35 cm), w celu zachowania optymalnej zdolno ci pracy maszyny, miot  g ówn  nale y wymieni  na 
now .  Po wymianie miot y g ównej konieczna jest regulacja ogranicznika miot y.  UWAGA:  D ugo  w osia nowej miot y wynosi 3-3/4 cala (9,5 
cm). 

UWAGA: Podczas przechowywania g ówna miot a maszyny powinna znajdowa  si  zawsze w pozycji uniesionej.   

 OSTRZE ENIE!
Podczas wykonywania tej procedury silnik musi by  wy czony.  

Aby obróci  lub wymieni  miot  g ówn :
1. Przekr ci  kluczyk w stacyjce (A) do pozycji wy czenia OFF.
2. Otworzy  drzwiczki kontrolne g ównej szczotki (36).
3. Patrz Rysunek 17.  Odchyli  os on  prawostronn  (EF).
4. Odchyli  zespó  ramienia ko a swobodnego (EG) od korpusu miot y g ównej.  UWAGA:  Rami  ko a swobodnego jest utrzymywane za 

pomoc  drzwiczek kontrolnych miot y g ównej (36).
5. Wyci gn  miot  g ówn  (EH) z obudowy i wyci gn  nawini te na ni  kawa ki sznura i drutu.  Obejrze  równie  listwy na przedzie, z ty u i 

po bokach obudowy miot y.  Listwy nale y wymieni  lub wyregulowa , je li s  one podarte lub zu yte, tak e wysoko  ich kraw dzi od ziemi 
przekracza 1/4 cala (6,35 cm).

6. Obróci  miot  (koniec z ko cem) i wsun  z powrotem do obudowy miot y.  Upewni  si , czy wyst py w korpusie miot y (lewa strona) 
zblokowa y si  w szczelinach piasty nap dowej miot y i czy miot a jest prawid owo osadzona.

7. Przechyli  rami  ko a swobodnego z powrotem na korpus miot y.  UWAGA:  Upewni  si , czy wyst py w ramieniu ko a swobodnego 
zblokowa y si  w szczelinach w korpusie miot y

8. Dosun  z powrotem os on  prawostronn  (EF) we w a ciw  pozycj  i sprawdzi , czy zatrzasn a si  ona na dwóch zatrzaskach (EJ).
9. Zamkn  i zatrzasn  drzwiczki kontrolne g ównej miot y (36).
10. W przypadku wymiany miot y g ównej na now , w celu wyregulowania jej wysoko ci nale y zapozna  si  z tre ci  rozdzia u Konserwacja 

miot y g ównej.
   

RYSUNEK 17
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KONSERWACJA MIOT Y G ÓWNEJ (CD.)
  Aby wyregulowa  wysoko  miot y g ównej:  

1. Ustawi  maszyn  na poziomej posadzce i za czy  hamulec postojowy.
2. Patrz Rysunek 18A.  W celu opuszczenia miot y g ównej nale y nacisn  przycisk jednoprzyciskowego w czania zamiatania One-Touch Sweep (Y).  

NIE odje d a  maszyn .
3. Lekko nacisn  peda  gazu (37), aby uruchomi  miot  g ówn  i pozostawi , aby dzia a a w miejscu przez 1 minut .  Umo liwia to wypolerowanie 

pasma posadzki.  Po up ywie 1 minuty podnie  miot , zwolni  hamulec postojowy i odjecha  maszyn  tak, aby wypolerowane pasmo by o 
widoczne.

4. Obejrze  wypolerowane pasmo posadzki.  Je li pasmo jest w sze, ni  2 cale (5,08 cm) lub szersze ni  3 cale (7,62 cm), konieczna jest regulacja 
miot y g ównej.

5. W celu wyregulowania nale y nacisn  dwukrotnie Prze cznik wyboru miote  (AA), a  zacznie migota  kontrolka miot y g ównej (Y1).  Na 
wy wietlaczu LCD (C) ukazany zostanie wykres paskowy pozycji miot y (C37) oraz symbol miot y g ównej (C35).  W celu podniesienia miot y g ównej 
nale y nacisn  i przytrzyma  lub powtarzalnie naciska  przycisk podnoszenia miot y g ównej (Z) lub przycisk opuszczania miot y g ównej (BB) 
w celu jej opuszczenia (przedstawiaj cy pozycj  miot y wska nik b dzie si  odpowiednio przemieszcza  w gór  lub w dó ).  Po up ywie 10 s bez 
dokonywania regulacji, pozycja miot y g ównej zostanie ustalona w wybranym po o eniu, a menu regulacyjne zostanie zamkni te.  

 Po zainstalowaniu nowej miot y nale y rozpocz  prac  przy ustawieniu wska nika pozycji w górnej cz ci wykresu paskowego.  W miar  zu ywania 
si  miot y nale y jej pozycj  na wykresie paskowym przestawia  odpowiednio w dó .  Po osi gni ciu przez wska nik pozycji dolnej na wykresie 
paskowym nale y miot  wymieni  na now .

6. Powtarza  kroki od 1 do 5 a  do uzyskania szeroko ci polerowanego pasma od 2 do 3 cali (5,08 do 7,62 cm).
 Szeroko  polerowanego pasma powinna by  jednakowa po obu ko cach miot y.  Je li pasmo ma kszta t zbie ny, odjecha  maszyn  w inne miejsce 

posadzki i powtórzy  kroki od 1 do 5.  Je li wypolerowane pasmo jest nadal zbie ne, skontaktowa  si  z dealerem � rmy Nil� sk.

RYSUNEK 18A
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KONSERWACJA MIOT Y BOCZNEJ
Miot y boczne wymiataj  brud i odpadki spod cian i kraw ników w pole dzia ania 
miot y g ównej.  Wyregulowa  miot y boczne tak, aby w osie opuszczonej, pracuj cej 
miot y styka o si  z posadzk  od pola (FG) do (FH) pokazanego na rysunku 19.
  

Aby wyregulowa  miot  boczn :
  

1. W celu opuszczenia szczotek bocznych nale y nacisn  przycisk 
jednoprzyciskowego w czania zamiatania One-Touch Sweep (Y).  NIE odje d a  
maszyn .

2. Patrz Rysunki 18A i 18B.  W celu wyregulowania nale y jednokrotnie nacisn  
przycisk prze cznika wyboru miote  (AA).  Na wy wietlaczu (C) uka e si  
symbol szczotek bocznych (36). Nacisn  i przytrzyma  prze cznik podnoszenia 
szczotek bocznych (Z) lub przycisk opuszczania szczotek bocznych (BB) w celu 
ich opuszczenia.  Po up ywie 10 s bez dokonywania regulacji, pozycja szczotek 
bocznych zostanie ustalona w wybranym po o eniu, a menu regulacyjne zostanie 
zamkni te.

  

UWAGA:  Podczas przechowywania miot y boczne maszyny powinny znajdowa  si  zawsze w pozycji uniesionej.  Po zu yciu w osia do d ugo ci 3 
cale (7,62 cm) lub w przypadku, gdy miot y boczne stan  si  nieskuteczne, nale y je wymieni . 

Aby wymieni  miot  boczn :  

1. Unie  miot y boczne.
2. Patrz Rysunek 19. Przytrzymuj c miot  boczn , wykr ci  du  spawan  nakr tk  skrzyde kow  spod miot y i zdj  miot  i plastikow  tarcz . 

UWAGA: Prawostronna nakr tka skrzyde kowa ma gwint prawoskr tny, a nakr tka skrzyde kowa lewostronna - gwint lewoskr tny.
3. Za o y  now  miot  i plastikow  tarcz , odpowiednio ustawiaj c ko ki ustalaj ce i wcisn  na nie miot .  Ponownie za o y  nakr tk  

skrzyde kow  i dokr ci  j .

PROCEDURA CZYSZCZENIA DYSZ DUSTGUARD
Aby zapobiec zatykaniu si  dysz(y), nale y zdemontowa  je, gdy urz dzenie zako czy prac , a nast pnie moczy  przez noc w bia ym occie lub 
odpowiednim odkamieniaczu. Aby zapobiec przerwom w pracy urz dzenia, zaleca si  kupi  jedn  lub wi cej dysz zapasowych, które b d  montowane 
naprzemiennie z dyszami b d cymi w u yciu. Dysze nale y wymieni  na nowe, gdy nie b dzie mo na ich skutecznie oczy ci .

RYSUNEK 19
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KONSERWACJA ZBIERAKA
Je li zbierak pozostawia smugi lub niewielkie ilo ci wody, mo e to oznacza  zabrudzenie lub uszkodzenie piór.  Zdj  zbierak, przep uka  go ciep  
wod  i ponownie obejrze  pióra.  Pióra zbieraka nale y odwróci  lub wymieni , je li s  przeci te, podarte, nierówne lub zu yte w inny sposób.
Aby odwróci  lub wymieni  tyln  pióro wycieraj c  zbieraka:
1. Patrz Rysunek 20.  Unie  zbierak z posadzki i 

zwolni  rodkowy zatrzask (GA) zbieraka.
2. Zdj  ta m  napinaj c  (GB).
3. Zsun  tylne pióro z ko ków ustalaj cych.
4. Pióra zbieraka maj  4 kraw dzie robocze, co 

przedstawiono na rysunku. Obróci  pióra tak, aby 
czysta, nieuszkodzona kraw d  skierowana by a 
do przodu maszyny.  Je eli wszystkie 4 kraw dzie 
piór s  wyszczerbione, podarte lub zu yte na 
du ej cz ci uku, nale y je wymieni .

5. Zamontowa  pióra, wykonuj c powy sze kroki w 
odwrotnej kolejno ci, i wyregulowa  nachylenie 
zbieraka.

Aby odwróci  lub wymieni  przednie pióro 
wycieraj ce zbieraka:
1. Patrz Rysunek 20.  Unie  zbierak znad pod ogi.  

Od czy  przewód zasysaj cy (GC) od zbieraka.
2. Odkr ci  (2) pokr t a do demonta u zbieraka 

(44) od zacisków zbieraka i wymontowa  zespó  
zbieraka (45) z zamocowania.

3. Nale y zwolni  przeciwsobny zacisk 
prze czeniowy (GD) i zdj  pasek spawany (GE) 
oraz przednie pióro zbieraka (GF).

4. Pióra zbieraka maj  4 kraw dzie robocze, co 
przedstawiono na rysunku. Obróci  pióra tak, aby 
czysta, nieuszkodzona kraw d  skierowana by a 
do przodu maszyny.  Je eli wszystkie 4 kraw dzie 
piór s  wyszczerbione, podarte lub zu yte na 
du ej cz ci uku, nale y je wymieni .

5. Zamontowa  pióra, wykonuj c powy sze kroki w 
odwrotnej kolejno ci, i wyregulowa  nachylenie 
zbieraka.

REGULACJA ZBIERAKA
K t zbieraka nale y regulowa  za ka dym razem po odwróceniu lub wymianie piór, lub 
je li zbierak nie zbiera wody do sucha.
Regulacja k ta zbieraka:
1. Zaparkowa  maszyn  na poziomej i równej posadzce.
2. Opu ci  zbierak, przemie ci  maszyn  nieco w przód.
3. Unie  uchwyt regulacji nachylenia zbieraka (46) powy ej jego wide ek.  Obróci  

uchwyt i nast pnie pozwoli , aby opad  z powrotem na nakr tk  sze ciok tn .  
Pos u y  si  uchwytem w celu obrotu nakr tki sze ciok tnej (w celu jej 
podniesienia lub opuszczenia) w taki sposób, aby tylne pióro zbieraka w sposób 
równomierny dotyka o pod ogi na ca ej szeroko ci i aby by o nieco wygi te, tak 
jak to zosta o ukazane na przekroju zbieraka. Po zako czeniu regulacji nale y z 
powrotem umie ci  uchwyt w wide kach.

RYSUNEK 20
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FILTR PRZECIWPY OWY KOSZA SAMOWY ADOWCZEGO
Filtr przeciwpy owy kosza samowy adowczego musi by  czyszczony regularnie, aby zapewni  sprawno  dzia ania uk adu odsysania. Najd u szy okres 
ywotno ci � ltra osi gany jest pod warunkiem przestrzegania zalecanych cz sto ci konserwacji � ltru.

       

 PRZESTROGA!
W tej maszynie nale y stosowa  wy cznie atestowane � ltry przeciwpy owe Nil� sk o wysokiej pojemno ci.  Stosowanie standardowych 
� ltrów harmonijkowych spowoduje niedostateczny przep yw powietrza, niewystarczaj ce wytrz sanie py u i potencjalne uszkodzenie 
maszyny.
Podczas czyszczenia � ltru nale y nosi  okulary ochronne.
Nie dziurawi  papierowego � ltru.
Czy ci  � ltr tylko w miejscu o dobrej wentylacji.
       

Aby wyj  � ltr przeciwpy owy kosza 
samowy adowczego:
      

1. Patrz Rysunek 21.  Zwolni  zatrzaski kosza 
samowy adowczego (16) i unie  jego pokryw .

2. Odkr ci  dwie nakr tki skrzyde kowe (HA), 
nast pnie wysun  zespó  wytrz sarki � ltra 
przeciwpy owego (HB) w lewo i unie  znad 
kosza samowy adowczego.

3. Zawiesi  zespó  wytrz sarki na haczyku 
zawiasu pokrywy kosza samowy adowczego 
(HC).

4. Sprawdzi , czy górna cz  � ltru 
przeciwpy owego kosza samowy adowczego 
(17) nie jest uszkodzona.  Przyczyn  
nagromadzenia si  du ej ilo ci kurzu na 
górze � ltru jest zazwyczaj dziura w � ltrze lub 
uszkodzona uszczelka.

5. Wyci gn  z maszyny � ltr przeciwpy owy kosza 
samowy adowczego (17).

6. Wykorzystuj c jedn  z metod 
zamieszczonych poni ej, wyczy ci  � ltr:

 Metoda „A”
 Odkurzy  z � ltru sypki kurz.  Nast pnie 

delikatnie popuka  � ltrem o p ask  
powierzchni  (brudn  stron  do do u), aby 
usun  sypki kurz i brud.  UWAGA:  Nale y 
post powa  ostro nie i nie uszkodzi  uszczelki.

 Metoda „B”
 Odkurzy  z � ltru sypki kurz.  Nast pnie 

wdmucha  spr one (ci nienie maksymalne 
100 psi) do czystej cz ci � ltru (w kierunku 
przeciwnym do przep ywu powietrza).

 Metoda „C”
 Odkurzy  z � ltru sypki kurz.  Przep ucz � ltr pod 

delikatnym strumieniem wody (maksymalne 
ci nienie 40 psi).  Odczekaj, aby � ltr ca kowicie 
wysech  przed w o eniem go z powrotem do 
maszyny.  Zaleca si , aby mie  pod r k  � ltr 
zapasowy, który mo na b dzie wykorzysta  w 

RYSUNEK 21

czasie, gdy schn  b dzie � ltr wyprany.
7. Powierzchni  przylgow  (HD) nale y utrzymywa  w czysto ci, bez jakiegokolwiek py u i zanieczyszcze , w tym miejscu uszczelka � ltra styka si  z 

koszem samowy adowczym.
8. Aby za o y  � ltr, nale y wykona  powy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci.  Je eli uszczelka � ltru jest podarta lub zosta a zgubiona, nale y 

za o y  now .  UWAGA: Nale y sprawdzi , czy po ponownej instalacji naklejka wskazuj ca kierunek przep ywu powietrza b dzie skierowana w 
taki sam sposób jak na ilustracji.
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KONSERWACJA LISTWY BOCZNEJ

 PRZESTROGA!
Przed wymian  szczotek oraz przed otworzeniem drzwiczek kontrolnych nale y wy czy  maszyn  (pozycja kluczyka „O”) i wyj  
kluczyk.
Listwa boczna kieruje zu yt  wod  do zbieraka i pomaga w utrzymaniu wody na trasie czyszczenia maszyny.  Pióra ulegaj  zu yciu po up ywie 
pewnego czasu zwyk ego u ywania.  UWAGA: Pióra w ka dym zespole listwy mocowane s  za pomoc  elementów ustalaj cych, do instalacji 
których nie s  wymagane narz dzia.
Odwrócenie lub wymiana pióra zespo u prowadz cego (JD):
1. Patrz Rysunek 22.  Odkr ci  pokr t o mocowania (40) i odchyli  os on  boczn  (JA) w pozycj  otwart , tak jak to ukazano na ilustracji.  

UWAGA: Os ona boczna znajduje si  tylko przy listwie prawostronnej zespo u szczotek.
2. Odkr ci  pokr t a motylkowe (JB).  Zdemontowa  ta m  spawan  (JC) oraz pióro zespo u prowadz cego (JD) z wn trza listwy zespo u 

szczotek.
3. Pióra zespo u prowadz cego maj  4 kraw dzie robocze, co przedstawiono na rysunku.  Obróci  pióra tak, aby czysta, nieuszkodzona 

kraw d  skierowana by a do rodka maszyny. Je eli wszystkie kraw dzie robocze piór s  wyszczerbione, podarte lub nadmiernie zu yte, 
nale y wymieni  ca y zestaw piór.

4. W celu zainstalowania zespo u prowadz cego nale y powy sze kroki przeprowadzi  przy zastosowaniu odwrotnej kolejno ci czynno ci.
Odwrócenie lub wymiana pióra zespo u wleczonego (JG):
1. Patrz Rysunek 22.  Odkr ci  pokr t o mocowania (40) i odchyli  os on  boczn  (JA) w pozycj  otwart , tak jak to ukazano na ilustracji.  

UWAGA: Os ona boczna znajduje si  tylko przy listwie prawostronnej zespo u szczotek.
2. Nale y zwolni  zespó  zatrzasku (JE) znajduj cego si  z ty u listwy zespo u szczotek.  Nale y odchyli  ta m  ustalacza (JF) i odhaczy  

przedni  cz  zespo u listwy.  Zdemontowa  pióro zespo u wleczonego (JG) z listwy zespo u szczotek.
3. Pióra zespo u wleczonego maj  po 2 kraw dzie robocze.  Odwróci  pióra tak, aby czysta, nieuszkodzona kraw d  skierowana by a do rodka 

maszyny. Je eli obie kraw dzie robocze piór s  wyszczerbione, podarte lub nadmiernie zu yte, nale y wymieni  ca y zestaw piór.
4. W celu zainstalowania zespo u wleczonego nale y powy sze kroki przeprowadzi  przy zastosowaniu odwrotnej kolejno ci czynno ci.

RYSUNEK 22
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ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW
Je li ród em problemu nie s  wymienione poni ej przyczyny, oznacza to powa niejsz  usterk .  Nale y niezw ocznie zg osi  si  do centrum 
serwisowego � rmy Nil� sk w celu uzyskania pomocy.

WY CZANIE WY CZNIKÓW AUTOMATYCZNYCH (BEZPIECZNIKÓW)
Wy czniki automatyczne znajduj  si  na panelu wy czników w cz ci operatora. Chroni  obwody elektryczne i silnik przed uszkodzeniem w 
warunkach przeci enia elektrycznego. W przypadku zadzia ania wy cznika automatycznego nale y spróbowa  ustali  przyczyn .   

Wy cznik automatyczny (CB) Warto Mo liwa przyczyna (je eli C jest zgnieciony)

CB1
Do p yty sterowania 5 Amp

Pr d przeci eniowy na p ycie sterowania (A1)

Zwarcie na p ycie sterowania (A1)
Zwarcie na kablach. W celu uzyskania informacji na temat rozwi zywania 
problemów, patrz instrukcja serwisowa.

CB2
Do obci e 25 Amp

Pr d przeci eniowy na p ycie sterowania (A1)

Zwarcie na p ycie sterowania (A1)
Zwarcie na kablach. W celu uzyskania informacji na temat rozwi zywania 
problemów, patrz instrukcja serwisowa.
Pr d przeci eniowy lub zwarciowy na nast puj cych obci eniach: 
  * Pompa przed u onego szorowania (M21)
  • Pompa zbierania kurzu (M22)
  • Zawór elektromagnetyczny zbierania kurzu (L)
  • Pompa roztworu (M23)
  * Sygna  d wi kowy (H2)
  * Alarm akustyczny cofania (H1)
  • Zawór elektromagnetyczny (L2)
  • Re� ektory (LT1 i LT2)
  • wiat o ostrzegawcze (LT1) lub pompa niskiego ci nienia (M24) 

CB3
ACC 15 Amp

Przeci enie na wylocie zasilania akcesoriów

Zwarcie na kablach

CB4
Na sterowniku 25 Amp

Wyregulowa  miot

Opró ni  kosz samowy adowczy

Wymieni  miot  lub odwróci  j

Wymieni  listwy obudowy miot y

Patrz podr cznik obs ugi technicznej

UWAGA:  Bezpiecznik 12V do akcesoriów znajduje si  za panelem wy cznika awaryjnego.
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ROZWI ZYWANIE OGÓLNYCH PROBLEMÓW Z MASZYN  

Przed przyst pieniem do diagnostyki, nale y sprawdzi :
• czy wy cznik awaryjny (B) na pulpicie sterowniczym jest wy czony (nale y go obróci  w sposób zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara).
• czy obwód czujnika obecno ci operatora jest zamkni ty.
• czy ogranicznik akumulatora (AC) jest na swoim miejscu (modele akumulatorowe).
• czy zresetowanie s  wszelkie wyzwolone wy czniki automatyczne.
   

Problem Potencjalna przyczyna rodki zaradcze

S aba skuteczno  zbierania 
wody

Zu yte lub podarte pióra zbieraka Odwróci  lub wymieni

Niewyregulowany zbierak
Wyregulowa  pióra w taki sposób, aby 
równomiernie styka y si  z pod og
na ca ej szeroko ci

Pe ny zbiornik wody zebranej Opró ni  zbiornik wody zebranej
Nieszczelny przewód spustowy zbiornika 
wody zebranej

Przymocowa  lub wymieni  korek przewodu 
spustowego

Nieszczelna uszczelka pokrywy zbiornika 
wody zbieranej

Wymieni  uszczelk  / prawid owo osadzi  
pokryw

Zanieczyszczenia w zbieraku Oczy ci  zbierak

Zablokowany przewód uk adu odsysania Usun  zanieczyszczenia

Zbyt du e zu ycie roztworu
Ograniczy  przep yw za po rednictwem 
przycisku zmniejszania przep ywu roztworu na 
panelu sterowania

S aba skuteczno  szorowania

Zu yta szczotka Obróci  lub wymieni  szczotki

Niew a ciwy typ szczotki Skontaktowa  si  z � rm  Nil� sk

Niew a ciwy rodek czyszcz cy Skontaktowa  si  z � rm  Nil� sk

Za szybka jazda Zwolni

Za ma o roztworu
Zwi kszy  przep yw za po rednictwem 
przycisku zwi kszania przep ywu roztworu na 
panelu sterowania

Nieprawid owa pr dko  przep ywu 
detergentu

Sprawdzi  ustawienie st enia, je li maszyna 
jest wyposa ona w uk ad dozowania 
detergentu (EcoFlex).

S aba skuteczno  zamiatania

Niewyregulowana miot a g ówna Wyregulowa  miot

Pe ny kosz samowy adowczy Opró ni  kosz samowy adowczy

W osie miot y zu yte lub przygniecione Wymieni  miot  lub odwróci  j
Listwy obudowy miot y uszkodzone lub 
zu yte Wymieni  listwy obudowy miot y

Miot a nie obraca Patrz podr cznik obs ugi technicznej

Nieprawid owy przep yw 
roztworu detergentu

lub brak roztworu

Pusty zbiornik roztworu detergentu Nape ni  zbiornik roztworem detergentu
Zatkane przewody przep ywu roztworu, 
zawór lub � ltr

Przep uka  przewody i zawór / oczy ci  � ltr 
roztworu

Uk ad dozowania detergentu 
WY CZONY

Uaktywni  przep yw przy pomocy w cznika 
dozowania roztworu / sprawdzi  czy zawór 
odcinaj cy znajduje si  w pozycji otwartej.

Zawór elektromagnetyczny roztworu 
zatkany lub uszkodzony

Wyczy ci  lub wymieni  zawór (zob. 
instrukcja techniczna)
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Problem Potencjalna przyczyna rodki zaradcze

Maszyna nie uruchamia si

Wyzwolony wy cznik automatyczny 5 A 
(CB4) Odszuka  zwarcie w obwodzie i zresetowa

Uaktywniony zosta  wy cznik awaryjny:
Wy cznik awaryjny w celu zresetowanie 
obróci  w sposób zgodny z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara.

G ówny sterownik uk adu Sprawdzi  kody usterek
(zob. podr cznik obs ugi technicznej).

Niemo liwa jazda do przodu/do 
ty u

Zestaw hamulca postojowego Zwolni  hamulec postojowy.

Uaktywniony zosta  wy cznik awaryjny:
Wy cznik awaryjny w celu zresetowanie 
obróci  w sposób zgodny z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara.

Wyzwolone wy czniki automatyczne Zresetowa  wszelkie wyzwolone wy czniki 
automatyczne.

Odsysanie wy cza si ; 
pomimo niezape nionego kosza 

wy wietlany jest komunikat 
zape nienia („FULL”)

Zablokowany przewód zbieraka Oczy ci

Odsysanie du ych ilo ci wody
przy du ej pr dko ci jezdnej

Zmniejszy  pr dko  lub wy czy  funkcj  
automatycznego odcinania
(zob. podr cznik obs ugi technicznej).

Brak przep ywu detergentu (tylko 
modele EcoFlex)

Pusty wk ad detergentu Nape ni  wk ad detergentem

Przewód przep ywu detergentu zatkany lub 
zapl tany

Przep uka  system, wyprostowa  
przewody,
usun  wszelkie za amania

Korek uszczelniaj cy wk adu detergentu 
nieszczelny

Ponownie na o y  korek uszczelniaj cy 
wk adu detergentu

Przewody pompy podawania detergentu
roz czone lub po czone nieprawid owo

Po czy  przewody lub skorygowa  
po czenie

Miot a g ówna oraz / lub szczotki 
boczne nie pracuj

Zanieczyszczenia owin y si  wokó  
elementów nap dowych miot y/szczotek Usun  zanieczyszczenia
Kosz samowy adowczy nie zosta  ca kowicie 
opuszczony Opu ci  kosz samowy adowczy ca kowicie

Zadzia a  wy cznik automatyczny Zresetowa  wszelkie wyzwolone wy czniki 
automatyczne.

Kosz samowy adowczy nie unosi 
si

Zadzia a  wy cznik automatyczny Zresetowa  wszelkie wyzwolone wy czniki 
automatyczne.

Kosz samowy adowczy jest przeci ony Sprawdzi  kosz samowy adowczy

Klapa opró niania kosza nie 
otwiera si

Klapa opró niania kosza zakleszczona 
przez zanieczyszczenia

Usun  zanieczyszczenia i oczy ci  
kraw dzie komory adunkowej

Uk ad szorowania nie uruchamia 
si

Kosz samowy adowczy nie zosta  ca kowicie 
opuszczony Opu ci  kosz samowy adowczy ca kowicie
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WY WIETLACZ KODÓW B DÓW
Na panelu sterowania b d  wy wietlane wszystkie kody b dów, wykrytych przez sterowniki, w miar , jak b d  si  one pojawia . Je eli aktywny 
b dzie wi cej ni  jeden b d, wy wietlacz b dzie wy wietla  sekwencj  kodów aktywnych b dów w jednosekundowych interwa ach. B d b dzie 
wy wietlany obok symbolu klucza maszynowego , któremu b dzie towarzyszy  czterocyfrowy kod.
Kody b dów wy wietlane s  w formacie X-YYY, gdzie:
X = numer systemu 
YYY = numer kodu b du
W celu uzyskania dalszych informacji, patrz instrukcja serwisowa. 

System = 1 A1 B dy sterownika g ównego

Kod b du Opis

1-001 K1 Otwarty obwód cewki

1-002 K1 Zwarcie w obwodzie cewki

1-003 K1 Przypalenie styków

1-010 Szyna CAN Bus 0

1-011 Szyna CAN Bus 1

1-101 L2 Zwarcie na zaworze 
elektromagnetycznym

1-102 M22,L1 Zwarcie na szczotce zamiataj cej

1-103 H1 Zwarcie w alarmie dodatkowym

1-104 LT2-4 zwarcie w re� ektorach

1-105 H2 zwarcie w klaksonie

1-106 M19 zwarcie w pompie 1

1-107 M20 zwarcie w pompie 2

1-108 Y1 wysokie ci nienie - zwarcie w pompie

1-109 M23 zwarcie w pompie roztworu

1-110 M21 Zwarcie w pompie przed u onej 
szczotki

1-111 LT7,8 Zwarcie w wiat ach tylnych

1-112 LT6 Zwarcie w obwodzie prawy przedni

1-113 LT5 Zwarcie w obwodzie lewy przedni

Kod b du Opis

1-114 LT10 Zwarcie w obwodzie  prawy tylny

1-115 LT9 Zwarcie w obwodzie lewy tylny

1-201 U13 Poziom czujnika roztworu

1-300 Sprawd  silnik

1-301 Przegrzanie silnika

1-302 Ci nienie oleju

1-303 Brak sygna u pracy silnika

1-320 Zwarcie na zap onie w silniku

1-321 Zwarcie na starcie silnika

1-322 Zwarcie w zaworach silnika 1

1-323 Zwarcie w zaworach silnika 2

1-324 Zwarcie we wtyczce silnika

1-350 Alternator 12V

1-351 Alternator 42V

1-352 R1 Czujnik poziomu paliwa

1-117 U13 Poziom czujnika roztworu

1-560 Kon� guracje EEPROM

1-561 Opcje EEPROM

1-562 Warto ci systemu EEPROM

1-563 B d logowania EEPROM

1-564 Rejestr wykorzystania EEPROM
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System = 2 B dy modu u zasilania 1 A2

Kod b du Opis

2-001 A2 B d przeterminowania (timeout) modu  
mocy 1

2-011 Niepowodzenie adowania wst pnego

2-012 K2 Przeci enie obwodu

2-014 K2 Otwarty obwód

2-017 Odci cie przepi ciowe

2-018 Odci cie podnapi ciowe

2-021 M1 Pozycja miot y g ównej

2-022 M2 Otwarty wentylator przeciwpy owy 

2-023 M3 Otwarte boczne szczotki

2-024 M4 Otwarty pró nia 1

2-025 M5 Otwarty pró nia 2

2-026 M6 Otwarty obwód szczotki g ównej

2-027 M7 Otwarte drzwi spustu

2-028 M8 Otwarta wstrz sarka

2-031 M1 Przeci enie miot y g ównej

2-032 M2 Przeci enie wentylatora przeciwpy owego

2-033 M3 Przeci enie szczotek bocznych

2-034 M4 Przeci enie pró nia 1

2-035 M5 Przeci enie pró nia 2

2-036 M6 Przeci enie obwodu szczotki g ównej

2-037 M7 Przeci enie drzwi spustu

2-038 M8 Przeci anie wstrz sarki

2-041 M1 Przepi cie na miotle g ównej

2-042 M2 Przepi cie wentylatora przeciwpy owego

2-043 M3 Przepi cie szczotek bocznych

2-044 M4 Przepi cie pró nia 1

2-045 M5 Przepi cie pró nia 2

2-046 M6 Przepi cie obwodu szczotki g ównej

2-047 M7 Przepi cie drzwi spustu

2-048 M8 Przepi cie wstrz sarki

2-051 M1 Zwarcie na miotle g ównej Mosfet

2-052 M2 Zwarcie na wentylatorze przeciwpy owym 
Mosfet

2-053 M3 Zwarcie na miot ach bocznych Mosfet

2-054 M4 Zwarcie w obwodzie pró nia 1 Mosfet

2-055 M5 Zwarcie pró nia 2 Mosfet

Kod b du Opis

2-056 M6 Zwarcie szczotki g ównej Mosfet

2-057 M7 Zwarcie na drzwiach spustowych Mosfet

2-058 M8 Zwarcie na wytrz sarce Mosfet

2-061 M1 Czujnik zasilania miot y g ównej

2-062 M2 Czujnik zasilania wentylatora 
przeciwpy owego

2-063 M3 Czujnik zasilania szczotek bocznych

2-064 M4 Czujnik pr du w obwodzie pró nia 1

2-065 M5 Czujnik pr du w obwodzie pró nia 2

2-066 Odci cie spowodowane nadmiern  temperatur

2-067 Odci cie spowodowane zbyt nisk  temperatur

2-071 M1 Wyzwalanie w razie przeci enia miot y 
g ównej

2-072 M2 Wyzwalanie w razie przeci enia 
wentylatora przeciwpy owego

2-073 M3 Wyzwalanie w razie przeci enia szczotek 
bocznych

2-074 M4 Wyzwalanie w razie przeci enia pró nia 1

2-075 M5 Wyzwalanie w razie przeci enia pró nia 2

2-076 M6 Zatrzymanie obwodu szczotki g ównej

2-077 M7 Zatrzymanie drzwi spustu

2-078 M8 Zatrzymanie wstrz sarki

2-081 B d pami ci EEPROM

2-082 B d przeterminowania (timeout) PDO

2-083 Szyna CAN Bus

2-084 B d przeterminowania si ownika

2-086 Ograniczenie spowodowane nadmiern  
temperatur

2-087 Ograniczenie spowodowane zbyt nisk  
temperatur

2-088 K2 Otwarty obwód cewki

2-091 M1 B d miot y g ównej HW

2-092 M2 B d wentylatora przeciwpy owego HW

2-093 M3 B d szczotek bocznych HW

2-094 M4 B d pró nia 1 HW

2-095 M5 B d pró nia 2 HW

2-096 Zmiana parametru

2-097 M6 Czujnik napi cia w obwodzie M6 szczotki 
g ównej

2-098 M7 Czujnik napi cia w drzwiach spustowych

2-101 M8 Czujnik pr du wstrz sarki

2-102 Czujnik termiczny

2-103 K2 Zwarcie w obwodzie cewki
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Kod b du Opis

3-056 M16 Zwarcie w obwodzie zbieraka Mosfet

3-057 M17 Zwarcie w obwodzie platformy Mosfet

3-058 M18 Zwarcie w obwodzie szczotki bocznej 
Mosfet

3-061 M11 Czujnik pr du w obwodzie kosza

3-062 M11 Czujnik pr du w obwodzie kosza

3-063 M13 Zwarcie na szczotkach rodkowej szczotkir

3-064 M14 Czujnik pr du szczotki ewy

3-065 M15 Czujnik pr du w obwodzie szczotki

3-066 Odci cie spowodowane nadmiern  temperatur

3-067 Odci cie spowodowane zbyt nisk  temperatur

3-071 M11 Wyzwalanie w razie przeci enia kosza

3-072 M11 Wyzwalanie w razie przeci enia kosza

3-073 M13 Wyzwalanie w razie przeci enia szczotki

3-074 M14 Wyzwalanie w razie przeci enia szczotki 
lewy

3-075 M15 Wyzwalanie w razie przeci enia szczotki 
prawy

3-076 M16 Zatrzymanie zbieraka

3-077 M17 Zatrzymanie platformy

3-078 M18 Zatrzymanie obwodu szczotki bocznej

3-081 B d pami ci EEPROM

3-082 B d przeterminowania (timeout) PDO

3-083 Szyna CAN Bus

3-084 B d przeterminowania si ownika

3-086 Ograniczenie spowodowane nadmiern  
temperatur

3-087 Ograniczenie spowodowane zbyt nisk  
temperatur

3-088 K2 Otwarty obwód cewki

3-091 M11 B d kosza HW

3-092 M11 B d kosza HW

3-093 M13 B d szczotki HW

3-094 M14 B d szczotki lewy HW

3-095 M15 B d szczotki prawy HW

3-096 Zmiana parametru

3-097 M16 Czujnik pr du w obwodzie zbieraka

3-098 M17 Czujnik pr du w obwodzie platformy

3-101 M18 Czujnik napi cia w obwodzie szczotki 
bocznej

3-102 Czujnik termiczny

3-103 K2 Zwarcie w obwodzie cewki

System = 3 B dy modu u 2 zasilania A3

Kod b du Opis

3-001 A3 B d przeterminowania (timeout) modu  
mocy 2

3-011 Niepowodzenie adowania wst pnego

3-012 K2 Przeci enie obwodu

3-013 K2 Przypalenie styków w obwodzie

3-014 K2 Otwarty obwód

3-017 Odci cie przepi ciowe

3-018 Odci cie podnapi ciowe

3-021 M11 Otwarty obwód kosza

3-022 M11 Otwarty obwód kosza

3-023 M13 Otwarty obwód rodkowej szczotki

3-024 M14 Otwarty obwód szczotki lewy

3-025 M15 Otwarty obwód szczotki prawy

3-026 M16 Otwarty zbierak

3-027 M17 Otwarta platforma

3-028 M18 Otwarty obwód szczotki bocznej

3-031 M11 Przeci enie kosza

3-032 M11 Przeci enie kosza

3-033 M13 Przeci enie rodkowej szczotki

3-034 M14 Przeci enie szczotki lewy

3-035 M15 Przeci enie szczotki prawy

3-036 M16 Przeci enie zbieraka

3-037 M17 Przeci enie Platformy

3-038 M18 Przeci enie obwodu szczotki g ównej

3-041 M11 Przepi cie kosza

3-042 M11 Przepi cie kosza

3-043 M13 Przepi cie rodkowej szczotki

3-044 M14 Przepi cie szczotki lewy

3-045 M15 Przepi cie szczotki prawy

3-046 M16 Przepi cie zbieraka

3-047 M17 Przepi cie platformy

3-048 M18 Przepi cie obwodu szczotki bocznej

3-051 M11 Zwarcie w obwodzie kosza Mosfet

3-052 M11 Zwarcie w obwodzie kosza Mosfet

3-053 M13 Zwarcie na rodkowej szczotkir Mosfet

3-054 M14 Zwarcie w obwodzie szczotki lewy Mosfet

3-055 M15 Zwarcie w obwodzie szczotki prawy Mosfet
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System = 4 A4 B dy sterownika nap du

Kod b du Opis

4-001 A4 B d przeterminowania sterownika nap du

4-100 Zwarcie na silniku

4-101 Obni ona szyna DC

4-102 Podwy szona szyna DC

4-103 Zwi kszenie napi cia HW

4-104 Niepowodzenie adowania wst pnego

4-105 Przegrzanie silnika

4-106 Przegrzanie sterownika Ctr

4-108 B d CAN

4-109 Czujnik pr du

4-111 B d po stronie wysokiej

4-112 K4 Kontakt

4-113 Przepi cie w silniku

4-114 Czujnik pr du zasilanego

4-115 B d urz dzenia koduj cego

4-116 Otwarte urz dzenie koduj ce

4-117 Zasilanie wewn trzne

4-118 Kontrola etapu zasilania

4-119 K4 Przypalenie styków

4-121 D awik nie jest w pozycji zerowej

4-122 Du a pr dko  silnika

4-125 Przeskok pr dko ci silnika

4-126 Pr d AC w silniku

4-127 Cz stotliwo  silnika

4-128 B d CPU

4-129 CPU EEPROM

4-130 Czujnik temperatury Ctrl

4-131 Czujnik temperatury silnika

4-214 K4 Otwarty obwód

4-224 Sygna  d awika

4-227 Otwarte uruchomienie nap du

System = 5 A5 B dy sterownika g ównego

Kod b du Opis

5-100 Zwarcie na silniku

5-101 Obni ona szyna DC

5-102 Podwy szona szyna DC

5-103 Zwi kszenie napi cia HW

5-104 Niepowodzenie adowania wst pnego

5-105 Przegrzanie silnika

5-106 Przegrzanie sterownika Ctr

5-107 B d pami ci TFD

5-108 B d CAN

5-109 Czujnik pr du

5-110 B ad aplikacji

5-111 B d po stronie wysokiej

5-112 K5 Kontakt

5-113 Przepi cie w silniku

5-114 Czujnik pr du zasilanego

5-115 B d urz dzenia koduj cego

5-117 Zasilanie wewn trzne

5-118 Uruchomienie wyj cia nap du

5-119 K5 Przypalenie styków

5-120 Zablokowany wirnik

5-121 Wy czone zasilanie

5-123 Dynamiczna proporcja ref.

5-124 B d sterowania

5-125 B d krzy owy pr dko ci

5-126 Ograniczenia silnika

5-127 Wewn trzna kom.

5-128 B d CPU

5-129 CPU EEPROM

5-130 Czujnik temperatury Ctrl

5-131 Czujnik temperatury silnika
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HISTORIA KODÓW B DÓW
Ka dy kod b du, który powstaje w maszynie jest przez ni  rejestrowany i zapisywany w rejestrze historii b dów.  Aby przejrze  histori  b dów, 
wykonaj kroki przedstawione w poni szej tabeli. Przejd  przez menu przy pomocy czterech przycisków nawigacyjnych (K, L, N i O) jak pokazano 
na Rysunki 23A. Naci nij prze cznik informacyjny (F), aby wyj  z menu. 

RYSUNEK 23A

RYSUNEK 23B RYSUNEK 23C

RYSUNEK 23D

F

K L N O

Menu (2/3)
Hours
Faults
System

i Exit Select

Faults (2/2)
Active Faults 3
Fault History 9

SelectBack

Fault History (1/9)
1) 4-001 (1x) 0029.1

A4 Drive Ctr1 Timeout
2) 2-025 (2x) 3-001 0029.1

M5 Vac 2 Open
SelectBack

Nr 
kroku

Opis (patrz Rysunki 23A - 23D przedstawiaj ce kroki opisane 
poni ej)

1 Naci nij prze cznik informacyjny (F).

2 Przewi  do „B dów” przy pomocy klawisza strza ki w dó  (L).

3 Wybierz „B dy” przy pomocy klawisza strza ki w prawo (O).

4 Przewi  do „Historii b dów”.

5 Wybierz „Histori  b dów”, aby j  wy wietli .

6 List  b dów mo na przewin  pos uguj c si  strza kami w gór  i w dó .

7 Wybierz kod b du, aby zobaczy  jego opis.

8 Po zako czeniu naci nij prze cznik informacyjny (F), aby wyj  z menu.

UWAGA (1): Na Rysunki 23D liczba po prawej stronie kodu b du (0029 1) przedstawia 
najnowszy znacznik czasu w godzinach pracy.

UWAGA (2): Na Rysunki 23D liczba w nawiasach ( ) to liczba razy ile pojawi  si  dany kod b du. Dla przyk adu “(1x)” oznacza, e kod b du 
wyst pi  tylko jeden raz, a “(2x)” oznacza, e wyst pi  dwa razy.
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AKCESORIA / WYPOSA ENIE OPCJONALNE
W uzupe nieniu elementów standardowych maszyna mo e by  wyposa ona w nast puj cy osprz t/wyposa enie opcjonalne zgodnie ze 
specy� cznym wykorzystaniem maszyny:

Zestaw od czania nape niania roztworu

Zestaw do podci nieniowego sprz tania r cznego

Zestaw w a do zmywania

Opcja gor cej wody LPG

Opcja gor cej wody Diesel

Zestaw pod okietników R/H

Zestaw os ony zbieraka

Zestaw zderzaka przedniego

Przed u enie przewodu drena owego

Zestaw oczyszczania zbiornika na zebran  wod

Zestaw gniazdek do akcesoriów

Zestaw os ony przeciwpy owej

Zestaw stroboskopowy

Zestaw zderzaka

Zbiornik - LPG

Zestaw wiate

W celu uzyskania wi kszej ilo ci informacji na temat 
powy szych akcesoriów prosimy skontaktowa  si  z 
autoryzowanym dystrybutorem Nil� sk.

Powi kszony zestaw szczotek

Zestaw komfortowego fotela operatora

Zestaw os ony g owy operatora - dolny

Zestaw os ony g owy operatora - standard

Zestaw pasów bezpiecze stwa - standardowy fotel

Zestaw wiat a hamowania / sygnalizacji skr tu

Zestaw tylnego wa ka bocznego

Zestaw przedniego wa ka bocznego

Zestaw Super Duty

Zestaw przeciwpo arowy

Zestaw do podtrzymania sygna u alarmowego

Zestaw maty na pod og

Zestaw ECOFlex

Zestaw pompy wysokiego ci nienia - Diesel

Zestaw pompy wysokiego ci nienia - LPG

Zestaw prze cznika w czonego � ltra

Zestaw czujnika temperatury kosza samowy adowczego

Zestaw wiat a ostrzegawczego OHG

Zestaw p óciennej os ony g owy operatora

Zestaw wiat a ostrzegawczego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
   

 Opis
Modele

LPG Benzyna Diesel Akumulator

Nr modelu 56511821 56511818 56511815 56511816

Kon� guracja

• Niezale ne zamiatanie z przodu z kontrol  py ów i funkcjami szorowania
• Nap dy elektryczne sterowanie elektronicznie dla wszystkich funkcji zamiatania i 

szczotkowania
• Elektronicznie nap dzany zespó  zasilania hydraulicznego dla funkcji podnoszenia/obni ania 

kosza samowy adowczego.
Systemy zamiatania

LPG Benzyna Diesel Akumulator
• cie ka zamiatania z dwustronnymi 
szczotkami cie ka zbieraka z pe nym zamiataniem

• Miot a g ówna 36 cali (90 cm) x 12,2 cali (31 cm)

• Zakres zamiatania na godzin 146 400 ft2 (13 600 m2)

• System przeciwpy owy 115 ft2 (10,7 m2) wydajny � ltr Donaldson PowerCore® UltraWeb® z wk adem syntetycznym.

• Wysoko  spustowa kosza (maks.) 60 cali (152 cm)

• Pojemno  kosza 7 stóp3 (198 l)
300 funtów (136 kg)

• Pojemno  zbiornika Dust GuardTM 29 gal (110 l)

Systemy szorowania i zbierania

LPG Benzyna Diesel Akumulator

cie ka szorowania i szczotki Dysk 48 cali (122 cm) – 3 x 17 cali (43 cm)

Zakres szorowania na godzin 118 600 ft2 (11 000 m2)

Ci nienie szorowania Ustawienia ci nienia i czasu szorowania na 400 funtów (182 kg) si y maksymalnie

Pojemno  zbiornika na zbierania/na roztwór Ka dy po 75 gal (285 l)

Zbieranie pró niowe Silniki podwójnych wentylatorów o mocy 65 cali (165 cm) podnoszenia wody 

Systemy zasilania i nap du

LPG Benzyna Diesel Akumulator

System zasilania
Kubota WG972:

3 cy/ 0,96 l
30 hp (22,0 kw)

Kubota D13053:
3 cy / 1,26 l

29 hp (21,7 kw)

Akumulator: 36 V / 
770 Ah

System nap du Nap d A/C bez szczotek o zmiennej pr dko ci

Pr dko  nap du (zmienna) 5,5 mph (8,9 km/h)

Czas pracy/operacji zamiatania/szorowania
5,5 h z 

32.5 (14,5 kg) w 
zbiorniku 

5,9 h z
9,2 gal (35 l) w 

zbiorniku

15 h z
9,2 gal (35 l) w 

zbiorniku

5,4 h z 
akumulatorem 

770Ah
Zdolno  
pokonywania 
nachylenia

Transport @ masa 
brutto 21% (12 stopni)

Szorowanie/Zamiatanie 17,6% (10 stopni)
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Wymiary/Masa/Ha as rodowisko

LPG Benzyna Diesel Akumulator

D ugo : 97 cali (246 cm)

Szeroko 48 cali (122 cm)

Wysoko
[59 cali (150 cm)]

[82 cali (208 cm) standardowa os ona nad g ow ]
[79 cali (201 cm) os ona nad g ow ] przy ma ym prze wicie

Minimalna szeroko  zawracania w korytarzu 104 cali (264 cm)

Masa:
GVW 4 350 funtów (1 977 kg) 4 239 funtów (1 927 kg) 5 400 funtów (2 455 kg)

Pusty 3 400 funtów (1 545 kg) 3 313 funtów (1 506 kg) 4 366 funtów (1 985 kg)

Poziom ha asu (IEC60335-2-72) 82 dB A 72 dB A 81 dB A

Pobór wody Wszystkie silniki i si owniki z nap dem elektrycznym IP55 do stosowania z wod

Zainstalowane i przetestowane w urz dzeniu

LPG Benzyna Diesel Akumulator

Napi cie akumulatora Nie dotyczy 36V

Pojemno  akumulatora 770 Ah

Klasa ochrony IPX4

Poziom ci nienia akustycznego (ISO 11201) 82dB LpA, 3dB u(LW) 81dB LpA, 3dB u(LW) 72dB LpA, 3dB u(LW)

Poziom mocy akustycznej (ISO 3744) 103dB LWA 102dB LWA Nie dotyczy

Masa brutto pojazdu 4 676 funtów (2121 kg) 4 537 funtów (2058 kg) 5 716 funtów (2593 kg)

Masa transportowa 3 636 funtów (1649 kg) 3 511 funtów (1593 kg) 4 682 funtów (2124 kg)
Drgania r cznych urz dze  steruj cych (ISO 
5349-1). 0,33 m/s2 0,35 m/s2 0,36 m/s2

Drgania r cznych urz dze  steruj cych (ISO 
5349-1). Niepewno 0,03 m/s2 0,03 m/s2 0,04 m/s2

Drgania siedzenia (EN 1032) 0,03 m/s2 0,03 m/s2 0,02 m/s2

Pojemno  zbiornika na roztwór 75 gal (284 l) 75 gal (284 l) 75 gal (284 l)

Pojemno  zbiornika wody zebranej 75 gal (284 l) 75 gal (284 l) 75 gal (284 l)

Pojemno  zbiornika systemu DustGuard 29 gal (110 l) 29 gal (110 l) 29 gal (110 l)

Maksymalny nacisk kó  na pod og  (strona 
prawa przód) 104,5 psi / 0,720 N/mm2 102,8 psi / 0,709 N/mm2 126,6 psi / 0,873 N/

mm2

Maksymalny nacisk kó  na pod og  (strona 
lewa, przód) 104,5 psi / 0,721 N/mm2 107,9 psi / 0,743 N/mm2 125,1 psi / 0,863 N/

mm2

Maksymalny nacisk kó  na pod og  ( rodek, ty ) 146 psi / 1,007 N/mm2 136,5 psi / 0,941 N/mm2 147,9 psi / 1,019 N/
mm2

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (CD.)
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SK AD MATERIA OWY I ZDATNO  DO RECYKLINGU

Typ % masy maszyny
Benzyna / LPG

% masy maszyny
Diesel

% masy maszyny
Akumulator

% zdatno ci 
do 

recyklingu
Aluminium 0,5% 0,5% 0,3% 88%
Cz ci elektryczne / silniki 
elektryczne / silniki spalinowe - 
ró ne

27% 29,3% 50,1% 95%

Metale elazne 53,8% 51% 35,2% 95%

Wi zki kablowe / kable 1,1% 1,2% 0,9% 74%

Ciecze 0,7% 0,7% 0,9% 95%
Tworzywa sztuczne - nie zdatne do 
recyklingu 1,5% 1,8% 1,1% 0%
Tworzywa sztuczne - zdatne do 
recyklingu 0,9% 0,7% 0,4% 91%

Polietylen 12% 12,3% 9,2% 100%

Guma 2,5% 2,5% 1,9% 60%



CS7010 - 56091212 4/2017D - 2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓD - MAGYAR

TARTALOMJEGYZÉK
 Oldal
Bevezetés ...................................................................................... D-2
Alkatrészek és karbantartás ........................................................... D-3
Adattábla ........................................................................................ D-3
Módosítások ................................................................................... D-3
Kicsomagolás ................................................................................. D-3
A gép kezelésének irányelvei ......................................................... D-3
Óvintézkedések és � gyelmeztetések ............................................. D-4
Általános biztonsági el írások ........................................................ D-4
A Portartály biztonsági rúdja ........................................................... D-6
A rögzít fék kiengedése ................................................................. D-7
A gép emelése ................................................................................ D-7
A gép szállítása .............................................................................. D-7
Mozgásképtelen gép vontatása és tolása ...................................... D-7

Ismerje meg a gépét ..................................................................... D-8
Vezérl panel ................................................................................. D-10
Információ menü kijelz je ............................................................. D-13
A gép felkészítése használatra .................................................. D-16
Használat el tti ellen rz lista ....................................................... D-16
Motorolaj - BENZIN / CSEPPFOLYÓSÍTOTT 
FÖLDGÁZ (LPG) .......................................................................... D-17
Motorolaj – Dízel ........................................................................... D-17
Motorbejáratási-id szak, - Benzin/Cseppfolyósított 
földgáz (LPG) ............................................................................... D-17
Motor h t folyadék ....................................................................... D-17
Motor légsz r  .............................................................................. D-18
Üzemanyag .................................................................................. D-18
   Dízelmotor ................................................................................. D-18
   LPG motor ................................................................................. D-18
   Benzinmotor .............................................................................. D-18
Az akkumulátor beszerelése ........................................................ D-19
F sepr  ........................................................................................ D-20
Súrolókefék ................................................................................... D-20
Az oldattartály feltöltése ............................................................... D-21
A DustGuard™ tartály feltöltése ................................................... D-21

 Oldal
A gép kezelése ............................................................................ D-22
Indítási üzembe helyezési sorrend ............................................... D-22
A dízelmotor indítása .................................................................... D-22
Az LPG motor indítása ................................................................. D-22
A motor hibakódjai kizárólag a dízel és az LPG motorokra vonatkoznak .D-22
A benzinmotor indítása ................................................................. D-22
A tisztítórendszer el készítése és használata 
(EcoFlex™ esetén) ....................................................................... D-23
Seprés .......................................................................................... D-25
A portartály ürítése ....................................................................... D-25
Súrolás ......................................................................................... D-27

Használat után ............................................................................ D-29
A dízelmotor leállítása .................................................................. D-29
Az LPG motor leállítása ................................................................ D-29
A benzinmotor leállítása ............................................................... D-29
Hidraulika olaj ellen rzése ............................................................ D-29 

Karbantartási terv ....................................................................... D-30
A gép kenése ................................................................................ D-31
Az akkumulátor töltése (akkumulátoros modellek) ....................... D-32
Az akkumulátor töltése (hibrid modellek) ...................................... D-33
F sepr  karbantartása ................................................................. D-34
Oldalsepr  karbantartása ............................................................. D-36
Lehúzóidom karbantartása ........................................................... D-37
Lehúzóidom beállítása .................................................................. D-37
Portartály porelszívó sz r je ........................................................ D-38
Oldalszoknya karbantartása ......................................................... D-39 

Hibaelhárítás ............................................................................... D-40
Az áramköri megszakítók kioldása ............................................... D-40
Általános hibaelhárítás ................................................................. D-41
Hibakód kijelz  ............................................................................. D-43
Hibakódel zmények ..................................................................... D-47
Kiegészít k/opciók ........................................................................ D-48
M szaki speci� kációk ................................................................... D-49
Anyagösszetétel és újrafelhasználhatóság .................................. D-51

BEVEZETÉS
Ez a kézikönyv segít Önnek, hogy a legtöbbet hozhassa ki a Nil� sk ™ Sepr  / Súroló gépéb l.  A gép használata el tt � gyelmesen olvassa el.  Az 
utasításban szerepl  „bal” és „jobb” irány mindig a vezet  szemszögéb l nézve értend .
Megjegyzés: A vastagon szedett számok, és zárójelben ( ) szerepl  bet k az D-6 - D-13 oldalakon szerepl  ábrákat jelzik, kivéve, ha egy 
meghatározott ábrára vonatkoznak.
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ALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS
Amennyiben javítás szükséges, azt minden esetben az arra felhatalmazott Nil� sk Szervizközpontnak kell elvégeznie, ahol a gyárban képzett szerel k 
dolgoznak, és eredeti Nil� sk cserealkatrészek és tartozékok állnak rendelkezésre.
Javítással és karbantartással kapcsolatban keresse az alábbi Jóváhagyott Nil� sk Szervizt.  Kérjük, a bejelentéskor adja meg a gép modell- és gyári 
számát.

(A keresked  által felragasztandó matrica helye)

ADATTÁBLA
A gép modell- és gyári száma az adattáblán található. 
Az egyik adattábla a gép kezel i fülkéjének falán található, közvetlenül az áramköri megszakító matrica alatt.  A másik adattábla a visszafolyó tartály 
alatt található alvázon.  Erre az információra a gép cserealkatrészeinek rendelése esetén van szükség.  
A névtáblán a gyártási id  „ dátumkódja” is megtalálható. Például: dátumkód „A17” = 2017. január.
Az alábbi helyre írja be gépe modell- és gyári számát, ha a jöv ben szüksége lenne rá.

Modellszám _____________________________________________

Sorozatszám ____________________________________________

Megjegyzés: A motor részletes m szaki és szerviz adatai a motor gyártójának külön karbantartási és kezelési kézikönyvében találhatók.

MÓDOSÍTÁSOK
A vásárló vagy a felhasználó nem hajthat végre a takarítógép teljesítményét és biztonságos m ködését befolyásoló módosításokat és b vítéseket a 
Nil� sk Inc. el zetes írásos engedélye nélkül. A jóvá nem hagyott módosítások hatályon kívül helyezik a gépre vonatkozó jótállást, és a vásárlót teszik 
felel ssé a következményes balesetekért.

KICSOMAGOLÁS
A gép átvételekor alaposan vizsgálja meg a gép csomagolását és a gépet, hogy van-e rajtuk sérülés. Amennyiben sérülést észlel, rizze meg a 
szállítási csomagolás (szállítókeret) minden részét, hogy a gépet szállító szállítmányozó kés bb megvizsgálhassa azokat.  Azonnal lépjen kapcsolatba 
a szállítmányozóval, és jelentse be a szállítási kárigényt.
   

1 Miután eltávolította a keretet, távolítsa el a kerekek körüli fatuskókat.
2 Ellen rizze a motorolaj- és h t folyadék szintjét.
3 Ellen rizze a hidraulikaolaj szintjét.
4 Olvassa el a kézikönyv „A gép el készítése használatra” részében található utasításokat, majd töltse fel az üzemanyagtartályt.
5 Helyezzen egy rámpát a raklap elé.
6 Olvassa el a kézikönyv “Kezel  egységek” és “A gép kezelése” részeiben szerepl  utasításokat, majd indítsa be a motort.  Lassan vezessen le a 

géppel a rámpán keresztül a földre. Tartsa a lábát enyhén a féken, amíg a gép le nem gurul a rámpáról.

A GÉP KEZELÉSÉNEK IRÁNYELVEI
A gép kezelése során mindig kövesse a FIGYELEM felirattal jelzett alábbi irányelveket. 

 VIGYÁZAT! 
• Legyen nagyon KÖRÜLTEKINT  a gép üzemeltetése közben. A gép kezelése el tt olvasson el minden kezelésre vonatkozó utasítást.  

Amennyiben kérdése van, lépjen kapcsolatba felettesével, vagy a helyi Nil� sk Ipari forgalmazóval.
•  Ha a gép hibásan m ködik, ne próbálja kijavítani a hibát, kivéve ha a felettese utasítja rá.  Kérje fel cége egy képzett karbantartóját, 

vagy egy felhatalmazott Nil� sk kereskedelmi szervizt, ha bármilyen hibát kell kijavítani a gépen.
•  Legyen nagyon körültekint  a gépen való munkavégzés közben.  A laza ruházat, hosszú haj és az ékszerek becsíp dhetnek a mozgó 

alkatrészek közé.  Fordítsa az indítókulcsot OFF (KI) állásba, és vegye ki, miel tt szervizelné a gépet.  A gép elhagyása el tt húzza be 
a kéziféket.  Járjon el ésszer en, tartsa szem el tt a biztonságot, és � gyeljen a gépen elhelyezett sárga matricákra.

•  Emelked kön hajtson lassan a géppel.  Amikor lejt n halad lefelé, használja a fékpedált (38) a gép sebességének szabályozásához.  
NE kanyarodjon emelked kön, hajtson egyenesen felfele vagy lefele.

•  A legnagyobb névleges emelked  söprésnél és súrolásnál 17,6% (10°).  A legnagyobb névleges emelked  szállításkor 21% (12°).
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ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK
A Nil� sk az alábbi szimbólumokat használja a potenciálisan veszélyes helyzetekre. Mindig gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, 
és tegye meg a szükséges lépéseket az emberek és a tárgyak védelme érdekében.

 VESZÉLY!
A VESZÉLY felirat olyan közvetlen veszélyre utal, amely súlyos személyi sérülést, vagy halált okozhat.

 FIGYELEM!
A FIGYELEM felirat olyan helyzetekre hívja fel a � gyelmet, amelyek súlyos személyi sérülést okozhatnak.

 VIGYÁZAT!
A VIGYÁZAT felirat olyan helyzetekre hívja fel a � gyelmet, amelyek enyhe személyi sérülést, illetve kárt okozhatnak a gépben, vagy más 
vagyontárgyban.

A gép használata el tt olvassa el az összes utasítást.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI EL ÍRÁSOK
A Kiemelt � gyelmeztetések a gép károsodására, vagy személyi sérülést el idéz  potenciális veszélyekre hívják fel a � gyelmet.
Ez a gép csak ipari / gazdasági használatra alkalmas, például termel üzemekben, betonelem és téglagyártó üzemekben, 
parkolóházakban, városi parkokban, szórakoztató és közlekedési létesítményekben.

 VESZÉLY!
• A gép kipufogógázokat bocsájt ki (szén-monoxid), ami súlyos sérülést vagy halált okozhat, ezért mindig biztosítson megfelel  

szell zést a gép használatakor (kizárólag motoros modellek esetében).

 FIGYELEM!
• Ezt a gépet csak megfelel en képzett, és arra felhatalmazott személyek használhatják.
• A készüléket gyermekek vagy csökkent � zikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel bíró, illetve kell  tapasztalattal és 

ismeretekkel nem rendelkez  személyek nem használhatják.
• Kerülje a hirtelen megállást a rámpákon vagy emelked kön.  Kerülje a hirtelen, éles kanyarokat.  A rámpákon lefelé hajtson lassan.
• A hidraulikaolaj kifröccsenése, és a személyi sérülés elkerülése érdekében, mindig viseljen megfelel  véd öltözetet és 

véd szemüveget, amikor a hidraulika rendszerrel, vagy annak közelében dolgozik.
• A nyílt lángot, a szikrát képz  és füstölg  anyagokat tartsa távol az akkumulátortól.  Rendes üzemeltetés során robbanásveszélyes 

gázok képz dnek.
• Az akkumulátor töltésekor fokozottan robbanásveszélyes hidrogéngáz keletkezik.  Az akkumulátorokat csak jól szell z  helyen, nyílt 

lángtól távol töltse.  Ne dohányozzon az akkumulátor töltése közben.
• Vegye le az ékszereket, ha elektromos alkatrészek közelében dolgozik.
• Az elektromos alkatrészek szervizelése el tt fordítsa kikapcsolt (O) állásba az indítókulcsot, és válassza le az akkumulátorokat.
• Rögzít  tuskóval rögzítse a gépet vagy bakolja fel, ha alatta dolgozik.
• Ne öntsön ki éghet  tisztítószereket, ne üzemeltesse a gépet ilyen szerek közelében, és ne dolgozzon olyan helyeken, ahol ilyen 

folyadékok találhatók.
• Ne mossa magasnyomású mosóval a kezel i vezérl panel, a biztosíték panel vagy a motortér területét.
• Ne lélegezze be a kipufogógázokat. Beltéren csak megfelel  szell ztetés mellett és abban az esetben használja, ha egy második 

személyt megbíztak azzal, hogy ellen rizze Önt.
• Ne használja a gépet lees  tárgyak elleni véd szerkezet (FOPS) nélkül olyan területeken, ahol a kezel t valószín leg eltalálják a 

lees  tárgyak.
• A gépeket biztonságosan kell leparkolni.
• A gépet egy szakképzett személynek rendszeresen ellen riznie kell, különösen a cseppfolyós földgáz (LPG) tartály és csatlakozásai 

tekintetében a biztonságos m ködéshez szükséges regionális és nemzeti szabályozások követelményeinek megfelel en.
• A gép rakodásakor, vezetésekor, emelésekor vagy alátámasztásakor vegye � gyelembe a gépkocsi tényleges össztömegét (GVW).
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 VIGYÁZAT!
• A gép nem jóváhagyott a közutakon való használatra.
• Ez a gép nem alkalmas veszélyes porok felszedésére.
• Legyen körültekint  a kaparó- és csiszolókövek használatakor. A Nil� sk nem vállal felel sséget a padlófelületekben a kaparó- és 

csiszolókövekkel okozott károkért.
 MEGJEGYZÉS: A dörzskefék és betonpolírozó szerszámokat óvatosan használja. Ezek nem megfelel  használatáért a Nil� sk nem vonható 

felel sségre.
• A gép kezelésekor bizonyosodjon meg arról, hogy más személyek - els sorban gyerekek - nincsenek veszélyben.
• Miel tt bármilyen m veletet hajtana végre a géppel, � gyelmesen olvassa el az arra a funkcióra vonatkozó utasításokat.
• Ne hagyja a gépet felügyelet nélkül, csak ha el tte kikapcsolta (O) az indítókulccsal, kivette a kulcsot, és behúzta a rögzít  féket.
• A kefék cseréje vagy valamelyik szerel panel felnyitása el tt fordítsa az indítókulcsot OFF (O) (KI) állásba.
• Legyen el vigyázatos, hogy ne csíp djön haj, ékszerek vagy laza ruházat a mozgó alkatrészek közé.
• Legyen körültekint , ha a gépet fagypont alatti h mérsékletben vezeti. A tisztítószeres-, és visszafolyó tartályokban, valamint a 

csövekben lév  víz megfagyhat.
• A gép leselejtezése el tt az akkumulátort ki kell szerelni a gépb l.  Az akkumulátorok selejtezését biztonságosan, a helyi 

környezetvédelmi el írásoknak megfelel en kell elvégezni.
• A gépet ne használja a rajta jelzettnél nagyobb d lés  felületeken.
• Használat el tt zárjon le megfelel en minden ajtót és borítást.
• Ha a motor kihagy vagy nehezen jár, állítsa le a motort és bízza a javítását egy szakemberre.  A motor ilyen körülmények közti 

üzemeltetése motorhibához, a katalizátor vagy más alkatrész meghibásodásához vezethet.

RIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
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A PORTARTÁLY BIZTONSÁGI RÚDJA

 FIGYELEM!
Lásd 1. ábra. Ha bármilyen karbantartási munkát végez a felemelt portartály alatt, vagy körül, bizonyosodjon meg róla, hogy a 
portartály biztonsági rúdja (23) rögzítve van-e.  A portartály biztonsági rúdja (23) a portartályt felemelt állapotban rögzíti, hogy 
lehet vé tegye a portartály alatti munkák elvégzését.  SOHA ne hagyatkozzon a gép hidraulikus elemeire a portartály biztonságos 
kitámasztásánál.

A - A portartály biztonsági rúdjának beakasztása:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a portartály emel  kapcsolót a portartály felemeléséhez.
2. Húzza a portartály biztonsági rúdjának (21) karját saját maga felé a biztonsági rúd (23) visszahúzásához.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a portartály emel  kapcsolót a portartály leengedéséhez, amíg az hozzá nem ér a portartály biztonsági 

rúdhoz.

A portartály biztonsági rúdjának leválasztása:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a portartály emel  kapcsolót a portartály olyan kis mérték  megemeléséhez, hogy elemelkedjen a portartály 

biztonsági rúdjáról.
2. Húzza a portartály biztonsági rúdjának (21) karját a gép eleje felé a biztonsági rúd (23) kiengedéséhez.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a portartály emel  kapcsolót a portartály leengedéséhez.

1. ÁBRA

BA

A

B

21

23
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A RÖGZÍT FÉK KIENGEDÉSE

 VIGYÁZAT!
Emelked n való parkoláskor fordítsa a kormányt teljesen az egyik irányba arra az esetre, ha a rögzít fék véletlenül kiengedne vagy 
nem m ködne, hogy a gép ne guruljon el és okozzon kárt vagy személyi sérülést. Ha szükséges, blokkolja a kerekeket.

A. A rögzít fék behúzása: 
1. Lásd 2. ábra. Teljesen nyomja le a fékpedált (38).
2. A fékpedált lenyomva fordítsa el a lábát a rögzít fékpedál behúzásához (38A).
B. A rögzít fék kiengedése:
1. Lásd 2. ábra. A rögzít fékpedál kiengedéséhez nyomja le a fékpedált (38).

2. ÁBRA

3. ÁBRA

Emelési/rögzítési pontok szimbóluma
MOZGÁSKÉPTELEN GÉP VONTATÁSA ÉS TOLÁSA

 VIGYÁZAT!
Ha a gépet vontatni, vagy tolni kell, bizonyosodjon meg róla, hogy a kulcsos kapcsoló Off (KI) helyzetben van, a gépet pedig ne 
mozgassa a rendes gyalogos sebességnél gyorsabban (2-3 mph, 3-5 kmph), és csak rövid távon vontassa.
  

38A38
A GÉP EMELÉSE

 VIGYÁZAT!
Ha a gép alatt dolgozik, akkor minden esetben használjon bakokat vagy 
állványokat a gép alátámasztására.
• A gépet az erre kijelölt pontoknál fogva emelje (a portartályt Ne emelje fel).
• Az emelési és rögzítési pontokat (33) lásd az D-9 oldalon.
• Lásd 3. ábra. Emelési/rögzítési pontok szimbólumai.

A GÉP SZÁLLÍTÁSA

 VIGYÁZAT!
Miel tt a gépet nyitott teherautón, vagy vontatón szállítaná, bizonyosodjon meg 
róla, hogy:
• Minden szerel ajtó biztosan be van zárva.
• A gépet biztonságosan rögzítették. Emelési és rögzítési pontok (33).
• A gép rögzít  féke be van húzva.
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ISMERJE MEG A GÉPÉT
A kézikönyv olvasása közben találkozni fog vastagon szedett, zárójelben lév  számokkal vagy bet kkel - például: (2).  Ezek a számok, eltér  
jelzés hiányában, ugyanezeken az oldalakon szerepl  tételre vonatkoznak.  Amikor szükséges, lapozzon vissza erre az oldalra, hogy megtalálja a 
szövegben említett elemek helyét.  MEGJEGYZÉS:  A következ  5 oldalon ábrázolt minden egyes tétel részletes ismertetését a javítási kézikönyv 
tartalmazza.

1 Kormánykerék
2 Kezel i ülés
3 Visszafolyó tartály „kibillent ” zárja
4 Mosószeroldat-tartály betölt nyílása
5 Visszafolyó tartály fedele
6 Porszívósz r  szerel fedele
7 Visszafolyó tartály leereszt  töml je
8 Bal szoknyaszerelvény
9 Kipufogócs  (Bels  égés  motormodellek)
10 Motortér szerel panel retesze
11 Elüls  kerék
12 Bal oldalsepr
13 DustGuard™ fúvókák (opcionális)
14 Fényszórók
15 Jobb oldalsepr
16 Portartály-fedél reteszei

54

1
2 3

4
5

6

7

8

9
10

11
12

14

15

16

18

20
21

13

17

19

22

51

52

5655

17 Porelszívó sz r je
18 DustGuard™ tartály betölt nyílása
19 Akkumulátor (akkumulátoros modellek)
20 Motortér/Akkumulátor rekesz retesze
21 Portartály biztonsági rúdjának karja
22 Motorh t folyadék-tartály (Bels  égés  motoros modellek)
51 Visszafolyó tartály törmelékkosara
52 Vák.Motor bementi elzáró úszói
54 Magas nyomású mosósz r  (opcionális)
55 DustGuard™ sz r  (opcionális)
56 DustGuard™ elzárószelep (opcionális)



4/2017  56091212 - CS7010 D - 9

MAGYAR - DHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ISMERJE MEG A GÉPÉT (FOLYTATÁS)
24 Visszafolyó tartály fedélretesze
25 Visszafolyó tartály „kibillent ” fogantyúja
26 Áramkör-megszakító panel (lásd: Hibaelhárítás)
27 Vezérl panel
28 H t sapka
29 Légsz r  m ködés-visszajelz  lámpája
30 Indító akkumulátor (Bels  égés  motoros modellek)
31 LPG üzemanyagtartály (LPG modellek)
32 Akkumulátorcsomag
33 Emelési pont/rögzítési pont elhelyezkedése
34 Alsó fedél
35 Jobb oldali ajtó
36 Sepr  szerel ajtó
37 Gázpedál irányváltó/gyorsító
38 Fékpedál/rögzít fék
39 Jobb súroló szoknyaszerelvénye
40 Peremvéd  rögzít gombja

41 Mosószeroldat sz r je
42 Mosószeroldat elzáró szelepe
43 Mosószeroldat-tartály leereszt  töml je
44 Lehúzóidom eltávolító gombjai
45 Lehúzóidom
46 Lehúzóidom d lésállító karja
47 Mosószeres kazetta (csak az EcoFlex modelleknél)
48 Motor légsz r
49 Hidraulikai hajtóm egység
50 Motorolajszintmér -pálca (Bels  égés  motoros 

modellek)
53 Kormánykerék-döntés állítókarja
57 Hátsó lehúzóidom burkolata (opcionális)

24

25

26
27

28 29
30

31

32

33

34

35
36

37
38

39
40

414243
44

4546

33

47

50 48

49

53

57
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VEZÉRL PANEL
A Kulcsos kapcsoló
B Vészleállító
C LCD-képerny
D Bal irányjelz  visszajelz
E Bal irányjelz  (Opcionális féklámpa irányjelz  készlettel)
F Információ gomb
G Jobb irányjelz  (Opcionális féklámpa irányjelz  készlettel)
H Jobb irányjelz  visszajelz
I Menü (az LCD kijelz n (C) jelenik meg az Információ gomb (F) 

lenyomásakor)
J Navigációs nyilak (fel, le, balra és jobbra)
K Sebességszabályozó kapcsoló
L Fényszóró kapcsoló
M Kürt kapcsoló
N Magas nyomású mosó sz r  (opcionális)
O B vített súroló kapcsoló (opcionális)
P Pillanatnyi teljesítménynövel  kapcsolója (kizárólag az 

EcoFlex™ modellnél)
Q Súrolási nyomás növelés
R One-Touch™ súroló kapcsolója
S Súrolási nyomást csökkent  kapcsoló

T Mosószeroldat áramlását növel  kapcsoló
U Mosószeroldat kapcsolója
V Mosószeroldat áramlását csökkent  kapcsoló
W Vákuum/szívócs  kapcsolója (opcionális)
X Mosószer kapcsolója
Y One-Touch™ sepr  kapcsolója
Z Sepr magasság-emel  kapcsoló
AA Sepr kiválasztó kapcsoló
BB Sepr magasság-leereszt  kapcsoló
CC Oldalsepr  kapcsolója
DD DustGuard™ permetez  kapcsolója
EE Sz r -felrázó kapcsolója
FF Porelszívó ventilátor kapcsolója
GG F sepr  úszókapcsolója
HH Portartály felemelés kapcsolója
II Portartály leeresztés kapcsolója
JJ Portartály ajtónyitó kapcsolója
KK Portartály ajtózáró kapcsolója

A

JJ

EE

DD

KK

B

BB

CC

U

T

W

V

X

Z

AA

M
S

D E
G QH

HH

II

Y

GG

P

FF

K L N O

J

F

C

I

R
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VEZÉRL PANEL (FOLYTATÁS)
C1 Óramér  (homokóra és vezetési id )
C2 Aktív hibakódok
C3 Akkumulátor visszajelz je
C4 Tisztítószer-tartály szintjének visszajelz je
C5 Sebesség
C6 Mosószer visszajelz je (ha van)
C7 Mosószerarány kijelz je
C8 Mosószer visszajelz jének oszlopgra� konja
  ELS  = Minimális koncentrációjú mosószer mód
  MÁSODIK = Maximális koncentrációjú mosószer mód
  EGYIK SEM = Ki
C9 Oldatáramlás visszajelz je
C10 Oldatáramlás sebességének oszlopgra� konja
  ELS  = Alacsony
  MÁSODIK = Közepes
  HARMADIK = Magas
  NEGYEDIK = Nagyon magas
  EGYIK SEM = Ki

C11 Súrolási nyomás visszajelz je
C12 Súrolókefe nyomása oszlopgra� kon
  ELS  = Normál
  MÁSODIK = Er s
  HARMADIK = Nagyon er s
  EGYIK SEM = Ki
C13 Alacsony üzemanyag � gyelmeztetés
C14 Üzemanyagtartály szintje (Dízel és benzines motorok)
C15 Csavarkulcs (Aktív hibajelz )
C16 Figyelmeztet  szimbólum (Kritikus hibát jelez)

C1

C2

C5C8C7

C6

C10

C12

C11

C9

C15 C16 C13

C14

C4

C3
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VEZÉRL PANEL (FOLYTATÁS)
C17 Tisztítószer-tartály üres visszajelz
C18 B vített súroló aktiválva visszajelz
C19 Vészleállító aktiválva visszajelz
C20 Kezel  hiánya visszajelz
C21 Visszafolyó tartály megtelt visszajelz
C22 Rögzít fék bekapcsolva visszajelz
C23 Portartály-felemelés visszajelz je
C24 Portartály h mérsékletének visszajelz je (opcionális)
C25 Eltöm dött portartálysz r
C26 Motor visszajelz jének ellen rzése
C27 Olajnyomás visszajelz je
C28 Túl magas motorh mérséklet visszajelz
C29 Aktív izzítógyertya visszajelz  (Dízel modellek)

C30 Vákuumos üzemmód visszajelz
C31 Szívócsöves üzemmód visszajelz
C32 Mosószeres mosás kijelz je
C33 Alacsony akkumulátorfeszültség visszajelz
   (Akkumulátoros modellek = alacsony akkumulátorfeszültség)
   (Bels  égés  motoros modellek = akkumulátor egység 

feszültsége alacsony)
C34 Pillanatnyi teljesítménynövel  kijelz je (kizárólag EcoFlex 

modelleknél)
C35 F sepr  beállításának visszajelz je
C36 Oldalsepr  beállításának visszajelz je
C37 Visszajelzés nyitott akkumulátorzárról
C38 Motorhiba visszajelz

C17 C20 C21C18 C19

C25 C26C24C22 C23

C30 C31C29C27 C28

C35 C36C34C32 C33

C37 C38



4/2017  56091212 - CS7010 D - 13

MAGYAR - DHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INFORMÁCIÓ MENÜ KIJELZ JE
A menüben három „felhasználói szint” (üzemmód) érhet  el, amelyek különböz  funkciók használatát teszik lehet vé. A három „felhasználói szint” 
a következ :

 • Operator
 • Supervisor
 • Technician

Felhasználótípus Funkció A felhasználótípus megadásához

Kezel Órák, hibák, rendszerek Egyszer en kapcsolja be a rendszert

Felügyel Órák, hibák, rendszerek
és opciók

Tartsa lenyomva a súrolás és oldat gombokat, majd fordítsa a kulcsot
„be” pozícióba

Technikus Kizárólag szerviztechnikus Lásd a javítási kézikönyvet

J

F

K L N O

I
Menu

Hours
Faults
System

i Exit Select

J J

F

K L N O

I
Menu

Hours
Faults
Options
System

i Exit Select

J

KEZEL I MÓD FELÜGYEL I MÓD

Az információ gomb lenyomásakor (F) megjelenik a menü (I). Itt meg lehet változtatni a gép beállításait és meg lehet nézni a gépre vonatkozó 
adatokat.  A menüben a négy navigációs nyíl (J) segítségével lehet mozogni. Például felfelé mozgáshoz nyomja meg a (K) gombot, lefelé 
mozgáshoz az (L) gombot, balra mozgáshoz az (N) gombot, jobbra mozgáshoz pedig az (O) gombot. Amikor befejezte, akkor a menüb l az 
információ gomb (F) segítségével tud kilépni. 

revised 10/2017
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INFORMÁCIÓ MENÜ KIJELZ  (FOLYTATÁS)

Menüszint
Megjegyzések

1 2
Hours Az Hours menü az aktuális üzemórák számát jelzi ki

On Time A bekapcsolt órák számát jelöli ki

Drive Time A (nem semleges) menetid t jeleníti meg órákban

Súrolási id A bekapcsolt súrolás/kefe idejét jeleníti meg órákban

Visszafolyás id A bekapcsolt visszafolyás/vákuum idejét jeleníti meg órákban

Motor id Bekapcsolt motor órákban (csak bels  égés  motoros modellek)

Faults A Faults menü az aktív hibákat és a hibael zményeket jeleníti meg
Active Faults Az id bélyeggel és leírással ellátott aktív hibák listáját jeleníti meg*

Fault History

Az id bélyeggel és leírással ellátott aktív hibael zmények listát jeleníti meg a listában szerepl  
elemek számával együtt
   Lista nézet - a hibakódok listáját, a mennyiséget és a legutóbbi id bélyeget mutatja
   Részletek nézet - a kiválasztott hibakódokat, a mennyiséget, a leírást és a legutóbbi 
id bélyeget mutatja

System Az aktuális rendszerinformációkat jeleníti meg

Firmware A jelenlegi � rmware verizóját jeleníti meg

Sorozatszám A gyári vezérl panel sorozatszámát jeleníti meg

* Lásd a hibakód kijelz t
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INFORMÁCIÓ MENÜ KIJELZ  (FOLYTATÁS)

Menüszint
Megjegyzések

1 2
Options   Supervisor módban elérhet

Scrub Start Súrolási szint kezdéskor: Light, Heavy, Extreme, Last*

Scrub Max Megengedett maximális súrolási szint: Light, Heavy, Extreme*

BOP Time (s) Pillanatnyi teljesítménynövel  (BOP) - eltelt id : 
min (60), max (300), step (60), default (60)

Oldat
Meghatározza az oldatarányt:
   Fixed = az oldattartály a gép sebességét l függetlenül nem változik
   Proportional* =  Az oldat áramlása járm  sebességével növekszik vagy csökken

Solution in Rev Maradjon bekapcsolva az oldat hátramenetben? No* vagy Yes

Shaker Time (s) A rázó m ködtetésének ideje: 
min (10), max (40), step (1), default (15)

Broom Up in Rev Sepr  felemelése hátramenetben? No* vagy Yes

Max Speed (%) A maximális el remeneti sebesség (maximális elérhet  sebesség %-a)

Lock Speed Limit
Kizárja a súrolási sebességhatárt a felhasználó számára? No* vagy Yes
MEGJEGYZÉS: Az alapszint  felhasználó nem engedélyezheti/tilthatja a maximális súrolási 
sebességet

Headlight
Fényszóró be/ki indításkor:
   Manual* = a vezérl pultról irányítva
   Auto = mindig be van kapcsolva

Backup Alarm

A tartalék riasztás akkor aktív, amikor:
   Off* = letiltva
   Rev = hátramenetben
   Rev/Fwd = mozgó gépnél
   Rev/Fwd/Hop = mozgó gépnél vagy felemelt porzsáknál

Language

Menü kijelz  nyelve
   English*
   Italiano
   Deutsch
   Portuguese
   Francais
   Espanyol

*Alapértelmezett beállítás
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A GÉP FELKÉSZÍTÉSE HASZNÁLATRA
A gép felkészítésével kapcsolatban olvassa el a 15-20. oldalt.

HASZNÁLAT EL TTI ELLEN RZ LISTA
     

MEGJEGYZÉS: Az alábbiakban használt bet - és számjelzésekkel kapcsolatban lásd az D-8 – D-12 oldalt.

Mikor Szükséges teend

Minden használat el tt
Vizsgálja meg, hogy nincs-e a gépen sérülés, nem szivárog-e az olaj vagy a 
h t folyadék.
Nyomja össze a gumi porvéd t a motor légsz r jén (48), hogy eltávolítsa a 

lerakódott port.
Ellen rizze a légsz r  m ködés-visszajelz  lámpáját (29).

Ellen rizze a motor h t folyadék szintjét (22).

Ellen rizze a motorolaj szintet (50).

Ellen rizze a hidraulikafolyadék szintjét.

Ellen rizze az üzemanyagszint-mér t (C14) a dízel és benzines modelleknél.
Ellen rizze a propángáztartályon (31) elhelyezked  üzemanyagszint-mér t a 
propángáz-üzem  modelleknél.
Ellen rizze az akkumulátor töltésszintjét (C3) az akkumulátoros modelleknél.
Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátortölt  nincs rákötve az 
akkumulátorra.
Gondoskodjon róla, hogy a visszafolyó tartály üres.

A vezet ülésben

Bizonyosodjon meg róla, hogy ismeri a kezel szerveket és a funkciójukkal.

Állítsa be az ülést úgy, hogy minden vezérl t könnyen elérjen.

Fordítsa BE állásba a gyújtáskulcs kapcsolót (A).  Ellen rizze a kürt (M), az 
id mér  (C1) és a fényszórók (L) m ködését. Fordítsa KI állásba a gyújtáskulcs 
kapcsolót (A).

Ellen rizze a fékpedált (38). A pedálnak legyen ellentartása és ne lehessen 
teljesen lenyomni. Amennyiben alkalmazza a reteszt, akkor annak meg kell 
tartania pedált.

Szükség szerint

Minden hibát azonnal jelezzen a karbantartó személyzetnek.

Tervezze meg el re a tisztítást

Hosszú útvonalakat tervezzen, minimális megállással és indulással.
Hagyjon 6 hüvelyk (15 cm) átfedést az egyes seprési vonalakon, a teljes 

lefedés érdekében.
Kerülje az éles kanyarokat, koccanásokat, és a gép oldalának meghúzását.
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MOTOROLAJ – BENZIN, LPG
Az olajszintet sík felületen álló gép és hideg olaj mellett ellen rizze.  Cserélje le a motorolajat az els  50 üzemóra után, majd ezt követ en 200 
óránként.  Használjon bármely SF vagy SG min sített olajat, amely megfelel az API speci� kációknak és az évszak h mérsékletének.  Tájékoztatásul 
tekintse meg a Motor szerelési kézikönyvét az olajtérfogattal és a kiegészít  motorspeci� kációkkal kapcsolatban.  Az olajsz r t minden 
olajcserekor cserélni kell.

OLAJTÍPUS H MÉRSÉKLET TARTOMÁNY OLAJSÚLY

SF vagy SG besorolású, az API 
speci� kációknak megfelel  olaj, amely 

alkalmas különböz  évszakokban történ  
használatra.

77 °F (25 °C) felett SAE 30 vagy SAE 10W-30

32 °F - 77 °F (0 °C - 25 °C) SAE 20 vagy SAE 10W-30

32 °F (0 °C) alatt SAE 10W vagy SAE 10W-30

MOTOROLAJ – DÍZEL
Az olajszintet sík felületen álló gép és hideg olaj mellett ellen rizze.  Cserélje le a motorolajat az els  50 üzemóra után, majd ezt követ en 200 
óránként.  Használjon az API speci� kációknak és a h mérsékletnek megfelel  CF, CF-4 vagy CG-4 olajat (*fontos hivatkozás az alábbi olaj/
üzemanyag típusra vonatkozó megjegyzés a további dízelolaj ajánlások esetén).  Tájékoztatásul tekintse meg a Motor szerelési kézikönyvét az 
olajtérfogattal és a kiegészít  motorspeci� kációkkal kapcsolatban.  Az olajsz r t minden olajcserekor cserélni kell.

OLAJTÍPUS H MÉRSÉKLET TARTOMÁNY OLAJSÚLY

CF, CF-4 vagy CG-4 besorolású, az API 
speci� kációknak megfelel  olaj, amely 

alkalmas különböz  évszakokban történ  
használatra.

77 °F (25 °C) felett SAE 30 vagy SAE 10W-30

32 °F - 77 °F (0 °C - 25 °C) SAE 20 vagy SAE 10W-30

32 °F (0 °C) alatt SAE 10W vagy SAE 10W-30

* Dízel ken olajjal kapcsolatos megjegyzés:
 A jelenleg hatályban lév  emisszió (kibocsátás) szabályozás értelmében a CF-4 és CG-4 ken anyagokat a közúti gépjárm motorok alacsony 

kéntartalmú üzemanyagához történ  használatra fejlesztették ki.  Ha a nem közúti járm  magas kéntartalmú üzemanyagot használ, akkor a 
magas összes bázisszámú CF, CD vagy CE ken olaj alkalmazása javasolt.  Ha a CF-4 vagy CG-4 ken olajat magas kéntartalmú üzemanyaggal 
használják, akkor a ken anyagot rövidebb id közönként cserélje.

Alacsony vagy magas kéntartalmú üzemanyag alkalmazásakor javasolt a ken anyag használata.

Üzemanyag
Ken olaj
Osztálya

Alacsony 
kéntartalom
(0,5 % )

Magas 
kéntartalom Észrevételek

CF O O TBN  10

CF-4 O X

CG-4 O X
O : Ajánlott X : Nem ajánlott

MOTORBEJÁRATÁSI ID SZAK – BENZIN, LPG
A kezdeti motorbejáratási id szak alatt el fordulhat enyhe szag képz dhet, és a motorból kevés füst szivároghat.  

MOTOR H T FOLYADÉK

 VIGYÁZAT!
Ne vegye le a h t sapkát, amikor a motor meleg.
A motor h t folyadékszintjének ellen rzéséhez reteszelje ki a motortér szerel panel reteszét (10), és távolítsa el az oldalpanelt, majd ellen rizze a 
h t folyadék szintjét a motor h t folyadék tartályában (22). Ha a h t folyadék szintje alacsony, adjon hozzá a környezeti feltételeknek megfelel en 
hígított gépjárm  fagyálló folyadékot.  Tisztítsa meg a motorh t  külsejét alacsony nyomású vízzel lemosva azokat vagy s rített leveg t használva 30 
üzemóránként.
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MOTOR LÉGSZ R
                         

Miel tt használná a gépet, minden alkalommal ellen rizze a légsz r  m ködés-visszajelz  lámpáját (29).  A gépen csak akkor végezzen 
karbantartást, ha a piros zászló megjelenik a m ködés-visszajelz  lámpán.

 VIGYÁZAT!
A motor légsz r jének karbantartásánál különös gondossággal járjon el, nehogy a laza por a motorba kerüljön. A por súlyosan 
megrongálhatja a motort.
    

A motor légsz r je egy primer (küls ), és egy biztonsági (bels ) sz r betétet tartalmaz. A primer betét csere el tt kétszer tisztítható. A biztonsági 
sz r betétet a primer sz r betét minden harmadik cseréje után kell cserélni. A bels  biztonsági sz r betétet soha ne próbálja meg megtisztítani.
       

A primer sz r betét tisztításához pattintsa ki a 2 rögzít t a sz r  végein, és távolítsa el a végzáró elemet.  Húzza ki a primer sz r betétet. Tisztítsa 
meg a betétet s rített leveg vel (maximális nyomás 100 psi (6,89 bar)), vagy mossa le vízzel (maximális nyomás 40 psi (2,75 bar)). NE tegye 
vissza a betétet a sz r házba, amíg az teljesenmeg nem száradt.  

ÜZEMANYAG

P1

 FIGYELEM!
• ÜZEMANYAG TANKOLÁSA EL TT MINDIG ÁLLÍTSA LE 

A MOTORT.
• TANKOLÁS EL TT MINDIG CSAVARJA KI AZ 

ÜZEMANYAGTARTÁLYT.
• NE DOHÁNYOZZON TANKOLÁS KÖZBEN.
• JÓL SZELL Z  HELYEN TANKOLJON.
• NE TANKOLJON SZIKRA VAGY NYÍLT LÁNG 

KÖZELÉBEN.
• CSAK AZ ÜZEMANYAGTARTÁLY TÁBLÁJÁN 

FELTÜNTETETT ÜZEMANYAGOT HASZNÁLJON.
     

A dízel- és benzinmotoros gépek esetében a betölt  csonk mellett egy 
adattábla mutatja a géphez használatos megfelel  üzemanyagot.  
Lásd 4. ábra.  Húzza ki a gyors rögzít csapot (P1), majd hajtsa ki az 
üzemanyagtartályt.  Miel tt levenné a tanksapkát, töröljön le minden 
port és koszt a sapkáról és a tartály tetejér l, hogy az üzemanyag a 
lehet  legtisztább maradjon.
     

Gázüzem  gépeknél a tartály mellett elhelyezett adattábla pontos 
információkat tartalmaz a gépben alkalmazandó megfelel  tartályról.

4. ÁBRA

DÍZELMOTOR
Ha a gépet olyan területen használják, ahol a h mérséklet 0°C (30° Fahrenheit) vagy meghaladja azt, akkor használjon 2-es dízelüzemanyagot.  
Ha a gépet 0°C (30° Fahrenheit) alatti h mérsékleten használják, akkor használjon 1-es dízelüzemanyagot.
     

MEGJEGYZÉS: Ha a dízelüzem  gépb l teljesen kifogy az üzemanyag, akkor a motor újraindítása el tt az üzemanyagrendszert légteleníteni kell.  
Ennek elkerülése érdekében, tankoljon, amikor az üzemanyag szintjelz  1/4 szint  töltöttséget jelez.
     

LPG MOTOR
Szereljen fel egy hagyományos, 33 lb (14,85 kg) folyékony propán tartályt a gépre, csatlakoztassa az üzemanyagcsövet, majd nyissa ki a tartály 
elzáró szelepét.  Viseljen véd keszty t az üzemanyagcs  csatlakoztatásakor és lekötésekor.  Amikor nem használja a gépet, zárja el a gáztartály 
zárószelepét.     

BENZINMOTOR
Töltse fel a tartályt ólommentes (AKI) 87-es oktánszámú normál benzinnel, amely a RON + MON átlaga és a szivattyúkon a (R+M)/2 jelzés jelöli.
Megjegyzés: A motor részletes m szaki és szerviz adatai a motor gyártójának külön karbantartási és kezelési kézikönyveiben találhatók.
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AB

AD

AC

AZ AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE
Lásd 5. ábra.  A géphez használatos akkumulátorok külön kerülnek értékesítésre.  A gépbe szerelhet  legnagyobb akkumulátor súlya 1875 
lbs (850 kg), a legkisebbé 1400 lbs (635 kg).  Az akkumulátor szakszer  beszerelésér l érdekl djön a Nil� sk Ipari Keresked knél.  NE próbálja 
az akkumulátort daruval, vagy villás targoncával beemelni, csak akkumulátor kocsit használjon.  Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját 
(AB) a gép kormányozott kereke mögötti található csatlakozóhoz.  Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátor megfelel en van rögzítve az 
akkumulátortér bal oldalán található merevít höz.  Szerelje vissza az akkumulátor ütköz lemezét (AC) az akkumulátortér jobb oldalára, majd 
feszítse meg az ütköz ket (AD), hogy az akkumulátor ne tudjon oldalra elcsúszni.   

MEGJEGYZÉS: Ha az ütköz lemez (AC) nincs a helyén, akkor a berendezés funkciói le vannak tiltva, a nyitott akkumulátorzárról küldött 
visszajelzés (C37) pedig világít.

 FIGYELEM!
A 850 kg-nál (1875 lb) nehezebb, vagy 635 kg-nál (1400 lb) könnyebb akkumulátorok használata az alkatrészek- beleértve a 
kerekeket is- id  el tt meghibásodásához vezethet, valamint a stabilitás és az irányíthatóság csökkenését eredményezheti, ami 
személyi sérüléshez, halálhoz, és anyagi károkhoz vezethet.  A megadottnál nagyobb súlyú akkumulátor használata a garancia 
elvesztésével jár.

 FONTOS!
Az akkumulátor töltése el tt olvassa el, majd kövesse az akkumulátorhoz és a tölt höz mellékelt utasításokat.  Olvassa el a 
kézikönyv Karbantartás részében az Akkumulátor töltésére vonatkozó utasításokat.

5. ÁBRA
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F SEPR
A géphez több különböz  f sepr  kapható. Lépjen kapcsolatba a Nil� sk keresked jével, ha segítségre van szüksége a padlóhoz és a seprend  
hulladékhoz legmegfelel bb sepr  kiválasztásában.  Megjegyzés: A beszerelés lépéseit lásd a sepr  karbantartás résznél.

SÚROLÓKEFÉK (DUPLA SÚROLÁS ÜZEMMÓD)
1. Ellen rizze, hogy a kapcsoló kulcs (A) KI (O) van-e kapcsolva.
2. Lásd 6. ábra.  Emelje fel a szoknya szerelvényeket a könnyebb hozzáférés érdekében.  MEGJEGYZÉS:  Az oldalszoknya szerelvény 

közepét emelje fel egyenesen és akassza be a kallantyút (AE), hogy a szoknyaszerelvény felemelt állapotban maradjon a kefék felszerelése 
közben.  

3. Húzza kifelé a kart (AF) a gázrugó kioldásához.  Ez lehet vé teszi a jobb súrolókefe szerelvény behajtását a készülék hátulja felé és 
könnyebb elérést biztosít a középs  súrolókeféhez.

4. Lásd 7. ábra.  A sepr k (vagy eszköztartók) beszereléséhez állítsa a sepr  szerel idomait a tartón lev  lyukakhoz, majd a forgásirányuknak 
megfelel en fordítsa el és rögzítse ket az ábrán látható módon. 

A küls  nyilak jelzik a sepr  beszerelésének forgásirányát.  
A bels  nyilak mutatják az irányt, amelyben a kefe motorja súrolás közben forog.

Felfelé helyzetLefelé helyzet6. ÁBRA

7. ÁBRA
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AZ OLDATTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Lásd 8. ábra. Töltse fel az oldattartályt maximum 75 gallon (284 liter) tisztítószeres oldattal.  A tisztítószer betölt nyílásának (4) aljától mért 7,5 
cm-nél (3 hüvelyknél) feljebb ne töltse a tisztítószer tartályt.  Az oldat a feladatnak megfelel  tisztítószer és víz keveréke legyen.  Olvassa el 
a vegyszer címkéjén található hígítási utasításokat.  MEGJEGYZÉS:  Az EcoFlex gépek egyaránt használhatók hagyományosan a tartályban 
feloldott mosószerrel vagy a mosószeradagoló rendszerrel.  A mosószeradagoló használatakor a tartályba ne keverjen mosószert, csak tiszta 
vizet.
  

 VIGYÁZAT!
Csak gépi felhasználásra alkalmas, habzásmentes, nem éghet , folyékony mosószert használjon.  A víz h mérséklete ne haladja 
meg az 54,4 Celsius fokot (130 Fahrenheit fokot).
  
A DUSTGUARD™ OLDATTARTÁLY FELTÖLTÉSE
  

Lásd 8. ábra.  Töltse fel az oldattartályt maximum 29 gallon (110 liter) vízzel.  A Dustguard  (18) betölt nyílásának aljától mért 7,5 cm-nél (3 
hüvelyknél) feljebb ne töltse a tisztítószer tartályt.  A tartályba ne keverjen mosószert, csak tiszta vizet.

3"
(7.5cm)

3"
(7.5cm)

4

18

C17C4

OLDATTARTÁLY VISSZAJELZ JE
Lásd 9. ábra.  Az oldattartály egy négy mérési ponttal ellátott szintérzékel vel van felszerelve. Az oldatszint visszajelz je (C4) megjeleníti a 
tartályban lév  oldat szintjét (1 – 4). Amikor a tartály kiürül, a kijelz n villogni kezd az oldat üres visszajelz  (C17).

9. ÁBRA

8. ÁBRA
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A GÉP KEZELÉSE
A CS7010 egy önjáró, automata padló sepr -, és súrológép.  Arra tervezték, hogy felseperje a hulladékot, tisztítószert adagoljon és felsúrolja a 
padlót, majd vákuummal megszárítsa egy menetben.  A sepr  és súroló munkafolyamat külön is elvégezhet .
A kezel szerveket egy érintés  m ködtetést szem el tt tartva tervezték.  Egymenetes súrolásnál elegend , ha a kezel  lenyom egy gombot, és a 
gép összes funkciója készen is áll.  Sepréshez elég, ha a kezel  lenyom egy gombot, amely bekapcsolja az összes seprési funkciót.
  

MEGJEGYZÉS:  A zárójelben szerepl , vastagon szedett számok vagy bet k a 6 - 10. oldalon szerepl  ábrákat jelölik.

INDÍTÁSI ÜZEMBE HELYEZÉSI SORREND
Ha a berendezés üzemben van, akkor a meghajtó kerék teljesen balra, majd teljesen jobbra fordul, és megkeresi a kiindulási pozíciót. Ez 
kevesebb mint 2 másodpercet vesz igénybe. A kormánykerék eközben nem mozdul el, csak a (hátsó) meghajtó kerék mozog. Az indítási üzembe 
helyezési sorrend segíti a beindítási pozíció beállítását, ami így a lehet  legnagyobb sebességkorlátozást teszi lehet vé az éles kanyaroknál, 
ezzel javítja a gép vezethet ség és biztonságosságát.

 VIGYÁZAT!
A kulcs bekapcsolásakor ne érjen a hátsó kerékszerelvényhez.
  

A DÍZELMOTOR INDÍTÁSA
1. Forgassa el az indítókulcsot (A) az óramutató járásával megegyez  irányban, az INDÍT (BE) helyzetbe! Az izzítógyertyák 10 másodpercig 

m ködnek a kijelz n megjelen  izzítógyertya ikon szerint. Ha a motor bemelegedett, fordítsa az indítókulcsot start pozícióba a motor 
beindításához. Ha a motor hideg, várjon amíg az izzítógyertya ikon kikapcsol, és csak ezt követ en indítsa el a motort. A motornak azonnal 
el kell indulnia. Ha a motor 15 másodperc után nem indul el, akkor engedje vissza a kulcsot, várjon egy percet, és ismételje meg a fenti 
lépéseket.

2. Hagyja a motort „ÜRESBEN” járni öt percig, miel tt használná a gépet. 

AZ LPG MOTOR INDÍTÁSA
1. Nyissa ki az LPG gáztartály szervizszelepét.
2. Fordítsa az indítókulcsot (A) az óramutató járásával megegyez  irányba, START pozícióba, és a motor beindulását követ en azonnal 

engedje vissza.  Ha a motor 15 másodperc indítózás után nem indul el, akkor engedje vissza a kulcsot, várjon 1 percet, és próbálja újra.
3. A gép használata el tt hagyja a motort 5 percig „ÜRESBEN” járni. 

A MOTOR HIBAKÓDJAI KIZÁRÓLAG A DÍZEL ÉS AZ LPG MOTOROKRA VONATKOZNAK
 MEGJEGYZÉS: Ha a motor már legalább 3 másodperce m ködik és az üzembe helyezés visszajelz je nem jelez a kulcs indítási/

bekapcsolási pozíciójában, akkor az 1-303-as hibakód (A motor nincs üzemben-jelzés) jelenik meg, a kijelz  pedig a motor hibajelzésér l 
(C38) az olajnyomás jelzésére (C27) vált. A problémameghatározási információkat a Javítási kézikönyvben talál.

A BENZINMOTOR INDÍTÁSA
1. Fordítsa az indítókulcsot (A) az óramutató járásával megegyez  irányba, START pozícióba, és a motor beindulását követ en azonnal 

engedje vissza.  Ha a motor 15 másodperc indítózás után nem indul el, akkor engedje vissza a kulcsot, várjon 1 percet, és próbálja újra.
2. A gép használata el tt hagyja a motort 5 percig „ÜRESBEN” járni.
A motor sebessége (RPM) automatikusan igazodik a terheléshez.  A gép sebességét a gázpedállal (37), és ne a motorsebesség kapcsolóval 
(K) irányíts.  A gép sebessége a pedál benyomásától függ en változik.  Ne lépjen a gázpedálra (37), amíg a motor be nem indult.
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MAGYAR - DHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A MOSÓSZER RENDSZER EL KÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA (KIZÁRÓLAG AZ ECOFLEX 
MODELLEKNÉL)
A mosószerkazetták (47) a kezel i ülés (2) alatt helyezkednek el.  Töltse fel a mosószerkazettát maximum 2,2 gallon (8,32 liter) mosószerrel. MEGJEGYZÉS 
KARBANTARTÁSHOZ:  A feltöltés el tt emelje ki a kazettát a gépb l, hogy ne kerüljön mosószer a gépre.
A különböz  mosószer fajtákhoz célszer  külön kazettát használni.  Annak érdekében, hogy ne keverje össze ket, a mosószeres kazettákon fehér feliratozható hely található, 
amelyre minden egyes kazettánál fel lehet írni a mosószer nevét.  Új kazetta beszereléséhez távolítsa el a zárókupakot (BC), és helyezze a kazettát a mosószeres dobozba. 
Szerelje be a száraz törés kupakot (BD) a 10. ábrán látható módon.
Egy másik mosószerre való áttérés el tt a rendszerb l ki kell öblíteni a korábbi mosószert.  MEGJEGYZÉS  KARBANTARTÁSHOZ:  Öblítés el tt tolja a gépet egy padlóösszefolyó 
fölé, mivel a m velet során kisebb mennyiség  mosószer ki fog folyni.
Öblítés a mosószer cseréjekor (A KEFE ÉS AZ OLDAT RENDSZEREKNEK KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN KELL LENNIÜK)
1. Csatlakoztassa le és vegye ki a mosószeres kazettát.
2. Fordítsa az indítókulcsot (A) az INDÍT (BE) helyzetbe. Várjon néhány másodpercet, amíg az indítási folyamat befejez dik.
3. Nyomja meg és tartsa 2 másodpercen keresztül lenyomva az oldat kapcsolót (U) és a mosószer kapcsolót (X). Engedje ki a kapcsolókat, amikor a mosószer öblítés 

visszajelz  (C12) megjelenik a kijelz n ( ekkor a mosószer kapcsoló (X1) és az oldatkapcsoló (U1) lámpája világítani kezd).  MEGJEGYZÉS:  Az öblítési m velet 20 
másodpercig tart. Az öblítés törléséhez nyomja meg újra az (U) és (X) gombokat a 20 másodperc letelte el tt.  Lásd a mosószer rendszer visszajelz it ábrázoló 10. ábrát. 
Általában egy öblítési ciklus elégséges a rendszer átöblítéséhez.

Hetenkénti öblítés (A SÚROLÓ ÉS A MOSÓSZEROLDAT RENDSZEREKET KI KELL KAPCSOLNI)
1. Csatlakoztassa le és vegye ki a mosószeres kazettát.  Tiszta meleg vízzel megtöltve helyezze be és csatlakoztassa a kazettát.
2. Kövesse az „Öblítés a mosószer cseréjekor” részben bemutatott 2. és 3. lépéseket.
Amikor a mosószerszint a kazetta aljához közelít, ideje a kazettá(ka)t utántölteni vagy kicserélni.
MEGJEGYZÉS KARBANTARTÁSHOZ: A gép hosszabb ideig tartó elraktározásakor kövesse a fenti „Hetenkénti öblítés” részben szerepl  utasításokat.

Mosószer százalék (A SÚROLÓRENDSZERT BE KELL KAPCSOLNI)
A rendszer addig nem adagol mosószert, amíg a súroló- és mosószerrendszert be nem kapcsolják és a gázpedált (37) el re nem tolják.  

A mosószer visszajelz  (C6) kefe módban jelenik meg, amikor a mosószer rendszer beszerelésre kerül.
A mosószer arány visszajelz  (C7) a választott arányt jeleníti meg, amikor a mosószer rendszer bekapcsolt állapotban van.

Az EcoFlex négy üzemmódja
 1. Tiszta vizes tisztítás mód - Súroláskor a tiszta vizes súroláshoz a mosószer kapcsoló gombját (X) megnyomva a mosószer rendszer bármikor kikapcsolható.  A 

mosószer arány visszajelz  (C7) üres lesz, és a mosószer visszajelz  oszlopgra� kon (C8) azt mutatja, hogy nincs megtöltött oszlop.  A tisztítószer jelz lámpája (X1) nem 
világít.

 2.  Minimális koncentrációjú mosószer mód - A mosószer kapcsoló (X) megnyomásával aktiválódik, amikor a mosószer ki van kapcsolva (többszöri megnyomással 
körforgás alakul ki: maximum mód, kikapcsolás, majd visszakapcsolás minimum módra).  A mosószer arány visszajelz  (C7) megjeleníti az aktuális minimális mosószer 
szintet, a mosószer visszajelz  oszlopgra� kon (C8) pedig azt mutatja, hogy az els  oszlop fel van telve.  A tisztítószer jelz lámpája (X1) világít.  Lásd alább „A minimális 
koncentrációjú mosószer szint beprogramozása” rész lépéseit.

 3.  Maximális koncentrációjú mosószer mód - A mosószer kapcsoló (X) megnyomásával aktiválódik, amikor a mosószer minimum módra van állítva (többszöri 
megnyomással körforgás alakul ki: minimum mód, kikapcsolás, majd visszakapcsolás maximum módra).  A mosószer arány visszajelz  (C7) megjeleníti az aktuális 
minimális mosószer szintet, a mosószer visszajelz  oszlopgra� kon (C8) pedig azt mutatja, hogy a bal és a jobb oldali oszlop is fel van telve.  A tisztítószer jelz lámpája 
(X1) világít.  Lásd alább „A maximális koncentrációjú mosószer szint beprogramozásának” lépéseit.  Ne lépje túl a mosószer gyártója által javasolt koncentrációt.

 4.  Pillanatnyi teljesítménynövel  tisztítás mód - Nyomja meg a tápkapcsoló gombot (S) ahhoz, hogy a mosószer arányát egy percre megnövelje az el re 
beprogramozott„maximális koncentrációjú” mosószer szintre (ahogy azt az alábbi programozási utasításokban is láthatja).  Ha ki volt kapcsolva, akkor a mosószer 
rendszer a „minimális koncentrációjú „mosószer szintnél” bekapcsol.  Ennek következményeként az oldatáramlási sebesség és súrolónyomás is a következ  szintre 
emelkedik.  A Pillanatnyi teljesítménynövel  visszajelz je (C34) egy percig villog a kijelz n egy 60 másodperces visszaszámlálóval együtt.  A folyamat visszavonásához 
nyomja meg ismét a Pillanatnyi teljesítménynövel  gombját (S) a 60 másodperc letelte el tt.  Az, hogy a Pillanatnyi teljesítménynövel  hányszor fut le, állítható (lásd az 
„Információs menü kijelz ” „Options” almenüjét).

A maximális koncentrációjú mosószer szint beprogramozása
1. A súrolórendszer aktiválásához nyomja meg a OneTouch™™ súroló kapcsolóját (R).
2. Addig nyomja és engedje ki a mosószer kapcsolót (X), míg meg nem jelenik a maximális koncentrációjú mosószer mód (a (C8) azt mutatja, hogy a bal és a jobb oldali oszlop 

is tele van).
3. Nyomja le és kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a mosószer kapcsolót (X), míg az arány visszajelz  (C7) villogni nem kezd.
4. Amíg a kijelz  villog, a mosószer kapcsoló minden egyes megnyomása és elengedése végiglép az elérhet  százalékokon (0,25%,0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,7%, 0,8%, 1%, 1,5%, 

2%, 3%, 3,8%).
5. Amint a kívánt arány megjelenik a képerny n, álljon meg, és a beállítás 3 másodperc elteltével mentésre kerül.
6. Valahányszor a maximális koncentrációjú mosószer alacsonyabb koncentrációra van állítva, mint az aktuális minimális beprogramozott koncentráció, a minimális 

alapértelmezett koncentráció egyenl  lesz a maximális koncentrációval, míg a kezel  meg nem változtatja ezt.
A minimális koncentrációjú mosószer szint beprogramozása
1. A súrolórendszer aktiválásához nyomja meg a OneTouch™™ súroló kapcsolóját (R).
2. Tartsa lenyomva a mosószer kapcsolót (X), míg meg nem jelenik a minimális koncentrációjú mosószer mód (a (C8) azt mutatja, hogy a bal oldali oszlop tele van).
3. Nyomja le és kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a mosószer kapcsolót (X), míg az arány visszajelz  (C7) villogni nem kezd.
4. Míg az arány villog, a mosószer kapcsoló lenyomásával és kiengedésével végigmehet a rendelkezésre álló arányokon (Megjegyzés: csak a maximális mosószer 

koncentrációjánál alacsonyabb vagy azzal egyenl  arányok állnak rendelkezésre.
5. Amint a kívánt arány megjelenik a képerny n, álljon meg, és a beállítás 3 másodperc elteltével mentésre kerül.
A beállítást követ en a mosószer-adagolás a mosószeroldat áramlási sebességével összhangban növekszik, vagy csökken, de a mosószer aránya azonos marad.
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A MOSÓSZER RENDSZER EL KÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA (KIZÁRÓLAG AZ ECOFLEX 
MODELLEKNÉL – FOLYTATÁS)
10. ÁBRA
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Tiszta vizes tisztítás mód / Mosószer kikapcsolva Minimális koncentrációjú mosószer mód

Maximális koncentrációjú mosószer mód Pillanatnyi teljesítménynövel  tisztítás mód

Öblítés
Nyomja meg, és tartsa lenyomva 
az (U) és (X) gombokat 
gombokat, és tartsa ket lenyomva 
2 másodpercig az öblítéshez.
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SEPRÉS
 FIGYELEM!

Bizonyosodjon meg róla, hogy tisztában van a kezel szervekkel és azok m ködésével.
Terhelés alatt ne álljon meg hirtelen rámpákon vagy emelked kön.  Kerülje a hirtelen, éles kanyarokat.  A lejt n lefelé hajtson lassan.
    

Kövesse a kézikönyv a készülék használatra való felkészítése részében található utasításokat.  Kövesse az „A motor indítása” fejezet motor 
elindítására vonatkozó utasításait (Bels  égés  motoros modellek).
1. Állítsa kényelmes kezelési pozícióba az ülést és a kormányt.
2. Engedje ki a rögzít féket (38).  A gép munkaterületre való juttatásához nyomja le egyenletesen a gázpedál (37) elejét az el remenethez és a 

hátulját a hátramenethez.  A kívánt sebesség eléréséhez különböz  er vel nyomja le a pedált.
3. Lásd 11. ábra. Nyomja meg a portartály leenged  kapcsolót (II), hogy megbizonyosodjon róla, hogy a portartály megfelel en ül-e a helyén.
4. Nyomja meg a One-Touch™ sepr kapcsolót (Y) a f sepr  és az oldalsepr  leengedéséhez és felemeléséhez.  A f sepr , az oldalsepr , a 

porelszívó és az opcionális DustGuard(TM) (amennyiben felszerelt) mind bekapcsolnak a gázpedál (37) aktiválásakor.  Az oldalsepr k (CC), a 
porelszívó (FF) és a DustGuard (DD) egyenként lekapcsolható vagy bekapcsolható a nekik megfelel  kapcsoló megnyomásával.  MEGJEGYZÉS: 
Az ürít  ajtó automatikusan kinyílik, amikor a f sepr , le van eresztve, és bezárul, amikor a sepr t felemelik.

 A F sepr  úszókapcsolót (GG) csak akkor nyomja meg, ha nagyon durva, egyenetlen padlót söpör.  Más esetekben alkalmazva csökkenti a 
sepr  élettartamát.  Amikor az úszókapcsoló jelz fény BEkapcsol a teljes lebegtetés állásban nyomja meg az úszókapcsolót (GG) a normál 
üzemmódhoz való visszatéréshez.

5. Kiömlött folyadék tisztítása el tt nyomja meg a porelszívás kapcsolóját (FF), és kapcsolja KI a porelszívó rendszert.  Kapcsolja vissza a porelszívó 
rendszert, amikor a gép ismét teljesen száraz padlóra ért.

 Nedves padló söprésekor, mindig tartsa KIkapcsolva a porelszívás kapcsolót (FF).
6. Az oldalsó sepr  söprési mintájának vagy a f sepr  söprési nyomásának beállításához tekintse meg a Karbantartás c. részt.
7. A gépet egyenesen el re vezesse gyors gyalogtempóban.  Vezesse a gépet lassabban, amikor nagyobb mennyiség  port vagy szemetet söpör, 

illetve, amikor a biztonságos használat lassabb sebességet követel meg.  Hagyjon 6 hüvelyk (15 cm) átfedést a söprési vonalakon.
8. Ha a sepr  házából por jön ki seprés közben, akkor valószín leg eltöm dött a porelszívó sz r je (17).  A porelszívó sz r jének kitisztításához 

nyomja meg a rázó kapcsolót (EE).  A porelszívás rendszer (FF) automatikusan kikapcsol, amíg a rázó be van kapcsolva, és visszakapcsol, 
amikor a rázó kikapcsol (a rázó 15 másodpercig m ködik).  Általában 10 percenként m ködtesse a rázót (EE) (a tisztítandó terület 
szennyezettségét l függ en).  A gép megfelel  m ködtetése érdekében a porsz r nek a lehet  legtisztábbnak kell lennie.

9. Alkalmanként nézzen a gép mögé, és ellen rizze, hogy a gép felszedi a hulladékot.  A gép mögött hagyott por rendszerint az jelzi, hogy a gép túl 
gyorsan mozog, vagy a portartály megtelt.

10. Amikor a kezel  le akarja állítani a söprést nyomja meg egyszer a One-Touch™ sepr kapcsolót (Y).  Ez automatikusan felemeli és leállítja a f - 
és oldalsepr ket.  A porelszívó és (ha fel van szerelve) a DustGuard kikapcsol.  A portartály ajtaja bezáródik és a rázó motorja 15 másodpercre 
bekapcsol.  

A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE

 FIGYELEM!
Ha bármilyen karbantartási munkát végez a felemelt portartály alatt, vagy körül, bizonyosodjon meg róla, hogy a portartály biztonsági 
rúdja (23) rögzítve van-e.  A portartály biztonsági rúdja (23) a portartályt felemelt állapotban rögzíti, hogy lehet vé tegye a portartály alatti 
munkák elvégzését.  SOHA ne hagyatkozzon a gép hidraulikus elemeire a portartály biztonságos kitámasztásánál.
MEGJEGYZÉS: A portartály MINIMÁLIS kiürítési magassága 90” (228,6 cm).
1. Lásd 11. ábra. A porelszívó sz r jére rakódott szennyez dések és por eltávolításához nyomja meg a rázó kapcsolót (EE).  MEGJEGYZÉS 

KARBANTARTÁSHOZ: A rázó hatékonyabb m ködése érdekében, a rázót mindig teljesen leeresztett portartály mellett használja.
2. Vezesse a gépet egy nagyobb hulladéktárolóhoz, és tartsa nyomva a portartály emel  kapcsolót (HH), amíg a portartály teljesen fel nem 

emelkedik.  MEGJEGYZÉS:  Az ürít  ajtó a (HH) gomb lenyomása után automatikusan bezáródik.  Amint a portartály elkezd emelkedni, 
visszanyeri az ürít  ajtó vezérlését, így bármilyen magasságban tud üríteni.

3. Hajtson a géppel el refelé addig, amíg a portartály a hulladéktároló fölé nem kerül, és húzza be a rögzít féket (38).  Az ürít ajtó nyitásához és 
a portartály kiürítéséhez nyomja le a portartály ajtónyitó kapcsolót (JJ).  MEGJEGYZÉS:  Ha nem hulladéktárolóba üríti a hulladékot, akkor a 
felszálló por elkerülése miatt alacsony ürítés ajánlott.

4. Húzza a helyére a portartály biztonsági rúdját (23), ehhez húzza hátra a portartály biztonsági rúd kart (21), majd nyomja meg a portartály 
leenged  gombot (II) a portartály enyhe leengedéséhez és rögzítéséhez.

5. Ellen rizze a portartály ajtaját, és az elüls  él tömítéseit.  Szükség esetén használjon sepr t az említett helyek megtisztításához.  A megfelel  
m ködéshez a portartály ajtajának szorosan kell illeszkednie a sepr  burkolatának tömítéséhez.

6. Térjen vissza a vezet ülésbe.  Engedje ki a kéziféket.  Nyomja meg és tartsa lenyomva a portartály ajtózáró kapcsolót (KK) a portartály ajtajának 
bezárásához.  Tolasson a géppel, amíg a portartály el nem mozdul a hulladéktároló fölül.  Emelje és tolja el re a portartály biztonsági rúd kart (21), 
amíg a portartály biztonsági rúd kar (23) le nem választódik, majd nyomja meg a portartály leenged  kapcsolót (II) a portartály leengedéséhez.  
MEGJEGYZÉS:  A sepr k nem kapcsolnak be mindaddig, amíg a portartály nincs a legalsó pozícióban.
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A PORTARTÁLY ÜRÍTÉSE (FOLYTATÁS)
11. ÁBRA
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SÚROLÁS
 FIGYELEM!

Bizonyosodjon meg róla, hogy tisztában van a kezel szervekkel és azok m ködésével.
Terhelés alatt ne álljon meg hirtelen rámpákon vagy emelked kön.  Kerülje a hirtelen, éles kanyarokat.  A lejt n lefelé hajtson lassan.
    

Kövesse a kézikönyv „A készülék használatra való felkészítése” részében található utasításokat.  Kövesse az „A motor indítása” fejezet motor 
elindítására vonatkozó utasításait (Bels  égés  motoros modellek).
  

1. Állítsa az ülést és a kormányt (a kormánydöntés opcionális) kényelmes kezelési pozícióba.
2. Engedje ki a rögzít féket (38).  A gép munkaterületre való juttatásához nyomja le egyenletesen a gázpedál (37) elejét az el remenethez és a hátulját a 

hátramenethez.  A kívánt sebesség eléréséhez különböz  er vel nyomja le a pedált.
3. LÁSD 12. ÁBRA.  Nyomja le és tartsa lenyomva a Mosószeroldat kapcsolót (U) a padló el nedvesítéséhez; a rendszer addig adagolja a mosószeroldatot, 

amíg nyomva tartja a gombot.  MEGJEGYZÉS:  Ez megakadályozza, hogy a száraz kefékkel végzett súrolás megkarcolja a padlót. Ezt még a One-
Touch™ súrolás kapcsoló (R) megnyomása el tt kell megtenni.

4. Normál súroláshoz nyomja meg egyszer a One-Touch súrolás BE gombját (E).  Nyomja meg a súrolási nyomás növel  kapcsolót (Q) egyszer az 
er s súrolás és kétszer a nagyon er s súrolás mód aktiválásához.  Az oldatáramlás beállításai egybeesnek a súrolási nyomás beállításaival, és a 
súrolási nyomással egyszerre fog n ni és csökkenni.
MEGJEGYZÉS:  Az oldatáramlás sebességét ugyanakkor a súrolási nyomástól függetlenül is lehet növelni vagy csökkenteni az oldatáramlás-
növel  kapcsoló (T) vagy az oldatáramlás-csökkent  kapcsoló (V) megnyomásával, � gyelve az oldatáramlás sebessége oszlopgra� kont (C10) 
(lásd a vezérl panelt).  Minden kés bbi súrolási nyomás beállításnál visszaáll a mosószeres oldat folyadékárama az alapértelmezett értékre.

5. A One-Touch súrolás BE gomb (R) lenyomásakor a kefék és a lehúzó egység automatikusan a padlóra ereszkednek.  A súrolás, az oldat, a 
vákuum és a mosószer (az EcoFlex modelleknél) rendszerek automatikusan aktiválódnak, és akkor kapcsolnak be, amikor aktiválódik a gázpedál 
(37). A súrolás alatt, a megfelel  gomb lenyomásával bármelyik önálló rendszer kikapcsolható.
MEGJEGYZÉS:  Hátramenetben a lehúzó egység automatikusan felemelkedik.

6. Kezdje el a súrolást úgy, hogy a gépet el re, egyenes vonalban, normál sétáló sebességgel vezeti, és 50-75 mm-es (2-3 hüvelykes) átfedést hagy 
az útvonalon. A sebességet, és a tisztítószer adagolását a padló min ségének függvényében állítsa be, szükség szerint.  

 MEGJEGYZÉS: Súrolás közben a gép maximális sebessége a sebességszabályozó gomb (K) megnyomásával állítható be.  Állítsa a gépet a 
kívánt sebességre a gázpedál (37) segítségével, majd nyomja meg a sebességszabályozó kapcsolót (K).  A kezel  mostantól végig nyomhatja a 
gázpedált anélkül, hogy n ne a gép sebessége, így elkerülhet  a kezel  kimerülése.  A gép sebessége (C5) megjelenik a kijelz n.

 VIGYÁZAT!
A padló károsodásának elkerülése érdekében, a kefék forgása közben mindig mozogjon a géppel (a kefék a gázpedál üresbe állítását 
követ en, 2 másodperces késleltetést követ en KIkapcsolnak).
7. Súrolás közben id nkét nézzen a gép mögé, és ellen rizze, hogy szennyvizet felszívta-e a gép.  Ha a gép vizet hagy maga után, akkor túl sok 

tisztítószert adagol, megtelt a visszafolyó tartály, vagy be kell állítani a lehúzópengét.
8. A gép visszaáll az utolsó tisztítási módban használt minimális vagy maximális koncentrációjú mosószerre (beszerelt és aktivált mosószer esetén).  

Nyomja meg a Pillanatnyi teljesítménynövel  gombot (P) a jelenlegi tisztítási módszer felülírásához és a súrolónyomás, a mosószer oldat áramlás, 
és a mosószer oldat százalékának ideiglenes növelése érdekében (kivéve a Maximális koncentráció üzemmódot).  Ennek eredményeképpen 
megjelenik a Pillanatnyi teljesítménynövel  visszajelz je (C34) egy egyperces visszaszámlálóval együtt, az oldatáramlás sebessége és a súrolási 
nyomás a következ  szintre emelkedik, a mosószer aránya pedig a maximális koncentrációs szintre kerül (a mosószer rendszer bekapcsol a 
minimális koncentrációs szinten, amennyiben korábban ki volt kapcsolva).

 MEGJEGYZÉS:  A mosószer kapcsoló (X) ismételt megnyomásával és kiengedésével körforgás alakul ki: minimális koncentráció, maximális 
koncentráció és mosószer ki.  Az EcoFlex rendszer csak akkor m ködik, ha a súrolórendszer (R) be van kapcsolva.

9. Nagyon szennyezett padlókon el fordulhat, hogy nem elég egy menet súrolás, és “kett s súrolás” eljárást kell alkalmazni.  Ez az eljárás 
megegyezik az egymenetes súrolással, kivéve, hogy az els  menetben a lehúzó egység és a súroló szerelvény lapátjai fel vannak emelve (nyomja 
meg a porszívó/szívócs  kapcsolót (L) a lehúzó egység felemeléséhez).  Szükség esetén az oldalszoknyák (8 és 39) is felemelhet k a dupla 
súroláshoz és kallantyúval (AE) rögzíthet k a helyükön a 6. ábrán bemutatottak szerint. Ez lehet vé teszi, hogy a tisztítószer tovább maradjon a 
padlón, és így hosszabb ideig hasson.  Az utolsó menet ugyanazon a felületen történik, leengedett lehúzóval és szoknyákkal, hogy felszedje az 
összegy lt tisztítószert.

10. A visszafolyó tartály két automatikus lezáró úszókapcsolóval (52) rendelkezik, amely a meghajtó rendszer kivételével MINDEN rendszert 
kikapcsol, ha a visszafolyó tartály megtelt.  Amikor ez(ek) az úszókapcsoló(k) m ködésbe lép(nek), a visszafolyó tartályt ki kell üríteni.  A gomb 
lenyomása után a gép nem szív fel vizet és nem súrol.  A gép seprés funkciója továbbra is használható.

 MEGJEGYZÉS: A gomb aktiválásakor a Visszafolyó tartály megtelt visszajelz  (C21) jelenik meg az LCD kijelz n (C).
11. A súrolás leállításásához, illetve ha megtelt a visszafolyó tartály, nyomja meg egyszer a One-Touch súrolás kapcsolót (R).  Ez automatikusan 

leállítja a súrolókeféket és az oldatáramlást, a súroló szerelvény pedig felemelkedik. A lehúzó egység rövid szünet után felemelkedik, és egy kis 
várakozás után a vákuum leáll (így a maradék víz felszívható a vákuum ismételt bekapcsolása nélkül).
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SÚROLÁS (FOLYTATÁS)
12. A visszafolyótartályt a kijelölt SZENNYVÍZÜRÍT  HELYEN ürítse. A visszafolyó tartály kiürítéséhez vegye ki a visszafolyó tartály leereszt  

csövét (7) a tárolóhelyér l.  Távolítsa el a dugót (tartsa a cs  száját a tartály vízszintje fölé, hogy elkerülje a szennyvíz hirtelen, irányíthatatlan 
kifolyását).  Töltse fel a mosószeroldat tartályt, és folytassa a súrolást.

MEGJEGYZÉS: Ellen rizze, hogy megfelel en zár-e a visszafolyó tartály fedele (5) és a visszafolyó tartály leereszt  töml jének (7) kupakja, mivel ennek 
hiányában a gép nem szívja fel megfelel en a vizet.

Akkumulátoros modellek: Ha az akkumulátort fel kell tölteni, akkor megjelenik az Alacsony akkumulátorfeszültség visszajelz  (C33).  Ekkor a 
súrolókefék és az oldat áramlása leáll és a súroló szerelvény felemelkedik. A lehúzó egység egy kis várakozás után felemelkedik, majd egy újabb 
szünet után a vákuum leáll.  Menjen a géppel a szervizkörzetbe, és töltse föl az akkumulátorokat a kezelési utasítás Akkumulátorok fejezetének 
utasításai szerint.

12. ÁBRA
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HASZNÁLAT UTÁN
1. Emelje fel a súrolókeféket és a sepr ket.
2. Rázza meg a porelszívó sz r jét, és ürítse ki a portartályt.
3. Eressze le, és öblítse ki a visszafolyó tartályt.  Ellen rizze a kifolyócs  tömítését.
4. Nyissa ki a visszafolyó tartály fedelét, öblítse ki a porszívócsövet és a lehúzó idomot, és öntsön vizet a tartály hátsó részénlév  felszívó cs be.  

MEGJEGYZÉS KARBANTARTÁSHOZ:  A visszafolyó tartályt ki lehet billenteni a helyér l, hogy kiürítés után meg lehessen tisztítani.  Reteszelje 
ki az oldat- és a visszafolyó tartály között található Visszafolyó tartály „kibillent ” zárját (3), majd húzza ki a tartályt a fogantyúval (25), amíg a 
tartály el nem éri a korlátozó szerkezet végét.

5. Távolítsa el, és tisztítsa meg a lehúzó szerszámot.
6. Távolítsa el, és tisztítsa meg a súroló keféket.  Forgassa meg a súrolókeféket.
 MEGJEGYZÉS: Cserélje ki a súrolókeféket, ha az eredeti hossz fele elhasználódik.
7. Törölje le a gépet nedves ruhával.
8. Tárolás el tt végezzen el minden szükséges karbantartási feladatot. Lásd a következ  oldalon található „Karbantartási tervet”.
9. A gépet tárolja tiszta, száraz helyen.
10. Húzza be a kéziféket.
11. A sepr ket, a lehúzóidomot, és a súrolókeféket tárolja FELS  helyzetben, a tartályokat pedig nyitott állapotban, hogy kiszell zhessenek.
Minden használat közben észlelt hibát, és m ködési zavart jelentsen az arra illetékes szerviz vagy karbantartó 

személyzetnek.
A DÍZELMOTOR LEÁLLÍTÁSA
1. Állítson minden kezel szervet KI helyzetbe.
2. Emelje fel a lehúzó pengét, a súrolókeféket, és a sepr ket.
3. Húzza be a rögzít féket (38).
4. Fordítsa KI állásba, és vegye ki a gyújtáskulcsot (A).  

AZ LPG MOTOR LEÁLLÍTÁSA
1. Állítson minden kezel szervet KI helyzetbe.
2. Emelje fel a lehúzó pengét, a súrolókeféket, és a sepr ket.
3. Zárja el az LPG tartály szervizszelepét.
4. Járassa a motort addig, amíg az LPG-gáz ki nem fogy a cs vezetékb l.
5. Húzza be a rögzít féket (38).
6. Fordítsa KI állásba, és vegye ki a gyújtáskulcsot (A).  

A BENZINMOTOR LEÁLLÍTÁSA
1. Állítson minden kezel szervet KI helyzetbe.
2. Emelje fel a lehúzó pengét, a súrolókeféket, és a sepr ket.
3. Húzza be a rögzít féket (38).
4. Fordítsa KI állásba, és vegye ki a gyújtáskulcsot (A).  

FONTOS, CSAK LPG GÉPEKRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS:  Rendes üzemben a motor a gyújtáskulcs KI állásba fordítása után az 
üzemanyagrendszer kiürüléséig, még egy rövid ideig (1-3 másodpercig) jár.  

HIDRAULIKA OLAJ ELLEN RZÉSE
A hidraulika olaj szintjének ellen rzéséhez a nyissa ki a jobb oldali 
ajtót (35), és húzza ki az alsó fedelet (34).  A hidraulikaolaj tartályt 
(49) az elüls  abroncs feletti területen lehet látni.  Nézzen keresztül 
az átlátszó tartályon és ellen rizze, hogy az olajszint a MIN és MAX 
jelzés között van-e.  Lásd 13. ábra.
Ha az olajszint a MIN vonal alatt helyezkedik el, akkor a portartályt 
az alsó helyzetbe állítva olajat kell a tartályhoz adnia.  Emelje fel a 
portartályt és akassza be a portartály biztonsági rúdját a hidraulika 
olaj tartály feltölt  fedelének eléréséhez.  Megjegyzés: Felemelt 
portartály mellett valamennyi olaj kerülhet a hengerbe, amely az 
olajszint esését eredményezheti, ezért NE töltse a tartályt a MAX 
jelzésig felemelt portartály mellett.  Adjon hozzá 10W30 motorolajat, 
amíg az olaj el nem éri a MIN szintet jelz  jelzést.  Ha valamilyen 
mechanikai meghibásodás következtében er sen szennyez dik az 
olaj, cserélje le.

13. ÁBRA



CS7010 - 56091212 4/2017D - 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓD - MAGYAR

KARBANTARTÁSI TERV
A gépet tartsa jó állapotban a karbantartási terv pontos követésével.  A megadott karbantartási intervallumok átlagos üzemi körülményekre vonatkoznak.  Nehezebb 
körülmények között használt gépeknek s r bb javításra lehet szükségük.

KARBANTARTÁSI ELEM NAPONTA 
ELVÉGZEND

HETENTE 
ELVÉGZEND

A „Használat utáni” karbantartási feladatok elvégzése X
Akkumulátor töltésszintje (akkumulátoros modellek) X
Rögzít fék ellen rzése X
Motorolaj ellen rzése (csak bels  égés  motoros modellek) X
Motor h t folyadék szint ellen rzése (csak bels  égés  motoros modellek) X
A légsz r  m ködés-visszajelz  lámpájának ellen rzése X
F - és oldalsó kefék tisztítása X
Súrolókefék ellen rzése és tisztítása X
A DustGuard rendszer fúvókáinak megtisztítása X
Tartályok és csövek leeresztése/ellen rzése/tisztítása X
Visszafolyó tartály törmelékkosár tisztítása (51) X
Lehúzóidom ellen rzése/tisztítása/beállítása X
Portartály tisztítása X
A súrolószerelvény oldalszoknyáinak ellen rzése X
A porszívómotor habsz r jének és szitájának ellen rzése/tisztítása/öblítése a fedél alatt (6) X
Ellen rizze a hidraulika olaj szintjét X

KARBANTARTÁSI ELEM 15-20
óra

150 
óra

400 
óra

1000 
óra

1500 
óra

1900 
óra

2000 
óra

Az akkumulátor elektrolitszintjének ellen rzése (akkumulátoros modellek) X
Az akkumulátor kábeleinek és csatlakozásainak ellen rzése X
F sepr  elforgatása X
Mosószeres oldat sz r jének ellen rzése és tisztítása X
Súrolókefék elforgatása X
F - és oldalsepr k ellen rzése/beállítása X
Sepr burkolati szoknyák ellen rzése X
Portartály porelszívó sz r jének ellen rzése / tisztítása X
Portartály tömítéseinek ellen rzése X
Mosószerrendszer öblítése (csak az EcoFlex modelleknél) X

H t  tisztítása X
Motorkarbantartás elvégzése X
Az LPG üzemanyagrendszer EPR-ben lerakódott olaj ellen rzése és leeresztése X
A teljes leveg szívó rendszer ellen rzése (csak bels  égés  motoros modellek) X
Akkumulátor elektrolit szintjének és csatlakozóinak ellen rzése (csak bels  

égés  motoros modellek) X
Az üzemanyagsz r  kicserélése (csak bels  égés  motoros modellek) X
Gyújtógyertyák cseréje (csak az LPG modelleknél) X
H t  átöblítése X
Generátor hajtószíjának cseréje X
A f  sepr motor szénkeféinek ellen rzése X
Az oldalsó sepr motor szénkeféinek ellen rzése X
A súrolókefe szénkeféinek ellen rzése X
*Motorkarbantartás elvégzése X

*A felsorolt rendszerek (motor, seprés, portartály, kormány, porelszívó, visszafolyó, súrolókefe, mosószeroldat, kerék és lehúzóidom) karbantartásával 
kapcsolatos részletes információkért nézze meg a javítási kézikönyvet.

revised 2/2018
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A GÉP KENÉSE 
Lásd 14. ábra. Havonta egyszer pumpáljon kis mennyiség  zsírt minden zsírzószembe, amíg a zsír meg nem jelenik a csapágyak körül.
Zsírozószemek elhelyezkedése (vagy zsírozza a következ ket) (DE):
• A lehúzó leng kerék tengelyt és csapot
• A kormánym vet - speciális ken anyagot igényel (Nil� sk PN 56510412) Chevron Open Gear Lube 250 NC.
Havonta egyszer könny  gépolajjal kenje meg (DF):
• Lehúzó zárókerekei
• Motorháztet  retesze (csak bels  égés  motoros modellek)
• Visszafolyó tartály retesze
• A fékpedál (rögzít fék) illeszkedését

14. ÁBRA
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AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (AKKUMULÁTOROS MODELLEK)
A gép minden használata után, illetve az Alacsony töltöttség visszajelz  megjelenésekor (C12) töltse fel az akkumulátort.
  

Az akkumulátor töltéséhez:
1. Nyissa ki az akkumulátortér reteszét (20), és a megfelel  szell zés biztosítása érdekében nyissa ki az ajtót.
2. Lásd 15. ábra.  Válassza le az akkumulátort a gépr l (AB), és csatlakoztassa a tölt t az akkumulátor csatlakozójára.
3. Kövesse az akkumulátortölt n lév  utasításokat.
4. Az akkumulátor töltése után minden cellában ellen rizze a folyadékszintet.  Szükség esetén töltse fel desztillált vízzel, a betölt csövek aljáig.
    

 FIGYELEM!
Töltés el tt ne töltsön folyadékot az akkumulátorba.
Csak jól szell z  helyen töltse az akkumulátort.
Ne dohányozzon az akkumulátor karbantartása közben.
  

 VIGYÁZAT!
A padló károsodásának elkerülése érdekében, töltés után mindig törölje le a folyadékot és a savat az akkumulátor tetejér l.

AZ AKKUMULÁTOR ELEKTROLITSZINTJÉNEK ELLEN RZÉSE
Legalább hetente ellen rizze az akkumulátor elektrolitszintjét.
Az akkumulátor töltése után távolítsa el a szell z sapkákat, és ellen rizze az elektrolitszintet minden cellában.  Töltse fel az akkumulátort 
desztillált vízzel, a betölt  cs  aljáig.
NE töltse túl az akkumulátort!

 VIGYÁZAT!
Ha az akkumulátort túltölti, sav folyhat a padlóra.  

Húzza meg a szell z sapkákat.  Ha sav van az akkumulátor tetején, akkor mossa le nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna) és 
víz keverékével (2 ev kanál szódabikarbónához adjon 1,14 l vizet).

15. ÁBRA

AB
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AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE (HIBRID MODELLEK)
A motor egy generátort m ködtet, és ez az elektromos áram f  forrása.  Az akkumulátorcsomagot (32) biztonsági er forrásként használjuk fel.  
M köd  motor nélkül a gép egy korlátozott ideig m ködhet kizárólag az akkumulátorcsomagról is.  Töltse fel az akkumulátort, ha megjelenik az 
Alacsony töltöttség visszajelz  (C12) (amely az akkumulátor alacsony töltöttségére utal).  Az akkumulátorcsomagot motor legalább négy órán át 
való járatása és súrolás közben lehet újratölteni.  Másik lehet ség, ha az alábbi lépéseket követve az akkumulátorcsomagot a saját tölt jével tölti 
fel.
  

Az akkumulátorcsomag töltése:
1. Reteszelje ki, és nyissa ki a jobboldali ajtót (35).
2. Lásd 16. ábra.  Húzza meg a sárga kart (DG) ezzel leválaszthatja az akkumulátorcsomagot a gépr l a csatlakozónál (DH).
3. Csatlakoztassa a tölt  csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójához (DH).
4. Kövesse az akkumulátortölt n lév  utasításokat, használjon a zselés akkumulátorokhoz használható tölt t.

 VIGYÁZAT!
Kizárólag a Nil� sk által jóváhagyott, 36V-os zselés akkumulátorokhoz használható tölt t alkalmazzon.
Éjszakára soha ne hagyja a gépet alacsony feszültség miatti kikapcsolási állapotban anélkül, hogy az akkumulátorcsomagot a 
tölt höz nem csatlakoztatná.

16. ÁBRA
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F SEPR  KARBANTARTÁSA
   

Mivel a f sepr  mindig ugyanabba az irányba forog, a sepr  sörtéi id vel elhajolnak, és kevésbé hatékonnyá válnak.  A söprési hatás javítható, ha 
levesszük a sepr t és megfordítjuk (180 fokkal).  Ezt az eljárást a f sepr  „forgatásának” nevezzük, és 15-20 üzemóránként érdemes elvégezni.
A f sepr t cserélni kell az optimális teljesítmény érdekében, ha a sörték 6,35 cm-nél (2-1/2 hüvelyknél) rövidebbre koptak.  A f sepr  ütköz jét 
csere után be kell állítani.  MEGJEGYZÉS:  Az új sepr  sörtéinek hossza 3-3/4 hüvelyk (9,5 cm). 

MEGJEGYZÉS: A gépet felemelt f sepr kkel kell tárolni.   

 FIGYELEM!
A motornak nem szabad járnia a m velet elvégzése közben.  

A f sepr  forgatásához, vagy cseréjéhez:
1. A gyújtáskulcs kapcsolót (A) fordítsa KI állásba.
2. Nyissa ki a f sepr  szerel ajtaját (36).
3. Lásd 17. ábra.  Hajtsa ki a jobb oldalszoknyát (EF).
4. Billentse ki a mozgatókart (EG) a f sepr  meghajtó-agyából.  MEGJEGYZÉS:  A mozgatókart a f sepr  szerel ajtaja (36) tartja a helyén.
5. Húzza ki a f sepr t (EH) a sepr burkolatból, és távolítson el minden, esetlegesen rácsavarodott zsinórt és drótot.  Ellen rizze a szoknyákat is 

a sepr  ház elején, hátulján, és oldalain.  Ha a szoknyák elkoptak, vagy elhajlottak, és több mint 6,35 mm-re (1/4 hüvelykre) vannak a földt l, 
akkor ki kell cserélni vagy be kell állítani ket.

6. Fordítsa meg a sepr t (180 fokkal), és csúsztassa vissza a sepr  burkolatába.  Bizonyosodjon meg róla, hogy a sepr  meghajtó-agyon (a gép 
bal oldalán) lev  szemek beakadtak-e a sepr  meghajtó agyán lev  hornyokba, és a sepr  megfelel en ül-e a helyén.

7. Lökje a mozgatókar szerelvényt vissza sepr  f részébe.  MEGJEGYZÉS:  Ellen rizze, hogy a mozgatókar szerel idomai csatlakoznak a 
sepr  f részén található nyílásokho

8. Hajtsa vissza a helyére a jobb oldalszoknyát(EF) és gy z djön meg róla, hogy visszanyomta-e a szoknyát a két tüskére (EJ).
9. Csukja be és reteszelje a f sepr  szerel ajtaját (36).
10. Ha a használt sepr t új sepr re kell cserélnie, lépjen a F sepr  karbantartása részre a sepr magasság ismételt beállítása érdekében.
   

17. ÁBRA
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F SEPR  KARBANTARTÁSA (FOLYTATÁS)
  A f sepr  magasságának beállításához:  

1. Hajtson a géppel olyan helyre, ahol a padló vízszintes, majd húzza be a rögzít  féket.
2. LÁSD A 18A ÁBRÁT.  Nyomja meg a One-Touch™ sepr kapcsolót (Y) a f sepr  leengedéséhez.  NE mozdítsa el a gépet.
3. Kissé nyomja le a gázpedált (37) a f sepr  elindításához. Hagyja kb. 1 percig egy helyben forogni.  Ezáltal a sepr  egy „sávot” políroz a 

padlóra.  Egy perc után emelje fel a sepr t, oldja a rögzít féket, és álljon el a géppel, hogy a polírozott sáv jól látható legyen.
4. Vizsgálja meg a kifényesített sávot a földön.  Ha a csík 5,08 cm-nél (2 hüvelyknél) keskenyebb vagy 7,62 cm-nél (3 hüvelyknél) szélesebb, 

akkor a sepr t újra be kell állítani.
5. A beállításhoz kétszer nyomja meg a sepr kiválasztás kapcsolóját (AA) vagy nyomja addig, amíg a f sepr  jelz fénye (Y1) villogni nem kezd.  

Az LCD-kijelz  (C) megjeleníti a sepr  helyzetének oszlopdiagramját (C37) és a f sepr  szimbólumát (C35).  Nyomja meg és tartsa lenyomva 
vagy ismételten nyomja meg a Sepr magasság emel  kapcsolóját (Z) a f sepr  felemeléséhez vagy a Sepr magasság leereszt  kapcsolóját 
(BB) a f sepr  leeresztéséhez (a helyzetjelz  felfele és lefele mozog megjelenítve a sepr  helyzetét).  További beállítás hiányában, a 
rendszer 10 másodperc után ebben a helyzetbe állítja be a f sepr t, és kilép a beállítás menüb l.  

 Új sepr  esetén a helyzetjelz t állítsa az oszlopdiagram tetejére.  A sepr  kopásának megfelel en állítsa lejjebb a helyzetjelz t.  Cserélje ki a 
sepr t, amikor a helyzetjelz  eléri az oszlopdiagram alját.

6. Ismételje az 1-5. lépéseket, amíg a kifényesített sáv el nem éri a 2-3 hüvelyk (5,08-7,62 cm) közötti szélességet.
 A kifényesített sáv szélességének azonosnak kell lennie a sepr  mindkét oldalán.  Ha a sáv szélesedik, akkor menjen a géppel egy másik 

helyre, és ismételje meg az 1-5 lépéseket.  Ha a sáv még mindig szélesedik, akkor vegye fel a kapcsolatot a Nil� sk viszonteladóval a gép 
javítása érdekében.

18A ÁBRA
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FH
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OLDALSEPR  KARBANTARTÁSA
Az oldalsepr k falak és padkák mell l hajtják a hulladékot a f sepr  elé.  Az 
oldalsepr ket úgy kell beállítani, hogy a sörték (FG) és (FH) közötti szakaszon 
érintkeznek a padlóval a 19. ábrán bemutatottak szerint, amikor a sepr  le van 
engedve és m ködik.
  

Az oldalsepr k beállításához:
  

1. Nyomja meg a One-Touch™ sepr kapcsolót (Y) az oldalsepr k leengedéséhez.  
NE mozdítsa el a gépet.

2. Lásd a 18A és 18B ábrán.  A beállításhoz nyomja meg egyszer a sepr kiválasztó 
kapcsolót (AA).  Az LCD-kijelz n (C) megjelenik az oldalsepr  szimbólum (C36). 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Sepr magasság emel  kapcsolóját (Z) az 
oldalsepr k felemeléséhez vagy a Sepr magasság leereszt  kapcsolóját (BB) az 
oldalsepr k leeresztéséhez.  További beállítás hiányában 10 másodperc után a 
rendszer ebbe a helyzetbe állítja be a oldalsepr ket és kilép a beállítás menüb l.

  

MEGJEGYZÉS:  A gépet felemelt oldalsepr vel/oldalsepr kkel kell tárolni.  Az oldalsepr ket cserélni kell, ha a sörték 7,62 cm-nél (3 hüvelyknél) 
rövidebbre koptak vagy hatástalanok. 

Az oldalsepr  cseréjéhez:  

1. Emelje fel az oldalsepr (ke)t.
2. Lásd 19. ábra. Nyúljon az oldalsepr  alá, és távolítsa el a nagy szárnyas anyát, ami az oldalsepr t tartja, és vegye le az oldalsepr t és 

a m anyagkorongot. MEGJEGYZÉS: A jobb oldali szárnyas anya jobbkezes menetekkel a baloldali szárnyas anya balkezes menetekkel 
rendelkezik.

3. Szerelje fel az új sepr t és a m anyag tárcsát úgy, hogy a három illeszt  csapot összeilleszti és a sepr t feltolja.  Tegye vissza a szárnyas anyát, 
és szorítsa meg.

PORVÉD  FÚVÓKA TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS
A fúvóka dugulásának elkerülése érdekében távolítsa el a fúvókákat mindennapi használatot követ en és áztassa egy éjszakán át tiszta fehér 
ecetben vagy megfelel  kálcium/mész eltávolítóban. A gép leállásának elkerülése érdekében a bevált gyakorlat, hogy tartalék fúvókákat vásárol és az 
éppen használt fúvókákat kicseréli a már megtisztítottakra. Ha a fúvókákat már nem lehet hatékonyan tisztítani, akkor szükség szerint cserélje ki.

19. ÁBRA

18B ÁBRA

revised 2/2018
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LEHÚZÓEGYSÉG KARBANTARTÁSA
Ha a lehúzóidom vékony vízcsíkot hagy maga után, a lehúzó pengék koszosak, vagy sérültek.  Szerelje ki a lehúzóidomot, öblítse ki meleg 
vízben, és vizsgálja meg a pengéket.  Fordítsa meg, vagy cserélje ki az éleket, ha repedtek, sérültek, hullámosak, vagy kopottak.

A hátsó lehúzó törl pengéjének megfordítása 
és kicserélése:
1. Lásd 20. ábra.  Emelje fel a lehúzóidomot a 

padlóról, majd pattintsa ki a reteszt (GA) a 
lehúzószerszámon.

2. Távolítsa el a feszít pántokat (GB).
3. Csúsztassa ki a hátsó pengét az 

állítócsapokról.
4. Amint látható, a lehúzó pengének 4 hasznos 

éle van. Fordítsa úgy a pengét, hogy egy 
tiszta, sérülésmentes él nézzen a gép eleje 
felé.  Cserélje ki a lapátot, ha mind a 4 éle 
repedt, szakadt, vagy nagy sugarúvá kopott.

5. Szerelje vissza a pengét, a lépéseket 
fordított sorrendben végezve el, majd állítsa 
be a lehúzó d lését.

Az elüls  lehúzó penge megfordítása vagy 
cseréje:
1. Lásd 20. ábra.  Emelje fel a lehúzót a 

padlóról.  Válassza le a porszívótöml t (GC) 
a lehúzó szerszámról.

2. Lazítsa meg a (2) lehúzóidom eltávolító 
gombjait (44) a lehúzóidom rögzít in, és 
vegye ki a lehúzószerkezetet (45) a keretb l.

3. Oldja ki a toló/vonó kapcsot (GD), majd 
vegye le a hegesztett szíjat (GE) és az elüls  
lehúzó pengét (GF).

4. Amint látható, a lehúzó pengének 4 hasznos 
éle van. Fordítsa úgy a pengét, hogy egy 
tiszta, sérülésmentes él nézzen a gép eleje 
felé.  Cserélje ki a lapátot, ha mind a 4 éle 
repedt, szakadt, vagy nagy sugarúvá kopott.

5. Szerelje vissza a pengét, a lépéseket 
fordított sorrendben végezve el, majd állítsa 
be a lehúzó d lését.

LEHÚZÓIDOM BEÁLLÍTÁSA
Ha a pengét megfordítja, vagy cseréli, illetve ha a lehúzó nem törli szárazra a 
padlót, állítsa be a lehúzó d lését.
A lehúzó d lésének beállítása:
1. A gépet sima, egyenletes padlón parkolja le.
2. Engedje le a lehúzót, és mozgassa egy kicsit el re a gépet.
3. Emelje ki a lehúzóidom d lésállító kart (46) a szorítóvillájából.  Forgassa 

el a kart és hagyja, hogy leessen a hatszöglet  csavarra.  A hatszöglet  
csavart a kar segítségével forgassa (felemelés vagy leengedés) el úgy, 
hogy a hátsó lehúzópenge teljes szélességében érintkezzen a padlóval és 
a lehúzó keresztmetszeti ábráján bemutatottak szerint legyen kismértékben 
meghajlítva. Amint befejezte a beállítást, helyezze vissza a kart a 
szorítóvillájára.

20. ÁBRA
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PORTARTÁLY PORELSZÍVÓ SZ R JE
A portartály porelszívó sz r jét rendszeresen kell tisztítani, hogy a porszívórendszer hatásfoka megmaradjon. A hosszabb élettartam elérése 
érdekében, tartsa be az ajánlott sz r -karbantartási id közöket.
       

 VIGYÁZAT!
Kizárólag jóváhagyott Nil� sk nagyteljesítmény  porelszívó sz r t használjon.  A szabvány red s sz r k használata elégtelen légáramlást, 
elégtelen tisztítórázást eredményez és el fordulhat, hogy károsítja a gépet.
A sz r  tisztításakor viseljen véd szemüveget.
Ne lyukassza ki a sz r papírt.
Csak jól szell z  helyen tisztítsa a sz r t.
       

A portartály porelszívó sz r jének 
kiszereléséhez:
      

1. Lásd 21. ábra.  Reteszelje ki a portartály-fedél 
reteszeit (16), és emelje fel a portartály fedelét.

2. Lazítsa meg a két szárnyas anyát (HA), majd 
csúsztassa a sz r rázó motoregységet (HB) 
bal oldalra és emelje ki a portartályból.

3. Akassza fel a rázószerelvényt a portartály 
burkolatának sarokpánt csapjára (HC).

4. Vizsgálja meg, hogy tapasztalható-e sérülés a 
portartály porelszívó sz r jének (17) tetején.  
Ha a sz r  tetején sok por van, az rendszerint 
azt jelzi, hogy a sz r  lyukas, vagy hogy a 
tömítése sérült.

5. Emelje ki a gépb l a portartály porelszívó 
sz r jét (17).

6. Tisztítsa meg a sz r t az alábbi módszerek 
valamelyikével:

 „A” módszer
 Porszívózza ki a lazább port a sz r b l.  

Ezután � noman ütögesse a sz r t (a poros 
felével lefelé), egy egyenes felülethez, hogy 
eltávolítsa bel le a laza port és szennyez dést.  
MEGJEGYZÉS:  Ügyeljen arra, hogy ne 
sérüljön meg a tömítés.

 „B” módszer
 Porszívózza ki a lazább port a sz r b l.  

Ezután fújjon s rített leveg t (maximum 100 
psi) a sz r  tiszta felébe (a légáramlattal 
ellentétes irányban).

 „C” módszer
 Porszívózza ki a lazább port a sz r b l.  

Öblítse le a sz r t enyhe vízsugár alatt 
(maximális nyomás: 40 psi).  Hagyja, hogy 
a sz r  teljesen megszáradjon, miel tt 
visszahelyezné a gépbe.  Javasoljuk, hogy 
tartson kéznél egy tartalék sz r t is, amelyet 
addig használhat, amíg a kimosott sz r  
szárad.

21. ÁBRA

7. Tartsa tisztán a keresztbordát (HD) a portól és hulladéktól, ugyanis itt érintkezik a sz r  tömítése a portartállyal.
8. A sz r  beszereléséhez végezze el a fenti utasításokat fordított sorrendben.  Ha a sz r  tömítése sérült, vagy hiányzik, cserélje ki.  

MEGJEGYZÉS: A beszerelés után ellen rizze, hogy a légáramlás matrica az ábrának megfelel en felfelé mutat-e.
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OLDALSZOKNYA KARBANTARTÁSA

 VIGYÁZAT!
Fordítsa a kulcsos kapcsolót OFF (O) (KI) állásba, és vegye ki, miel tt a keféket cserélné, vagy kinyitná valamelyik szerel panelt.
Az oldalszoknya feladata, hogy a szennyvizet a lehúzó él elé vezesse, ezzel segítve a gép tisztítósávjában tartani a vizet.  Rendes használat 
során a pengék id vel kopnak.  MEGJEGYZÉS: Az egyes szoknyaszerelvények pengéit szerszám nélkül kioldható rögzít k tartják.
Az elüls  szerelvény penge (JD) megfordítása és kicserélése:
1. Lásd 22. ábra.  Lazítsa meg a rögzít gombot (40), és az ábra szerint fordítsa nyitott állapotba peremvéd t (JA).  MEGJEGYZÉS: Csak a 

jobboldali szerelvény szoknya rendelkezik peremvéd vel.
2. Távolítsa el a két szárnyas gombot (JB).  Távolítsa el a hegesztett hevedert (JC), és az elüls  szerelvény pengét (JD) a szoknya belsejéb l.
3. Az elüls  szerelvény pengéknek 4 hasznos éle van.  Fordítsa úgy a pengéket, hogy egy tiszta, sérülésmentes él nézzen a gép közepe felé. 

Készletként cserélje ki a pengéket, ha az összes él kicsorbult, elkopott vagy túlzottan elhasználódott.
4. Az elüls  szerelvény pengék felszereléséhez fordított sorrendben ismételje meg a felszerelés lépéseit.
A hátulsó szerelvény penge (JG) megfordítása és cseréje:
1. Lásd 22. ábra.  Lazítsa meg a rögzít gombot (40), és az ábra szerint fordítsa nyitott állapotba peremvéd t (JA).  MEGJEGYZÉS: Csak a 

jobboldali szerelvény szoknya rendelkezik peremvéd vel.
2. Reteszelje ki a szoknyaszerelvény hátsó részén található szerelvény reteszt (JE).  Billentse ki a rögzít hevedert (JF), és akassza ki a 

szoknyaszerelvény elüls  részénél.  Vegye le a hátulsó szerelvény pengét (JG) a szoknyaszerelvényr l.
3. A hátulsó szerelvény pengéknek 2 hasznos éle van.  Fordítsa úgy a pengét, hogy egy tiszta, sérülésmentes él nézzen a gép közepe felé. 

Készletként cserélje ki a pengéket, ha mindkét él kicsorbult, elkopott vagy túlzottan elhasználódott.
4. A hátulsó szerelvény pengék felszereléséhez fordított sorrendben ismételje meg a felszerelés lépéseit.

22. ÁBRA
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HIBAELHÁRÍTÁS
Ha az alábbi lehetséges okok nem a hiba forrásai, akkor az valamilyen komolyabb meghibásodás tünete lehet.  Javításért azonnal lépjen 
kapcsolatba a Nil� sk Advance Szervizközponttal.

AZ ÁRAMKÖRI MEGSZAKÍTÓK KIOLDÁSA
Az áramköri megszakítók a kezel i fülkében lév  megszakítók kapcsolótábláján találhatók. Ezek védik meg az elektromos áramköröket és a 
motorokat a túlterhelés miatti sérülésekt l. Ha egy megszakító kiold, próbálja feltárni a hiba okát.   

Áramköri megszakító (CB) Névleges 
áramer sség

Lehetséges ok (ha CB aktiválódik)

CB1
A kapcsolótáblához 5 Amp

Túlterhelés a kapcsolótáblán (A1)

Rövidre zárt kapcsolótábla (A1)
Rövidre zárt huzalok. További karbantartással kapcsolatos részletekért 
tekintse meg a Javítási kézikönyvet.

CB2
Terhelésekhez 25 Amp

Túlterhelés a kapcsolótáblán (A1)

Rövidre zárt kapcsolótábla (A1)
Rövidre zárt huzalok. További karbantartással kapcsolatos részletekért 
tekintse meg a Javítási kézikönyvet.
Túlterhelés vagy rövidzár a következ  terheléseknél: 
  • B vített súroló szivattyú (M21)
  • Dust Guard szivattyú (M22)
  • Dust Guard mágnesszelep (L)
  • Oldatszivattyú (M23)
  • Kürt (H2)
  • Tartalék hangos riasztás (H1)
  • Mágnesszelep (L2)
  • Fényszóró (LT1 és LT2)
  • Villogófény (LT1) vagy alacsony nyomású szivattyú (M24) 

CB3
ACC 15 Amp

Tartozék csatlakozóaljzat túlterhelése

Rövidre zárt huzalok

CB4
A kezel szervhez 25 Amp

Állítsa be a sepr t

Ürítse ki a portartályt

Cserélje ki vagy forgassa meg a sepr ket

Cserélje ki a szoknyákat

Lásd a javítási kézikönyvet

MEGJEGYZÉS:  A 12 V-os tartozék biztosíték a megszakítók kapcsolótábláján található.
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ÁLTALÁNOS HIBAELHÁRÍTÁS A GÉPEN 

A hibaelhárítás megkezdése el tt ellen rizze a következ ket:
• a kezel i vezérl pulton a vészleállító kapcsoló (B) kioldott állapotban van (forgassa el az óramutató járásával megegyez  irányba).
• az üléskapcsoló le van zárva.
• az akkumulátor ütköz lemeze (AC) a helyén van (akkumulátoros modellek).
• a kioldott áramköri megszakítók visszaállítása megtörtént.

Jelenség Lehetséges ok Javítási mód

Gyenge vízfelszedés

Kopott vagy sérült lehúzópengék Fordítsa meg vagy cserélje ki ket

A lehúzóidom nincs beállítva
Állítsa be a pengéket, hogy egyenletesen 
feküdjenek fel a talajra
teljes szélességükben

Visszafolyó tartály megtelt Ürítse ki a visszafolyó tartályt
Visszafolyó tartály leereszt  csöve 
szivárog

Igazítsa meg vagy cserélje ki a leereszt  cs  
dugóját

A visszafolyó tartály fedelének tömítése 
szivárog Cserélje ki a tömítést / igazítsa meg a fedelet

Hulladék szorult a lehúzóidomba Tisztítsa meg a lehúzószerszámot

A vákuumcs  eltöm dött Távolítsa el a hulladékot

Túl sok tisztítószert használ Csökkentse az adagolást a vezérl panel 
mosószeroldat-csökkentés kapcsolójával

Gyenge súrolási teljesítmény

Kopott kefe Forgassa el, vagy cserélje ki a keféket

Rossz típusú kefe Forduljon a Nil� sk céghez

Nem megfelel  tisztító vegyszer Forduljon a Nil� sk céghez

Túl gyorsan halad a géppel Lassítson

Nem használ elég tisztítószert Növelje az adagolást a vezérl panel 
mosószeroldat-növelés kapcsolójával

Helytelen mosószerszázalék Ellen rizze a koncentráció beállítását, ha az 
EcoFlex fel van szerelve.

Gyenge söprési teljesítmény

A söpr  nincs beállítva Állítsa be a sepr t

Portartály megtelt Ürítse ki a portartályt

A sepr  sörtéi kopottak vagy hajlottak Cserélje ki vagy forgassa meg a sepr ket
A sepr  házának szoknyája sérült vagy 
kopott Cserélje ki a szoknyákat

A sepr  nem forog Lásd a javítási kézikönyvet

Nem megfelel  tisztítószer 
áramlás

vagy nincs tisztítószer

A tisztítószer tartály üres Töltse fel a tisztítószer-tartályt
A mosószeroldat vezetékei, szelepe vagy 
sz r je eltöm dött.

Öblítse ki a vezetékeket, és tisztítsa ki a 
mosószeroldat sz r jét

Adagolás kikapcsolva
Kapcsolja be az adagolást a vezérl panel 
mosószeroldat kapcsolójával / ellen rizze, 
hogy az elzárószelep nyitott helyzetben van-e

Az adagoló szelep eldugult, vagy nem 
m ködik

Tisztítsa ki vagy cserélje a szelepet (lásd a 
szervizkönyvet)
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Jelenség Lehetséges ok Javítási mód

A gép nem üzemel

Kioldott az 5 Amp-es (CB4) áramköri 
megszakító

Ellen rizze a rendszert elektromos zárlat 
szempontjából, és állítsa vissza

Vészleállító aktiválva
Forgassa a vészleállító gombot az 
óramutató járásával megegyez  irányba a 
visszaállításhoz.

F  rendszervezérl Ellen rizze a hibakódokat
(lásd a javítási kézikönyvet)

Nincs el re/hátra hajtás

Be van kapcsolva a rögzít fék Engedje ki a rögzít féket

Vészleállító aktiválva
Forgassa a vészleállító gombot az 
óramutató járásával megegyez  irányba a 
visszaállításhoz.

Kioldottak az áramköri megszakítók Állítsa vissza a kioldott áramköri 
megszakítókat

A porszívó lekapcsol és kijelz n 
a „FULL” felirat jelenik meg, 

holott a visszafolyótartály nincs 
tele.

Eltöm dött lehúzócs Takarítsa ki a hulladékot

Nagy mennyiség  vizet szívtak fel
nagy sebességnél

Lassítson le, vagy kapcsolja ki az automata 
leállítás üzemmódot
(lásd a javítási kézikönyvet)

Nincs tisztítószer-adagolás (csak 
az EcoFlex modelleknél)

Kiürült a mosószerkazetta. Töltse meg a mosószerkazettát

Eltöm dött vagy megtört mosószervezeték.
Öblítse át a rendszert, és a csöveket 
kiegyenesítve
szüntesse meg a csövek megtörését

Mosószerkazetta száraz tömít -kupakja 
nincs visszazárva Zárja vissza újból a zárókupakot

A mosószerszivattyú vezetéke
megszakadt vagy fordítva van bekötve

Kösse be, vagy kösse át helyesen a 
huzalozást

A f  és/vagy az oldalsepr k nem 
m ködnek

Hulladék csavarodott a sepr  hajtására Távolítsa el a hulladékot

A portartály nincs teljesen leengedve Engedje le teljesen a portartályt

Kioldott az áramköri megszakító Állítsa vissza a kioldott áramköri 
megszakítót

A portartály nem emelkedik fel
Kioldott az áramköri megszakító Állítsa vissza a kioldott áramköri 

megszakítókat
Portartály túlterhelve Ellen rizze a portartályt

A portartály ürít  ajtó nem nyílik 
ki

A portartály ürít  ajtaját eltorlaszolta a 
hulladék

Távolítsa el a hulladékot, és tisztítsa meg a 
széleket vagy a portekn t

A súrolórendszer nem m ködik A portartály nincs teljesen leengedve Engedje le teljesen a portartályt

ÁLTALÁNOS HIBAELHÁRÍTÁS A GÉPEN (FOLYTATÁS)
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HIBAKÓD KIJELZ
A vezérl k által észlelt összes hibakód azonnal megjelenik a vezérl panel kijelz jén. Ha egynél több hiba jelentkezik, akkor a kijelz  egy 
másodperces id közönként végigmegy az összes hibán. A hiba egy kézi csavarkulcs szimbólumként  jelenik meg, melyet egy négy számjegy  
kód követ.
A hibakódok formátuma X-YYY, ahol:
X = rendszer száma 
YYY = hibakód száma
További információt a Javítási kézikönyvben talál. 

Rendszer = 1 A1 F  vezérl  hibák

Hibakód Leírás

1-001 K1 Tekercs nyitva

1-002 K1 Tekercs rövid

1-003 K1 Érintkezés-hegesztés

1-010 CAN-busz 0

1-011 CAN-busz 1

1-101 L2 mágneses szelep rövidzárja

1-102 M22,L1 Dust Guard rövidzárja

1-103 H1 Tartalék riaszt. rövidzárja

1-104 LT2-4 Fényszórók rövidzárja

1-105 H2 Kürt rövid

1-106 M19 Mosószer sziv. 1 rövidzárja

1-107 M20 Mosószer sziv. 2 rövidzárja

1-108 Y1 Mosószer sziv. rövidzárja

1-109 M23 Mágn. sziv. rövidzárja

1-110 M21 Kit. súr. szivattyú rövidzárja

1-111 LT7,8 Hátsó lámpák rövidzárja

1-112 LT6 Jobb elüls  Irány rövidzárja

1-113 LT5 Bal elüls  Irány rövidzárja

Hibakód Leírás

1-114 LT10 Jobb hátsó irány rövidzárja

1-115 LT9 Bal hátsó irány rövidzárja

1-201 U13 Mágn. szintérzékel

1-300 Motor ellen rzése

1-301 Motor túlmelegedése

1-302 Olajnyomás

1-303 A motor nincs üresben-jelzés

1-320 Motorgyújtás rövidzárja

1-321 Motorindítás rövidzárja

1-322 Motorfojtószelep 1 rövidzárja

1-323 Motorfojtószelep 2 rövidzárja

1-324 Motor izzógyertyájának rövidzárja

1-350 12V-os generátor

1-351 42V-os generátor

1-352 R1 Üzemanyagszint-érzékel

1-117 U13 Mágn. szintérzékel

1-560 EEPROM Kon� guráció

1-561 EEPROM Opciók

1-562 EEPROM Rendszerértékek

1-563 EEPROM Hibanapló

1-564 EEPROM használati napló
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HIBAKÓD KIJELZ  (FOLYTATÁS)
Rendszer = 2 A2 Tápegység 1 modul hibái

Hibakód Leírás

2-001 A2 Tápegység 1 id túllépése

2-011 El töltés sikertelen

2-012 K2 Túlterhelés

2-014 K2 Érintkezés nyitva

2-017 Túlfeszültség-megszakító

2-018 Alulfeszültség-megszakító

2-021 M1 F sepr  helyzete

2-022 M2 Porelszívó nyitva

2-023 M3 Oldalsepr  helyzete

2-024 M4 Vák. 1 nyitva

2-025 M5 Vák. 2 nyitva

2-026 M6 F sepr -érintkezés nyitva

2-027 M7 Ürít  ajtaja nyitva

2-028 M8 Rázó nyitva

2-031 M1 F sepr  túlterhelve

2-032 M2 Porelszívó túlterhelve

2-033 M3 Oldalsepr k túlterhelve

2-034 M4 Vák. 1 túlterhelve

2-035 M5 Vák. 2 túlterhelve

2-036 M6 F sepr  m ködtet  szerkezete 
túlterhelve

2-037 M7 Ürít  ajtaja túlterhelve 

2-038 M8 Rázó túlterhelve

2-041 M1 F sepr  - túláram

2-042 M2 Porelszívó - túláram

2-043 M3 Oldalsepr k- túláram

2-044 M4 Vák. 1 - túláram

2-045 M5 Vák. 2 - túláram

2-046 M6 F sepr  m ködtet  szerkezete - túláram

2-047 M7 Ürít  ajtaja - túláram

2-048 M8 Rázó - túláram

2-051 M1 F sepr  MOSFET rövidzárja

2-052 M2 Porelszívó MOSFET rövidzárja

2-053 M3 Oldalsepr  MOSFET rövidzárja

2-054 M4 Vák. 1 MOSFET rövidzárja

2-055 M5 Vák. 2 MOSFET rövidzárja

Hibakód Leírás

2-056 M6 MOSFET rövidzárja

2-057 M7 Ürít ajtó MOSFET rövidzárja

2-058 M8 MOSFET rövidzárja

2-061 M1 F sepr  áramérzékel je

2-062 M2 Porelszívó áramérzékel je

2-063 M3 F sepr  áramérzékel je

2-064 M4 Vák. 1 áramérzékel je

2-065 M5 Vák. 2 áramérzékel je

2-066 Túl magas h mérséklet miatti kikapcsolás

2-067 Túl alacsony h mérséklet miatti kikapcsolás

2-071 M1 F sepr  túlterhelése miatti megszakítás

2-072 M2 Porelszívó túlterhelése miatti 
megszakítás

2-073 M3 Oldalsepr  túlterhelése miatti 
megszakítás

2-074 M4 Vák. 1 túlterhelése miatti megszakítás

2-075 M5 Vák. 2 túlterhelése miatti megszakítás

2-076 M6 F sepr  m ködtet  szerkezete leállt

2-077 M7 Ürít  ajtaja leállt

2-078 M8 Rázó leállt

2-081 EEPROM Hiba

2-082 PDO Id túllépés

2-083 CAN-busz

2-084 M ködtet  szerkezet id túllépése

2-086 Túl magas h mérséklet visszaugrás

2-087 Túl alacsony h mérséklet visszaugrás

2-088 K2 Tekercs nyitva

2-091 M1 F sepr  - hardverhiba

2-092 M2 Porelszívó - hardverhiba

2-093 M3 Oldalsepr k- hardverhiba

2-094 M4 Vák. 1 - hardverhiba

2-095 M5 Vák. 2 - hardverhiba

2-096 Paraméterváltozás

2-097 M6 F sepr  m ködtet  szervének 
áramérzékel je

2-098 M7 Ürít ajtó m ködtet  szervének 
áramérzékel je

2-101 M8 Rázó áramérzékel je

2-102 H érzékel

2-103 K2 Tekercs rövid
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HIBAKÓD KIJELZ  (FOLYTATÁS)

Hibakód Leírás

3-056 M16 Lehúzóidom MOSFET rövidzárja

3-057 M17 Szerelvény MOSFET rövidzárja

3-058 M18 F sepr  m ködtet  szervének MOSFET 
rövidzárja

3-061 M11 Portartály áramérzékel je

3-062 M11 Portartály áramérzékel je

3-063 M13 Középs  kefe áramérzékel je

3-064 M14 Bal kefe áramérzékel je

3-065 M15 Jobb kefe áramérzékel je

3-066 Túl magas h mérséklet miatti kikapcsolás

3-067 Túl alacsony h mérséklet miatti kikapcsolás

3-071 M11 Portartály túlterhelése miatti szakadás

3-072 M11 Portartály túlterhelése miatti szakadás

3-073 M13 Középs  kefe túlterhelése miatti 
megszakítás

3-074 M14 Bal kefe túlterhelése miatti megszakítás

3-075 M15 Jobb kefe túlterhelése miatti 
megszakítás

3-076 M16 Lehúzóidom leállása

3-077 M17 Szerelvény leállása

3-078 M18 Oldalsósepr  m ködtet  szerkezete 
leállt

3-081 EEPROM Hiba

3-082 PDO Id túllépés

3-083 CAN-busz

3-084 M ködtet  szerkezet id túllépése

3-086 Túl magas h mérséklet visszaugrás

3-087 Túl alacsony h mérséklet visszaugrás

3-088 K2 Tekercs nyitva

3-091 M11 Portartály - hardverhiba

3-092 M11 Portartály - hardverhiba

3-093 M13 Középs  kefe - hardverhiba

3-094 M14 Bal kefe - hardverhiba

3-095 M15 Jobb kefe - hardverhiba

3-096 Paraméterváltozás

3-097 M16 Lehúzóidom áramérzékel je

3-098 M17 Szerelvény áramérzékel je

3-101 M18 Oldalsepr  m ködtet  szervének 
áramérzékel je

3-102 H érzékel

3-103 K2 Tekercs rövid

Rendszer = 3 A3 Tápegység modul 2 hibák

Hibakód Leírás

3-001 A3 Tápegység 2 id túllépése

3-011 El töltés sikertelen

3-012 K2 Túlterhelés

3-013 K2 Érintkez - hegesztés

3-014 K2 Érintkezés nyitva

3-017 Túlfeszültség-megszakító

3-018 Alulfeszültség-megszakító

3-021 M11 Portartály nyitva

3-022 M11 Portartály nyitva

3-023 M13 Középs  kefe nyitva

3-024 M14 Bal kefe nyitva

3-025 M15 Jobb kefe nyitva

3-026 M16 Lehúzóidom nyitva

3-027 M17 Szerelvény nyitva

3-028 M18 Oldalsepr  m k. szerve nyitva

3-031 M11 Portartály túlterhelve

3-032 M11 Portartály túlterhelve

3-033 M13 Középs  kefe túlterhelve

3-034 M14 Bal kefe túlterhelve

3-035 M15 Jobb kefe túlterhelve

3-036 M16 Lehúzóidom túlterhelve

3-037 M17 Szerelvény túlterhelve

3-038 M18 Oldalsepr  m ködtet  szerkezete 
túlterhelve

3-041 M11 Portartály - túláram

3-042 M11 Portartály - túláram

3-043 M13 Középs  kefe - túláram

3-044 M14 Bal kefe - túláram

3-045 M15 Jobb kefe - túláram

3-046 M16 Lehúzóidom - túláram

3-047 M17 Szerelvény - túláram

3-048 M18 Oldalsepr  m ködtet  szerkezete - 
túláram

3-051 M11 Portartály MOSFET rövidzárja

3-052 M11 Portartály MOSFET rövidzárja

3-053 M13 Középs  kefe MOSFET rövidzárja

3-054 M14 Középs  kefe MOSFET rövidzárja

3-055 M15 Jobb kefe MOSFET rövidzárja
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HIBAKÓD KIJELZ  (FOLYTATÁS)
Rendszer = 4 A4 Meghajtó vezérl jének hibái

Hibakód Leírás

4-001 A4 Meghajtó vezérl  id túllépése

4-100 Motor rövidzárja

4-101 DC Busz alacsony

4-102 DC Busz magas

4-103 Hardver - túlfeszültség

4-104 El töltés sikertelen

4-105 Motor túlmelegedése

4-106 Vez. túlmelegedése

4-108 CAN hiba

4-109 Áramérzékel

4-111 Fels oldali hiba

4-112 K4 érintkez

4-113 Motor - túláram

4-114 Érzékel  áramfelvétele

4-115 Kódoló hiba

4-116 Kódoló nyitva

4-117 Bels  tápellátás

4-118 Teljesítményszakasz � gyel je

4-119 K4 Érintkez - hegesztés

4-121 Fojtószelep nem zéró

4-122 Motorsebesség magas

4-125 Motor csúszási sebessége

4-126 Motor AC áram

4-127 Motorfrekvencia

4-128 CPU hiba

4-129 CPU EEPROM

4-130 Vezérl  h érzékel je

4-131 Motor h érzékel je

4-214 K4 Érintkezés nyitva

4-224 Fojtójel

4-227 Vezetés engedélyezése nyitva

Rendszer = 5 A5 Kezel szerv hibái

Hibakód Leírás

5-100 Motor rövidzárja

5-101 DC Busz alacsony

5-102 DC Busz magas

5-103 Hardver - túlfeszültség

5-104 El töltés sikertelen

5-105 Motor túlmelegedése

5-106 Vez. túlmelegedése

5-107 TFD hiba

5-108 CAN hiba

5-109 Áramérzékel

5-110 Alkalmazási hiba

5-111 Fels oldali hiba

5-112 K5 érintkez

5-113 Motor - túláram

5-114 Érzékel  áramfelvétele

5-115 Kódoló hiba

5-117 Bels  tápellátás

5-118 Meghajtás kimenetének 
engedélyezése

5-119 K5 Érintkezés- hegesztés

5-120 Zárt forgórész

5-121 Teljesítményszakasz ki

5-123 Dinamikus ref. arány

5-124 Vezérl hiba

5-125 Sebesség kereszthiba

5-126 Motorhatárok

5-127 Bels  kommunikáció

5-128 CPU hiba

5-129 CPU EEPROM

5-130 Vezérl  h érzékel je

5-131 Motor h érzékel je
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HIBAKÓDEL ZMÉNYEK
A gép regisztrálja az összes felmerül  hibakódot, és meg rzi azokat az el zmény naplóban.  A hibael zmények megtekintéséhez kövesse az 
alábbi táblázatban szerepl  lépéseket. A menüben négy navigációs nyíl segítségével tud mozogni (K, L, N és O), lásd: 23A ábra. A menüb l az 
információ gomb (F) segítségével tud kilépni. 

23A ÁBRA

23B ÁBRA 23C ÁBRA

23D ÁBRA

F

K L N O

Menu (2/3)
Hours
Faults
System

i Exit Select

Faults (2/2)
Active Faults 3
Fault History 9

SelectBack

Fault History (1/9)
1) 4-001 (1x) 0029.1

A4 Drive Ctr1 Timeout
2) 2-025 (2x) 3-001 0029.1

M5 Vac 2 Open
SelectBack

Lépés 
száma Leírás (az alábbi lépésekhez lásd: 23A – 23D ábra)

1 Nyomja le az információ gombot (F).

2 Görgessen le a „Hibák” pontra a lefelé nyíl (L) segítségével.

3 Válassza ki a „Hibák” pontot a jobbra mutató nyíl (O) segítségével.

4 Görgessen a „Hibael zmények” lehet ségre.

5 Válassza ki a „Hibael zményekre” a hibael zmények megtekintéséhez.

6 Használja a fel és le nyilakat a hibalistában való görgetéshez.

7 Az egyes hibakódok kiválasztásával megtekintheti a hibakód leírását.

8 Amikor befejezte, akkor a menüb l az információ gomb (F) segítségével 
tud kilépni.

MEGJEGYZÉS (1): A 23D ábrán, a hibakód jobb oldalán látható szám (0029,1) a 
legfrissebb id bélyeget mutatja menetid ben kifejezve.

MEGJEGYZÉS (2): A 23D ábrán a zárójelben ( ) lév  szám a hibakódok el fordulásának számát jelzi. Például az „(1x)” azt jelenti, hogy a 
hibakód csak egyszer jelent meg és a „(2x)” azt jelenti, hogy a hibakód kétszer jelent meg.
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KIEGÉSZÍT K/OPCIÓK
A szabványos összetev k kiegészítéseként a gépet a következ  kiegészít kkel/opciókkal is felszerelhetik, a gép speci� kus használata szerint:

Oldattölt zár készlet

Vákuumos szívócs  készlet

Mosótöml  készlet

Forróvíz opció - LPG

Forróvíz opció - Dízel

Karfa - csak jobb kéz

Lehúzóidom-véd eszköz készlet

Elüls  ütköz  készlet

Leereszt  kiterjesztése

Visszafolyó tartály tisztító készlet

Tartozék csatlakozóaljzat készlet

Dust Guard készlet

Villogó fényjelz  készlet

Ütköz  készlet

Tartály - LPG

Lámpa készlet

A fent említett tartozékokkal kapcsolatos további 
információért forduljon a felhatalmazott Nil� sk 
viszonteladóhoz.

B vített súroló készlet

Deluxe ülés készlet

Fels  véd eszköz készletek - Alacsony

Fels  véd eszköz készletek - Standard

Biztonsági öv készlet – Standard ülés

Féklámpa irányjelz vel készlet

Hátsó sarokhenger készlet

Elüls  sarokhenger készlet

Super Duty készlet

T zoltókészülék készlet

Tolatási vészjelzés készlet

Lábtörl  készlet

ECOFlex készlet

Nagynyomású szivattyú készlet - Dízel

Nagynyomású szivattyú készlet - LPG

Pótsz r  készlet

H mérsékletérzékel  készlet portartályhoz

OHG villogó készlet

Fels  véd eszköz készlet

Figyelmeztet  villogó készlet
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M SZAKI SPECIFIKÁCIÓK
   

 Leírás
Modellek

LPG Benzin Dízelolaj Akkumulátor

Modellszám 56511821 56511818 56511815 56511816

Kon� guráció
• Független elüls  söprés porelszívással és hátsó súroló funkciókkal
• Elektronikusan irányított elektromos meghajtó az összes sepr  és súroló funkcióhoz
• Elektronikusan hajtott hidraulikus tápegység a portartály emel /ereszt  funkciójához

Sepr  rendszerek

LPG Benzin Dízelolaj Akkumulátor

• Seprési útvonal kett s oldalsepr vel A lehúzóidom teljes szélességében seper.

• F sepr 36 hüvelyk (90 cm) x 12,2 hüvelyk (31 cm)

• Felsepert terület óránkénti aránya 146 400 ft2 (13 600 m2)

Porelszívó rendszer 115 ft2  (10,7 m2) Donaldson nagykapacitású PowerCore® UltraWeb® sz r  szintetikus hordozóval.

• Portartály-ürít  magassága (Max.) 60 hüvelyk (152 cm)

• Portartály kapacitása 7 ft3 (198 L)
300 lb (136 kg)

• Dust GuardTM tartály kapacitása 29 gal (110 L)

Súroló és visszafolyó rendszerek

LPG Benzin Dízelolaj Akkumulátor

Súrolási útvonal és kefék 48 in (122 cm) – 3 x 17 in (43 cm) lemez

Felsepert terület óránkénti aránya 118 600 ft2 (11 000 m2)

Súrolási nyomás Három fokozatú súrolási nyomás 400 lb (182 kg) leszorítóer vel, maximális beállított értékek mellett
Visszagy jt  tartály/tisztítószer-tartály 

rtartalma 75 gal (285 L) egyenként

Visszagy jt  vákuum Kett s vákuumventillátoros motorok 65 hüvelyk (165 cm) vízemeléssel 

Táp- és meghajtó rendszerek

LPG Benzin Dízelolaj Akkumulátor

Táprendszer
Kubota WG972:

3 cy., 0,96 L.
30 hp (22,0 kw)

Kubota D13053:
3 cy., 1,26 L

29 hp (21,7 kw)

Akkumulátor: 36 V / 
770 Ah

Meghajtó rendszer Változó sebesség - Kefe nélküli A/C meghajtás

Meghajtás sebessége (Változó) 5,5 mph (8,9 km/h)

Üzemi órák - Seprési/súrolási id
5,5 óra 

32.5 (14,5 kg) 
tartálynál 

5,9 óra
9,2 gal (35 L) 

tartállyal

15 óra
9,2 gal (35 L) 

tartállyal

5,4 óra 770Ah 
akkumulátorral

Kapaszkodóképesség
Szállítási bruttó 
tömeg 21% (12 fok)

Súrolás/seprés 17,6% (10 fok)
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Méretek/Súly/Környezeti hang

LPG Benzin Dízelolaj Akkumulátor

Hossz 97 hüvelyk (246 cm)

Szélesség 48 hüvelyk (122 cm)

Magasság
[59 in (150 cm)]

[82 hüvelyk (208 cm) szabv. fels  burkolat]
[79 hüvelyk (201 cm) alsó hézag fels  burkolatnál]

Minimum fordulási szélesség 104 hüvelyk (264 cm)

Szélesség:
GVW 4 350 lb (1 977 kg) 4 239 lb (1 927 kg) 5 400 lb (2 455 kg)

Üres 3 400 lb (1 545 kg) 3 313 lb (1 506 kg) 4 366 lb (1 985 kg)

Hangszint (IEC60335-2-72) 82 dB A 72 dB A 81 dB A

Vízbehatolás Minden elektromos hajtású motor és m ködtet  rendszer IP55-ös védettséggel rendelkezik vízbehatolás 
ellen.

Az egységre telepítve, tesztelve

LPG Benzin Dízelolaj Akkumulátor

Akkumulátorfeszültség N/A 36V

Akkumulátor kapacitása 770 AH

Védelmi fokozat IPX4

Hangnyomásszint (ISO 11201) 82dB LpA, 3dB u(LW) 81dB LpA, 3dB u(LW) 72dB LpA, 3dB u(LW)

Hanger szint (ISO 3744) 103dB LWA 102dB LWA N/A

Járm  bruttó tömege 4676 lbs. (2121 kg) 4537 lbs. (2058 kg) 5716 lbs. (2593 kg)

Szállítási tömeg 3636 lbs. (1649 kg) 3511 lbs. (1593 kg) 4682 lbs. (2124 kg)

Rezgés a kézi vezérl knél (ISO 5349-1) 0,33 m/s2 0,35 m/s2 0,36 m/s2

Rezgés a kézi vezérl knél (ISO 5349-1) 
Kockázat 0,03 m/s2 0,03 m/s2 0,04 m/s2

Rezgés az ülésnél (EN 1032) 0,03 m/s2 0,03 m/s2 0,02 m/s2

Tisztítószer-tartály rtartalma 75 gal (284 L) 75 gal (284 L) 75 gal (284 L)

Visszagy jt  tartály rtartalma 75 gal (284 L) 75 gal (284 L) 75 gal (284 L)

A DustGuard tartály rtartalma 29 gal (110 L) 29 gal (110 L) 29 gal (110 L)

Maximális kerékterhelés a talajon (jobb elüls ) 104,5 psi/0,720 N/mm2 102,8 psi / 0,709 N/mm2 126,6 psi/0,873 N/mm2

Maximális kerékterhelés a talajon (bal elüls ) 104,5 psi/0,721 N/mm2 107,9 psi / 0,743 N/mm2 125,1 psi/0,863 N/mm2

Maximális kerékterhelés a talajon (középen, 
hátul) 146 psi/1,007 N/mm2 136,5 psi / 0,941 N/mm2 147,9 psi/1,019 N/mm2

M SZAKI SPECIFIKÁCIÓK (FOLYTATÁS)
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ANYAGÖSSZETÉTEL ÉS ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG

Típus gép súlyának %-a
Benzin/LPG

gép súlyának %-a
Dízelolaj

gép súlyának %-a
Akkumulátor

%-ban 
újrahasznosítható

Alumínium 0,5% 0,5% 0,3% 88%
Elektromos alkatrészek/hajtóm /
motorok - egyebek 27% 29,3% 50,1% 95%

Vastartalmú fémek 53,8% 51% 35,2% 95%

Hevederek/kábelek 1,1% 1,2% 0,9% 74%

Folyadékok 0,7% 0,7% 0,9% 95%

M anyag - nem újrahasznosítható 1,5% 1,8% 1,1% 0%

M anyag - újrahasznosítható 0,9% 0,7% 0,4% 91%

Polietilén 12% 12,3% 9,2% 100%

Gumi 2,5% 2,5% 1,9% 60%











...................................................         ....................................................

Nilfisk: CS7010 1200 followed by LP , D, B and P 

IC Engine and Battery powered riding floor sweeper

2017

2006/42/EC EN 60335-1:2010 5th Ed.+Cor1:2010+Cor2:2011+A1:2013+Corr1:2014,EN 60335-2-72:2012

2014/30/EU EN 55012:2007+A1:2009, EN 61000-6-2:2005

Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Broendby DENMARK 

Authorized signatory: Anton Soerensen, Senior VP,R&D

May 04, 2017



Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1 · DK-2605 Brøndby · Denmark
Tel.: +45 43 23 81 00 · Fax: +45 43 43 77 00
mail.com@nilfi sk.com
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