107400339 D (06.2017)

©Nilfisk’



ATTIX 40-OM PC TYPE 22

Obsah

1 Diilezité bezpeénostni

0T e 247/ 2 1"/ 2

2 Popis P2 B O 1V - To F= Tod 1 o] V] 4 VPR 7

2.2  OvlAdaci panel .........ooooeeiiiiiiicccce e, 7

3 Pfed uvedenim do 3.1 Sestaveni pFistroje ......coooiiiiiiiii e 8

provozu 3.1.1 Vybaleni prislusenstvi 7........cccccccoeiiiiiiiiiiee e 8

............................................................................................. 8

3.1.2 Pripevnéni drzaku saci trubice k saci trubici 7 .................... 8

3.2 Pred uvedenim do ProVOZU .............euvvevvuuiiiiiiieeeeeieeeeeeeeeene, 8

3.3 Vsazeni vaku na jedno pouZiti ..........cccoviiiiiiiiiiiiiiieaeeees 9

3.4  Vsazenivaku sfiltrem ... 10

4 Obsluha/Provoz A1 PHPOJENT e 12

4.1.1 Pripojeni saci hadiCe........ccooveviiiiiiiiiiiiiee e 12

4.1.2 Elektrické pHpOJENI .......ueeeeiiiieeeeiiiiee e 12

4.2 Zapnuti priStroje ....cocueeeeieiiieeiee e 12

4.3  Ocisteni filtracniho ClANKU ........ccooviiiiiiiiee e, 13

4.4  Kontrola objemového proudu .........ccceeeeeeeiieieeiiiniiiiiiieee, 13

4.5  Akusticky vystrazny signal............cooc 13

5 Oblasti pouziti a 5.1 Pracovni teChniKy .........oooiiiiiiiiii e 14

pracovni metody 5.1.1 Vysavani suchych latek..........cccoooiiiiiiiiiiiis 14

5.1.2 Vysavani Kapalin ... 14

6 Po ukonéeni prace 6.1 Vypnuti a uloZeni vysavace.........ccccccveeeeeiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 15
7 Udrzba 7.1 Harmonogram UdrZby .........cccccceeiiiiiiiieiiiiieeeeieee e 16 @

7.2 UdrZbAFSKE PrACE ..o 16

7.2.1 Vyprazdnéni zasobniku na necistoty...........cccccceiirinniinis 16

7.2.2 Vymeéna odpadniho SACKU........cccoeiiiiiiiiiiiiieeeeees 17

7.2.3 Vymeéna filtraCniho SACKU ..., 18

7.2.4 Vymeéna filtraCniho ClAnKU ............cccoiiiiiiiiis 19

7.2.5 Vymérnite filtr vzduchu pfivadéného do motoru................... 20

8 Odstranovani poruCh e —————— 21

9 Ostatni 9.1 Umoznit recyklaci Stroje ... 22

9.2 ZArUKE e 22

9.3 ZKOUSKY ...ttt 22

9.4  Prohladeni o shodé s pfedpisy ES ..o 22

9.5 Technické Udaje........cooiiiiiiiiiiiiiieeee e 23

9.6 PHSIUSENSIVI ... 23

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti q

*) Specialniho pfisluSenstvi / modelové varianty
PFeklad originalniho navodu



ATTIX 40-O0M PC TYPE 22

1 Dulezité bezpeénostni pokyny

Grafické znazornéni pokynt a
upozornéni

Ugel pouziti stroje

proc¢téte tento dokument a dobrfe jej uschovejte tak, abyste

Dfive, nez pfistroj uvedete do provozu, bezpodminecné si
jej méli rychle po ruce.

NEBEZPECI

Bezprostiedni nebezpeli téZkého poranéni s trvalymi
nasledky nebo smrtelné nebezpedi.

D|

>|

Mozné nebezpeci tézkého poranéni i usmrceni.

POZOR
Mozné nebezpedi lehkého poranéni €i vzniku materialnich
Skod.
Spotrebi¢

» smu obsluhovat iba osoby, ktoré boli oboznamené s jeho obsluhou
a jeho obsluha im bola vyslovne prikdzana

 prevadzkovat iba pod dohladom

* nesmie byt pouzivany detmi

* nedoporucuje se pro dusevné Ci télesné nezplsobilé osoby

Persondl, ktery bude provadét obsluhu pfistroje, je nutno pfed zaha-
jenim prace informovat o:

* manipulaci s pfistrojem

0 nebezpedich spojenych s vysdvanym materialem

* bezpecném zplsobu odstranéni a likvidace vysatého materialu

1. Je nutno zdrzet se vSech takovych pracovnich postupl, které
jsou spojeny s pochybnostmi co se ty€e bezpelnosti.

2. Nikdy nevysavejte bez filtru.

3. Situace, za kterych je pfistroj nutno vypnout a vytahnout ze za-
Suvky:
- pred Cisténim a udrzbou
- pred vyménou dilG a soucastek
- pfed zménou ve vybaveni pfistroje
- kdyz z pfistroje zacne vychazet péna nebo vytékat voda

Provoz stroje podléha platnym narodnim predpistm.

Vedle provozniho navodu a zavaznych predpist bezpecénosti prace
platnych v zemi pouZiti je nutno respektovat také uznavana odbor-
né-technické zasady bezpecné a odborné spravné prace.

Od roku 1997 plati nova klasifikace zdravi Skodlivych prachu a pfi-
strojl na jejich odsavani. Jedna se o klasifikaci upravenou normami
IEC 60335-2-69 (s mezinarodni platnosti) a EN 60335-2-69 (s celo-
evropskou platnosti).

y @ @ Prach tfidy M (stfedni). Do této tfidy patfi prach o
’ m koncentraci OEL" > 0,1 mg/m’ a prach ze dfeva.
r 4 Vlysavade této tfidy se prezkusuiji jako celek. Maxi-

malni mira propustnosti ¢ini 0,1%, likvidace odpadu musi probihat s
minimalni prasnosti.

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
Pfeklad originalniho navodu



ATTIX 40-OM PC TYPE 22

% Pristroje, které se maji pouzivat v oblasti 22, jsou oznaéeny
@ jako vysavace typu 22.

Zone 22,/

» Tyto pfistroje Ize pouzivat pro vysavani prachu pocinaje tfidou L,
M nebo H.

» Oblast 22 je definovana jako prostredi, kde je hoflavy prach pfito-
men pouze kratkou dobu (napf. méné nez 10 hodin ro¢né).

* Pristroje typu 22 jsou vhodné k pouziti jako odsavace prachu.

V8echny bezpecnostni vysavae musi byt vybaveny mechanismem
hlidani objemového pritoku, zamezujicim poklesu rychlosti vzdu-
chu pod minimalni hodnotu V . =20 m/s.

Vysava€ ATTIX 40-O0M PC TYPE 22 je vhodny k odsavani:

* Nehoflavych kapalin (bod vzplanuti 55 °C nebo vice)

* Pilin a prachu nebezpecného pro zdravi, v€etné prachu s hodno-
tami OEL > 0,1 mg/m?

* Hoflavého, suchého prachu v oblasti 22.

Pfistroj je dovoleno pouzivat na odsavani pouze tehdy, jestlize je
zajisténo, ze nebude moci dojit k nasavani zadnych ucinnych zdroj
zazehu.

Elektricky vodiva odsavaci zafizeni, napf. odsavaci poklopy kryty
stroju a elektricky vodivé soucasti obrabécich stroja, napf. pfistroje
tfidy ochrany Il, ktera nejsou uzemnéna prostrednictvim tohoto pfi-
stroje, je nutno uzemnit jinym zplsobem, aby bylo vylou¢eno nabi-
jeni elektrostatickou elektfinou.

Po absorpci nebo tézba hoflavych prachd v zéné 22, nadoby na
prach v pfipadé potreby, ale vzdy bude vyprazdnén po kazdém po-
uziti.

Provadéjte pravidelné Cisténi, aby bylo zajisténo, Zze se na zafizeni
nebude hromadit prach.

PrFistroj mze byt pouzit pouze tehdy, pokud v§echny filtry a filtry pro

pfivod chladiciho vzduchu k instalaci a neposkozené. @

Pristroj neni vhodny k odsavani latek z bézicich obrabécich stroju,
schopnych produkovat zdroje zaZzehu.

Jestlize se odpadni vzduch z pfistroje vraci zpét do mistnosti, je
nutno, aby byla pfi vysavani prachu v takové mistnosti zajisténa
dostate€na vymeéna vzduchu (k tomuto je nutno dodrzovat platna
narodni ustanoveni).

Je vhodny pro komer¢ni ucely, to znamena pro pouziti napf.
« v hotelich, ve Skolach, v nemocnicich, v tovarnach, v obchodech,
v kancelafich, v pronajimanych prostorech

Jakékoliv pouziti nad tento vymezeny ramec je povazovano za pou-
Ziti neodpovidajici urCeni. Vyrobce za Skody vyplyvajici z takového
zpusobu pouziti nerudi.

Ke spravnému pouzivani patfi také dodrzovani vyrobcem pfedepsa-
nych podminek provozu, oSetfovani a udrzby.

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti 3
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
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Preprava

Skladovani

Elektricka pripojka

Prodluzovaci kabely

Udrzba, ¢isténi a opravy

1. PFed pfepravou je nutno uzavfit v8echny blokovaci a uzaviraci prvky
zasobniku na necistoty.

2. Pokud je v zasobniku na nedistoty obsaZena kapalina, spotfebi¢ nena-
klanéjte.

3. Spotiebi nezvedejte s pomoci jefabového haku.

1. P¥istroj skladujte v suchu a chrarite pfed mrazem.

1. Doporucujeme pfistroj zapojovat pfes automaticky ochranny spinac.

2. Na vysavani flammable opraSit do oblast 22, extenze bohatstvi, pfenos
informace mezi dvéma systémy a adaptefi musit ne byt opotfebovany.

3. Usporadani sou€asného vykonu-dily (rozety, konektory a spojky) a pre-
misténi prodluzovaciho kabelu tak, aby mohla vypracovat bezpecnost-
ni tridy.

4. ZastrCka a spojky sietovej pripojky a predlzovacich vedeni musia byt
vodotesné.

1. Za ucelem prodlouzeni vedeni je dovoleno pouzit pouze takové vedeni,
jehoz provedeni bude odpovidat specifikaci vyrobce anebo kvalitngjsi
vedeni.

2. P¥i pouziti prodluzovaciho kabelu dodrzujte hodnoty minimalniho pra-
fezu:

délka kabelu prarez
<16 A <25A
az20m 1,5 mm? 2,5 mm?
20az 50 m 2,5 mm? 4,0 mm?

P¥i provadéni nize popsanych praci dbejte na to, aby nedoslo ke zbyteénému
zviteni prachu. Noste ochrannou dychaci masku P2.

Provadéjte pouze takové udrzbarskeé prace, které jsou popsané v tomto provoz-
nim navodu.

Pfed zahajenim cisténi a udrzby pfistroje je zasadné nutno vytahnout sitovou
zastréku ze zasuvky.

Pii udrzbé a Cisténi je s pristrojem nutno zachazet tak, aby personal provadeéjici
udrzby ani dalsi osoby nebyl vystaven zadnému nebezpedi.

V prostoru provadéni udrzby:

1. pouzivejte nucené odvzdusiovani pres filtr

2. noste ochranny odév

3. pii ¢isténi prostoru provadéni udrzby postupuite tak, aby se do okoli nedosta-
ly Zadné nebezpecné latky

Predtim, nez pfistroj vyjmete z prostfedi kontaminovaného nebezpecnymi latka-

mi, je nutno:

1. odsat Castice z povrchu pfistroje, pfistroj docCista offit nebo hermeticky zabalit

2. pritom dbejte na to, aby nedoslo k rozptyleni usazenych nebezpecnych pra-
chud

P¥i provadéni praci v ramci udrzby a Cisténi je nutno vSechny znecisténé dily,
které se nepodaiilo uspokojivé oistit

1. zabalit do nepropustnych vaki

2. zlikvidovat v souladu s platnymi predpisy pro likvidaci

Minimalné jednou ro¢né je nutno provést zkousku tykajici se produkce prachu,
bud servisem firmy Nilfisk nebo pfislusné kvalifikovanou jinou osobou, ktera ob-
sahuje napf. kontrolu poskozeni filtru, vzduchotésnosti pristroje a funkce kontrol-
nich mechanisma.

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
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Zdroje nebezpeci

Elektfina NEBEZPECI

Ve horni Casti vysavaCe jsou obsazeny komponenty,
kterymi prochazi elektricky proud.

Komponent, kterymi prochazi elektricky proud, se

nedotykejte, nebot byste si mohli pfivodit t&Zka nebo
smrtelna zranéni.

§|

1. Horni ¢ast vysavace v zadném pripadé neostfikujte vo-
dou.

NEBEZPECI

Uraz elektrickym proudem v pfipadé poskozeni sitového
kabelu.

Nedotykejte se poSkozeného sitového kabelu, nebot’ byste

si mohli pfivodit t&Zka €i smrtelna zranéni.

1. Neporuste elektricki pripojku (napr. prejdenim, taha-
nim za fu, stlaCenim).

2. Pripojku na siet’ kontrolovat’ pravidelne na poSkodenie
popr. starnutie.

3. Drive, nez budete v provozu pfistroje pokracovat, poza-
dejte servis firmy Nilfisk nebo kvalifikovaného elektrika-
fe o vyménu poskozeného sitového kabelu.

POZOR
Poskozeni v dusledku nevhodného sitového napéti.

PFipojenim pFistroje na nevhodné sitové napéti miize dojit
k jeho poskozeni.

§|

1. PresvedCte sa, Ze na typovom S&titku uvedené napatie
zodpoveda napéatiu miestnej elektrickej siete.

Vysavani kapalin POZOR @
Vysavani kapalin.

Neni dovoleno vysavat hoflavé kapaliny.

1. Pfedtim, nez zaCnete vysavat kapaliny, je nutno zasad-
né vyjmout filtracni sacek/odpadni sacek a prezkouset
funkci plovaku resp. omezovace hladiny vody.

2. Doporucujeme pouzit zvlastni filtraéni ¢lanek nebo fil-
tracni sito.

3. Zacne-li se tvofit péna, ihned preruste praci a vyprazd-
néte zasobnik.

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti 5
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
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ATTIX 40-O0M PC TYPE 22

Nebezpecéné materialy

Nahradni dily a prislusenstvi

Vlozeni odpadniho sacku

Vyprazdnéni zadsobniku na

Nebezpelné materialy.
Nevysavejte nebezpecné materidly, nebot byste si mohli
pfivodit tézka &i smrtelna zranéni.
1. Vysavat se nesméji tyto materialy:
- horké materialy (doutnajici cigarety, horky popel atd.)
- hoflavé, vybusné, agresivni kapaliny (napf. benzin, fe-
didla, kyseliny, louhy atd.)
- smési hoflavych prachovych substanci s kapalinami
- latky s nebezpelim vybuchu nebo jiné, stejné hodno-
cené latky ve smyslu §1 Zakona o vybusninach
- hoflavé prachové latky s mimoradné nizkou minimalni
zapalnou energii ME <1 mJ (dodrzujte také doplhujici
narodni predpisy)
- Vysoce reaktivni prach nebo prach s vysokou afinitou
ke kysliku.

Pfi vyskytu takového prachu jako titan a hof¢ik plati dalSi
pozadavky, viz ustanoveni mistnich organ(i bezpec¢nosti
prace nebo pokyny vyrobce vysavace.

POZOR

Nahradni dily a pfisluSenstvi.

Pouzijte jej k nabijeni a téZba hoflavych prachl v zéné 22

pouze prisluSenstvi, ktera byla schvalena vyrobcem pro

22-typ zafizeni. Pouziti jiného pfislusenstvi muze zpUsobit

nebezpedi vybuchu.

Pouzitim jinych nez originalnich nahradnich dild a

prisluSenstvi mize dojit ke snizeni bezpecnosti pfistroje.

1. Pouzivejte pouze nahradni dily a pfisluSenstvi od firmy
Nilfisk.

2. PouZivejte pouze kartd€e dodané spolu s pfistrojem
nebo uvedené ve specifikaci tohoto provozniho navodu.

Na stroji Type 22 musi byt vzdy udrzovano uzemnéni mezi
hlavou a nadobou, aby se predeSlo hromadéni statické
elektfiny.

Uzemneéni je udrzovano prostfednictvim mosazné svorky
na hlavé stroje, kdyz se dotyka vstupni spojky na nadobé.
Kdyz vkladate odpadni sacek, ujistéte se, Ze je umistén
tak, aby neprekazel antistatické svorce.

POZOR

necistot
y Nasavani ekologicky zavadnych materialu.
Vysavané materialy mohou predstavovat ekologickeé riziko.
1. Vysaté nedistoty zlikvidujte v souladu se zakonnymi
predpisy.
6 " OEL = maximalni koncentrace na pracovisti

*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
Pfeklad originalniho navodu



ATTIX 40-OM PC TYPE 22

2 Popis

2.1 Ovladaci prvky

—_

Rukojet' s vodicim prvkem usnadnujicim svijeni elektrického
kabelu

Misto pro upevnéni drzaku saci hubice

Uzaviraci svorka

Pohyblivé kolecko

Zasobnik na necistoty

Vstupni fitink

Spinac spotfebice

Nastaveni priiméru hadice

Tlacgitko pro spousténi Cisténi filtru

OCooO~NO O WN

2.2 Ovladaci panel

[

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti 7
*) Specialniho pfisluSenstvi / modelové varianty
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3 Pred uvedenim do provozu

3.1 Sestaveni pfistroje
3.1.1 Vybaleni pfislusenstvi ”

3.1.2 Pripevnéni drzaku saci
trubice k saci trubici

3.2 Pred uvedenim do
provozu

©,

. Vybalte pfistroj a pfislusen-

stvi.

. Napajeci kabel nesmi byt za-

tim jesté v zasuvce.

. Rozeviete uzaviraci svorky

(A) a sejméte vrchni dil vy-
savace.

. Vybalte pfislusenstvi ” a vy-

jméte jej ze zasobniku na

Zak.

necistoty.

1. K saci trubici pfipevnéte dr-

Podle nebezpec&nosti vysavanych/odsavanych prachi je vysavac
nutno vybavit pFislusnymi filtry:

Druh prachu Vak s filtrem/Odpadni
vak/ Filtraéni vlozka
» Nekarcinogenni prachové latky, jejichz kon- m Odpadni vak
centrace OEL > 0,1 mg/m?* (plati doplfujici 57 (5 ks)
narodni pfedpisy) N Objednaci ¢:
* Vbusny prach, tfida vybusnosti St1,St2,St3 302000804
v zOné 22
 Prachy ze dfeva & prachy z betonu
» Nekarcinogenni prachové latky, jejichz kon- Vak s filtrem
centrace OEL > 0,1 mg/m?® (plati dopliujici (5 ks)
narodni predpisy) Objednaci ¢:
» Vbusny prach, tfida vybusnosti St1,St2,St3 302004004
v zéné 22
* Prachy ze dfeva & prachy z betonu
» Nekarcinogenni prachové latky, jejichz kon- Filtracni vlozka
centrace OEL > 0,1 mg/m?® (plati doplfujici @ “m”
narodni pfedpisy) WY | Objednaci ¢:
* Vbudny prach, tfida vybusnosti St1,St2,St3 302000490
v zoneé 22
» Prachy ze dfeva & prachy z betonu

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
Pfeklad originalniho navodu




3.3 Vsazeni vaku na jedno
pouziti

ATTIX 40-OM PC TYPE 22

Druh prachu Vak s filtrem/Odpadni
vak/ Filtracéni vliozka
Filtr na vzduch
@ % pfivadény  do
motoru
» Nekarcinogenni prachové latky, jejichz kon- “TYPE 22"
centrace OEL > 0,1 mg/m?* (plati doplfujici Objednaci &:
narodni predpisy) 107400453
* Vbusny prach, tfida vybusnosti St1,St2,St3
v zOoné 22
» Prachy ze dfeva & prachy z betonu

Dfive, nez zaCnete vysavat/odsavat prach o koncentraci OEL:

1. Zkontrolujte, zda jsou v pfistroji vSechny filtry a zda jsou vsazeny
spravne.

2. Vlysavac¢ neprovozujte s poSkozenymi nebo chybéjicimi antista-
ticky mi svorkami. Nebezpeci vybuchu v disledku elektrostatic-
kého vyboje ve vybusném ovzdusi.

3. Primeér hadice musi odpovidat nastaveni priméru saci hadice.

4. Za chodu motoru rukou zakryjte otvor saci hadice. Jakmile rych-
lost vzduchu v saci hadici poklesne pod 20 m/s, musi zaznit bez-
pecnostni vystrazny akusticky signal.

1. Napajeci kabel nesmi byt za-
tim jesté v zasuvce.
2. Rozeviete uzaviraci svorky
‘ (A) a sejméte vrchni dil vy-
savace.
A A 3. Do vycisténého zasobniku
o® na nedistoty vloZte novy vak
"' = = » na jedno pouziti.
A\ 4. Hrdlo vaku na jedno pouziti
s O v pevné natlacte na vstupni fi-
tink.
5. Vétraci otvory (B) vaku na

~

~.
-~

jedno pouziti pfitom musi

spocinout uvnitf zasobniku
na necistoty.

6. Horni okraj vaku na jedno
pouziti pfetahnéte pfes okraj
zasobniku na necistoty.

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti 9
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
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ATTIX 40-O0M PC TYPE 22

7. Kdyz vkladate odpadni sa-
Cek, ujistéte se, ze je umis-
tén tak, aby neprekazel anti-
statické svorce.

8. Na vysava¢ nasadte vrchni
dil.
. 9. Sevfete uzaviraci svorky (A).
Pfresvédcte se, zda uzaviraci
svorky dobfe drzi.

3.4 Vsazeni vaku s filtrem 1. Napajeci kabel nesmi byt za-

tim jesté v zasuvce.

2. Rozeviete uzaviraci svorky
(A) a sejméte vrchni dil vy-
savace.

A =/ A
N\ = = ’
/{ AN

3. Vak s filirem vlozte do za-
sobniku na nedistoty.

4. Hrdlo vaku s filtrem pevné
natla¢te na vstupni fitink.

10 " OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
Pfeklad originalniho navodu
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5. Na vysaval nasadte vrchni
dil.
. 6. Seviete uzaviraci svorky (A).
Presvédcte se, zda uzaviraci
svorky dobfe drzi.

o@® A

V>
il

W

[

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti 11
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4 Obsluha/Provoz

41 Pripojeni
4.1.1 Pripojeni saci hadice

1. Pfipojte saci hadici.

4.1.2 Elektrické pripojeni

Provozni napéti uvedené na typo-
vém Stitku se musi shodovat s na-
pétim v siti.

1. Dbejte nato, aby byl vysavac
vypnuty.

2. Zastrcku privodniho vedeni
zasunte do predpisove insta-
lované zasuvky s ochrannym

4.2 Zapnuti pristroje

Pramér hadice a nastaveni primé-
ru saci hadice se musi shodovat:

027 227
232 232
236 236
238 238

kolikem.
Pczlohva Funkce
ﬁ spinace
0 V
7 yp :
I Zapnuti

12
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4.3 Ocgisténi filtracniho

¢lanku

4 )
Jen tehdy, kdyZ se vysava bez Pl-l SI] &C I ea r‘

Filter Cleaning System

vaku s filtrem a bez latkového filtru.

b

Pokud dojde k poklesu saciho

vykonu:

1. Spina¢ oto¢te do polohy
(maximalni saci vykon).

2. Otvor hubice nebo saci hadi-
ce uzavrete dlani ruky.

44 Kontrola objemového 1. ZKkontrolujte, zda jsou filtry
proudu kompletni a spravné nain-
stalované.

Pred vysavanim/odsavanim pracht
s hodnotami OEL:

4.5 Akusticky vystrazny Poklesne-li rychlost vzduchu
signal v saci hadici pod 20m/s, zazni
z bezpecnostnich divodu akus-

3. Trikrdt za sebou stisknéte
tladitko pro spusténi cisté-
ni filtru. Takto generovanym
proudem vzduchu dojde
k ocisténi lamel filtracniho
¢lanku od ulpéného prachu.

2. Za chodu motoru rukou za-
kryjte konec saci hadice, za
cca. 1 vtefinu zazni akustic-
ky vystrazny signal.

ticky vystrazny signal viz odsta-
vec “Odstranovani poruch”.

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
PFeklad originalniho navodu
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5 Oblasti pouziti a pracovni metody

5.1 Pracovni techniky

5.1.1 Vysavani suchych latek

5.1.2 Vysavani kapalin

Doplrikové prisludenstvi, saci hubice a saci hadice mohou, pokud
se spravné pouZziji, zesilit Cistici u€inek a snizit naklady na cisténi.

K docileni efektivniho ¢isténi staci dodrzovat nékolik malo predpisu
a doplfovat je vlastnimi zkuSenostmi z konkrétnich oboru.

Zde naleznete nékolik zasadnich pokyn( a upozornéni.

Pfedtim, nez za¢nete s vysavanim suchych latek s hodnotami OEL,
je nutno, abyste do zasobniku vzdy vlozili bezpecnostni filtracni sa-
¢ek. Objednaci Cislo viz odstavec 9.5 “Prislusenstvi”.

Pfedtim, nez zacnete vysavat suché latky, by mél byt v zasobniku
vzdy vlozeny odpadni sacek (objednaci €. viz odstavec “PfisluSen-
stvi”). Vysaty material je pak mozno snadno a hygienicky zlikvidovat.

Po vysavani kapalin je filtracni ¢lanek vihky. Pfi nasledném vysava-
ni suchych latek se takovy vihky filtracni ¢lanek rychleji zanese. Pro-
to je potfeba filtraéni ¢lanek pfed vysavanim suchych latek vyprat a
ususit nebo vyménit za suchy.

POZOR!
Neni dovoleno vysavat hoflavé kapaliny.

Pfed vysavanim kapalin vzdy vyjméte filiraCni/odpadni sacek. Toto
neplati pro stroje XC.

Doporucujeme pouzit zvlastni filtracni ¢lanek nebo filtracni sito.

Zacne-li se tvofit péna, ihned preruste praci a vyprazdnéte zasob-
nik.

Pénéni omezite pouzitim omezovace pény Nilfisk Foam Stop (ob-
jednaci €. viz odstavec “PfisluSenstvi”).

14
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6 Po ukonceni prace

6.1  Vypnuti a ulozeni 1. Po vyséavani zdravi Skodli-
vysavace ? vych prachi je nutno z povr-
2 chu vysavace odsat necisto-
ty.
2. Pristroj vypnéte a vytdhnéte
kabel ze zasuvky.
3. Kabel navirite na rukojet' (A).
Navinujte smérem od vysa-

‘: o vace, nikoliv od konce ka-
— <:| I belu, jinak by se Vam kabel
zkroutil a zamotal.

4. \/yprazdnéte zasobnik na
necistoty a vycistéte vysa-
vac.

5. Po vysavani kapalin: vrchni
dil vysavale postavte stra-
nou tak, aby mohl vyschnout
filtraCni Clanek.

6. Saci trubici s podlahovou hu-
bici (B) zavéste do uchytu a
uklidte pfislusenstvi (C).

7. Vysava¢ odstavte do suché
mistnosti a zajistéte proti po-
uziti nepovolanymi osobami.

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti 15
*) Specialniho pfisluSenstvi / modelové varianty
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7 Udrzba

7.1 Harmonogram udrzby

po ukongéeni prace podle potieby
7.2.1 | Vyprazdnéni zasobniku na necistoty o
7.2.2 | Vyména odpadniho sacku °
7.2.3 | Vyména filtracniho sacku °
7.2.4 | Vyména filtracniho ¢lanku )
7.2.5 | Vymeéiite filtr vzduchu pfivadéného do motoru °

7.2 Udrzbarské prace
7.2.1 Vyprazdnéni zasobniku

na neéistoty ‘

Po vyprazdnéni: pfed opétovnym A

nasazenim vlozeného krouzku @ @
a horniho dilu vysavace ocistéte ‘ 0

okraj zasobniku a tésnéni vioZe- - =

1. PFistroj vypnéte a vytahnéte
kabel ze zasuvky.

2. Rozeviete uzaviraci svorky
(A) a sejméte vrchni dil vy-
savace.

~.
-~

ného krouzku a horniho dilu vysa-

1

AN}
vade. O
Jestlize jsou tésnéni nebo drazka
zanesené nebo poSkozené, klesa

saci vykon.

Pred opétovnym zasunutim saci

hadice: ocistéte vstupni fitink a
@ hrdlo hadice.

3. Vysypte obsah zasobniku.

4. Vysaté  nedistoty  zlikvi-
duje v souladu se za-
konnymi predpisy.

5. Na vysava¢ nasadte vrchni
dil.

6. Sevrete uzaviraci svorky (A).
Presvédcte se, zda uzaviraci

svorky dobte drzi.

16
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7.2.2 Vyména odpadniho
sacku

Pri provadéni nize popsanych
praci dbejte na to, aby nedoSlo ke
zbyte¢nému zvifeni prachu. Noste
ochrannou dychaci masku P2.

Nikdy nevysavejte bez filtru!

~

<
s

il

~~

R

-

ATTIX 40-OM PC TYPE 22

1. P¥istroj vypnéte a vytahnéte
kabel ze zasuvky.

2. Rozeviete uzaviraci svorky
(A) a sejméte vrchni dil vy-
savace.

Vyjmuti vaku na jedno pouziti:

3. Stahnutim Sndrky (B) vak na
jedno pouZiti nejprve zavie-
te.

4. Opatrné stahnéte hrdlo vaku
na jedno pouZiti ze vstupni-
ho fitinku (C).

5. Hrdlo vaku na jedno pouZiti
(D) zaviete Soupatkem.

6. Vak na jedno pouziti zlikvi-
dujte podle zakonnych pred-
pisu.

Vsazeni vaku na jedno pouzi-

ti:

7. Vycistéte zasobnik na nedis-
toty.

8. Do vycisténého zasobniku
na necistoty vlozte novy vak
na jedno pouziti.

9. Vétraci otvory (E) vaku na
jedno pouziti pfitom musi
spocinout uvnitf zasobniku
na necistoty.

10.Hrdlo vaku na jedno pouziti
pevné natlacte na vstupni fi-
tink.

11.Horni okraj vaku na jedno
pouziti pfetahnéte pfes okraj
zasobniku na necistoty.

12.Na vysava¢ nasadte vrchni
dil.

13.Sevfete uzaviraci svorky (A).
Presvédcte se, zda uzaviraci
svorky dobfe drzi.

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
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7.2.3 Vymeéna filtraéniho 1. Pf¥istroj vypnéte a vytahnéte
sacku kabel ze zasuvky.

2. Rozeviete uzavira-
Pri provadéni nize popsanych ‘ ci svorky (A) a sejmé-
praci dbejte na to, aby nedoslo ke te vrchni dil vysavacde.
zbyte¢nému zvifeni prachu. Noste A A
ochrannou dychaci masku P2. o ®
Nikdy nevysavejte bez filtru! ‘ = —3 »

Vyjmuti vaku s filtrem:

3. Ze vstupniho fitinku (C) opa-
trné stahnéte hrdlo vaku s
filtrem (B).

4. Hrdlo vaku s filtrem zaviete
Soupatkem (D).

5. Vak s filtrem zlikvidujte podle
zakonnych predpisu.

Vsazeni vaku s filtrem:
6. Vycistéte zasobnik na necis-

toty.
7. Do vycisténého zasobniku

na nedistoty vlozte vak s fil-
trem.

8. Hrdlo vaku s filtrem pevné
natlate na vstupni fitink.

9. Na vysava¢ nasadte vrchni
dil.

10.Sevfete uzaviraci svorky (A).
Presvédcte se, zda uzaviraci
svorky dobfe drzi.

18 " OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
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7.2.4 Vymeéna filtraéniho 1. P¥istroj vypnéte a vytahnéte
€lanku kabel ze zasuvky.
ﬁ 2. Rozeviete uzaviraci svorky
Pri provadéni nize popsanych (A) a sejméte vrchni dil vy-
praci dbejte na to, aby nedoslo ke savade.
zbyteénému zvireni prachu. Noste
oc%rannou dychaci masku P2. A o@ A

Nikdy nevysavejte bez filtru! N= = A

~.
=3
P

o
=
~

Vyjmuti filtraéniho €lanku:

3. Otacenim proti sméru hodi-
novych ruciCek uvolnéte, a
poté vyjméte destiCku upina-
jici filtr.

4. Opatrné vyjméte filtracni Cla-
nek.

5. Vycistéte té&snéni filtru (B),
zkontrolujte, zda neni po-
Skozeno, a podle potieby
vyménte.

6. Stary filtracni ¢lanek zlikvi-
dujte podle zakonnych pfed-
pisu.

Vsazeni nového filtracniho
c¢lanku:

7. Vsadte novy filtracni ¢lanek.
8. Nasadte destiCku na
upnuti  filtru a otacenim
po sméru hodinovych ru-
Cicek ji pevné zafixujte.

9. Na vysava¢ nasadte vrchni
dil.
Q 10.Sevrete uzaviraci svorky (A).
Presvédcte se, zda uzaviraci
svorky dobfe drzi.

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti 19
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7.2.5 Vyménte filtr vzduchu
privadéného do motoru

1. Vyjméte kazetu s filtrem.

Pri provadéni nize popsanych
praci dbejte na to, aby nedo$lo ke
zbyte¢nému zvifeni prachu. Noste
ochrannou dychaci masku P2.

Nikdy nevysavejte bez filtru!

2. Poutzity filtracni fleece zlikvi-
dujte podle predpisu.

3. Vsadte novy filtraéni fleece a
zafixujte ramem.

20 " OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
PFeklad originalniho navodu



8 Odstranovani poruch

ATTIX 40-OM PC TYPE 22

Pric¢ina

Odstranéni

Vypadla pojistka zasuvky

Zareagovala ochrana proti
pretizeni

Defekt na motoru

Zapnéte pojistku

Vypnéte vysavacg, nechte po
dobu cca 5 minut vychladnout.
Neni-li vysava€ mozné ani
pak znovu zapnout, vyhledejte
zdkaznicky servis firmy Nilfisk
Pozadejte servis firmy Nilfisk o
vymeénu motoru

Priimér hadice neodpovida
nastavené poloze spinace

Saci hadice/hubice zanesena

Je plny zasobnik, vak na
jedno pouziti nebo vak s
filtrem

Filtracni ¢lanek je znecistény

Té&snéni mezi zasobnikem a
vrchnim dilem vysavace je
defektni nebo chybi

Samodistici mechanismus je
defektni

Sladte nastaveni polohy
spinace s hodnotou priméru
hadice

Vycistéte saci hadici/hubici

Viz odstavec “Vyprazdnéni
zasobniku" nebo "Vyména
vaku na jedno pouZiti, vaku s
filtrem”

Viz odstavec “Ogisténi filtrac-
niho ¢lanku” resp. “Vyména
filtraéniho &lanku”

Vymeénite resp. vsadte tésnéni.

Informujte servis firmy Nilfisk

Nadoba je plna

Vypnéte pfistroj. Vyprazdnéte
zasobnik

Porucha

I Motor nebé&zi
>
>

I Snizeny saci vykon >
>
>
>

t Zadny saci vykon pfi >

mokrém vysavani
1 Kolisani napéti >

P¥ilis vysoka impedance pfi-
vodu napéti

Zapojte pfistroj do jiné zasuv-
ky, ktera bude bliz k pojistkové
skfifice. Jestlize impedance

v pfedavacim bodé je < 0,15
Q, neni nutno océekavat, Ze
napéti bude kolisat o vice nez
7%

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
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9 Ostatni

9.1 Umoznit recyklaci

stroje
9.2 Zaruka
9.3 Zkousky

9.4 Prohlaseni o shodé
s predpisy ES

Spotiebic, ktery doslouZil, okamZité znehodnotte.
1. Vytadhnéte sitovou zastréku ze zasuvky a prestfihnéte pfivodni

kabel.

2. Elektrické spotfebice nevyhazujte do domovniho odpadu!

Podle ustanoveni smérnice EU 2012/19/EG o odpadech
z elektrickych a elektronickych zafizeni se pouzité elek-
=== t{rické spotiebie musi sbirat oddélené a pFedat k ekolo-

gické recyklaci.

Pro zaruku a ru€eni plati naSe vSeobecné obchodni podminky.
Zmény v dlsledku technickych inovaci jsou vyhrazeny.

Za Skody, plynouci ze svévolné provedenych Uprav a zmén pfistro-
je, z pouziti nespravnych kartact a nevhodnych &isticich prostfedku
a z pouziti pristroje za jinym nez stanovenym ucelem, vyrobce nijak

nerudi.

Elektrotechnické zkousky je tfeba provadét podle predpisu pro pre-
venci urazll (BGV A3) a podle DIN-VDE 0701 ¢ast 1 a ¢ast 3. Tyto
zkou$ky jsou podle DIN VDE-0702 zadouci v pravidelnych odstu-
pech a po opravach a zménach.

Vysavac je homologovan podle IEC/EN 60335-2-69.

C€

Prohlaseni o shodé
s predpisy ES

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Broendby

DENMARK

Vyrobek: Vysavac pro suché i mokré vysavani
Typ: ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Popis: 230-240V~, 50-60Hz

Dust Class M, ATEX Zone 22,
& 113D Ex tD A22 T135 °C IP54

Konstrukce pristroje odpovida
nasledujicim prislusnym
predpistim:

Smeérnice ES pro stroje 2006/42/EG
Smeérnice ES pro elektromagnetickou
slucitelnost 2004/108/EG

Smérnice ES ATEX 94/9/EG

Aplikované harmonizované
normy:

EN ISO 12100-1 (2004), EN ISO 12100-2
(2004), EN 55014-1 (2006), EN 55014-2

(2001), EN 61000-3-2 (2006), EN 1127-1

(2007), EN 61241-10 (2004)

Aplikované narodni normy a
technické specifikace:

EN 60335-2-69 (2004)
IEC 60335-2-69 (2008)

Pk o

Anton Sgrensen
Senior Vice President
— Global R&D

Brgndby, 02.10.2009
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9.5 Technické udaje

ATTIX 40-OM PC TYPE 22

ATTIX 40-0M PC TYPE 22 -EU -

Sitové napéti \% 230

Sitovy kmitocet Hz 50

Sitova pojistka A 16

PFikon .. w 1100

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

Celkovy pfipojovaci vykon w 1100
Objemovy proud vzduchu &m ;29020
Poditlak hPak/Fr:;bar 22330
Hladina akustického tlaku na mérnou plochu ve dB(A) 63+2
vzdalenosti 1 m, EN 60704-1

Provozni hluk dB(A) 60+2
Sitové pfipojovaci vedeni: Typ HO7RN-F 3G1,5
TFida ochrany I

Druh ochrany IP 54
Stupen odruseni radiovych vin EN 55014-1
Objem zasobniku I 36

Sitka mm 440
Hloubka mm 450
Vyska mm 735
Hmotnost kg 13
Provozni teplota 0°C-30°C

UPOZORNENI! PouZivejte pouze zmin&né kabely.
9.6 Prislusenstvi
Oznaceni Objednaci ¢.

Odpadni sacky (5 ks) 302000804
Ffiltracniho sacku (5 ks) 302004004
Kulaty filtr PC "M" 302000490

Filtr na vzduch pfivadény do motoru 107400453
Nilfisk-Foam-Stop (6x11) 8469

" OEL = maximalni koncentrace na pracovisti
*) Specialniho pfislusenstvi / modelové varianty
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Koskelontie 23 E

02920 Espoo

Tel.: (+358) 207 890 600
www.nilfisk.fi

FRANCE

Nilfisk SAS

26 Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette

91978 Courtabouef Cedex
Tel.: (+33) 169 59 87 00
www.nilfisk.fr

INDIA

Nilfisk India Limited

Pramukh Plaza, ‘B’ Wing, 4th floor, Unit
No. 403

Cardinal Gracious Road, Chakala
Andheri (East) Mumbai 400 099

Tel.: (+91) 22 6118 8188

www.nilfisk.in

IRELAND

Nilfisk

1 Stokes Place

St. Stephen’s Green
Dublin 2

Tel.: (+35) 312 94 38 38
www.nilfisk.ie

ITALY

Nilfisk SpA

Strada Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)

Tel.: (+39) (0) 377 414021
www.nilfisk.it

JAPAN

Nilfisk Inc.

1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku
Yokohama, 223-0059

Tel.: (+81) 45548 2571
www.nilfisk.com

MALAYSIA

Nilfisk Sdn Bhd

Sd 33, Jalan KIP 10
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara

52200 Kuala Lumpur

Tel.: (60) 3603 627 43 120
www.nilfisk.com

MEXICO

Nilfisk de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Pirineos #515 Int.

60-70 Microparque

Industrial WSantiago

76120 Queretaro

Tel.: (+52) (442) 427 77 00
www.nilfisk.com

NEW ZEALAND
Nilfisk Limited

Suite F, Building E

42 Tawa Drive

0632 Albany Auckland
Tel.: (+64) 9 414 1996
Website: www.nilfisk.com

NORWAY

Nilfisk AS
Bjgrnerudveien 24
1266 Oslo

Tel.: (+47)227517 80
www.nilfisk.no

www.densin.com

SLOVAKIA

Nilfisk s.r.o.

Bancikovej 1/A

SK-821 03 Bratislava
Tel.: (+421) 910 222 928
www.nilfisk.sk

SOUTH AFRICA
Nilfisk (Pty) Ltd
Kimbult Office Park
9 Zeiss Road
Laser Park
Honeydew
Johannesburg

Tel: +27118014600
www.nilfisk.co.za

SOUTH KOREA
Nilfisk Korea

3F Duksoo B/D, 317-15
Sungsoo-Dong 2Ga
Sungdong-Gu, Seoul
Tel.: (+82) 2497 8636
www.nilfisk.co.kr

SPAIN

Nilfisk S.A.

Torre d’Ara,

Passeig del Rengle, 5 Plta. 102
08302 Matard

Tel.: (34) 93 741 2400
www.nilfisk.es

SWEDEN

Nilfisk AB
Taljegardsgatan 4

431 53 MélIndal

Tel.: (+46) 31 706 73 00
www.nilfisk.se

SWITZERLAND
Nilfisk AG

Ringstrasse 19
Kircheberg/Industri Stelz
9500 Wil

Tel.: (+41) 71 92 38 444
www.nilfisk.ch

TAIWAN

Nilfisk Ltd

Taiwan Branch (H.K)

No. 5, Wan Fang Road
Taipei

Tel.: (+88) 6227 00 22 68
www.nilfisk.tw

THAILAND

Nilfisk Co. Ltd.

89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Tel.: (+66) 2275 5630
www.nilfisk.co.th

@Nilfisk’



